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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13126-5:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33 ,Turen, Tore, Fenster,
Abschlisse, Baubeschldge und Vorhangfassaden” (Sekretariat: AFNOR, Frankreich), Arbeitsgruppe 4
~ochlésser und Baubeschlage® (Sekretariat: BSI, Vereinigtes Kdnigreich) unter deutscher Mitarbeit erarbeitet.
Der fur die deutsche Mitarbeit zustédndige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut fiur Normung e.V. ist
der als Spiegelausschuss eingesetzte Arbeitsausschuss NA 005-09-53 AA ,Fensterbeschlage“ im Normen-
ausschuss Bauwesen (NABau).

Anderungen

Gegeniiber DIN CEN/TS 13126-5:2004-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Norm insgesamt redaktionell (iberarbeitet;

b) Anwendungsbereich prazisiert;

c) Abschnitt Klassifizierung Uberarbeitet;

d) Abschnitt Anforderungen Uberarbeitet;

e) Abschnitt Prifverfahren tberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN CEN/TS 13126-5: 2004-08
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ICS 91.190 Ersatz fir CEN/TS 13126-5:2004

Deutsche Fassung

Baubeschlage - Beschlage fur Fenster und Fenstertlren -
Anforderungen und Prifverfahren - Teil 5: Vorrichtungen zur
Begrenzung des Offnungswinkels von Fenstern

Building hardware - Hardware for windows and door height Quincaillerie pour le batiment - Exigences et méthodes
windows - Requirements and test methods - Part 5: d'essai des ferrures de fenétres et portes-fenétres - Partie
Devices that restrict the opening of windows and door 5: Dispositifs limiteurs d'ouverture des fenétres et portes-
height windows fenétres

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 15. Oktober 2011 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Konigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2011 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13126-5:2011 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13126-5:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33 ,Tlren, Tore, Fenster,
Abschlisse, Baubeschlage und Vorhangfassaden® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2012, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Mai 2012 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument wird CEN/TS 13126-5:2004 ersetzen.

Die Arbeitsgemeinschaft der europaischen Schloss- und Beschlagindustrie ,ARGE" und nationale Normungs-
institute hatten groRen Anteil an der Erarbeitung dieser Europaischen Norm.

Die vorliegende Europaische Norm ist Teil einer Reihe von Europdischen Normen, die Baubeschlage
behandeln. Sie ist in zahlreiche Teile unterteilt, wobei der erste Teil die gemeinsamen Aspekte aller anderen
Teile dieser Normenreihe behandelt und samtliche Arten von Beschlagen fur Fenster und Fenstertlren
einschlief3t.

Der informative Anhang A von EN 13126-1 enthalt die Aufzahlung der Titel aller Teile dieser Reihe
Europaischer Normen und ihren Bezug zu den entsprechenden Fensterbauarten.

Im informativen Anhang B von EN 13126-1 ist eine ausfiihrliche Liste der Bestandteile von Bauteilen ange-
fuhrt, die fur die verschiedenen Fensterbauarten verwendet werden.

Die in dieser Europaischen Norm enthaltenen Leistungsprifungen werden als reproduzierbar angesehen und
sorgen als solche fiir eine Ubereinstimmende und objektive Beurteilung der Leistung dieser Produkte durch
die CEN-Mitgliedstaaten.

Die wesentlichen Anderungen in dieser Europaischen Norm gegeniiber der vorherigen Fassung
(CEN/TS 13126-5:2004) sind wie folgt:

— Abschnitt 3, Begriffe:
— Aufnahme des Begrenzers fur die Sicherheit von Kindern in 3.5;
— Abschnitt 4, Klassifizierung
— Aufnahme zusatzlicher Klassen in 4.6 (Gebrauchssicherheit);
— Aufnahme zusatzlicher Klassen in 4.9 (Anwendung);
— Aufnahme einer Tabelle mit PrifgrofRen in 4.10 (PrifgroRen);
— Aufnahme eines Beispiels fir die Klassifizierung in 4.11;
— Abschnitt 5, Anforderungen:

— Die Anforderungen in Abschnitt 5 sind vollstandig Uberarbeitet worden;
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— Abschnitt 7, Prifverfahren:

— Die Prifverfahren in Abschnitt 7 sind vollstandig Gberarbeitet worden;

— Aufnahme von Prifverfahren fiir Begrenzer fiir die Sicherheit von Kindern in 7.2.3 und 7.4.3;

— die Prifung der Dauerfunktionstiichtigkeit in 7.3 wurde vollstandig Uberarbeitet.
Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu uUbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,

Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Der vorliegende Teil von EN 13126 legt die Anforderungen an und Prifverfahren fir die Dauerfunktions-
tichtigkeit, Festigkeit, Schutzwirkung und Funktionsweise von Vorrichtungen zur Begrenzung des Offnungs-
winkels von Fenstern und Fenstertiiren fest.

ANMERKUNG 1  Begrenzer und Ruckstellbegrenzer kénnen sowohl ein einzelnes Beschlagselement als auch ein
integraler Teil der Beschlage, wie z.B. ein Teil der Betatigungsvorrichtung oder ein eingebauter Teil eines Tlirbands sein.

ANMERKUNG 2  Fenster kdnnen mit mehr als einem Begrenzer ausgeriistet sein.

ANMERKUNG 3 Die in der vorliegenden Norm enthaltenen Anforderungen berlicksichtigen die Erfordernisse der
Sicherheit von Kindern; fiir den Einbau durch den Endverbraucher vorgesehene Offnungsbegrenzer fiir Fenster, die dem
Kinderschutz dienen, sind in der vorliegenden Norm nicht enthalten. Fiir die Angebote von Baumarkten wird auf PC398
und prEN 16281 verwiesen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 1670, Schiésser und Baubeschldge — Korrosionsbestédndigkeit — Anforderungen und Priifverfahren
EN 12519, Fenster und Tiiren — Terminologie

EN 13049, Fenster — Belastung mit einem weichen, schweren Sto8kérper — Priifverfahren, Sicherheits-
anforderungen und Klassifizierung

EN 13126-1, Baubeschldge — Beschldge fiir Fenster und Fenstertiiren — Anforderungen und Priifver-
fahren — Teil 1: Gemeinsame Anforderungen an alle Arten von Beschldgen

ISO 8317, Child resistant packaging — Requirements and testing procedures for re-closable packages

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 13126-1 und EN 12519 sowie die
folgenden Begriffe.

3.1

einschriankender Begrenzer (einschlieBlich Anschlag)

Vorrichtung, die fir die Begrenzung der Bewegung eines aktiven Fensterflligels bis zu einer vorgegebenen
Stellung vorgesehen ist

3.2

Haltebegrenzer (einschlieBlich Stiftfeststeller)

mechanische Vorrichtung, die fur das Halten des aktiven Fensterfligels in einer vorgegebenen Stellung
vorgesehen ist

3.3
Riickstellbegrenzer
mechanische Vorrichtung, die ein zurlickgestelltes aktives Fensterfligel sicher fur die Reinigung halt

3.4

Begrenzer fiir die Sicherheit

stabile mechanische Vorrichtung, die fiir die Begrenzung der Anfangsbewegung beim Offnen eines aktiven
Fensterfliigels in eine vorgegebene Stellung, maximal 100 mm, vorgesehen ist, um einen unbeabsichtigten
Durchgang durch das Fenster zu verhindern

3.5

Begrenzer fiir die Sicherheit von Kindern

stabile mechanische Vorrichtung, die fir die Begrenzung der Anfangsbewegung beim Offnen eines aktiven
Fensterfliigels in eine vorgegebene Stellung, maximal 89 mm, vorgesehen ist, um den Durchlass von kleinen
Kindern zu verhindern

ANMERKUNG Falls die Sicherheit von Kindern entweder durch einen Begrenzer, der nicht Uber die begrenzte
Anfangsstellung hinaus gedéffnet werden kann, oder durch die Anwendung eines abnehmbaren Werkzeuges oder
Hilfsmittels erreicht wird, sollte das Fenster nicht als Fluchtweg im Brandfall benutzt werden.
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4 Klassifizierung

41 Allgemeines

Die Klassifizierung von Vorrichtungen zur Begrenzung des Offnungswinkels von Fenstern muss den
Anforderungen von EN 13126-1 entsprechen.

4.2 Gebrauchskategorie (1 — erste Stelle)

Nach EN 13126-1 ist fur die Gebrauchskategorie keine Kennzeichnung erforderlich.

4.3 Dauerfunktionstiichtigkeit (2 — zweite Stelle)

Die Klassen mussen EN 13126-1 entsprechen.

4.4 Masse (3 — dritte Stelle)

Die Klassen missen EN 13126-1 entsprechen.

4.5 Feuerbestandigkeit (4 — vierte Stelle)

Die Klassen mussen EN 13126-1 entsprechen.

4.6 Gebrauchssicherheit (5 — fiinfte Stelle)
Nach EN 13126-1 ist eine Klasse festzulegen.

Beschlage, an die Sicherheitsanforderungen gestellt werden, missen einer aus Tabelle 1 ausgewahlten
Klasse entsprechen.

Die Klasse muss aus zwei durch einen Schragstrich geteilten Ziffern bestehen.

Die erste Ziffer muss die Prifung darstellen, die durchgefihrt wurde, um nachzuweisen, dass der Beschlag
den in Tabelle 2 dargestellten Sicherheitsanforderungen entspricht.

Die zweite Ziffer muss die Fallhéhe in der StoRpriifung nach 5.7 darstellen.

Tabelle 1 — Klassen der Gebrauchssicherheit

Klasse der Sicherheitsanforderungen Klasse der Fallhéhe bei der StoBpriifung

1 : Keine Anforderungen 0 : Keine Anforderungen
2 : Sicherheitsanforderungen 1:200 mm
3 : Anforderungen an die Sicherheit von Kindern 2:300 mm

3 :450 mm

4 :700 mm

5:950 mm
BEISPIEL  Klasse 3/2 — Anforderungen an die Sicherheit von Kindern. Fallhéhe von 300mm bei der
Stol3prifung.
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