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Beginn der Giiltigkeit

Diese Norm gilt ab 2009-01-01.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes Uiber technische Arbeitsmittel
und Verbraucherprodukte (Gerate- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG)).

Die Europaische Norm EN 13138-1:2008 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 162 ,Schutzkleidung ein-
schliellich Hand- und Armschutz und Rettungswesten® erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland)
gehalten wird.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 112-04-04 AA ,Wasserrettungs-
und Sicherheitsmittel” im Normenausschuss Sport- und Freizeitgerat (NASport) im DIN.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Europaischen und Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entspre-
chenden Deutschen Normen hingewiesen:

EN ISO 3696 siehe DIN ISO 3696

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 13138-1:2003-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Schwimmringe gehdren nicht mehr zum Anwendungsbereich dieser Norm;

b) Form der Produktinformation modifiziert;

c) Anforderungen an Warnhinweise und Kennzeichnung erweitert;

d) Norm redaktionell, im Sinne der Harmonisierung des Textes aller drei Teile der DIN EN 13138, geandert.

Frithere Ausgaben

DIN 7874: 1981-05, 1983-07, 1989-07, 1995-08
DIN EN 13138-1: 2003-09

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 3696, Wasser fiir analytische Zwecke — Anforderungen und Priifungen; Identisch mit ISO 3696:1987
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EUROPAISCHE NORM EN 13138-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2008

ICS 97.220.40 Ersatz fir EN 13138-1:2003

Deutsche Fassung

Auftriebshilfen fur das Schwimmenlernen —
Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen und Prufverfahren
fur am Korper getragene Auftriebshilfen

Buoyant aids for swimming instruction — Aides a la flottabilité pour I'apprentissage de la natation —
Part 1: Safety requirements and test methods for buoyant Partie 1: Exigences de sécurité et méthodes d'essai pour
aids to be worn les aides a la flottabilité : Dispositifs portés au corps

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 24. August 2008 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2008 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13138-1:2008 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13138-1:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 162 ,Schutzkleidung
einschlieRlich Hand- und Armschutz und Rettungswesten® erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten
wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2009, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis April 2009 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berlihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 13138-1:2003.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der
89/686/EWG.

Zum Zusammenhang mit 89/686/EWG siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.

Diese Europaische Norm ist Teil einer 3-teiligen Normenreihe, die sich mit Auftriebshilfen flir das Schwimmen-
lernen in den verschiedenen Stadien des Lernprozesses befasst.

EN 13138-1, Auftriebshilfen flir das Schwimmenlernen — Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen und
Priifverfahren fiir am Kérper getragene Auftriebshilfen

EN 13138-2, Auftriebshilfen flir das Schwimmenlernen — Teil 2: Sicherheitstechnische Anforderungen und
Priifverfahren fiir Auftriebshilfen, die gehalten werden

EN 13138-3, Auftriebshilfen flir das Schwimmenlernen — Teil 3: Sicherheitstechnische Anforderungen und
Priifverfahren fiir Schwimmesitze, die am Kdrper getragen werden

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Der gesamte Vorgang des Schwimmenlernens wird in drei Phasen unterteilt:

— Gewohnung an die Situation im Wasser und die Bewegung darin;
— Erlernen allgemeiner Schwimmbewegungen;

— Entwicklung besonderer Schwimmbewegungen und -techniken.

Auftriebshilfen fur das Schwimmenlernen (kurz: Auftriebshilfe(n)) sollen Personen (besonders Kindern) das
Schwimmenlernen erleichtern. Gestaltung und Zweck dieser Auftriebshilfen orientieren sich an den oben
angegebenen Lernphasen.

Auftriebshilfen sollen dem Benutzer einen Auftrieb im Wasser geben und es ihm ermdglichen, die richtige
Korperlage wahrend des Schwimmens beizubehalten. Es sollte jedoch nicht vorausgesetzt werden, dass
bereits die Normenkonformitat der Auftriebshilfe die Ertrinkungsgefahr ausschlief3t, da dieses Risiko auch vom
Verhalten des Schwimmers und der beaufsichtigenden Personen abhangt.

Obwohl diese Europaische Norm Anforderungen an die Funktionsfahigkeit festlegt, um sicherzustellen, dass
Auftriebshilfen eine entsprechende Leistung erbringen, ist es unerlasslich, dass das Produkt in der richtigen
Weise und unter standiger und sorgfaltiger Uberwachung benutzt wird. Es wichtig das sichergestellt wird,
dass sie der GroRRe der jeweiligen Benutzer genau angepasst werden und dass sie bei richtiger Anpassung
nicht verrutschen kénnen. Schwimmsitze jedoch ermdglichen beim Kentern den sofortigen Ausstieg. Es wird
daher empfohlen, diese Schwimmesitze nur bei einer Wassertiefe zu benutzen, die Uber der Stehtiefe des
Tragers liegt.

Die groRtmogliche Sicherheit gegen Ertrinken kann nur durch das Anlegen von Rettungswesten erreicht
werden. Eine klare Unterscheidung zwischen Hilfen zur Lebensrettung und Hilfen zur reinen Unterstlitzung
des Auftriebs beim Schwimmenlernen ist deshalb unerlasslich. Da Auftriebshilfen keine Mittel zur Lebensret-
tung sind, sollten sie nur in Schwimmbadern oder an strdmungs-, gezeiten- und wellenfreien Orten verwendet
werden.

Unter bestimmten Bedingungen kann die Lagerung einiger Arten von Auftriebshilfen in groReren Mengen zu
einer potentiellen Brandgefahr fihren. Das erkennbare Risiko einer solchen Gefahr wurde abgewogen gegen-
Uber dem Risiko, das dem Benutzer durch Materialien entsteht, die mit bekannten gesundheitsschadlichen
feuerabweisenden Chemikalien behandelt wurden. Die Brandgefahr stellt jedoch fir den Benutzer ein
geringeres Problem dar als der Kontakt der Auftriebshilfen mit dem Mund; dies gilt besonders fir Kinder. Aus
diesem Grund sind Anforderungen an die Entflammbarkeit in dieser Eurpaischen Norm nicht enthalten.

Aus den genannten Grinden und um die Auftriebshilfen von Wasserspielzeug zu unterscheiden, werden in
dieser Norm hinweisgebende Sicherheitsmallnahmen, einschlieRlich Kennzeichnungen, Warnhinweisen und
Benutzeranleitungen, behandelt.

Die Bandbreite im Hinblick auf die Gestaltung und die Arbeitsweise von Auftriebshilfen ist sehr grofl3. Aus
diesem Grund wurde die Norm in drei Teilen erarbeitet: Auftriebshilfen, die den Benutzer an das Wasser
gewodhnen sollen (fir passive Benutzer), Auftriebshilfen, die am Koérper getragen werden (fur aktive Benutzer),
und Auftriebshilfen, die vom Benutzer fir spezielle Trainingszwecke gehalten werden.

Teil 1 dieser Européaischen Norm:
behandelt ausschlieRlich Auftriebshilfen, die sicher am Koérper befestigt werden (Auftriebshilfen Klas-

se B = aktive Benutzer). Sie sollen den Benutzer bei der Einlbung der verschiedenen Schwimmstofie unter-
stutzen.
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Teil 2 dieser Europaischen Norm:

behandelt Auftriebshilfen, die entweder in der Hand, vom Koérper oder zwischen den Beinen gehalten werden
(Auftriebshilfen Klasse C = fur aktive Benutzer) und zur Verbesserung spezieller Schwimmstol3-Elemente
beitragen sollen. Von erwachsenen Schwimmanfangern oder fortgeschritteneren Benutzern kénnen sie auch
fur weitere Schritte im Prozess des Schwimmenlernens genutzt werden.

Teil 3 dieser Europaischen Norm:

behandelt nur Schwimmsitze, die Kleinkinder bis zum Alter von 36 Monaten bei ihren ersten Schwimmver-
suchen unterstitzen, d. h., ihnen helfen, sich mit den Bedingungen im Wasser und der Bewegung darin
vertraut zu machen. Das Kind befindet sich innerhalb der Auftriebskonstruktion, die fir Auftrieb und seitliche
Abstitzung des Korpers sorgt, wobei der Kopf des Kindes Uber der Wasseroberflaiche gehalten wird (Auf-
triebshilfen Klasse A = fiir passive Benutzer). Schwimmsitze ermoglichen Kleinkindern die Gewdhnung an die
Situation im Wasser und die Bewegung darin. Bewegungen der unteren GliedmalRe und der Arme sind
moglich. Die Benutzung von Schwimmsitzen stellt jedoch keine Ausfiihrung von richtigen Schwimmbewegun-
gen dar.

Schwimmsitze nach dieser Norm verbessern die Stabilitat im Wasser und minimieren das Risiko des Hangen-
bleibens beim Kentern. Kinder in Schwimmsitzen bendtigen jedoch eine Beaufsichtigung durch die Eltern aus
néchster Nahe. Uberbelastung, brechende Wellen und heftige duBere Krafte bleiben Risiken, die ein Kentern
verursachen kdnnen. Flaches Wasser wird wahrscheinlich das Risiko des Kenterns erhéhen und das Aus-
steigen aus dem Sitz im Notfall behindern oder hemmen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt sicherheitstechnische Anforderungen an Konstruktion, Gebrauchstauglichkeit,
GroRen, Kennzeichnung und Informationen des Herstellers von Auftriebshilfen fest, die dazu bestimmt sind,
Schwimmanfangern bei der Bewegung im Wasser beim Schwimmenlernen oder beim Erlernen eines Teils
einer Schwimmbewegung zu helfen. Weiterhin werden Prifverfahren zur Verifizierung dieser Anforderungen
angegeben.

Dieser Teil 1 der Europaischen Norm EN 13138 gilt ausschliel3lich fur Auftriebshilfen zum Anziehen, die daflr
ausgelegt sind, sicher am Korper befestigt zu werden, und die entweder einen Eigenauftrieb besitzen oder
aufgeblasen werden koénnen. Sie behandelt Auftriebshilfen der Klasse B, die daflir bestimmt sind, den Be-
nutzer mit den unterschiedlichen Schwimmbewegungen vertraut zu machen. Sie gilt nicht fur Auftriebshilfen

der Klassen A oder C wie Schwimmringe, Rettungsringe, Schwimmhilfen, Rettungswesten oder Wasserspiel-
zeuge.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 71-1, Sicherheit von Spielzeug — Teil 1: Mechanische und physikalische Eigenschaften

EN 71-3, Sicherheit von Spielzeug — Teil 3: Migration bestimmter Elemente

EN 20105-A02, Textilien — Farbechtheitspriifungen — Teil A02: Graumalstab zur Bewertung der Anderung
der Farbe (ISO 105-A02:1993)

EN ISO 105-E03:1996, Textilien — Farbechtheitspriifungen — Teil EO3: Farbechtheit gegen gechlortes Was-
ser (Badewasser in Schwimmbédern) (ISO 105-E03:1994)

EN ISO 105-E04, Textilien - Farbechtheitspriifungen - Teil EO4: Farbechtheit gegen Schweil3 (ISO 105-
E04:1994)

EN ISO 105-X12, Textilien — Farbechtheitspriifungen — Teil X12: Farbechtheit gegen Reiben
(ISO 105-X12:2001)

EN ISO 3696:1995, Wasser fiir analytische Laborzwecke — Spezifikation und Priifverfahren (ISO 3696:1987)

EN ISO 12402-7, Persénliche Auftriebsmittel — Teil 7: Werkstoffe und Bestandteile — Sicherheitstechnische
Anforderungen und Priifverfahren (ISO 12402-7:2006)

EN ISO 12402-9, Persénliche Auftriebsmittel — Teil 9: Priifverfahren (ISO 12402-9:2006)

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Auftrieb

resultierender Auftrieb einer Auftriebshilfe, wenn sie vollstédndig in frisches Wasser getaucht ist und sich ihr
oberster Teil genau unter der Wasseroberflache befindet
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3.2

Feststoffauftrieb

Auftrieb, der von einem Werkstoff mit geringerer Dichte als Wasser oder durch luftdichte, nicht aufblasbare mit
Luft oder Gas geflllte Kammern erzeugt wird

3.3

Auftriebshilfe

Kleidungsstuck oder Auftriebsmittel, das, wenn es richtig angezogen oder gehalten wird, den Auftrieb erzeugt,
der erforderlich ist, um sich mit Bewegungen im Wasser vertraut zu machen, um das Schwimmenlernen zu
unterstitzen oder Schwimmbewegungen zu verbessern

3.4
Mindestauftrieb
geringster Auftrieb, der in der Norm gefordert wird

3.5
Anfangsauftrieb
Auftrieb, der von der kompletten Auftriebshilfe bei der ersten Prifung erzeugt wurde

3.6

Auftriebshilfe Klasse A

Auftriebshilfe, in der das Kind, das sich innerhalb der Auftriebskonstruktion befindet, mit dem Wasser in
BerlUhrung ist und welche dazu bestimmt ist, dem Benutzer zu ermdglichen, sich mit den Bedingungen im
Wasser vertraut zu machen und den passiven Benutzer in einer stabilen Lage im Wasser zu halten, so dass
sich die Kinnunterkante auf oder tber der Wasseroberflache befindet

3.7

Auftriebshilfe Klasse B

Auftriebshilfe zum Anziehen, vorgesehen, sicher am Korper befestigt zu werden und den aktiven Benutzer mit
den unterschiedlichen Schwimmbewegungen vertraut zu machen

3.8

Auftriebshilfe Klasse C

Auftriebshilfe, die vorgesehen ist, entweder in den Handen, vom Kérper oder zwischen den Beinen gehalten
zu werden und bei Schwimmbewegungen und/oder der Verbesserung einzelner Elemente einer Schwimmart
Hilfestellung zu geben

3.9

Auftriebshilfe zum Anziehen

Auftriebshilfe, die entweder einen Eigenauftrieb hat oder zur Erzeugung von Auftrieb aufgeblasen werden
kann und so am Korper sicher befestigt wird, dass sie nicht versehentlich abrutschen kann und dass sie dem
Trager einen positiven Auftrieb gibt

3.10

Auftriebshilfe zum Halten

Auftriebshilfe, die entweder in den Handen oder zwischen den Beinen oder vom Kérper gehalten wird und den
Auftrieb erzeugt, wahrend sie vom Benutzer gehalten wird

3.1

Konditionierung

Verfahren, dem die gesamte Auftriebshilfe unterzogen werden muss und das aus mehreren Zyklen besteht,
um die Bedingungen zu simulieren, denen die Auftriebshilfe voraussichtlich bei Ublicher Nutzung und Lage-
rung ausgesetzt ist und welches das Eintauchen in gechlortes Schwimmbadwasser und die Lagerung unter
kalten und heilRen Bedingungen einschlief3t

3.12

Komponente
Untergruppe der gesamten Auftriebshilfe, die zum Auftrieb, zur Funktion oder zur Sicherheit beitragt
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