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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2015-02-01.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).
Dieses Dokument (EN 13138-2:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 162 ,Schutzkleidung ein-
schlielllich Hand- und Armschutz und Rettungswesten® erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland)
gehalten wird.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 112-04-04 AA ,Wasserrettungs-
und Sicherheitsmittel“ im DIN-Normenausschuss Sport- und Freizeitgerat (NASport).

Sofern die Norm vom Ausschuss fir Produktsicherheit ermittelt und deren Fundstelle von der Bundesanstalt
fur Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt gegeben worden ist, wird bei

Auftriebshilfen flir das Schwimmenlernen, die nach dieser Norm hergestellt werden, vermutet, dass sie den
betreffenden Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit von Personen geniigen.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 13138-2:2008-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Harmonisierung zwischen allen Teilen der Normenreihe EN 13138 im Hinblick auf die Einleitung und
Begriffe sowie den Abschnitt 4 ,Klassifizierung®;

b) Begriff 3.4 ,Mindestauftrieb® neu aufgenommen;

c) Begriff 3.17 ,Armzug-Trainingsgerat gestrichen, da nicht mehr im Dokument verwendet;
d) Abschnitt 4 ,Anforderungen®, Definitionen der Klassen A und C geandert;

e) Abschnitt 5.1 Anforderungen an Farbe gestrichen;

f)  Abschnitt 5.2 vereinfacht und in einem Absatz zusammengefasst;

g) Harmonisierung der Sicherheitsanforderungen nach EN 15649-1:2009+A2:2013;

h) Abschnitt 5.4.4 gestrichen, da fur diesen Typ der Auftriebshilfe nicht benétigt;

i) Abschnitt 6.1 gedndert, um das Verfahren zur Konditionierung klarzustellen;

j)  Abschnitt 7 Einbeziehung des Wortes ,eingepresst* fir Kennzeichnungen, die in Schaumstoffen gepresst
werden;

k) Reihenfolge der Anhénge zur besseren Nachvollziehbarkeit geandert;

I)  Anhang E gestrichen, da nicht langer relevant.

Frihere Ausgaben

DIN EN 13138-2: 2003-01, 2008-01
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EUROPAISCHE NORM EN 13138-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2014

ICS 13.340.70; 97.220.40 Ersatz fir EN 13138-2:2007

Deutsche Fassung

Auftriebshilfen fur das Schwimmenlernen —
Teil 2: Sicherheitstechnische Anforderungen und Prifverfahren
far Auftriebshilfen, die gehalten werden

Buoyant aids for swimming instruction — Aides a la flottabilité pour I'apprentissage de la natation —
Part 2: Safety requirements and test methods Partie 2: Exigences de sécurité et méthodes d’essai pour
for buoyant aids to be held les aides a la flottabilité a tenir

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 16. August 2014 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2014 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13138-2:2014 D
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Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 13138-2:2015-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13138-2-2015-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13138-2-2015-02

DIN EN 13138-2:2015-02
EN 13138-2:2014 (D)

Inhalt
Seite

2o T, e 3
=T L1 0T T 4
1 N1V 4 Lo LB T T o 7= =Y o o R 6
2 NOIrmMative VerwWeISUNQGEN .......ccoiiiieeiirr i s e e e s e am s e e e e e e s e amnnn 6
3 =TT N 7
4 L E= TEE=T 1 4 =Y T T 9
4.1 LT 1= 4 L= 13 == 9
5 Sicherheitstechnische Anforderungen ..........ccccim i ————— 9
5.1 AlIGEMEINES ...t 9
5.2 Auftriebseigenschaften der gesamten Auftriebshilfe ........ccccoiiiiniiniiccic 9
5.3 (€713 110 3 T P 10
L TR T 1T o2 = T |12 1= 10
5.3.2  NahtmMaAterial ... 10
L T V=1 4 ¥ [0 g e =] e o 1= S 10
5.4 Werkstoffe — mechanische Eigenschaften ...........cccocciiiiiiicccccemerinn e snmne s 10
5.4.1 Nahtfestigkeit und Haltbarkeit von aufblasbaren Auftriebshilfen ...........cccccomiiiiiciiicern s 10
5.4.2 Stichfestigkeit ........ccooiiiiiiiii i ———————— 10
5.4.3 Bestindigkeit von Schaumstoffen und anderen Werkstoffen mit Feststoffauftrieb gegen

L AT TE=T=0 = 1T o o1 T o 10
5.5 Werkstoffe und KennzeiChNUNGeN.........ccciiiiiiiinii s s 1
5.5.1  AlIgEMEINES......cueiiiiiieiei i n e 1
5.5.2 Bestandigkeit gegen gechlortes Salzwasser...........cccociiiiniiiri e —————— 11
5.5.3 Bestandigkeit der Kennzeichnung gegen Speichel ...........oo i 11
5.5.4 Bestiandigkeit der Kennzeichnungen gegen SChweil ...........cccocciiiiiiicccssseersnnsssssssseeee s essssssssnenes 11
5.5.5 Haftfestigkeit der KenNzeiChNUNQGEN ... ccsese e s s e e s s s smn e e e e s s mnmne e 11
6 Prifverfalren ........ . 12
6.1 QoL T 110 1= 3 ' N 12
6.2 g T A=Y = 1 =Y o 12
7 Kennzeichnung, Beschilderung, Verpackung ...........cccourimmmmnnimmmmnnsmnssssss s ssssesens 12
71 AlIGEMEINES ...t 12
7.2 Warnhinweise und Kennzeichnungen auf dem Produkt ..........ccccccimiiiiiminniiniinnsenenens 13
7.3 Information des Herstellers .......... e e 13
7.4 Verbraucherinformation fiir den Verkauf ............o e 14
Anhang A (normativ) Verfahren zur Leistungspriifung von Riickschlagventilen von aufblasbaren

B i = 0 X= o 11§ =1 R 15
Anhang B (normativ) Priifverfahren fiir die Nahtfestigkeit und die Haltbarkeit von aufblasbaren

T i = 0 X= 11§ =1 R 16
Anhang C (normativ) Priifverfahren zur Bestimmung der Stichfestigkeit von aufblasbaren

B i = 0 X= o 11§ =1 o R 17
Anhang D (normativ) Verfahren zur Priifung der Speichelechtheit von Kennzeichnungen .................... 18
Anhang E (informativ) Wesentliche Anderungen zwischen diesem Dokument und der vorherigen

Ausgabe EN 13138-2:2007 ........cccerurimrrimrinrrinissss s ssssss s sssss s sssss s s sss s s sassss s sasssss s sasssns s snnsnnesansen 19
LiteratUrhiNWEISE ... ..ot mn e me e e e e s mmn e e e e e e e s mmmn e e e e e e e s e mnnn e e e e annan 20

Documents

2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 13138-2:2015-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13138-2-2015-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13138-2-2015-02

DIN EN 13138-2:2015-02
EN 13138-2:2014 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 13138-2:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 162 ,Schutzkleidung
einschlieRlich Hand- und Armschutz und Rettungswesten® erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten
wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2015, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Juni 2015 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 13138-2:2007.

Anhang E enthélt Einzelheiten zu den wesentlichen Anderungen zwischen dieser Europaischen Norm und der
vorherigen Ausgabe EN 13138-2:2007.

Diese Europadische Norm ist Teil einer vierteiligen Normenreihe, die sich mit Auftriebshilfen fur das
Schwimmenlernen in den verschiedenen Stadien des Lernprozesses befasst:

— EN 13138-1, Auftriebshilfen fiir das Schwimmenlernen — Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen
und Priifverfahren flir am Kérper getragene Auftriebshilfen

— EN 13138-2, Auftriebshilfen fiir das Schwimmenlernen — Teil 2: Sicherheitstechnische Anforderungen
und Priifverfahren fiir Auftriebshilfen, die gehalten werden

— EN 13138-3, Auftriebshilfen fiir das Schwimmenlernen — Teil 3: Sicherheitstechnische Anforderungen
und Priifverfahren fiir Schwimmsitze, die am Koérper getragen werden

— prEN 13138-4, Auftriebshilfen fiir das Schwimmenlernen — Teil 4: Priifouppe zur Wassereignungspriifung
von Auftriebshilfen

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu tUbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.
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Einleitung

Der gesamte Vorgang des Schwimmenlernens wird in zwei Phasen unterteilt:
— Gewohnung an die Situation im Wasser und die Bewegung darin;
— Erlernen allgemeiner Schwimmbewegungen.

Auftriebshilfen fir das Schwimmenlernen (kurz: Auftriebshilfe(n)) sollen Personen (besonders Kindern) helfen,
Schwimmen zu lernen. Gestaltung und Zweck dieser Auftriebshilfen orientieren sich an den vorstehend
angegebenen Lernphasen.

Auftriebshilfen sollen dem Benutzer einen positiven Auftrieb im Wasser geben und es ihm ermdglichen, die
richtige Kérperlage wahrend des Schwimmens beizubehalten. Es sollte jedoch nicht vorausgesetzt werden,
dass bereits die Normenkonformitat der Auftriebshilfe die Ertrinkungsgefahr ausschlieft, da dieses Risiko
auch vom Verhalten des Schwimmers und der beaufsichtigenden Personen abhangt.

Obwohl diese Europdische Norm Anforderungen an die Funktionsfahigkeit festlegt, um sicherzustellen, dass
Auftriebshilfen eine entsprechende Leistung erbringen, ist es unerlasslich, dass das Produkt in der richtigen
Weise und unter standiger und sorgféltiger Uberwachung verwendet wird. Es muss sichergestellt werden,
dass sie der GroRe der jeweiligen Trager genau angepasst werden und dass sie bei richtiger Anpassung nicht
verrutschen kdnnen. Schwimmsitze sollten beim Kentern den sofortigen Ausstieg ermoglichen. Es wird daher
empfohlen, diese Schwimmsitze nur bei einer Wassertiefe zu verwenden, die Gber der Stehtiefe des Tragers
liegt.

Die groRtmogliche Sicherheit gegen Ertrinken kann nur durch das Anlegen von Rettungswesten erreicht
werden. Eine klare Unterscheidung zwischen Hilfen zur Lebensrettung und Hilfen zur reinen Unterstitzung
des Auftriebs beim Schwimmenlernen ist deshalb unerldsslich. Da Auftriebshilfen keine Mittel zur
Lebensrettung sind, sollten sie nur in Schwimmba&dern oder an strdmungs-, gezeiten- und wellenfreien Orten
verwendet werden.

Unter bestimmten Bedingungen kann die Lagerung einiger Arten von Auftriebshilfen in grofReren Mengen zu
einer potentiellen Brandgefahr flihren. Das erkennbare Risiko einer solchen Gefahr wurde abgewogen
gegeniber dem Risiko, das dem Benutzer durch Werkstoffe entsteht, die mit bekannten
gesundheitsschadlichen feuerabweisenden Chemikalien behandelt wurden. Die Brandgefahr stellt jedoch fiir
den Benutzer ein geringeres Problem dar als der Kontakt der Auftriebshilfen mit dem Mund; dies gilt
besonders fir Kinder. Aus diesem Grund sind Anforderungen an die Entflammbarkeit in dieser Europaischen
Norm nicht enthalten.

Aus den genannten Griinden und um die Auftriebshilfen von Wasserspielzeug zu unterscheiden, werden in
dieser Norm hinweisgebende SicherheitsmaRnahmen, einschliellich Kennzeichnungen, Warnhinweisen und
Benutzeranleitungen, behandelt.

Die Bandbreite im Hinblick auf die Gestaltung und die Arbeitsweise von Auftriebshilfen ist sehr grof3. Aus
diesem Grund wurde die Norm in drei Teilen erarbeitet: Auftriebshilfen, die den Benutzer an das Wasser
gewohnen sollen (passiver Benutzer), Auftriebshilfen, die am Koérper getragen werden (aktiver Benutzer), und
solche Auftriebshilfen, die vom Benutzer gehalten werden, um Schwimmbewegungen zu verbessern.
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Teil 1 dieser Europaischen Norm behandelt ausschlieRlich Auftriebshilfen, die sicher am Korper befestigt
werden (Auftriebshilfen Klasse B = flr einen aktiven Benutzer). Sie sollen den Benutzer bei der Einibung der
verschiedenen Schwimmbewegungen unterstitzen.

Teil 2 dieser Europaischen Norm behandelt Auftriebshilfen, die entweder in der Hand oder vom Korper
gehalten werden (Auftriebshilfen Klasse C = flr einen aktiven Benutzer) und zur Verbesserung spezifischer
Elemente der Schwimmbewegungen beitragen sollen. Von erwachsenen Schwimmanfangern oder
fortgeschritteneren Benutzern kénnen sie auch fir weitere Schritte im Prozess des Schwimmenlernens
genutzt werden.

Teil 3 dieser Europaischen Norm behandelt ausschlieRBlich Schwimmsitze, um Kleinkinder bis zum Alter von
36 Monaten bei ihren ersten Versuchen des Schwimmenlernens zu unterstitzen, d.h. sich mit den
Bedingungen im Wasser und der Bewegung darin vertraut zu machen. Das Kind befindet sich innerhalb der
Auftriebskonstruktion, die fur Auftrieb und seitliche Abstitzung des Korpers sorgt, so dass der Kopf des
Kindes Uber der Wasseroberflache gehalten wird (Auftriebshilfen Klasse A = flr einen passiven Benutzer).

Schwimmesitze erméglichen Kleinkindern die Gewdhnung an die Situation im Wasser und die Bewegung darin.
Bewegungen der unteren GliedmalRe und der Arme sind moglich. Der Gebrauch von Schwimmsitzen stellt
jedoch keine Ausflihrung von richtigen Schwimmbewegungen dar.

Schwimmsitze nach dieser Norm ermdglichen einem Kind, das in dem Schwimmsitz sitzt, eine stabile
Schwimmlage und vermeiden Hangenbleiben beim Kentern. Kinder in Schwimmsitzen bendtigen jedoch eine
Beaufsichtigung durch die Eltern aus nachster Nahe. Uberbelastung tiber das angegebene Kérpergewicht
hinaus, brechende Wellen und heftige aulere Kréfte bleiben Risiken, die ein Kentern verursachen kénnen.
Die Verwendung der Auftriebshilfen in einer Wassertiefe, die der Stehtiefe des Kindes entspricht, wird das
Risiko des Kenterns erhéhen und das Aussteigen aus dem Sitz im Notfall behindern oder hemmen.
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