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DIN EN 13141-1:2004-..

Die Europaische Norm EN 13141-1:2004 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Norm wurde im Technischen Komitee CEN/TC 156 ,Liftung von Gebauden® (Sekretariat: Vereinigtes
Konigreich) erarbeitet.

Zustandig fur die Deutsche Fassung ist der Normenausschuss Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS) im DIN
Deutsches Institut flir Normung e. V.

Beginn der Giiltigkeit

EN 13141-1 wurde am 22. Oktober 2003 angenommen.
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EUROPAISCHE NORM EN 131411
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Januar 2004

ICS 91.140.30

Deutsche Fassung

Laftung von Gebauden
Leistungsprufungen von Bauteilen/Produkten fur die Luftung von
Wohnungen
Teil 1: AuRenwand- und Uberstromluftdurchlasse

Ventilation for buildings — Ventilation des batiments —
Performance testing of components/products for residential Essais des performances des composants/produits pour la
ventilation — ventilation des logements —
Part 1: Externally and internally mounted air transfer Partie 1: Dispositifs de transfert d'air montés en extérieur et
devices en intérieur

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 22. Oktober 2003 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2004 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13141-1:2004 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13141-1:2004) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 156 ,Liftung von Gebau-
den® erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis spatestens Juli 2004, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis spatestens Juli 2004 zuriickgezogen werden.

Diese Norm ist Teil einer Reihe von Normen Uber die Liftung von Wohnungen. Die LeistungskenngréRen der
Bauteile/Produkte fur die Luftung von Wohnungen sind in EN 13142 angegeben.

Die Stellung der vorliegenden Norm im Bereich der technischen Gebaudeausristung wird aus Bild 1 ersicht-
lich.

Anhang A ist informativ.

Dieses Dokument enthalt Literaturhinweise.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finn-
land, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Nor-

wegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Re-
publik, Ungarn, Vereinigtes Koénigreich und Zypern.
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Wohnungen
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Luftungsanlagen fur

Leistungs- und
Einbauprufungen
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Teil 2: Abluft- und Zuluftdurchlasse

Teil 3: Dunstabzugshauben fur den Hausgebrauch

Teil 4: Ventilatoren fur Luftungsanlagen fur Wohnungen

Teil 5: Hauben und Dach-Fortluftdurchlasse

Teil 6: Abluftanlagen fur Baueinheiten fur eine einzelne Wohnung

Teil 7: Leistungsprifung von mechanischen Zuluft- und
Ablufteinheiten (einschlieBlich Warmertckgewinnung) fur
Luftungsanlagen in Einfamilienhausern.

Bild 1 — Stellung von EN 13141-1 im Bereich der technischen Gebaudeausriistung
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Laborverfahren fiir die Priifung von AuRenwand- und Uberstrémluftdurchlassen
fest, die unter Druckdifferenzen betrieben werden.

Sie gilt fir Luftdurchlasse der folgenden Typen, die zwischen zwei Bereichen (zwischen einem Raum und
dem Freien oder zwischen zwei Raumen) eingebaut sind:

— Luftdurchlasse mit nicht verstellbarer/n Offnung(en);

— Luftdurchlasse mit manuell einstellbarer/n Offnung(en);

— Luftdurchlasse mit druckdifferenzgeregelter/n Offnung(en);

— Fensteréffnungen, die speziell dafir ausgelegt sind, als Luftdurchlasse zu wirken.
Sie beschreibt Prifungen, die fur die Bestimmung folgender Gré3en vorgesehen sind:
— Volumenstrom/Druck;

— nicht umkehrbare Strémung;

— ,Luftdichtheit in geschlossenem Zustand” (fir schlieRbare AuRenwandluftdurchlasse);
— geometrisch freie Flache;

— Luftverteilung im Aufenthaltsbereich;

— Schallddmmung;

— Schlagregendichtheit.

Diese Norm gilt nicht fir die Bewertung von

— Luftfilterung;

— Kondensationsgefahr;

— Erzeugung von Gerauschen.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publika-
tionen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberar-
beitungen dieser Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbei-
tung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen
Publikation (einschlieRlich Anderungen).

EN 1027, Fenster und Tiiren — Schlagregendichtheit — Priifverfahren.

EN 12238, Liiftung von Gebduden — Luftdurchldsse — Aerodynamische Priifung und Bewertung flir Anwen-
dung bei Mischstrémung.

EN 12792, Liiftung von Gebduden — Symbole, Terminologie und graphische Symbole.
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