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DIN EN 13141-10:2008-10

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13141-10:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 156 ,Liftung von Gebauden®
(Sekretariat: BSI, Vereinigtes Konigreich) im Europaischen Komitee fir Normung (CEN) ausgearbeitet.

Der NHRS NA 041-02-51 ,Liftung von Wohnungen des Normenausschusses Heiz- und Raumlufttechnik

(NHRS) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. war an der Erarbeitung dieser Norm beteiligt und ist fur die
Deutsche Fassung zustandig.
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EUROPAISCHE NORM EN 1314110
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2008

ICS 91.140.30
Deutsche Fassung
Luftung von Gebauden — Leistungsprufungen von
Bauteilen/Produkten fur die Luftung von Wohnungen —
Teil 10: Feuchtegeregelte Abluftdurchlasse
Ventilation for buildings — Performance testing of Ventilation des batiments — Essais de performance des
components/products for residential ventilation — composants/produits pour la ventilation des logements —
Part 10: Humidity controlled extract air terminal device Partie 10: Bouche d'extraction d'air hygroréglable

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 11. April 2008 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.
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Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2008 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, Ref. Nr. EN 13141-10:2008 D
sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 13141-10:2008-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13141-10-2008-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13141-10-2008-10

DIN EN 13141-10:2008-10
EN 13141-10:2008 (D)

Inhalt
Seite
7o T o T 3
1 ANWendungSbereiCh ... —————————— 5
2 NOIrMAative VErWweiSUNGEN ......ciiiceiiiiiiir i e s e p e p e n e e e ne e nn e e e s 5
3 7= o | ) = SRR 5
4 Symbole UNd ADKUIZUNGEN .....ccoicceeiicereeiremeessssmresssssmeesssssmseessssmneesssssmeessssnsesssssnsesssssnsesssssnnesssssnsenss 6
5 Leistungspriifung aerodynamischer und hygrodynamischer KenngroBen...........cccceeeererrreneeennnns 6
5.1 Aero- und hygrodynamische Leistungsfahigkeit........cccccoviiiciicemiiimiiiicccccseereee s ccssseese s ssnneees 6
5.1.1  KUrzbeSCRIEibUNG ........eeeeiiiiiii s err s s s e e e s e e s s nn e e e e e e e s s s mnnn e e e e s eessnnmnnnneenssnnsnnnnnnnns 6
5.1.2 Priifaufbau, Priifbedingungen und Messunsicherheit...........ccccccrmmiiiiicciissmriins e s 6
5.1.3 Durchfiihrung der Prifung ..o s s s s s ans s s sanes 8
5.1.4 Auswertung der ErgebnisSse ........cccociiiiiiiiiiiniii i 14
£ T T & 1 o =Y o e o 1 14
5.2 SoNStige PrifUnNgen......cccceeiiiiiiiiiiii i s s 14
E 0 - 1 A=Y o T 11 =Y o 14
5.2.2 Leistungspriifung akustischer KENNGroBen..........ccccivvimimininssiinnssrs s s 15
LiteratUrNiNWEISEe ..o e s e e e e e e e e e e amR e e e e e e e s e nmnn e e e 16
Documents
2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 13141-10:2008-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13141-10-2008-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13141-10-2008-10

DIN EN 13141-10:2008-10
EN 13141-10:2008 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 13141-10:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 156 ,Luftung von Gebau-
den“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2008, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis November 2008 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren knnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflr verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ist Teil einer Reihe von Normen Uber die Liftung von Wohnungen. Die Leistungskenn-
gréRen der Bauteile/Produkte fir die Liftung von Wohnungen sind in EN 13142 angegeben.

Die Stellung des vorliegenden Dokuments im Bereich der technischen Gebaudeausristung wird aus Bild 1
ersichtlich.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruméanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Technische Gebaudeausriistung

[ |
| | |
Steuer- und Anlagen zur Liftung und Heizungsanlage
Regeleinrichtungen Klimatisierung
|
| | | | | | |
Luftleitunas- Luftbehand- Maschinelle und Auslegungs- .
netz | [Luftdurchizsse| | ngsomheiten natiiliche Liftung | kriterien fir das| | “e'S"9 9T | | Einpay
von Wohnungen Innenraumklima 9
|
I [ [ I
Bauteile/Produkte flir die . L Vereinfachte Auslegung und I__e|stung__s- und
Liiftung von Wohnungen - Bauteile/Produkte fir die Bemessungsver- Bemessung von Einbauprufungen
Geforderte und frei wahl- Laftung von Wohnungen - _fahrenfir Liftungsanlagen fiir von Laftungs-
bare LeistungskenngréRen Leistungspriifung Liftungsanlagen fir Wohnungen anlagen fiir
Wohnungen Wohnungen

Teil 1: AuRenwand- und Uberstromluftdurchlasse

Teil 2: Abluft- und Zuluftdurchlasse

Teil 3: Dunstabzugshauben fir den Hausgebrauch

Teil 4: Ventilatoren in Luftungsanlagen fir Wohnungen

Teil 5: Hauben und Dach-Fortluftdurchlasse

Teil 6: Baueinheiten fur Abluftanlagen fir eine einzelne Wohnung

Teil 7: Mechanische Zuluft- und Ablufteinheiten (einschlie3lich
Warmerickgewinnung) fir Luftungsanlagen in Einfamilienhdusern

Teil 8: Mechanischen Zuluft- und Ablufteinheiten ohne Luftfiihrung
(einschlieBlich Warmerlickgewinnung) fur ventilatorgestutzte
Liftungsanlagen von einzelnen Rdumen

Teil 9: Feuchtegeregelte AuRen-Luftdurchlasse

Teil 10: Feuchtegeregelte Abluftdurchlasse

Bild 1 — Stellung von EN 13141-10 im Bereich der technischen Gebaudeausriistung
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