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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13146-3:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 ,Eisenbahnwesen®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist NA 087-00-01-04 UA ,Schienenbefestigungssysteme® im Normen-
ausschuss ,Fahrweg und Schienenfahrzeuge (FSF)“.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 13146-3:2003-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) im Vorwort die Normenreihe EN 13146, Bahnanwendungen— Oberbau— Priifverfahren fiir
Schienenbefestigungssysteme vervollstandigt;

b) Anforderungen aus EN 13146-9 bezlglich statische und dynamische Steifigkeiten beriicksichtigt;
c) redaktionell Gberarbeitet.
Friilhere Ausgaben

DIN EN 13146-3: 2003-02
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EUROPAISCHE NORM EN 13146-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 2012

ICS 93.100 Ersatz fur EN 13146-3:2002

Deutsche Fassung

Bahnanwendungen - Oberbau - Prufverfahren far
Schienenbefestigungssysteme - Teil 3: Bestimmung der
Dampfung von Stollasten

Railway applications - Track - Test methods for fastening Applications ferroviaires - Voie - Méthodes d'essais pour
systems - Part 3: Determination of attenuation of impact les systémes de fixation - Partie 3: Détermination de
loads I'atténuation des forces d'impact

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 26. November 2011 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tirkei, Ungarn, dem
Vereinigten Konigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2012 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13146-3:2012 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13146-3:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 ,Eisenbahnwesen®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2012, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis Oktober 2012 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren konnen.
CEN [und/oder] CENELEC sind nicht daflr verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 13146-3:2002.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben.

In dieser Uberarbeitung wurden gegeniiber der EN 13146-3002 nur geringe detaillierte Anderungen
vorgenommen.

Diese Europaische Norm ist ein Teil der Reihe EN 13146, Bahnanwendungen — Oberbau — Priifverfahren
flir Schienenbefestigungssysteme, die aus den folgenden Teilen besteht:

— Teil 1: Ermittlung des Durchschubwiderstandes in Ldngsrichtung
— Teil 2: Ermittlung des Verdrehwiderstandes

— Teil 3: Bestimmung der Dédmpfung von StoB3lasten

— Teil 4: Dauerschwingversuch

— Teil 5: Bestimmung des elektrischen Widerstands

— Teil 6: Auswirkung von extremen Umwelteinfliissen

— Teil 7: Bestimmung der Spannkraft

— Teil 8: Betriebserprobung

— Teil 9: Bestimmung der Steifigkeit

Diese Normen unterstutzen die Anforderungen in der Reihe EN 13481, Bahnanwendungen — Oberbau —
Leistungsanforderungen fiir Schienenbefestigungssysteme.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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