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Die Europäische Norm EN 13155:2003 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Gültigkeit

EN 13155:2003 wurde am 17. November 2001 angenommen.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthält sicherheitstechnische Festlegungen.

Sie beinhaltet die Deutsche Fassung der von der Arbeitsgruppe WGP 11 �Lose-Lastaufnahmemittel� im
Technischen Komitee CEN/TC 147 �Krane � Sicherheit� des Europäischen Komitees für Normung (CEN)
ausgearbeiteten EN 13155:2003.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Koordinierungsausschuss �DIN-CEN/TC 147�
ISO/TC 96 � Krane� des Normenausschusses Maschinenbau (NAM) im DIN wahrgenommen.

Für die Anwendung wird darauf hingewiesen, dass unter dem Begriff �Kran� alle Maschinen zum zyklischen
Heben oder zum zyklischen Heben von an Haken oder anderen Lastaufnahmeeinrichtungen hängenden
Lasten verstanden werden. Das bedeutet, dass diese Norm auch z. B. für Winden, die diese Definition
erfüllen, anzuwenden ist.

Diese Europäische Norm konkretisiert einschlägige Anforderungen von Anhang I der EG-Maschinenrichtlinie
98/37/EG an erstmals im EWR in Verkehr gebrachte lose Lastenaufnahmemittel für Krane, Winden und von
Hand gesteuerte Manipulatoren, um den Nachweis der Übereinstimmung mit diesen Anforderungen zu
erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
kann der Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten
Anforderungen der Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

Für die in Abschnitt 2 zitierten Europäischen Normen sind als DIN-EN-Normen mit gleicher Zählnummer
veröffentlicht.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13155:2003) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 147 �Krane � Sicherheit�
erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2004, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen müssen bis Januar 2004 zurückgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europäische Kommission und die
Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokumentes
ist.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich,
Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Vereinigtes
Königreich.

Bezüglich des Zusammenhanges mit anderen Europäischen Krannormen siehe informativen Anhang H.
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Einleitung

Diese Europäische Norm wurde erarbeitet, um als harmonisierte Norm die Anforderungen für lose
Lastaufnahmemittel im Kranbetrieb festzulegen, um die grundlegenden Sicherheitsanforderungen der
Maschinenrichtlinie in der geänderten Fassung zu erfüllen.

Diese Norm ist eine C-Norm entsprechend EN 1070.

Auf die betreffenden Maschinen und die behandelten Gefährdungen wird im Anwendungsbereich dieser Norm
hingewiesen.

Sofern die Anforderungen dieser Typ C-Norm von den in Typ A- oder B-Normen beschriebenen Anforde-
rungen abweichen, haben die Anforderungen dieser Typ C-Norm Vorrang für lose Lastaufnahmemittel, die
nach den Anforderungen dieser Typ C-Norm konstruiert und hergestellt wurden.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Anforderungen fest für folgende lose Lastaufnahmemittel für Krane, Winden und von Hand
gesteuerte Manipulatoren:

� Blechklemmen;

� Vakuumheber;

� Selbstansaugend,

� Nicht Selbstansaugend (Pumpe, Venturi, Gebläse);

� Elektromagnete (batteriegespeiste und netzgespeiste);

� Permanentmagnete;

� Elektropermanentmagnete;

� Traversen;

� C-Haken;

� Krangabeln;

� Klemmen (Zangen);

wie sie in Abschnitt 3 definiert sind.

Diese Norm legt keine zusätzlichen Anforderungen fest für:

� lose Lastaufnahmemittel, die in direktem Kontakt stehen mit Lebensmitteln oder pharmazeutischen
Produkten, die aus Hygienegründen hohe Sauberkeitsanforderungen haben;

� Gefährdungen, die bei der Handhabung spezieller gefährlicher Materialien auftreten (z. B. Explosivstoffe,
feuerflüssige Massen, radioaktive Materialien);

� Gefährdungen durch den Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre;

� Gefährdungen durch Lärm;
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� Elektrische Gefährdungen;

� Gefährdungen durch hydraulische und pneumatische Komponenten.

Diese Norm deckt nicht die Gefährdungen ab im Zusammenhang mit der mechanischen Festigkeit von
Lastaufnahmemitteln, die für mehr als 20 000 Lastwechsel bestimmt sind.

ANMERKUNG Durch den in 5.1.1 festgelegten Belastungskoeffizienten ist eine Ermüdungsberechnung für
Lastwechselzahlen unter 20 000 nicht erforderlich. Dies steht im Einklang mit anerkannten Berechnungsverfahren,
z. B. FEM 1001.

Diese Norm findet keine Anwendung auf Lastaufnahmemittel für den Transport über Personen hinweg.

Diese Norm gilt nicht für Anschlagmittel, Pfannen, Spreizdorne, Kübel, Greifer oder Kübelgreifer.

Die durch diese Europäische Norm abgedeckten Gefährdungen sind in Abschnitt 4 aufgeführt.

Diese Europäische Norm deckt nicht die Gefährdungen ab im Zusammenhang mit dem Heben von Personen.

Diese Norm findet Anwendung auf lose Lastaufnahmemittel, die nach dem Datum der Annahme durch CEN
gefertigt werden.

2 Normative Verweisungen

Diese Europäische Norm enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die
Publikationen sind nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere Änderungen oder
Überarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Europäischen Norm, falls sie durch Änderung oder
Überarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation.

EN 292-1:1991 Sicherheit von Maschinen � Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze � Teil 1:
Grundsätzliche Terminologie, Methodik.

EN 292-2:1991 Sicherheit von Maschinen � Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze � Teil 2:
Technische Leitsätze und Spezifikationen.

EN 292-2:1991/A1:1995 Sicherheit von Maschinen � Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze �
Teil 2: Technische Leitsätze und Spezifikationen (Änderung A1).

EN 287-1 Prüfung von Schweißern � Schmelzschweißen � Teil 1: Stahl.

EN 349:1993 Sicherheit von Maschinen � Mindestabstände zur Vermeidung des Quetschens von
Körperteilen.

EN 457 Sicherheit von Maschinen � Akustische Gefahrensignale � Allgemeine Anforderungen, Gestaltung
und Prüfung.

EN 818-4 Kurzgliedrige Rundstahlketten für Hebezwecke � Sicherheit � Teil 4: Anschlagketten,
Güteklasse 8.

EN 818-5 Kurzgliedrige Rundstahlketten für Hebezwecke � Sicherheit � Teil 5: Anschlagketten,
Güteklasse 4.

EN 842 Sicherheit von Maschinen � Optische Gefahrensignale � Allgemeine Anforderung, Gestaltung und
Prüfung.
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EN 981 Sicherheit von Maschinen � System akustischer und optischer Gefahren- und Hinweissignale.

EN 1070 Sicherheit von Maschinen � Terminologie.

EN 1492-1 Hebebänder � Sicherheit � Teil 1: Anforderungen an flachgewebte Hebebänder aus
Chemiefasern für allgemeine Verwendungszwecke.

EN 1492-2 Hebebänder � Sicherheit � Teil 2: Anforderungen an Rundschlingen aus Chemiefasern für
allgemeine Verwendungszwecke.

ENV 1993-1-1:1992 Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten � Teil 1-1: Allgemeine
Bemessungsregeln und Bemessungsregeln für den Hochbau.

EN 10025 Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustählen � Technische Lieferbedingungen.

EN 10045-1 Metallische Werkstoffe � Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy � Teil 1: Prüfverfahren.

prEN 13414-1 Anschlagseile aus Stahldrahtseilen � Sicherheit � Teil 1: Anschlagseile.

prEN 13557:1999 Krane � Stellteile und Steuerstände.

EN 25817 Lichtbogenschweißverbindungen an Stahl � Richtlinie für die Bewertungsgruppen von
Unregelmäßigkeiten.

3 Begriffe und Definitionen

Im Sinne dieser Norm werden die in EN 1070:1998 sowie die nachfolgend aufgeführten Begriffe und
Definitionen herangezogen:

3.1
Saugkraft
erforderliche Kraft zum Lösen der Last von einem Vakuumheber

3.2
Baustelle
Bereich, in dem Gebäude, Brücken, Straßen, usw. erstellt, erneuert oder abgerissen werden

ANMERKUNG In diesen Bereichen unterliegt die Umgebung einem ständigen Wechsel. Es liegen größere Risiken vor
als in Fabriken oder Lagerhäusern.

3.3
C-Haken
Lastaufnahmemittel in C-Form zum Heben von Lasten mit Öffnungen, wie z. B. Coils, Rohre

Bild 1 � Beispiel eines C-Hakens
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3.4
Belastungskoeffizient
arithmetisches Verhältnis zwischen der maximalen vom Lastaufnahmemittel gehaltenen Last und der
Tragfähigkeit

3.5
Klemmen
Lastaufnahmemittel zum Handhaben der Last durch Klemmen an einer bestimmten Stelle der Last

ANMERKUNG Klemmen werden auch als Zangen bezeichnet. Bezüglich der Definition von Blechklemmen siehe 3.12.

Bild 2 � Beispiel einer Klemme

3.6
Einzelprüfung
Prüfung, die an jedem hergestellten Teil durchgeführt wird

3.7
Traversen
Lastaufnahmemittel, die aus einem oder mehreren Teilen bestehen und mit Anschlagpunkten ausgerüstet
sind, um die Handhabung von Lasten zu vereinfachen, die an mehreren Punkten angeschlagen werden
müssen

Bild 3 � Beispiel einer Traverse
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3.8
Krangabeln
Lastaufnahmemittel, bestehend aus zwei oder mehr Armen, die an einem mit einem oberen Arm verbundenen
Ständer befestigt sind, welches im Wesentlichen der Handhabung palettierter oder ähnlicher Lasten dient

Bild 4 � Beispiel einer Krangabel

3.9
Lasthebemagnete

Bild 5 � Beispiel eines Lasthebemagneten

3.9.1
Elektromagnete
Lastaufnahmemittel mit einem durch elektrischen Strom hervorgerufenen Magnetfeld, das eine ausreichende
Kraft für die Aufnahme, das Halten und das Handhaben von Lasten mit ferromagnetischen Eigenschaften
erzeugt

3.9.2
Permanentmagnete
Lastaufnahmemittel mit einem permanenten Magnetfeld, das eine ausreichende Kraft für die Aufnahme, das
Halten und das Handhaben von Lasten mit ferromagnetischen Eigenschaften erzeugt. Das Magnetfeld wird
über ein mechanisches System kontrolliert

3.9.3
Elektro-Permanentmagnete
Lastaufnahmemittel mit einem permanenten Magnetfeld, das eine ausreichende Kraft für die Aufnahme, das
Halten und das Handhaben von Lasten mit ferromagnetischen Eigenschaften erzeugt. Das Magnetfeld wird
durch einen elektrischen Strom kontrolliert, der für die Aufrechterhaltung des Magnetfeldes nicht erforderlich
ist

ANMERKUNG Elektro-Permanentmagnete können über das Netz, über eine Batterie oder über einen unabhängigen
Generator gesteuert werden.
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3.10
abgesicherter Bereich
Bereich, in dem der Aufenthalt von Personen während des normalen Betriebes ausgeschlossen ist

3.11
loses Lastaufnahmemittel
Lastaufnahmemittel, das vom Anwender direkt oder indirekt am Haken oder an einem anderen
Verbindungselement eines Kranes, einer Winde oder eines handgesteuerten Manipulators befestigt werden
kann, ohne dabei die Integrität des Kranes, der Winde oder des handgesteuerten Manipulators zu
beeinflussen

3.12
Blechklemmen
nicht kraftbetriebene Lastaufnahmemittel zur Handhabung von Blechen durch Ergreifen mit Klemmteilen

Bild 6 � Beispiel für Blechklemmen

3.13
formschlüssige Halteeinrichtung
Einrichtung mit einer direkten mechanischen Verbindung zur Last, die nicht nur auf Reibung, Saugkraft oder
Magnetkraft beruht

3.14
zusätzliche formschlüssige Halteeinrichtung
Einrichtung, die die Last beim Versagen der primären Halteeinrichtung hält und nicht nur auf Reibung,
Saugkraft oder Magnetkraft beruht

3.15
Abreißkraft
Kraft senkrecht zur Ebene der Magnetpole, die erforderlich ist, um die Last vom eingeschalteten Magneten zu
lösen

3.16
Steuerung mit Zweifachbetätigung
Steuerung, die zur Aktivierung zwei unabhängige Betätigungen mit einer oder zwei Händen erforderlich
macht, wie z. B.

a) Verwendung zweier unabhängiger Steuerorgane ohne Selbsthaltung;

b) Durchführung zweier aufeinanderfolgender Bewegungen des selben Steuerorgans;

c) vorherige Entriegelung des Steuerorgans mit automatischer Verriegelung in der neutralen Stellung
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3.17
Bauartprüfung
Prüfung, die an einem oder mehreren repräsentativen Baumustern einer bestimmten Konstruktion und
Produktgröße durchgeführt wird, bevor das Produkt erstmalig in Verkehr gebracht wird

ANMERKUNG Obwohl der Ausdruck �Bauartprüfung� in der Regel mit in Serie hergestellten Lastaufnahmemitteln in
Verbindung gebracht wird, findet er in dieser Norm auch für einzeln hergestellte Lastaufnahmemittel Anwendung.

3.18
Vakuumheber (Saugplatten)
Lastaufnahmemittel mit einer oder mehreren Saugplatten, die mit Vakuum arbeiten

3.18.1
selbstansaugende Vakuumheber
Vakuumheber, die die Last zur Erzeugung des Vakuums nutzen

Bild 7 � Beispiel eines selbstansaugenden Vakuumhebers

3.18.2
nicht selbstansaugende Vakuumheber
Vakuumheber mit externer Energiequelle

Bild 8 � Beispiel eines nicht selbstansaugenden Vakuumhebers

3.19
Tragfähigkeit
maximale Last, die das lose Lastaufnahmemittel unter den vom Hersteller angegebenen Bedingungen heben
kann
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4 Liste der signifikanten Gefährdungen

Die Tabellen 1 bis 7 enthalten eine Liste signifikanter Gefährdungssituationen und Gefährdungsereignisse, die
bei bestimmungsgemäßer Verwendung und vorhersehbarem Missbrauch zu Risiken für Personen führen
können. Sie enthalten auch die relevanten Abschnitte dieser Norm, die erforderlich sind, um die mit diesen
Gefährdungen verbundenen Risiken zu reduzieren oder zu eliminieren.

ANMERKUNG Die Zahlen in der linken Spalte entsprechen denen aus der EN 1050: 1996 �Sicherheit von Maschinen �
Grundsätze für die Risikobewertung", Anhang A.

Tabelle 1 � Blechklemmen ���� Liste der signifikanten Gefährdungen und zugehörige Maßnahmen

Gefährdung
Relevante(r) Abschnitt(e)

dieser Norm

Mechanische Gefährdungen
1 Durch Maschinenteile oder Werkstücke, hervorgerufen z. B.

durch:

1 e) Unzureichende mechanische Festigkeit
5.1.1.1, 5.1.1.2,
Ermüdung wird nicht behandelt

1 c) Standsicherheit 5.1.5, 7.1.1

1.1 Gefährdung durch Quetschen 5.1.3, 7.1.1, 7.1.2

1.2 Gefährdung durch Scheren 5.1.3, 7.1.1, 7.1.2

8
Gefährdungen durch Vernachlässigung ergonomischer
Grundsätze

8.1 Ungesunde Körperhaltung 5.1.3

8.6 Menschliches Fehlverhalten 5.2.1.2

15 Fehlerhafte Montage 5.2.1.4, 5.2.1.6

27 Mechanische Gefährdungen und Gefährdungsereignisse

27.1
Durch herabfallende Lasten, Zusammenstöße, Anstoßen der
Maschine wegen:

27.1.1 Mangelnder Stabilität 5.1.5

27.1.4 Unerwarteten/unbeabsichtigten Lastbewegungen
5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.1.3,
5.2.1.4,

27.1.5 Ungeeigneten Befestigungsmitteln/Zubehörteilen 5.2.1.4, 5.2.1.5, 7.1.1, 7.1.2

27.4 Durch ungenügende mechanische Festigkeit von Bauteilen
5.1.1.1
Ermüdung wird nicht behandelt

27.6
Durch ungeeignete Auswahl/Einbau von Ketten, Seilen,
Hebeeinrichtungen und Zubehör

5.1.4, 5.2.1.6

27.8
Durch abnormale Bedingungen für
Montage/Prüfung/Nutzung/Instandhaltung

5.2.1.5, 5.2.1.6, 7.1 bis 7.2
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Tabelle 2 � Vakuumheber ���� Liste der signifikanten Gefährdungen und zugehörige Maßnahmen

Gefährdung
Relevante(r) Abschnitt(e)

dieser Norm

1 Mechanische Gefährdungen

Durch Maschinenteile oder Werkstücke, hervorgerufen z. B.
durch:

1 e) Unzureichende mechanische Festigkeit
5.1.1.1, 5.1.1.2,
Ermüdung wird nicht behandelt

1 c) Standsicherheit 5.1.5, 7.1.1

1 h) Unterdruck 5.2.2

1.1 Gefährdung durch Quetschen 5.1.3, 7.1.1, 7.1.2

1.2 Gefährdung durch Scheren 5.1.3, 7.1.1, 7.1.2

8
Gefährdungen durch Vernachlässigung ergonomischer
Grundsätze

8.1 Ungesunde Körperhaltung 5.1.3

8.2 Ungenügende Berücksichtigung der Anatomie von Hand/Arm 5.1.2

8.6 Menschliches Fehlverhalten 5.2.2.1 bis 5.2.2.10

8.7 Ungeeignete Konstruktion von Stellteilen 5.1.2

10
Unerwarteter Anlauf, unerwartetes
Durchdrehen/Überdrehen

5.1.6

13 Ausfall der Energieversorgung 5.2.2.5, 5.2.2.6, 5.2.2.7

14 Ausfall des Steuer- bzw. Regelkreises 7.1.1, 7.1.2

15 Fehlerhafte Montage 7.1.1, 7.1.2

17 Herabfallende Gegenstände
5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.3,
5.2.2.4

18 Verlust der Standfestigkeit des Gerätes 5.1.5

27 Mechanische Gefährdungen und Gefährdungsereignisse

27.1
Durch herabfallende Lasten, Zusammenstöße, Anstoßen der
Maschine wegen:

27.1.1 Mangelnder Stabilität 5.1.1.2

27.1.2
Falscher Beladung, Überlastung, Überschreiten der
Kippmomente

5.1.1.1, 7.1.1

27.1.3 Unkontrollierten Bewegungsausschlägen 5.2.2.10

27.1.4 Unerwarteten/unbeabsichtigten Lastbewegungen
5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.3,
5.2.2.4, 5.2.2.5, 5.2.2.6,
5.2.2.9, 5.2.2.10, 7.2.3

27.1.5 Ungeeigneten Befestigungsmitteln/Zubehörteilen 5.2.2.1, 7.1.1, 7.1.2

27.4 Durch ungenügende mechanische Festigkeit von Bauteilen
5.1.1.1
Ermüdung wird nicht behandelt

27.6
Durch ungeeignete Auswahl von Ketten, Seilen,
Hebeeinrichtungen und Zubehör und deren ungeeigneten
Einbau in die Maschine

5.1.4

27.8
Durch abnormale Bedingungen für Montage/
Prüfung/Nutzung/Instandhaltung

5.2.5, 5.2.6, 7.1, 7.2
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Tabelle 3 � Lasthebemagnete ���� Liste der signifikanten Gefährdungen und zugehörige Maßnahmen

Gefährdung
Relevante(r) Abschnitt(e)

dieser Norm

1 Mechanische Gefährdungen

Durch Maschinenteile oder Werkstücke, hervorgerufen z. B.
durch:

1 e) Unzureichende mechanische Festigkeit
5.1.1.1, 5.1.1.2,
Ermüdung wird nicht behandelt

1 c) Standsicherheit 5.1.5, 7.1.1

1.1 Gefährdung durch Quetschen 5.1.3, 7.1.1, 7.1.2

1.2 Gefährdung durch Scheren 5.1.3, 7.1.1, 7.1.2

8
Gefährdungen durch Vernachlässigung ergonomischer
Grundsätze

8.1 Ungesunde Körperhaltung 5.1.3

8.2 Ungenügende Berücksichtigung der Anatomie von Hand/Arm 5.1.2

8.6 Menschliches Fehlverhalten 5.2.2.1 bis 5.2.2.10

8.7 Ungeeignete Konstruktion von Stellteilen 5.1.2

13 Ausfall der Energieversorgung
5.2.3.3, 5.2.3.4.2, 5.2.3.4.3,
5.2.2.7

14 Ausfall des Steuer- bzw. Regelkreises 7.1.1, 7.1.2

15 Fehlerhafte Montage 7.1.1, 7.1.2

17 Herabfallende Gegenstände
5.2.3.3, 5.2.3.4, 5.2.3.5,
5.2.3.6

18 Verlust der Standfestigkeit des Gerätes 5.1.5

27 Mechanische Gefährdungen und Gefährdungsereignisse

27.1
Durch herabfallende Lasten, Zusammenstöße, Anstoßen der
Maschine wegen:

27.1.1 Mangelnder Stabilität 5.1.1.2

27.1.2
Falscher Beladung, Überlastung, Überschreiten der
Kippmomente

5.1.1.1, 7.1.1

27.1.4 Unerwarteten/unbeabsichtigten Lastbewegungen
5.2.3.1, 5.2.3.3, 5.2.3.4,
5.2.3.5, 5.2.3.6, 7.2.3

27.1.5 Ungeeigneten Befestigungsmitteln/Zubehörteilen 5.2.3.2, 7.1.1, 7.1.2

27.4 Durch ungenügende mechanische Festigkeit von Bauteilen
5.1.1.1
Ermüdung wird nicht behandelt

27.6
Durch ungeeignete Auswahl/Einbau von Ketten, Seilen,
Hebeeinrichtungen und Zubehör

5.1.4

27.8
Durch abnormale Bedingungen für
Montage/Prüfung/Nutzung/Instandhaltung

5.2.5, 5.2.6, 7.1, 7.2
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Tabelle 4 � C-Haken ���� Liste der signifikanten Gefährdungen und zugehörige Maßnahmen

Gefährdung
Relevante(r) Abschnitt(e)

dieser Norm

1 Mechanische Gefährdungen

Durch Maschinenteile oder Werkstücke, hervorgerufen z. B.
durch:

1 e) Unzureichende mechanische Festigkeit
5.1.1.1, 5.1.1.2,
Ermüdung wird nicht behandelt

1 c) Standsicherheit 5.1.5, 7.1.1

1.1 Gefährdung durch Quetschen 5.1.3, 7.1.1, 7.1.2

1.2 Gefährdung durch Scheren 5.1.3, 7.1.1, 7.1.2

8
Gefährdungen durch Vernachlässigung ergonomischer
Grundsätze

8.1 Ungesunde Körperhaltung 5.1.3, 5.2.4.1

8.2 Ungenügende Berücksichtigung der Anatomie von Hand/Arm 5.1.2

8.7 Ungeeignete Konstruktion von Stellteilen 5.1.2

17 Herabfallende Gegenstände 5.2.4.2

18 Verlust der Standfestigkeit des Gerätes 5.1.5

27 Mechanische Gefährdungen und Gefährdungsereignisse

27.1
Durch herabfallende Lasten, Zusammenstöße, Anstoßen der
Maschine wegen:

27.1.1 Mangelnder Stabilität 5.1.1.2

27.1.2
Falscher Beladung, Überlastung, Überschreiten der
Kippmomente

5.1.1.1, 7.1.1

27.1.4 Unerwarteten/unbeabsichtigten Lastbewegungen 5.2.4.2

27.1.5 Ungeeigneten Befestigungsmitteln/Zubehörteilen 5.2.4.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.3

27.4 Durch ungenügende mechanische Festigkeit von Bauteilen Ermüdung wird nicht behandelt

27.6
Durch ungeeignete Auswahl von Ketten, Seilen,
Hebeeinrichtungen und Zubehör und deren ungeeigneten
Einbau in die Maschine

5.1.4

27.8
Durch abnormale Bedingungen für
Montage/Prüfung/Nutzung/Instandhaltung

7.1, 7.2
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Tabelle 5 � Krangabeln ���� Liste der signifikanten Gefährdungen und zugehörige Maßnahmen

Gefährdung
Relevante(r) Abschnitt(e)

dieser Norm

1 Mechanische Gefährdungen

Durch Maschinenteile oder Werkstücke, hervorgerufen z. B.
durch:

1 e) Unzureichende mechanische Festigkeit
5.1.1.1, 5.1.1.2, 5.2.5.6
Ermüdung wird nicht behandelt

1 c) Standsicherheit 5.1.5, 7.1.1

1.1 Gefährdung durch Quetschen 5.1.3, 7.1.1, 7.1.2

1.2 Gefährdung durch Scheren 5.1.3, 7.1.1, 7.1.2

1.9
Gefährdung durch Herausspritzen von Flüssigkeiten unter
hohem Druck

5.1.7

8
Gefährdungen durch Vernachlässigung ergonomischer
Grundsätze

8.1 Ungesunde Körperhaltung 5.1.3, 5.2.5.1

8.2 Ungenügende Berücksichtigung der Anatomie von Hand/Arm 5.1.2

8.7 Ungeeignete Konstruktion von Stellteilen 5.1.2

17 Herabfallende Gegenstände
5.2.5.2, 5.2.5.3, 5.2.5.4,
5.2.5.5, 7.1.1, 7.2.3

18 Verlust der Standfestigkeit/Umkippen des Gerätes 5.1.5

27 Mechanische Gefährdungen und Gefährdungsereignisse

27.1
Durch herabfallende Lasten, Zusammenstöße, Anstoßen der
Maschine wegen:

27.1.1 Mangelnder Stabilität 5.1.1.2

27.1.2
Falscher Beladung, Überlastung, Überschreiten der
Kippmomente

5.1.1.1, 7.1.1

27.1.4 Unerwarteten/unbeabsichtigten Lastbewegungen
5.2.5.2, 5.2.5.3, 5.2.5.4,
5.2.5.5

27.1.5 Ungeeigneten Befestigungsmitteln/Zubehörteilen
5.2.5.2, 5.2.5.3, 5.2.5.4,
5.2.5.5, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.3

27.4 Durch ungenügende mechanische Festigkeit von Bauteilen
5.1.1.1, 5.2.5.6
Ermüdung wird nicht behandelt

27.6
Durch ungeeignete Auswahl von Ketten, Seilen,
Hebeeinrichtungen und Zubehör und deren ungeeigneten
Einbau in die Maschine

5.1.4

27.8
Durch abnormale Bedingungen für
Montage/Prüfung/Nutzung/Instandhaltung

5.2.5.3, 5.2.5.4, 5.2.5.5, 7.1,
7.2
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Tabelle 6 � Traversen � Liste der signifikanten Gefährdungen und zugehörige Maßnahmen

Gefährdung
Relevante(r) Abschnitt(e)

dieser Norm

1 Mechanische Gefährdungen

Durch Maschinenteile oder Werkstücke, hervorgerufen z. B.
durch:

1 e) Unzureichende mechanische Festigkeit
5.1.1.1, 5.1.1.2, 5.2.6.3.1
Ermüdung wird nicht behandelt

1 c) Standsicherheit 5.1.5, 7.1.1

1.1 Gefährdung durch Quetschen
5.1.3, 5.2.6.1.3, 5.2.6.2,
5.2.6.3.4, 7.1.1, 7.1.2

1.2 Gefährdung durch Scheren
5.1.3, 5.2.6.1.3, 5.2.6.2,
5.2.6.3.4, 7.1.1, 7.1.2

1.3 Gefährdung durch Schneiden oder Abschneiden 5.2.6.3.4, 7.1.1, 7.1.2

8
Gefährdungen durch Vernachlässigung ergonomischer
Grundsätze

8.1 Ungesunde Körperhaltung 5.1.3

8.2 Ungenügende Berücksichtigung der Anatomie von Hand/Arm 5.1.2

8.7 Ungeeignete Konstruktion von Stellteilen 5.1.2

10
Unerwarteter Anlauf, unerwartetes
Durchdrehen/Überdrehen

5.2.6.3.3

17 Herabfallende Gegenstände 5.2.6.2, 5.2.6.3.2

18 Verlust der Standfestigkeit des Gerätes 5.1.5

27 Mechanische Gefährdungen und Gefährdungsereignisse

27.1
Durch herabfallende Lasten, Zusammenstöße, Anstoßen der
Maschine wegen:

5.1.1.2, 5.2.6.1.3, 5.2.6.3.3

27.1.1 Mangelnder Stabilität 5.1.1.1, 7.1.1

27.1.2
Falscher Beladung, Überlastung, Überschreiten der
Kippmomente

7.1, 7.2

27.1.4 Unerwarteten/unbeabsichtigten Lastbewegungen 5.2.6, 7.2.3

27.1.5 Ungeeigneten Befestigungsmitteln/Zubehörteilen 5.1.4, 7.1.1, 7.1.2

27.4 Durch ungenügende mechanische Festigkeit von Bauteilen
5.1.1.1
Ermüdung wird nicht behandelt

27.6
Durch ungeeignete Auswahl von Ketten, Seilen,
Hebeeinrichtungen und Zubehör und deren ungeeigneten
Einbau in die Maschine

5.1.4

27.8
Durch abnormale Bedingungen für
Montage/Prüfung/Nutzung/Instandhaltung

5.2.5, 5.2.6, 7.1, 7.2

Full document details: DIN EN 13155:2004-01

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13155-2004-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13155-2004-01


EN 13155:2003 (D)

17

Tabelle 7 � Klemmen ���� Liste der signifikanten Gefährdungen und zugehörige Maßnahmen

Gefährdung
Relevante(r) Abschnitt(e)

dieser Norm

1 Mechanische Gefährdungen

Durch Maschinenteile oder Werkstücke, hervorgerufen z. B.
durch:

1 e) Unzureichende mechanische Festigkeit
5.1.1.1, 5.1.1.2, 5.2.7.6
Ermüdung wird nicht behandelt

1 c) Standsicherheit 5.1.5, 7.1.1

1.1 Gefährdung durch Quetschen 5.1.3, 7.1.1, 7.1.2

1.2 Gefährdung durch Scheren 5.1.3, 7.1.1, 7.1.2

8
Gefährdungen durch Vernachlässigung ergonomischer
Grundsätze

8.1 Ungesunde Körperhaltung 5.1.3

8.2 Ungenügende Berücksichtigung der Anatomie von Hand/Arm 5.1.2

8.6 Menschliches Fehlverhalten 5.2.7.4, 5.2.7.5, 5.2.7.7

8.7 Ungeeignete Konstruktion von Stellteilen 5.1.2, 5.2.7.4

15 Fehlerhafte Montage 5.2.7.2, 7.1.1, 7.1.2

17 Herabfallende Gegenstände 5.2.7, 7.1.1, 7.2.3

18 Verlust der Standfestigkeit des Gerätes 5.1.5

27 Mechanische Gefährdungen und Gefährdungsereignisse

27.1
Durch herabfallende Lasten, Zusammenstöße, Anstoßen der
Maschine wegen:

27.1.1 Mangelnder Stabilität 5.1.1.2

27.1.2
Falscher Beladung, Überlastung, Überschreiten der
Kippmomente

5.1.1.1, 7.1.1, 7.2.1

27.1.4 Unerwarteten/unbeabsichtigten Lastbewegungen
5.2.7.1, 5.2.7.2, 5.2.7.3,
5.2.7.4, 7.2.3

27.1.5 Ungeeigneten Befestigungsmitteln/Zubehörteilen
5.2.7.2, 5.2.7.3, 5.2.7.5,
5.2.7.7, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.3

27.4 Durch ungenügende mechanische Festigkeit von Bauteilen
5.1.1.1, 5.2.7.6
Ermüdung wird nicht behandelt

27.6
Durch ungeeignete Auswahl von Ketten, Seilen,
Hebeeinrichtungen und Zubehör und deren ungeeigneten
Einbau in die Maschine

5.1.4

27.8
Durch abnormale Bedingungen für
Montage/Prüfung/Nutzung/Instandhaltung

5.2.7.5, 7.1, 7.2
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5 Sicherheitsanforderungen und/oder Maßnahmen

5.1 Allgemeine Anforderungen

Das Lastaufnahmemittel muss mit den Sicherheitsanforderungen und/oder Maßnahmen dieses Abschnittes
übereinstimmen. Darüber hinaus muss das Lastaufnahmemittel hinsichtlich der relevanten aber nicht
signifikanten Gefährdungen, die in dieser Norm nicht behandelt werden, nach den Grundsätzen der EN 292
konstruiert sein.

5.1.1 Mechanisch lasttragende Teile

5.1.1.1 Die mechanisch lasttragenden Teile müssen bezüglich der mechanischen Festigkeit folgenden
Anforderungen genügen:

1) Das Lastaufnahmemittel muss so bemessen sein, dass es einer statischen Belastung mit dem
3fachen der Tragfähigkeit standhält und die Last gehalten wird, auch wenn dabei bleibende
Verformungen auftreten.

2) Das Lastaufnahmemittel muss so bemessen sein, dass es ohne bleibende Verformungen einer
statischen Belastung mit dem 2fachen der Tragfähigkeit standhält.

5.1.1.2 Lastaufnahmemittel, die bestimmungsgemäß gekippt werden, müssen für einen Neigungswinkel
bemessen sein, der den maximalen Arbeitswinkel um mindestens 6   überschreitet. Lastaufnahmemittel, die
bestimmungsgemäß nicht gekippt werden, müssen für einen Neigungswinkel von mindestens 6° bemessen
sein.

5.1.2 Stellteile

Die Stellteile des Lastaufnahmemittels müssen, sofern anwendbar, den folgenden Abschnitten der
prEN 13557:2003 entsprechen:

5.1.1,  5.1.10,  5.2.3.1.1,  5.2.3.1.2,  5.2.3.1.3,  5.2.3.2.1,  5.2.3.2.2,  5.2.3.2.3,  5.2.3.2.4,  5.2.3.2.5,  5.2.3.2.6.

5.1.3 Handgriffe

Ein Lastaufnahmemittel, das dafür bestimmt ist, von Hand geführt zu werden, muss mit Handgriffen
ausgerüstet sein, die so ausgeführt sind, dass Fingerverletzungen vermieden werden. Handgriffe sind nicht
erforderlich, falls die Konstruktion gleichwertige Greifmöglichkeiten bietet.

5.1.4 Anforderungen an integrierte Anschlagmittel

Anschlagmittel, die integrierter Bestandteil des Lastaufnahmemittels sind, müssen mit der zugehörigen
nachfolgenden Norm übereinstimmen:

� EN 818-4;

� EN 818-5;

� prEN 13414-1;

� EN 1492-1;

� EN 1492-2.
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