DEUTSCHE NORM Dezember 2016

DIN EN 13160-6

=
Z

ICS 23.020.01; 23.040.99; 29.260.20 Ersatz fiir
die 2013-03 zurtlickgezogene
Norm
DIN EN 13160-6:2003-09

Leckanzeigesysteme -
Teil 6: Sensoren in Uberwachungsschachten;
Deutsche Fassung EN 13160-6:2016

Leak detection systems —
Part 6: Sensors in monitoring wells;
German version EN 13160-6:2016

Systemes de détection de fuites -
Partie 6: Systemes statiques de détection de fuites dans les puits piézométriques;
Version allemande EN 13160-6:2016

Gesamtumfang 9 Seiten

DIN-Normenausschuss Tankanlagen (NATank)

| g

UGUITI

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 13160-6:2016-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13160-6-2016-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13160-6-2016-12
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13160-6:2016) wurde vom CEN/TC 393 ,Ausriistungen fiir Lagertanks und fiir
Tankstellen” (Sekretariat: DIN) erstellt. Von deutscher Seite war der Arbeitsausschuss NA 104-02-03 AA
sLeckanzeigegerate“ des DIN-Normenausschusses Tankanlagen (NATank) beteiligt.

Diese Norm enthdlt inhaltlich dieselben Anforderungen wie die im Marz 2013 ersatzlos zuriick gezogene
Norm DIN EN 13160-6:2003-09. Da diese Systeme in Grofdbritannien noch im Einsatz sind, wurde dieser Teil
wieder in die Normenreihe aufgenommen.

Anderungen

Gegeniiber der im Marz 2013 ersatzlos zuriickgezogenen Norm DIN EN 13160-6:2003-09 wurden folgende
Anderungen vorgenommen:

a) Normative Verweisungen aktualisiert.
Frithere Ausgaben

DIN EN 13160-6: 2003-09

Documents
2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 13160-6:2016-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13160-6-2016-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13160-6-2016-12

EUROPAISCHE NORM EN 13160-6
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juli 2016

ICS 23.020.01; 23.040.99; 29.260.20

Deutsche Fassung

Leckanzeigesysteme —
Teil 6: Sensoren in Uberwachungsschichten

Leak detection systems — Systemes de détection de fuites —
Part 6: Sensors in monitoring wells Partie 6: Systemes statiques de détection de fuites dans
les puits piézométriques

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 8. April 2016 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europadische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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