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Anwendungsbeginn

Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten nach dieser Norm kann erst nach der Veroffentlichung der
Fundstelle dieser Norm im Amtsblatt der Europaischen Union bzw. im Bundesanzeiger von dem dort
genannten Termin an erfolgen.

Hinweise hierzu erhalten die Anwender der Norm auf den entsprechenden Webseiten der Europaischen
Kommission oder auf den entsprechenden Webseiten der Bauaufsichtsbehdrden.

Neben dieser Norm darf die im Ersatzvermerk genannte Norm DIN EN 13163:2009-02 noch fur eine

bestimmte Ubergangsphase angewendet werden, sofern dies im Amtsblatt der Europaischen Union bzw. im
Bundesanzeiger entsprechend verbindlich festgelegt wurde.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13163:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 88 ,Warmedammstoffe und
warmedammende Produkte” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Der fir die deutsche Mitarbeit zustandige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut flir Normung e. V. ist
der als Spiegelausschuss zum CEN/TC 88 eingesetzte Arbeitsausschuss NA 005-56-60 AA ,Warmedamm-
stoffe” des Normenausschusses Bauwesen (NABau).

Dieses Dokument ist ein Element eines Normenpakets von miteinander zusammenhangenden Normen tUber
die Spezifikation von werkmaRig hergestellten Warmedammestoffen.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 13163:2009-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) bessere Harmonisierung zwischen den einzelnen Normen des Pakets (EN 13162 bis EN 13171)
bezuglich der Begriffe, Anforderungen, Klassen und Stufen;

b) Aufnahme eines neuen Anhangs zu mehrlagigen Produkten;

c) Aufnahme eines neuen Anhangs =zur freiwilligen Verifizierung der Brandverhaltensklasse der
Ausgangsstoffe;

d) einige redaktionelle und technische Anderungen und Aufnahme von Angaben zu bestimmen Punkten in
Bezug auf EPS, wie z. B. Dimensionsstabilitat und Zusammendriickbarkeit;

e) Aufnahme von Verweisen auf EN 15715, ,Warmedammstoffe — Einbau- und Befestigungsbedingungen
fur die Prifung des Brandverhaltens — WerkmaRig hergestellte Warmedammstoffe;

f)  Anderungen in Anhang ZA.

Frihere Ausgaben

DIN 18164: 1963-01, 1966-08

DIN 18164-1: 1972-12, 1979-06, 1991-12, 1992-08

DIN EN 13163: 2001-10, 2009-02
DIN EN 13163 Berichtigung 1: 2006-06
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EUROPEAN STANDARD
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ICS 91.100.60 Ersatz fur EN 13163:2008

Deutsche Fassung

Warmedammestoffe fir Gebaude - Werkmalig hergestellte
Produkte aus expandiertem Polystyrol (EPS) - Spezifikation

Thermal insulation products for buildings - Factory made Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits
expanded polystyrene (EPS) products - Specification manufacturés en polystyréne expansé (EPS) - Spécification

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 6. Oktober 2012 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13163:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 88 ,Warmedammprodukte*
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2013, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Mai 2013 zuriickgezogen werden.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.
Dieses Dokument ersetzt EN 13163:2008.

Die wesentlichen Anderungen gegeniiber EN 13163:2008 sind wie folgt:

a) bessere Harmonisierung zwischen den einzelnen Normen des Pakets (EN 13162 bis EN 13171)
bezlglich der Begriffe, Anforderungen, Klassen und Stufen;

b) Aufnahme eines neuen Anhangs zu mehrlagigen Produkten;

c) Aufnahme eines neuen Anhangs =zur freiwilligen Verifizierung der Brandverhaltensklasse der
Ausgangsstoffe;

d) einige redaktionelle und technische Anderungen und Aufnahme von Angaben zu bestimmen Punkten in
Bezug auf EPS, wie z. B. Dimensionsstabilitdt und Zusammendrickbarkeit;

e) Aufnahme von Verweisen auf EN 15715, ,Wéarmeddmmstoffe — Einbau- und Befestigungsbedingungen
fur die Priifung des Brandverhaltens — WerkmaRlig hergestellte Warmedammstoffe®;

f)  Anderungen in Anhang ZA.

Diese Norm ist Teil einer Reihe von Normen fir Warmedammprodukte flir Gebaude; sie kann jedoch
gegebenenfalls auch in anderen Bereichen verwendet werden.

In Ausflihrung von Resolution BT 20/1993 rev. hat CEN/TC 88 vorgeschlagen, die nachstehend aufgefiihrten
Normen als ein Paket von Europaischen Normen zu definieren.

Dieses Normenpaket umfasst die folgende Gruppe von miteinander zusammenhangenden Normen Uber die
Spezifikation von werkmafRig hergestellten Warmedammstoffen, die alle in den Aufgabenbereich von
CEN/TC 88 gehoren:

EN 13162, Wédrmeddmmstoffe fiir Gebdude — WerkmaBlig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) —
Spezifikation

EN 13163, Wéarmeddmmstoffe fiir Gebdude — WerkmalRig hergestellte Produkte aus expandiertem Polystyrol
(EPS) — Spezifikation

EN 13164, Wéarmedédmmstoffe fiir Gebdude — Werkmél3ig hergestellte Produkte aus extrudiertem
Polystyrolschaum (XPS) — Spezifikation

EN 13165, Wérmedémmstoffe fir Gebdude — WerkméRig hergestellte Produkte aus Polyurethan-Hart-
schaum (PUR) — Spezifikation
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EN 13166, Wéarmedédmmstoffe fiir Gebdude — Werkméal3ig hergestellte Produkte aus Phenolharzschaum
(PF) — Spezifikation

EN 13167, Wadrmedédmmstoffe fiir Gebdude — WerkméRig hergestellte Produkte aus Schaumglas (CG) —
Spezifikation

EN 13168, Warmedammstoffe fiir Gebdude — WerkméRig hergestellte Produkte aus Holzwolle (WW) —
Spezifikation

EN 13169, Wérmedédmmstoffe fir Gebdude — WerkméRig hergestellte Produkte aus Bléhperlit (EPB) —
Spezifikation

EN 13170, Wéarmedammstoffe fiir Gebaude — WerkméRig hergestellte Produkte aus expandiertem Kork
(ICB) — Spezifikation

EN 13171, Wérmeddmmstoffe flir Gebdude — WerkméBig hergestellte Produkte aus Holzfasern (WF) —
Spezifikation

Die Verringerung des Energieverbrauchs und der Emissionserzeugung wahrend der installierten Lebensdauer
der Warmedammprodukte Ubersteigt bei Weitem den Energieverbrauch und die Emissionserzeugung
wahrend der Erzeugungs- und Entsorgungsprozesse.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Anforderungen an werkmaflig hergestellte Produkte aus expandiertem
Polystyrol mit oder ohne starre oder flexible Kaschierung oder Beschichtung fest, die fur die Warmedammung
von Gebauden benutzt werden. Die Produkte werden in Form von Platten, Rollen oder anderer vorgeformter
Ware (flach, keilférmig, mit Nut und Feder, mit Stufenfalz oder mit Profilierung, usw.) hergestellt.

Die in dieser Norm beschriebenen Produkte werden auch fur die Schallddmmung und in vorgefertigten
Waéarmedammsystemen und Mehrschicht-Platten angewendet. Die Eigenschaften von Systemen, in die diese
Produkte integriert sind, werden nicht behandelt.

Die vorliegende Norm beschreibt die Produkteigenschaften und enthalt die Prifverfahren und Festlegungen
fur die Konformitatsbewertung, die Kennzeichnung und die Etikettierung.

Diese Norm legt keine Klassen oder Leistungsstufen fiir eine vorgegebene Eigenschaft fest, die ein Produkt
erreichen muss, um fir einen bestimmten Anwendungsfall tauglich zu sein. Die fir bestimmte Anwendungen
bendtigten Klassen und Stufen kdénnen Regelwerken oder nicht entgegenstehenden Normen entnommen
werden.

Diese Norm gilt nicht fur Produkte, deren Nennwert des Warmedurchlasswiderstandes niedriger als
0,25 m2.K/W oder deren Nennwert der Warmeleitfahigkeit groRer als 0,060 W/(m-K) bei 10 °C ist.

Die vorliegende Norm gilt weder fir in situ-Dammprodukte (durch FprEN 16025-1 und -2 abgedeckt) noch fir
Produkte, die zur Ddmmung von haustechnischen und betriebstechnischen Anlagen (durch EN 14309
abgedeckt), fur die Anwendung im Tiefbau (durch EN 14933 abgedeckt) oder fur die Anwendung in
Balkendecken mit Zwischenbauteilen (durch EN 15037-4 abgedeckt) vorgesehen sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN 822, Wéarmedédmmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Ldnge und Breite

EN 823, Wéarmeddmmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Dicke

EN 824, Warmeddmmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Rechtwinkligkeit

EN 825, Wédrmedédmmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Ebenheit

EN 826, Warmeddmmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung des Verhaltens bei Druckbeanspruchung
EN 1602, Warmedémmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Rohdichte

EN 1603, Warmedammstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Dimensionsstabilitdt im Normalklima
(23 °C/50 % relative Luftfeuchte)

EN 1604, Wérmeddmmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Dimensionsstabilitdt bei definierten
Temperatur- und Feuchtebedingungen

EN 1605, Wérmeddmmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Verformung bei definierter Druck- und
Temperaturbeanspruchung

EN 1606, Wéarmedammestoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung des Langzeit-Kriechverhaltens bei Druck-
beanspruchung

EN 1607, Wéarmeddmmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene
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EN 12085, Warmedammstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der linearen Mal3e von Probekérpern
EN 12086:1997, Wéarmeddmmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Wasserdampfdurchléassigkeit

EN 12087, Wéarmedémmestoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Wasseraufnahme bei langzeitigem
Eintauchen

EN 12088, Warmedammstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Wasseraufnahme durch Diffusion

EN 12089, Warmedammstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung des Verhaltens bei Biegebeanspruchung
EN 12090, Warmedammstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung des Verhaltens bei Scherbeanspruchung
EN 12091, Warmedammstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung bei Frost-Tau-Wechselbeanspruchung

EN 12429, Warmeddmmstoffe fir das Bauwesen — Einstellen der Ausgleichsfeuchte bei definierten
Temperatur- und Feuchtebedingungen

EN 12431, Wéarmeddmmstoffe flir das Bauwesen — Bestimmung der Dicke von Dammstoffen unter schwim-
mendem Estrich

EN 12667, Wérmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten — Bestimmung des Wérme-
durchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerét und dem Wérmestrommessplatten-Gerét —
Produkte mit hohem und mittlerem Wérmedurchlasswiderstand

EN 12939, Wérmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten — Bestimmung des Wérme-
durchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerét und dem Wérmestrommessplatten-Gerét —
Dicke Produkte mit hohem und mittlerem Wéarmedurchlasswiderstand

EN 13172:2012, Warmeddmmstoffe — Konformitatsbewertung

EN 13501-1, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1: Klassi-
fizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

EN 13793, Warmeddammstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung des Verhaltens unter zyklischer Belastung
EN 13820, Wéarmedammestoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung des Gehalts an organischen Bestandteilen

EN 13823, Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten — Thermische Beanspruchung durch einen
einzelnen brennenden Gegenstand flir Bauprodukte mit Ausnahme von Bodenbeldgen

EN 15037-4, Betonfertigteile — Balkendecken mit Zwischenbauteilen — Teil 4: Zwischenbauteile aus
Polystyrolhartschaum

EN 15715:2009, Warmedammstoffe — Einbau- und Befestigungsbedingungen fiir die Priifung des Brand-
verhaltens — WerkméaRBig hergestellte Warmeddmmstoffe

EN 29052-1, Akustik — Bestimmung der dynamischen Steifigkeit — Teil 1: Materialien, die unter schwim-
menden Estrichen in Wohngebé&uden verwendet werden (ISO 9052-1)

EN ISO 1182, Priifungen zum Brandverhalten von Produkten — Nichtbrennbarkeitspriifung (ISO 1182)

EN ISO 1716, Priifungen zum Brandverhalten von Produkten — Bestimmung der Verbrennungswérme (des
Brennwerts) (ISO 1716)

EN 1SO 9229:2007, Wérmeddmmung — Begriffe (ISO 9229:2007)

EN ISO 11925-2, Priifungen zum Brandverhalten — Teil 2: Entziindbarkeit von Produkten bei direkter
Flammeneinwirkung — Teil 2: Einzelflammentest (ISO 11925)

ISO 16269-6:2005, Statistical interpretation of data — Part 6: Determination of statistical tolerance intervals
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3 Begriffe, Symbole, Einheiten und Abkiirzungen
3.1 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN ISO 9229:2007 mit Ausnahme oder
Zusatz der folgenden Begriffe.

311

expandiertes Polystyrol

EPS

fester Dammstoff mit Zellstruktur, der aus verschweilltem, geblahtem Polystyrol oder einem seiner
Co-Polymere hergestellt wird und eine geschlossenzellige, luftgefiillte Struktur hat und in vier Arten unterteilt
wird, die sich auf die Anwendung beziehen:

— EPS;: flr tragende Anwendungen; dabei ist ,i" der Nennwert (als Druckspannung bei 10 % Stauchung
angegeben);

— EPS S: fiir nicht tragende Anwendungen;
— EPS SD: fir nicht tragende Anwendungen mit akustischen Eigenschaften;

— EPS T: fir schwimmende Estriche.

31.2

Block aus expandiertem Polystyrol

hartes Dammstoffprodukt oder -material mit im Allgemeinen rechtwinkligem Querschnitt und einer Dicke, die
nicht deutlich geringer ist als die Breite; besaumt oder unbesaumt geliefert werden

3.1.3

Platte aus expandiertem Polystyrol

hartes Dammstoffprodukt (geschnitten, geformt oder kontinuierlich geschaumt) mit rechtwinkliger Form bzw.
mit rechtwinkigem Querschnitt und einer Dicke, die deutlich kleiner ist als die anderen Malle; sie kénnen in
einheitlicher Dicke oder keilformig sein und die Plattenkanten kdnnen verschiedenartig sein (z. B. rechtwinklig,
Stufenfalz, Nut und Feder)

314

Rolle aus expandiertem Polystyrol

in gewickelter oder gefalteter Form gelieferte Platten oder Streifen, welche mit einer biegsamen Kaschierung
verbunden sind und die nach dem Ausrollen eine kontinuierliche Dammschicht ergeben

3.1.5
vorgeformte Ware
Dammteile aus geschnittenen oder gefrasten Blocken oder Platten oder aus Formteilen

3.1.6

Stufe

Wert, der die obere oder untere Grenze einer Anforderung darstellt und der als Nennwert der betreffenden
Eigenschaft angegeben wird

317
Klasse
Kombination zweier Stufen fur ein und dieselbe Eigenschaft, zwischen denen die Leistung liegen muss

3.1.8

mehrlagiges Dammprodukt

Produkt, das kaschiert oder beschichtet sein kann und das aus zwei oder mehreren Lagen eines
Warmedammestoffs nach der gleichen Europaischen Norm hergestellt wird, wobei die Lagen waagerecht durch
chemische oder physikalische Haftung miteinander verbunden sind
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3.1.9

Mehrschicht-Dammprodukt

Produkt, das kaschiert oder beschichtet sein kann und aus zwei oder mehreren, durch chemische oder
physikalische Haftung miteinander verbundenen Schichten hergestellt wird, wobei mindestens eine Schicht
aus einem werkmafig hergestellten Warmedammstoff besteht

3.1.10

Kaschierung

funktionelle oder dekorative Oberflachenschicht mit einer Dicke von weniger als 3 mm, z. B. Papier,
Kunststofffolie, Gewebe- oder Metallfolie, die nicht als einzelne Warmedammstofflage angesehen wird und
nicht zum Warmedurchlasswiderstand des Produktes beitragt

3.1.11

Beschichtung

funktionelle oder dekorative Oberflachenschicht mit einer Dicke von weniger als 3 mm, die Ublicherweise
aufgestrichen, gespritzt, gegossen oder aufgespachtelt wird, nicht als einzelne Warmedammstofflage
angesehen wird und nicht zum Warmedurchlasswiderstand des Produktes beitragt

3.2 Symbole, Einheiten und Abkiirzungen

In dieser Norm verwendete Symbole und Einheiten:

1-a Vorhersageintervall 1

b Breite mm

bg ein Regressionskoeffizient kPa

by ein Regressionskoeffizient kPa - m3/kg

c Zusammendrickbarkeit mm
Dicke mm

S Wasserdampfdurchlassigkeit mg/(Pa - h)

dg Dicke unter einer Belastung von 2 kPa nach Entfernen einer zusatzlichen  mm
Belastung von 48 kPa

d, Dicke unter einer Belastung von 250 Pa mm

dy Nenndicke des Produkts mm

dg Dicke des Probekdrpers mm

Ag, relative Breitenanderung %

Agy relative Dickenanderung %

Ag relative Langenanderung %

& Stauchung nach Prifstufe A entsprechend EN 1605 %

& Stauchung nach Prifstufe B entsprechend EN 1605 %

Ect Langzeit-Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung %

& max maximale relative Verformung entsprechend EN 13793 %

& gesamte relative Dickenverringerung %

Egyn dynamischer Elastizitdtsmodul MN/m?2

G Schermodul kPa

i Zahler 1

k Faktor, der von der Anzahl der verfligbaren Prifergebnisse abhangt 1

/ Lange mm

290/90 90 %-Quantil mit einer Annahmewahrscheinlichkeit von 90 % flr die Wi(m-K)
Warmeleitfahigkeit

10
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Nennwert der Warmeleitfahigkeit W/(m-K)
ein Prifergebnis der Warmeleitfahigkeit W/(m-K)
mittlere Warmeleitfahigkeit W/(m- K)
Warmeleitfahigkeit mit einem Vorhersageintervall von 90 % Wi(m-K)
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit Wi(m-K)
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl 1
Anzahl von Priifergebnissen 1
Rohdichte kg/m3
mittlere Rohdichte kg/m3
90 %-Quantil mit einer Annahmewahrscheinlichkeit von 90 % fur den m2-K/W
Waérmedurchlasswiderstand
Nennwert des Warmedurchlasswiderstandes m2-K/W
ein Prifergebnis des Warmedurchlasswiderstandes m2.K/W
Mittelwert des Warmedurchlasswiderstandes m2-K/W
Bemessungswert des Warmedurchlasswiderstandes m2.K/W
dynamische Steifigkeit MN/m?3
Druckspannung bei 10 % Stauchung kPa
mittlere Druckspannung bei 10 % Stauchung kPa
Druckspannung bei 10 % Stauchung mit einem Vorhersageintervall von kPa
90 %
Biegefestigkeit kPa
Druckspannung kPa
Druckspannung fur die Prifung nach EN 13793 kPa
Zugdfestigkeit senkrecht zur Plattenebene kPa
Abweichung von der Rechtwinkligkeit in Ladngen- und in Breitenrichtung mm/m
Abweichung von der Rechtwinkligkeit in Richtung der Dicke mm/m
Schatzwert der Standardabweichung der Warmeleitfahigkeit W/(m-K)
Abweichung von der Ebenheit mm
Schatzwert der Standardabweichung des Warmedurchlasswiderstandes m2.K/W
Schatzwert der Standardabweichung der Druckspannung kPa
Prifzeit d
Fraktil der Student-t-Verteilung (wobei k die Anzahl der Freiheitsgrade ist) 1
Scherfestigkeit kPa
Wasseraufnahme durch Diffusion %
Wasseraufnahme bei langzeitigem teilweisem Eintauchen kg/m?2
Wasseraufnahme bei langzeitigem vollstdndigem Eintauchen %
zusétzliche Wasseraufnahme %
Ausgangsverformung 60 s nach Belastungsbeginn mm
Verformung zur Zeit ¢ (die gesamte Dickenverringerung) mm
Wasserdampf-Diffusionswiderstand m2 . h - Pa/mg
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BS Symbol fir die angegebene Stufe der Biegefestigkeit

CC(isfisly)o,  Symbol fur die angegebene Stufe des Langzeit-Kriechverhaltens bei Druckbeanspruchung

CP Symbol fir die angegebene Stufe der Zusammendriickbarkeit

CS(10) Symbol fiir die angegebene Stufe der Druckspannung bei 10 % Stauchung

DS(N) Symbol fur die angegebene Klasse der Dimensionsstabilitdt im Normalklima

DS(23,90); Symbol fur die angegebene Stufe der Dimensionsstabilitdt unter definierten Temperatur-

DS(70,-); und Luftfeuchtebedingungen

DS(70,90)

DLT (5) Symbol fiir die angegebene Stufe der Dimensionsstabilitat bei definierter Druck- und
Temperaturbeanspruchung

FTCD Symbol fur die angegebene Klasse des Frost-Tauwiderstandes bei Verwendung von
Proben, die durch Wasseraufnahme durch Diffusion hergestellt wurden

FTCI Symbol fir die angegebene Klasse des Frost-Tauwiderstandes bei Verwendung von
Proben, die durch Wasseraufnahme bei langzeitigem vollstandigem Eintauchen hergestellt
wurden

GM Symbol fir die angegebene Stufe des Schermoduls

L Symbol fur die angegebene Klasse der Grenzabmalie fur die Lange

MU Symbol flir den Nennwert der Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl

P Symbol fir die angegebene Klasse der Grenzabmalie fiir die Ebenheit

S Symbol fir die angegebene Klasse der Grenzabmalie fiir die Rechtwinkligkeit

SD Symbol fUr die angegebene Stufe der dynamischen Steifigkeit

SS Symbol fur die angegebene Stufe der Scherfestigkeit

T Symbol fir die angegebene Klasse der Grenzabmalie fiir die Dicke

TR Symbol fir die angegebene Stufe der Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene

w Symbol fUr die angegebene Klasse der Grenzabmalie fir die Breite

WD(V) Symbuol fur die angegebene Stufe der Wasseraufnahme durch Diffusion

WL(P) Symbol fiir die angegebene Stufe der Wasseraufnahme durch langzeitiges teilweises
Eintauchen

WL(T) Symbol fur die angegebene Stufe der Wasseraufnahme durch langzeitiges vollstandiges
Eintauchen

z Symbol fur den Nennwert des Wasserdampf-Diffusionswiderstandes

In dieser Norm angewendete Abkurzungen:|

EPS Expandiertes PolyStyrol

ITT Erstpriifung (en: Initial Type Test)

FPC  werkseigene Produktionskontrolle (en: Factory Production Control)

RtF Brandverhalten (en: Reaction to Fire)
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4 Anforderungen
4.1 Allgemeines

Die Produkteigenschaften sind nach Abschnitt 5 zu bestimmen. Um mit dieser Norm (bereinzustimmen,
mussen die Produkte die Anforderungen nach 4.2 und, wenn notwendig, nach 4.3 erfullen.

ANMERKUNG Informationen tber zusatzliche Eigenschaften sind in Anhang F enthalten.
Fiar mehrlagige Produkte sind zusatzliche Anforderungen in Anhang D angegeben.

Ein Prufergebnis fir eine Produkteigenschaft ist der Mittelwert der gemessenen Werte fur die in Tabelle 9
angegebene Anzahl der Probekdrper.

4.2 Fiir alle Anwendungszwecke
4.2.1 Warmedurchlasswiderstand und Warmeleitfahigkeit

Der Warmedurchlasswiderstand und die Warmeleitfahigkeit missen auf Messwerten beruhen, die nach
EN 12667 oder EN 12939 fiir dicke Produkte ermittelt wurden.

Der Warmedurchlasswiderstand und die Warmeleitfahigkeit sind nach Anhang A zu bestimmen und vom
Hersteller nach folgenden Bedingungen anzugeben:

— die mittlere Bezugstemperatur muss 10 °C betragen;
— die Messwerte sind auf drei wertanzeigende Ziffern anzugeben;

— fur Produkte mit gleichmé&Biger Dicke ist der Warmedurchlasswiderstand Rp stets anzugeben. Die
Waérmeleitfahigkeit A ist anzugeben, wo dies mdglich ist. Falls zutreffend, darf flr Produkte mit
ungleichmaRiger Dicke (z. B. fir abgeschragte, keilférmige oder vorgeformte nicht ebene Produkte) nur
die Warmeleitfahigkeit A angegeben werden;

— der Nennwert des Warmedurchlasswiderstandes Rp und der Nennwert der Warmeleitfahigkeit Ay sind als
Grenzwerte anzugeben, die mindestens 90 % der Produktion mit einem Vertrauensniveau von 90 %
reprasentieren;

— der statistische Wert der Warmeleitfahigkeit Agq,qq ist auf 0,001 W/(m-K) aufzurunden und als Ap in Stufen
mit Schritten von 0,001 W/(m-K) anzugeben;

— der Nennwert des Warmedurchlasswiderstandes Rp, ist mit der Nenndicke dy oder 4| bei Produkten mit
deklarierter Zusammendriickbarkeit (siehe 4.3.15.4) und dem zugehérigen Wert der Warmeleitfahigkeit
Agos90 ZU berechnen, auBBer er wurde direkt gemessen;

— der statistische Wert des Warmedurchlasswiderstandes Rgqqgq ist auf 0,05 m2K/W abzurunden und als
Rp in Stufen mit Schritten von 0,05 m2K/W anzugeben, wenn er mit der Nenndicke dy oder d, bei
Produkten mit deklarierter Zusammendrickbarkeit (siehe 4.3.15.4) und dem zugehdérigen Wert der
Warmeleitfahigkeit 1,99 berechnet wurde;

— der statistische Wert des Warmedurchlasswiderstandes Rgqgqq ist fur solche Produkte, fur die nur der
Warmedurchlasswiderstand direkt gemessen wird, auf 0,05 m2-K/W abzurunden und als Rp in Stufen mit
Schritten von 0,05 m2.K/W anzugeben.

ANMERKUNG 4, und R|; (Bemessungswerte) kdnnen entsprechend EN ISO 10456[8] ermittelt werden.
4.2.2 Lange und Breite

Die Lange / und die Breite 4 sind nach EN 822 zu bestimmen. Kein Prufergebnis darf von den Nennwerten um
mehr als die in Tabelle 1 fiir die angegebene Klasse festgelegten Grenzabmalie abweichen:
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4.2.3 Dicke

Die Dicke d ist nach EN 823 zu bestimmen. Kein Prifergebnis darf von der Nenndicke dy um mehr als die in
Tabelle 1 fUr die angegebene Klasse festgelegten Grenzabmalle abweichen.

Diese Prifung ist nicht erforderlich, wenn die Prifungen nach 4.3.15 zur Anwendung kommen.
4.2.4 Rechtwinkligkeit

Die Rechtwinkligkeit S ist nach EN 824 zu bestimmen. Die Abweichung von der Rechtwinkligkeit in Langen-
und in Breitenrichtung S,; darf die in Tabelle 1 fir die angegebene Klasse festgelegten Grenzabmale nicht
Uberschreiten.

4.2.5 Ebenheit

Die Ebenheit P ist nach EN 825 zu bestimmen. Die gréfite Abweichung von der Ebenheit S, darf die in
Tabelle 1 fiir die angegebene Klasse festgelegten Grenzabmalie nicht liberschreiten. Diese Prifung gilt nicht
fur EPS T-Produkte.

Tabelle 1 — Klassen der GrenzabmaRe

GrenzabmafRe
Eigenschaft Klasse
Platten Rollen
i L(2) 2 mm - 1%
Lange a
L(3) + 0,6 % oder £ 3 mm + unbegrenzt
W(1) 1 mm +0,6 %
. W(2) +2 mm oder+1 mm?
Breite
0,
WG 1 £0,6% oder+3mm® £06%
oder + 3 mm
T\ +1
Dicke ° (D mm
T(2) +2mm
Rechtwinkligkeit in |__S(1) + 1 mm/m
Langen- und in S(2) + 2 mm/m
Breitenrichtung S(5) + 5 mm/m
Ebenheit © P(3) 3mm
P(5) 5mm
P(10) 10 mm
P(15) 15 mm
P(30) 30 mm

a Der grolRere numerische Wert ist maf3gebend.
b Weitere Klassen siehe 4.3.15.1
c Die Ebenheit ist bezogen auf den laufenden Meter angegeben.

4.2.6 Brandverhalten des in Verkehr gebrachten Produktes

Die Klassifizierung des Brandverhaltens des in Verkehr gebrachten Produktes ist nach EN 13501-1 und den in
EN 15715 angegebenen Grundregeln flr Einbau und Befestigung zu bestimmen.

ANMERKUNG Diese Klassifizierung ist obligatorisch und stets im Etikett der CE-Kennzeichnung enthalten.

Ausfihrliche Angaben zu den Prifbedingungen und zum Anwendungsbereich der Klassifizierung, im
Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten enthalten, missen den Herstellerunterlagen zu entnehmen sein.
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4.2.7 Eigenschaften der Dauerhaftigkeit
4271 Allgemeines

Die entsprechenden Eigenschaften der Dauerhaftigkeit werden in 4.2.7.2, 4.2.7.3 und, sofern zutreffend, in
4.3.7 hinsichtlich des Langzeit-Kriechverhaltens bei Druckbeanspruchung behandelt.

4.2.7.2 Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens des in Verkehr gebrachten Produktes unter Einfluss
von Alterung/Abbau

Das nach 4.2.6 deklarierte Brandverhalten der in Verkehr gebrachten EPS-Produkte andert sich nicht mit der
Zeit.

4.2.7.3 Dauerhaftigkeit des Warmedurchlasswiderstandes und der Warmeleitfahigkeit unter
Einfluss von Alterung/Abbau

Die Warmeleitfahigkeit von EPS-Produkten @ndert sich nicht mit der Zeit. Die Warmeleitfahigkeit wird durch
4.2.1 abgedeckt. Die Warmeleitfahigkeit und etwaige Anderungen der Dicke werden durch mindestens eine
der in 4.3.2 angegebenen Prifungen der Dimensionsstabilitdt, je nachdem, welche zutreffend ist (sind),
abgedeckt.

4.3 Fiir bestimmte Anwendungszwecke

4.3.1 Allgemeines

Wenn es flir die vorgesehene Anwendung des Produktes keine Anforderung an eine in 4.3 beschriebene
Eigenschaft gibt, so braucht die Eigenschaft vom Hersteller nicht bestimmt und angegeben zu werden.

4.3.2 Dimensionsstabilitat
Die Dimensionsstabilitat im Normalklima ist nach EN 1603 zu bestimmen.

Die relativen Anderungen der Lénge Ag und der Breite Ag, durfen die in Tabelle 2 fiir die angegebene Stufe
festgelegten Werte nicht Gberschreiten.

Die Dimensionsstabilitat unter definierten Temperatur- und Luftfeuchtebedingungen ist nach EN 1604 zu
bestimmen.

Die relativen Anderungen der Lénge Ag, der Breite Ag, und der Dicke Agy dirfen die in Tabelle 2 fur die
angegebene Klasse festgelegten Werte nicht tGberschreiten
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Tabelle 2 — Dimensionsstabilitat unter definierten Temperaturbedingungen oder definierten
Temperatur- und Luftfeuchtebedingungen

Anforderung
. . . Lénge Ag und .
Bezeichnung Bedingung Priifverfahren . Dicke Asy
Breite Ag, o
% Yo
DS(N)5 23 °C, 50 % relative EN 1603 +0,5
Luftfeuchte
DS(N)2 23 °C, 50 % relative EN 1603 +0,2
Luftfeuchte
DS(23,90) 48 h, 23 °C, 90 % EN 1604 1 1
relative Luftfeuchte
DS(70,-)1 48 h, 70 °C EN 1604 1 1
DS(70,-)2 48 h, 70 °C EN 1604 2 2
DS(70,-)3 48 h, 70 °C EN 1604 3 3
DS(70,-)5 48 h, 70 °C EN 1604 5 5
DS(70,90)1 48 h, 70 °C, 90 % EN 1604 1 1
relative Luftfeuchte
DS(70,90)5 48 h, 70 °C, 90 % EN 1604 5 5
relative Luftfeuchte

Wenn die Priifung DS(70,90) durchgefiihrt wird, kann auf die Prifungen DS(70,—) und DS (23,90) verzichtet
werden.

ANMERKUNG Feuchte hat keinen Einfluss auf die Dimensionsstabilitat von EPS.
4.3.3 Rechtwinkligkeit

Die Rechtwinkligkeit S ist nach EN 824 zu bestimmen. Die Abweichung von der Rechtwinkligkeit in Richtung
der Dicke Sy darf 1 mm oder 5 mm/m nicht {iberschreiten, wobei der groRere Wert malkgebend ist.

4.3.4 Druckspannung bei 10 % Stauchung

Die Druckspannung bei 10 % Stauchung oy ist nach EN 826 zu bestimmen. Kein Prifergebnis fir die
Druckspannung bei 10 % Stauchung CS(10), darf den in Tabelle 3 firr die angegebene Stufe festgelegten
Wert unterschreiten.

Tabelle 3 — Stufen der Druckspannung bei 10 % Stauchung

Anforderun
Stufe oy
CS(10)30 30
CS(10)50 50
CS(10)60 60
CS(10)70 70
CS(10)80 80
CS(10)90 90
CS(10)100 100
CS(10)150 150
CS(10)200 200
CS(10)250 250
Hohere Werte mit Stufen von 10 kPa durfen auch angegeben werden.
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