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Nationales Vorwort

Die Europaische Norm ist vom Technischen Komitee CEN/TC 88 ,Warmedammstoffe und warmedadmmende
Produkte®, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird, erarbeitet worden. Der fiir die deutsche Mitarbeit
zustandige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. ist der als Spiegelausschuss zu
CEN/TC 88 eingesetzte Arbeitsausschuss 00.88.00 ,WWarmedammstoffe®.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 4590 siehe DIN ISO 4590
Anderungen
Gegeniiber DIN EN 13165:2001-10 wurden folgende Berichtigungen vorgenommen:

— EN13165:2001/A1:2004-08 eingearbeitet. Gegenlber DIN EN 13165:2001-10 wurden redaktionelle
Uberarbeitungen bzw. Aktualisierungen der normativen Verweisungen vorgenommen.

— EN 13165:2001/A2:2004-11 eingearbeitet. Gegeniiber DIN EN 13165:2001-10 wurden folgende Anderun-
gen und Ergédnzungen vorgenommen:

— zum Text des Anhangs C (normativ) mit dem Streichen der Treibmittel aus teilhalogenierten Fluor-
Chlor-Kohlenwasserstoffen 141b und 22/142b

— und dem Hinzufligen der neuen Treibmittel aus Fluor-Kohlenwasserstoffen 245fa, 227ea und 365mfc
— sowie der entsprechenden Aktualisierung der Tabellen C.1 und C.2.

Die Anderungen sind durch senkrechte Randstriche gekennzeichnet.

Friihere Ausgaben

DIN EN 13165: 2001-10
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EUROPAISCHE NORM EN 13165
Mai 2001

EUROPEAN STANDARD +A1 +A2
NORME EUROPEENNE Mai 2004  November 2004

ICS 91.100.60

Deutsche Fassung

Warmedammestoffe fir Gebaude — WerkmaRig hergestellte
Produkte aus Polyurethan-Hartschaum (PUR) — Spezifikation

Thermal insulation products for buildings — Factory made Produits isolants thermiques pour le batiment — Produits
rigid polyurethane foam (PUR) products — Specification manufacturés en mousse rigide de polyuréthane (PUR) —
Spécification

Diese Européische Norm wurde vom CEN am 16. April 2001 angenommen.
Die Anderung A1 wurde vom CEN am 27. Februar 2004 angenommen.

Die Anderung A2 wurde vom CEN am 30. September 2004 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europgische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschlan_;:i, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

g — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2004 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13165:2001/A1:2004 + A2:2004 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument EN 13165:2004 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 88 ,Warmeddmmstoffe und
warmeddmmende Produkte” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europadische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2001, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis Marz 2003 zurtickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europaéische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokumentes
ist.

Diese Europaische Norm enthélt finf Anhdnge:

Anhang A (normativ) Bestimmung der Nennwerte des Wé&rmedurchlasswiderstandes und der Wéarme-
leitfahigkeit;

Anhang B (normativ) Werkseigene Produktionskontrolle;

Anhang C (normativ) Bestimmung des Warmedurchlasswiderstandes und der Warmeleitfahigkeit nach
Alterung;

Anhang D (informativ)  Zuséatzliche Stoffeigenschaften;

Anhang ZA (informativ) Abschnitte dieser Europédischen Norm, die Bestimmungen der EG-Bauprodukten-
richtlinie betreffen.

Diese Europaische Norm ist Bestandteil eines Pakets von Normen fir Warmedammstoffe fur Gebaude,
jedoch kann diese Norm gegebenenfalls auch in anderen Bereichen verwendet werden.

In Ausfiihrung von Resolution BT 20/1993 rev. hat CEN/TC 88 vorgeschlagen, die folgende Liste von Normen
als ein Paket von Europaischen Normen zu definieren. 21 Monate nach Verfigbarkeit wurde als das Datum
zum Zurlckziehen (dow) von nationalen Normen festgelegt, die mit den Europdischen Normen dieses Pakets
konkurrieren.

Dieses Normenpaket umfasst die folgende Gruppe von miteinander zusammenhdngenden Normen Uber die
Spezifikation von werkmaRig hergestellten Warmedammstoffen, die alle in den Aufgabenbereich von
CEN/TC 88 gehdren:

EN 13162, Wéarmeddmmestoffe fiir Gebdude — WerkméRig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) —
Spezifikation.

EN 13163, Wéarmeddmmestoffe fiir Gebdude — WerkmaRig hergestellte Produkte aus expandiertem Polystyrol
(EPS) — Spezifikation.

EN 13164, Waéarmeddmmstoffe fir Gebdude — WerkmaRig hergestellte Produkte aus extrudiertem
Polystyrolschaum (XPS) — Spezifikation.

EN 13165, Warmeddmmstoffe fiir Gebdude — Werkmdal3ig hergestellte Produkte aus Polyurethan-Hart-
schaum (PUR) — Spezifikation.
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EN 13166, Wédrmedédmmstoffe fiir Gebdude — Werkmé&lig hergestellte Produkte aus Phenolharzschaum
(PF) — Spezifikation.

EN 13167, Wédrmeddmmstoffe fiir Gebdude — WerkméaRig hergestellte Produkte aus Schaumglas (CG) —
Spezifikation.

EN 13168, Wédrmeddmmstoffe fiir Gebdude — Werkméllig hergestellte Produkte aus Holzwolle (WW) —
Spezifikation.

EN 13169, Wédrmeddmmstoffe fiir Gebdude — Werkmallig hergestellte Produkte aus Bldhperlit (EPB) —
Spezifikation.

EN 13170, Wédrmeddmmstoffe fiir Gebdude — Werkmallig hergestellte Produkte aus expandiertem Kork
(ICB) — Spezifikation.

EN 13171, Wérmedédmmestoffe fiir Gebdude — Werkméal3ig hergestellte Produkte aus Holzfasern (WF) —
Spezifikation.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.

Vorwort zu Anderung A1

Dieses Dokument (EN 13165:2001/A1:2004) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 88 ,Warmedamm-
stoffe und warmedammende Produkte erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Anderung zur Europdischen Norm EN 13165:2001 muss den Status einer nationalen Norm erhalten,
entweder durch Veréffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2004, und
etwaige entgegenstehende nationale Normen missen bis November 2004 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europaéische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den
Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

Vorwort zu Anderung A2

Dieses Dokument (EN 13165:2001/A2:2004) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 88 ,Warmedamm-
stoffe und warmedadmmende Produkte® erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Anderung zur Europaischen Norm EN 13165:2001/A2:2004 muss den Status einer nationalen Norm
erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2005,
und etwaige entgegenstehende nationale Normen missen bis Mai 2005 zuriickgezogen werden.
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Diese Anderung 2 zu EN 13165:2001 enthalt Anderungen und Ergénzungen

— Zum Text des Anhangs C (normativ) mit dem Streichen der Treibmittel aus teilhalogenierten Fluor-Chlor-
Kohlenwasserstoffen 141b und 22/142b und dem Hinzufigen der neuen Treibmittel aus Fluor-
Kohlenwasserstoffen 245fa, 227ea und 365mfc

— Sowie der entsprechenden Aktualisierung der Tabellen C.1 und C.2.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Dé&nemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den
Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Anforderungen fir werkmafig hergestellte Produkte aus Polyurethan-
Hartschaum (PUR) mit oder ohne feste oder flexible Kaschierungen oder Beschichtungen und mit oder ohne
integrierte Verstarkungen fest, die fir die Warmeddmmung von Geb&uden benutzt werden. PUR schlief3t
auch Polyisocyanurat-Hartschaum (PIR) mit ein.

Die Produkte werden als Platten hergestellt. Die Norm umfasst auch das Dammvermodgen von Mehrschicht-
Verbund-Platten, bei denen Polyurethan-Hartschaum der Haupt-Dammstoff ist.

Diese Norm beschreibt die Stoffeigenschaften und enthalt die Prifverfahren und Festlegungen fiir die
Konformitatsbewertung, die Kennzeichnung und die Etikettierung.

In dieser Norm beschriebene Produkte werden auch in vorgefertigten Warmeddmmsystemen und
Mehrschicht-Verbundplatten angewendet; die Eigenschaften von Systemen, in die diese Produkte integriert
sind, werden nicht behandelt.

Diese Norm legt keine Anforderungsniveaus fiir eine vorgegebene Eigenschaft fest, die ein Produkt erreichen
muss, um fir einen bestimmten Anwendungsfall tauglich zu sein. Fir bestimmte Anwendungen benétigte
Anforderungen kénnen Regelwerken oder Ubereinstimmenden Normen enthommen werden.

Diese Norm gilt nicht fir Produkte, deren Nennwert des Warmedurchlasswiderstandes niedriger ist als
0,05 m2 - K/W oder deren Nennwert der Warmeleitfahigkeit groRer ist als 0,1 W/(m - K) bei 10 °C Mittel-
temperatur.

Diese Norm gilt nicht fir in situ-Dammstoffe und fiir Produkte, die zur Dammung von haustechnischen und

betriebstechnischen Anlagen bestimmt sind. Diese Norm gilt nicht fur Schallschutzaspekte der Trittschall-
Ubertragung.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 822, Wérmedédmmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der L&nge und Breite.

EN 823, Wéarmedédmmestoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Dicke.

EN 824, Wéarmedédmmestoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Rechtwinkligkeit.

EN 825, Wéarmedédmmestoffe fir das Bauwesen — Bestimmung der Ebenheit.
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EN 826, Warmedédmmestoffe fir das Bauwesen — Bestimmung des Verhaltens bei Druckbeanspruchung.

EN 1604, Wéarmeddmmstoffe fir das Bauwesen — Bestimmung der Dimensionsstabilitdt bei definierten
Temperatur- und Feuchtebedingungen.

EN 1605, Wédrmeddmmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Verformung bei definierter Druck- und
Temperaturbeanpruchung.

EN 1606, Wéarmeddmmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung des Langzeit-Kriechverhaltens bei
Druckbeanspruchung.

EN 1607, Wéarmeddmmestoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene.
EN 12086:1997, Wéarmeddmmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Wasserdampfdurchlassigkeit.

EN 12087, Wédrmeddmmstoffe fir das Bauwesen — Bestimmung der Wasseraufnahme bei langzeitigem
Eintauchen.

EN 12667, Warmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten — Bestimmung des |
Waérmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengeréat und dem Warmestrommessplatten-
Geréat — Produkte mit hohem und mittlerem Wéarmedurchlasswiderstand.

EN 12939, Wérmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten — Bestimmung des Wéarme-
durchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengeréat und dem Warmestrommessplattengerdt —
Dicke Produkte mit hohem und mittlerem Wérmedurchlasswiderstand.

EN 13172, Wéarmeddmmstoffe — Konformitdtsbewertung.

EN 13501-1, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten.

prEN 13820, Wérmeddmmstoffe filir das Bauwesen — Bestimmung des Gehalts an organischen
Bestandteilen.

EN 13823, Brandverhalten von Bauprodukten — Durch thermische Beanspruchung eines einzelnen |
brennenden Gegenstandes ausgesetzte Bauprodukte mit Ausnahme von Bodenbeldgen.

EN ISO 354/A1:1997, Akustik — Messung der Schallabsorption im Hallraum — Anderung A1: Montagearten
von Priifgegenstdnden fiir Schallabsorptionsmessungen (ISO 354:1985 + ISO 354 AMD 1:1997).

prEN ISO 1182, Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten — Nichtbrennbarkeitspriifung
(ISO/DIS 1182:1998).

prEN ISO 1716, Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten — Bestimmung des spezifischen
Brennwertes (ISO/DIS 1716:1998).

prEN ISO 9229, Wéarmedédmmung — Begriffsbestimmungen (ISO/DIS 9229:1997).

EN ISO 11654, Akustik — Schallabsorber fiir die Anwendung in Gebduden — Einteilung der Schallabsorption
(ISO 11654:1997).

prEN ISO 11925-2, Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten — Teil 2: Entziindbarkeit bei direkter
Flammeneinwirkung (ISO/DIS 11925-2:1998).

ISO 4590, Cellular plastics — Determination of volume percentage of open and closed cells of rigid materials

(Schaumstoffe — Bestimmung des Volumenanteils offener und geschlossener Zellen in harten Schaum-
stoffen)
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ISO 12491, Statistical methods for quality control of building materials and components (Statistische
Methoden zur Qualitétskontrolle von Baustoffen und Bauteilen).

3 Begriffe, Symbole, Einheiten und Abkiirzungen

3.1 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Europdischen Norm gelten die folgenden Begriffe.

3.1.1 Begriffe nach prEN ISO 9229

31141

Platte

festes oder halbhartes (Damm-)Produkt von rechtwinkliger Form und rechteckigem Querschnitt, dessen Dicke
gleichméRig und deutlich geringer ist als die anderen Abmessungen

ANMERKUNG  Platten kénnen auch abgeschragt geliefert werden.

3.1.1.2

Mehrschichtddammung

Dammsystem aus mehreren Schichten, von denen mindestens eine andere Eigenschaften als die anderen
Schichten hat; die Dammeigenschaft ergibt sich aus der Kombination der Da&mmeigenschaften

3113

Mehrschicht-Verbundplatte

Platte aus mehr als einem Material, die ihre Merkmale aus der Kombination der Eigenschaften der
verwendeten einzelnen Materialien, wie Metall, Sperrholz, Spanplatte und Dammstoffe, erhalt

3114
Kaschierung
funktionelles oder dekoratives Deckschichtmaterial, z. B. Papier, Kunststofffolie, Gewebe oder Metallfolie

3115

Polyurethan-Hartschaum

harter oder halbharter Schaumkunststoff auf der Basis von Polyurethan, der eine Uberwiegend geschlossen-
zellige Struktur aufweist

3.1.2 Zusitzliche Begriffe

3.1.21

Stufe

der angegebene Wert als obere oder untere Begrenzung einer Anforderung; die Stufe wird als Nennwert der
betreffenden Stoffeigenschaft angegeben

3.1.2.2
Klasse
eine Kombination zweier Stufen derselben Eigenschaft, zwischen denen die Leistung liegen muss

3.1.2.3

integrierte Verstarkung

eine in den PUR-Hartschaum eingelagerte Verstdrkung (nicht aus PUR) zur Verbesserung einiger Eigen-
schaften

3.1.2.4

Polyisocyanurat-Schaum

harter Dammstoff aus Schaumkunststoff mit Gberwiegend geschlossenzelliger Struktur, welcher aus Poly-
meren besteht, die zur Familie der Isocyanurate gehéren
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ANMERKUNG Bei den in dieser Norm beschriebenen Eigenschaften wird nicht zwischen Polyurethan-Hartschaum
(PUR) und Polyisocyanurat-Hartschaum (PIR) unterschieden. Die in dieser Norm verwendete Abkirzung PUR schlief3t
PIR-Produkte mit ein.

3.2 Symbole, Einheiten und Abkiirzungen

Folgende Symbole und Einheiten werden in dieser Norm angewendet:

a, ist der praktische Schallabsorptionsgrad —
a,, ist der bewertete Schallabsorptionsgrad —
ist die Breite mm
d ist die Dicke mm
dy ist die Nenndicke des Produkts mm
dg ist die Dicke des Probekdrpers mm
Ag, ist die relative Breitenanderung %
Agy ist die relative Dickenadnderung %
Ag ist die relative Langenanderung %
Eut ist das Kriechverhalten %
& ist die gesamte Dickenverringerung %
k ist ein Faktor, der von der Anzahl der verfiigbaren Priifergebnisse —
abhangt
k, ist ein Faktor, der von der Anzahl der verfligbaren Alterungswerte —
abhangt
k; ist ein Faktor, der von der Anzahl der verfigbaren Anfangswerte abhangt —
/ ist die Lange mm
250190 i/svt"der 90_-°/S-Anteil mit einer Annahmewahrscheinlichkeit von 90 % fir die Wi(m - K)
armeleitfahigkeit
b ist der Nennwert der Warmeleitfahigkeit W/(m - K)
A ist ein Priifergebnis der Warmeleitfahigkeit W/(m - K)
AMittel ist die mittlere Warmeleitfahigkeit W/(m - K)
AMittel, a ist der Mittelwert der Alterungswerte der Warmeleitfahigkeit W/(m - K)
AMittel, i ist der Mittelwert der Anfangswerte der Warmeleitfahigkeit W/(m - K)
A, {/s\;éc:ﬁ]re?elti?f;uhr;gizit:schlag der gemessenen Alterungswerte der Wi(m - K)
Ads ist der feste Alterungszuschlag W/(m - K)
u ist die Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl —
n ist die Anzahl von Prifergebnissen —
Ro0/90 ist der ?O-%-Anteil mit giner Annahmewahrscheinlichkeit von 90 % flr m2 - KIW
den Warmedurchlasswiderstand
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(fortgesetzt)
Ry ist der Nennwert des Warmedurchlasswiderstandes m2 . K/W
R; ist ein Prifergebnis des Warmedurchlasswiderstandes m2 . K/W
Ryfittel ist der mittlere Warmedurchlasswiderstand m2 - KIW
Sy ist Qie preichung von der Rechtwinkligkeit in L&ngen- und in mm/m
Breitenrichtung
S nax ist die Abweichung von der Ebenheit mm
Sr ist der Schatzwert der Standardabweichung des m2 . K/W
Warmedurchlasswiderstandes
5 ist der Schatzwert der Standardabweichung der Warmeleitfahigkeit W/(m - K)
5. Wéc:ze?;ggthzi\évkegtder Standardabweichung der Alterungswerte der Wi(m - K)
S0 Wéc:ﬂe?;ggthzi\évsgtder Standardabweichung der Anfangswerte der Wi(m - K)
o, ist die Nenndruckspannung kPa
10 ist die Druckspannung bei 10 % Stauchung kPa
Om ist die Druckfestigkeit kPa
Ot ist die Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene kPa
Wy ist die Wasseraufnahme bei langzeitigem vélligem Eintauchen %
z ist der Wasserdampf-Diffusionswiderstand m2 - h - Pa/mg
AP ist das Symbol fiir die angegebene Stufe des praktischen Schallabsorptionsgrads
AW ist das Symbol fiir die angegebene Stufe des gewichteten Schallabsorptionsgrads
CC(is/irly)o, |ist das Symbol fiir die angegebene Stufe des Kriechverhaltens
CS(10YVY) ist das Symbol fiir die angegebene Stufe der Druckspannung oder Druckfestigkeit
DLT(i)5 ist das Symbol fur die angegebene Stufe der Verformung bei definierter Druck- und
Temperaturbeanspruchung (i) bei einer maximalen Verformung von 5 %
DS(TH) ist das Symbol fiir die angegebene Stufe der Dimensionsstabilitdt bei definierten
Temperatur- und Feuchtebedingungen
MU ist das Symbol fur die angegebene Stufe der Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl
FW ist das Symbol fur die angegebene Stufe der Abweichung von der Ebenheit bei einseitiger
Befeuchtung
T ist das Symbol fur die angegebene Klasse der Grenzabmale fiir die Dicke
TR ist das Symbol fur die angegebene Stufe der Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene
WL(T) ist das Symbol flr die angegebene Stufe der Wasseraufnahme bei langzeitigem vélligem
Eintauchen
4 ist das Symbol fir die angegebene Stufe des Wasserdampf-Diffusionswiderstandes
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Folgende Abkirzungen werden in dieser Norm angewendet:
PUR ist PolyURethan-Hartschaum

ITT istdie Erstprifung (en: Initial Type Test)

4 Anforderungen

41 Allgemeines

Produkteigenschaften sind nach Abschnitt 5 zu bestimmen. Um mit dieser Norm Uibereinzustimmen, missen
die Produkte die jeweiligen Anforderungen nach 4.2 und, wenn notwendig, nach 4.3 erfillen.

ANMERKUNG  Informationen Uber zusatzliche Eigenschaften sind in Anhang D angegeben.

Ein Prifergebnis fir eine Produkteigenschaft ist der Mittelwert der gemessenen Werte fir die in Tabelle 9
angegebene Anzahl der Probekdrper.

4.2 Fir alle Anwendungszwecke

4.21 Warmedurchlasswiderstand und Warmeleitfahigkeit

Der Warmedurchlasswiderstand und die Warmeleitfahigkeit missen auf Messwerten beruhen, die nach
EN 12667 oder EN 12939 fir dicke Produkte ermittelt wurden.

Der Warmedurchlasswiderstand und die Warmeleitfahigkeit sind nach Anhang A und Anhang C zu bestimmen
und vom Hersteller nach folgenden Bedingungen anzugeben:

— die Mitteltemperatur ist 10 °C;
— die Messwerte sind auf drei wertanzeigende Ziffern anzugeben;

— der Warmedurchlasswiderstand, Ry, ist stets anzugeben; die Warmeleitfahigkeit, A, ist anzugeben, wo
dies mdglich ist;

— der Nennwert des Wéarmedurchlasswiderstandes, Rp,, und der Nennwert der Warmeleitféhigkeit, Ap,, sind
als Grenzwerte anzugeben, welche mindestens 90 % der Produktion mit einer Annahmewahrschein-
lichkeit von 90 % reprasentieren;

— der Wert der Warmeleitféhigkeit, 1gq,9q, ist auf 0,001 W/(m - K) nach oben gerundet und als A, in Stufen
mit Schritten von 0,001 W/(m - K) anzugeben;

— der Nennwert des Warmedurchlasswiderstandes, Ry, ist auf der Basis der Nenndicke, dy, und dem
zugehdrigen Wert der Warmeleitfahigkeit Aqq,9q zu berechnen;

— der Wert des Wérmedurchlasswiderstandes, Rqg,90, Wenn er auf der Basis der Nenndicke, dy, und des
zugehorigen Werts der Warmeleitfahigkeit, g,99, berechnet worden ist, ist auf 0,05 m? - K/W nach unten
gerundet und als Rp, in Stufen mit Schritten von 0,05 m2 . K/W anzugeben;

— der Wert von Rgqqq ist fiir solche Produkte, fur die nur der Warmedurchlasswiderstand direkt gemessen

wird, auf 0,05 m?- K/W nach unten gerundet und als Rp, in Stufen mit Schritten von 0,05 m? - K/W
anzugeben.
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