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Die Europäische Norm EN 13167:2001 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europäische Norm wurde von der Arbeitsgruppe 8 �Schaumglas� (Federführung: Belgien) des
Technischen Komitees CEN/TC 88 �Wärmedämmstoffe und wärmedämmende Produkte� (Sekretariat:
Deutschland) unter deutscher Mitwirkung erstellt.

Der für die deutsche Mitarbeit zuständige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut für Nor-
mung e.V. ist der als Spiegelausschuss zum CEN/TC 88 eingesetzte Arbeitsausschuss 00.88.00
�Wärmedämmstoffe� des Normenausschusses Bauwesen (NABau) in Verbindung mit dem NABau-
Arbeitskreis 00.88.08 �Schaumglas�.

Da sowohl die bisherigen DIN-Normen als auch die EN-Normen jeweils ein geschlossenes System
z. B. aus Prüf- und Produkt-(Anforderungs-)Normen bilden, ist ein Ersatz von einzelnen DIN-Normen
durch DIN-EN-Normen meist erst dann möglich, wenn alle Elemente des neuen �Normenpaketes�
vorliegen. Aus diesem Grund werden �EN-Normenpakete� gebildet, die zu einem festgelegten Zeit-
punkt die entgegenstehenden nationalen Normen ersetzen oder teilweise ersetzen.

Für diese Europäische Norm und weitere Produktnormen des CEN/TC 88, die zusammen ein �EN-
Produktnormenpaket� bilden, ist das für alle CEN-Mitglieder gemeinsame Datum der Zurückziehung
(dow) der entgegenstehenden nationalen Normen auf 21 Monate nach Verfügbarkeit (dav) der Euro-
päischen Normen festgesetzt worden (siehe Vorwort in der Deutschen Fassung der Norm).

Änderungen

Gegenüber DIN 18174:1981-01 wurde folgende Änderung vorgenommen:

� EN 13167:2001 übernommen.
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Vorwort

Diese Europäische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 88 �Wärmedämmstoffe und
wärmedämmende Produkte� erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffent-
lichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2001, und etwaige entgegen-
stehende nationale Normen müssen bis März 2003 zurückgezogen werden.

Diese Europäische Norm wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europäische Kommission und
die Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen
der EU-Richtlinien.

Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieser Norm ist.

Diese Europäische Norm enthält fünf Anhänge:

Anhang A (normativ) Bestimmung der Nennwerte des Wärmedurchlasswiderstandes und der
Wärmeleitfähigkeit;

Anhang B (normativ) Werkseigene Produktionskontrolle;
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Anhang C (informativ) Vorbereitung der Probekörper zur Messung der Wärmeleitfähigkeit;

Anhang D (informativ) Zusätzliche Stoffeigenschaften;

Anhang ZA (informativ) Abschnitte dieser Europäischen Norm, die Bestimmungen der EG-Bauproduk-
tenrichtlinie betreffen.

Diese Europäische Norm ist Bestandteil eines Pakets von Normen für Wärmedämmstoffe für Gebäude,
jedoch kann diese Norm gegebenenfalls auch in anderen Bereichen verwendet werden.

In Ausführung von Resolution BT 20/1993 rev. hat CEN/TC 88 vorgeschlagen, die folgende Liste von
Normen als ein Paket von Europäischen Normen zu definieren. 21 Monate nach Verfügbarkeit wurde als
das Datum zum Zurückziehen (dow) von nationalen Normen festgelegt, die mit den Europäischen Nor-
men dieses Pakets konkurrieren.

Dieses Normenpaket umfasst die folgende Gruppe von miteinander zusammenhängenden Normen über
die Spezifikation von werkmäßig hergestellten Wärmedämmstoffen, die alle in den Aufgabenbereich vom
CEN/TC 88 gehören:

EN 13162 Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle
(MW) � Spezifikation

EN 13163 Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte Produkte aus expandiertem
Polystyrol (EPS) � Spezifikation

EN 13164 Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte Produkte aus extrudiertem
Polystyrolschaum (XPS) � Spezifikation

EN 13165 Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte Produkte aus Polyurethan-Hart-
schaum (PUR) � Spezifikation

EN 13166 Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte Produkte aus Phenolharz-
schaum (PF) � Spezifikation

EN 13167 Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte Produkte aus Schaumglas
(CG) � Spezifikation

EN 13168 Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte Produkte aus Holzwolle
(WW) � Spezifikation

EN 13169 Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte Produkte aus Blähperlit
(EPB) � Spezifikation

EN 13170 Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte Produkte aus expandiertem
Kork (ICB) � Spezifikation

EN 13171 Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte Produkte aus Holzfasern
(WF) � Spezifikation

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgen-
den Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finn-
land, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich,
Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Königreich.

1 Anwendungsbereich

Diese Europäische Norm legt die Anforderungen für werkmäßig hergestellte Produkte aus Schaumglas
mit oder ohne Kaschierung fest, die für die Wärmedämmung von Gebäuden benutzt werden. Die Pro-
dukte werden in der Form von Platten hergestellt.

Diese Norm beschreibt die Stoffeigenschaften und enthält die Prüfverfahren und Festlegungen für die
Beurteilung der Konformität, die Kennzeichnung und Etikettierung.

In dieser Norm beschriebene Produkte werden auch in vorgefertigten Wärmedämmsystemen und Mehr-
schicht-Verbundplatten angewendet; die Eigenschaften von Systemen, in die diese Produkte integriert
sind, werden nicht behandelt.
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Diese Norm legt keine Anforderungsniveaus für eine vorgegebene Eigenschaft fest, die ein Produkt
erreichen muss, um für einen bestimmten Anwendungsfall tauglich zu sein. Für bestimmte Anwendun-
gen benötigte Anforderungen können Regelwerken oder übereinstimmenden Normen entnommen wer-
den.

Diese Norm gilt nicht für Produkte, deren Nennwert des Wärmedurchlasswiderstandes niedriger ist als
0,50m2 · K=W oder deren Nennwert der Wärmeleitfähigkeit größer ist als 0,065W= m · K� � bei 10 °C Mit-
teltemperatur.

Diese Norm gilt nicht für Produkte, die zur Dämmung von haustechnischen oder betriebstechnischen
Anlagen bestimmt sind.

Diese Norm gilt nicht für die folgenden Schallschutzaspekte: direkte Luftschalldämmung und Trittschall-
übertragung.

2 Normative Verweisungen

Diese Europäische Norm enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus ande-
ren Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die
Publikationen sind nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere Änderungen
oder Überarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Europäischen Norm, falls sie durch Änderung
oder Überarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in
Bezug genommenen Publikation (einschließlich Änderungen).

EN ISO 354:1993/A1, Akustik � Messung der Schallabsorption im Hallraum � Änderung A1:
Montagearten von Prüfgegenständen für Schallabsorptionsmessungen (ISO 354:1985/AMD 1:1997).

EN 822, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen � Bestimmung der Länge und Breite.

EN 823, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen � Bestimmung der Dicke.

EN 824, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen � Bestimmung der Rechtwinkligkeit.

EN 825, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen � Bestimmung der Ebenheit.

EN 826, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen � Bestimmung des Verhaltens bei Druckbeanspruchung.

prEN ISO 1182, Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten � Nichtbrennbarkeitsprüfung (ISO/
DIS 1182:1998).

EN 1603, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen � Bestimmung der Dimensionsstabilität im Normalklima
(23 °C=50% relative Luftfeuchte).

EN 1604, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen � Bestimmung der Dimensionsstabilität bei definierten
Temperatur- und Feuchtebedingungen.

EN 1606, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen � Bestimmung des Langzeit-Kriechverhaltens bei
Druckbeanspruchung.

EN 1607, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen � Bestimmung der Zugfestigkeit senkrecht zur Platten-
ebene.

EN 1608, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen � Bestimmung der Zugfestigkeit in Plattenebene.

EN 1609, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen � Bestimmung der Wasseraufnahme bei kurzzeitigem
teilweisem Eintauchen.

prEN ISO 1716, Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten � Bestimmung des spezifischen
Brennwertes (ISO/DIS 1716:1998).

prEN ISO 9229, Wärmedämmung � Begriffsbestimmungen (ISO/DIS 9229:1997).

EN ISO 11654, Akustik � Schallabsorber für die Anwendung in Gebäuden � Einteilung der Schall-
absorption (ISO 11654:1997).

prEN ISO 11925-2, Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten � Teil 2: Entzündbarkeit bei
direkter Flammeneinwirkung (ISO/DIS 11925-2:1998).
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EN 12086:1997, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen � Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit.

EN 12087, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen � Bestimmung der Wasseraufnahme bei langzeitigem
Eintauchen.

EN 12089, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen � Bestimmung des Verhaltens bei Biegebeanspru-
chung.

EN 12430, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen � Bestimmung des Verhaltens unter Punktlast.

EN 12667, Wärmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten � Bestimmung des Wärme-
durchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerät und dem Wärmestrommessplatten-
Gerät � Produkte mit hohem und mittlerem Wärmedurchlasswiderstand.

EN 12939, Wärmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten � Bestimmung des Wärme-
durchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerät und dem Wärmestrommessplatten-
Gerät � Dicke Produkte mit hohem und mittlerem Wärmedurchlasswiderstand.

EN 13172:2001, Wärmedämmstoffe � Konformitätsbewertung.

prEN 13501-1, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten � Teil 1: Klassi-
fizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten.

prEN 13820, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen � Bestimmung des Gehalts an organischen
Bestandteilen.

prEN 13823, Brandverhalten von Bauprodukten � Durch thermische Beanspruchung eines einzelnen
brennenden Gegenstandes ausgesetzte Bauprodukte mit Ausnahme von Bodenbelägen.

ISO 12491, Statistical methods for quality control of building materials and components (Statistische
Methoden zur Qualitätskontrolle von Baustoffen und Bauteilen).

3 Begriffe, Symbole, Einheiten und Abkürzungen

3.1 Begriffe

Für die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Begriffe:

3.1.1 Begriffe nach prEN ISO 9229

3.1.1.1

Schaumglas

fester Dämmstoff aus geschäumtem Glas mit einer geschlossenzelligen Struktur

3.1.1.2

Platte

festes oder halbhartes (Dämm-)Produkt von rechtwinkliger Form und rechteckigem Querschnitt, dessen
Dicke gleichmäßig und deutlich geringer ist als die anderen Maße

ANMERKUNG Platten können auch abgeschrägt oder als Keil geliefert werden.

3.1.2 Zusätzliche Begriffe

3.1.2.1

Stufe

der angegebene Wert als obere oder untere Begrenzung einer Anforderung; die Stufe wird als Nennwert
der betreffenden Stoffeigenschaft angegeben

3.1.2.2

Klasse

eine Kombination zweier Stufen derselben Eigenschaft, zwischen denen die Leistung liegen muss

EN 13167:2001 (D)
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3.1.2.3

kaschierte Schaumglasplatte

Schaumglas mit Kaschierung(en) auf einer oder zwei Seiten. Diese Kaschierungen können z. B. eine
Dachbahn, eine Metallfolie, Papier, Pappe, Plastikfolie oder ähnliches Material sein. Der Kern besteht
entweder aus einer Schaumglasplatte, einem Schaumglasplattenteil oder einer Anzahl von Schaumglas-
platten, die werkmäßig Seite an Seite mit einem geeigneten Kleber verklebt werden. Bitumen ist ein
geeigneter Kleber sowohl zur Erfüllung der Fugen als auch zum Anbringen der Kaschierungen

3.2 Symbole, Einheiten und Abkürzungen

Folgende Symbole und Einheiten werden in dieser Norm angewendet:

EN 13167:2001 (D)
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ap ist der praktische Schallabsorptionsgrad �

aw ist der bewertete Schallabsorptionsgrad �

b ist die Breite mm

d ist die Dicke mm

dN ist die Nenndicke des Produkts mm

D1b ist die relative Breitenänderung %

D1d ist die relative Dickenänderung %

D1l ist die relative Längenänderung %

D1s ist die relative Änderung der Ebenheit mm=m

k ist ein Faktor, der von der Anzahl der verfügbaren
Prüfergebnisse abhängt

�

l ist die Länge mm

l90=90 ist der 90%-Anteil mit einer Annahmewahr-
scheinlichkeit von 90% für die Wärmeleitfähigkeit

W= m · K� �

lD ist der Nennwert der Wärmeleitfähigkeit W= m · K� �

li ist ein Prüfergebnis der Wärmeleitfähigkeit W= m · K� �

lMittel ist die mittlere Wärmeleitfähigkeit W= m · K� �

m ist die Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl �

n ist die Anzahl von Prüfergebnissen �

Pd ist die Verformung unter Punktlast mm

R90=90 ist der 90%-Anteil mit einer Annahmewahrscheinlich-
keit von 90% für den Wärmedurchlasswiderstand

m2 · K=W

RD ist der Nennwert des Wärmedurchlasswiderstandes m2 · K=W

Ri ist ein Prüfergebnis des Wärmedurchlasswiderstandes m2 · K=W

RMittel ist der mittlere Wärmedurchlasswiderstand m2 · K=W

Sb ist die Abweichung von der Rechtwinkligkeit in
Längen- und in Breitenrichtung

mm=m

Sd ist die Abweichung von der Rechtwinkligkeit in
Dickenrichtung

mm

Smax ist die Abweichung von der Ebenheit mm

sR ist der Schätzwert der Standardabweichung des
Wärmedurchlasswiderstandes

m2 · K=W
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Folgende Abkürzungen werden in dieser Norm angewendet:

CG ist Schaumglas (Cellular Glass)

ITT ist die Erstprüfung (en: Initial Type Test)

EN 13167:2001 (D)
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(fortgesetzt)

sl ist der Schätzwert der Standardabweichung der
Wärmeleitfähigkeit

W= m · K� �

sb ist die Biegefestigkeit kPa

sc ist die Nenndruckspannung kPa

sm ist die Druckfestigkeit kPa

smt ist die Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene kPa

st ist die Zugfestigkeit parallel zur Plattenebene kPa

Wlp ist die Wasseraufnahme bei langzeitigem teilweisem
Eintauchen

kg=m2

Wp ist die Wasseraufnahme bei kurzzeitigem teilweisem
Eintauchen

kg=m2

Xct ist die Druck-Kriechverformung mm

Xt ist die Verformung zu einer Zeit t (die gesamte Dicken-
verringerung)

mm

Z ist der Wasserdampf-Diffusionswiderstand m2 · h · Pa=mg

AP ist das Symbol für die angegebene Stufe des praktischen
Schallabsorptionsgrads

AW ist das Symbol für die angegebene Stufe des gewichteten
Schallabsorptionsgrads

BS ist das Symbol für die angegebene Stufe der Biegefestigkeit

CC i1=i2mm=y� �sc ist das Symbol für die angegebene Stufe des Kriechverhaltens

CS(Y) ist das Symbol für die angegebene Stufe der Druckfestigkeit

DS(T+) ist das Symbol für den Nennwert der Dimensionsstabilität bei definierten
Temperaturen

DS(TH) ist das Symbol für den Nennwert der Dimensionsstabilität bei definierten
Temperatur- und Feuchtebedingungen

MU ist das Symbol für den Nennwert der Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl

PL(P) ist das Symbol für die angegebene Stufe der Verformung unter Punktlast

TP ist das Symbol für die angegebene Stufe der Zugfestigkeit parallel zur
Plattenebene

TR ist das Symbol für die angegebene Stufe der Zugfestigkeit senkrecht zur
Plattenebene

WL(P) ist das Symbol für die angegebene Stufe der Wasseraufnahme bei
langzeitigem teilweisem Eintauchen

WS ist das Symbol für die angegebene Stufe der Wasseraufnahme bei
kurzzeitigem Eintauchen

Z ist das Symbol für den Nennwert des Wasserdampf-Diffusionswiderstandes
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4 Anforderungen

4.1 Allgemeines

Produkteigenschaften sind nach Abschnitt 5 zu bestimmen. Um mit dieser Norm übereinzustimmen,
müssen die Produkte die jeweiligen Anforderungen nach 4.2 und, wenn notwendig, nach 4.3 erfüllen.

ANMERKUNG Informationen über zusätzliche Eigenschaften sind in Anhang D angegeben.

Ein Prüfergebnis für eine Produkteigenschaft ist der Mittelwert der gemessenen Werte für die in Tabelle 4
angegebene Anzahl der Probekörper.

4.2 Für alle Anwendungszwecke

4.2.1 Wärmedurchlasswiderstand und Wärmeleitfähigkeit

Der Wärmedurchlasswiderstand und die Wärmeleitfähigkeit müssen auf Messwerten beruhen, die nach
EN 12667 oder EN 12939 für dicke Produkte ermittelt wurden.

Der Wärmedurchlasswiderstand und die Wärmeleitfähigkeit sind nach Anhang A zu bestimmen und vom
Hersteller nach folgenden Bedingungen anzugeben:

� die Mitteltemperatur ist 10 °C;

� die Messwerte sind auf drei wertanzeigende Ziffern anzugeben;

� der Wärmedurchlasswiderstand, RD, ist stets anzugeben; die Wärmeleitfähigkeit, lD, ist anzugeben,
wo dies möglich ist;

� der Nennwert des Wärmedurchlasswiderstandes, RD, und der Nennwert der Wärmeleitfähigkeit, lD,
sind als Grenzwerte anzugeben, welche mindestens 90% der Produktion mit einer Annahmewahr-
scheinlichkeit von 90% repräsentieren;

� der Wert der Wärmeleitfähigkeit, l90=90, ist auf 0,001W= m · K� � nach oben gerundet und als lD in
Stufen mit Schritten von 0,001W= m · K� � anzugeben;

� der Nennwert des Wärmedurchlasswiderstandes, RD, ist auf der Basis der Nenndicke, dN, und des
zugehörigen Werts der Wärmeleitfähigkeit, l90=90, zu berechnen;

� der Wert des Wärmedurchlasswiderstandes, R90=90, wenn er auf der Basis der Nenndicke, dN, und
des zugehörigen Werts der Wärmeleitfähigkeit, l90=90, berechnet worden ist, ist auf 0,05m2 · K=W
nach unten gerundet und als RD in Stufen mit Schritten von 0,05m2 · K=W anzugeben;

� der Wert von R90=90 ist für solche Produkte, für die nur der Wärmedurchlasswiderstand direkt gemes-
sen wird, auf 0,05m2 · K=W nach unten gerundet und als RD in Stufen mit Schritten von
0,05m2 · K=W anzugeben.

4.2.2 Länge und Breite

Länge, l, und Breite, b, sind nach EN 822 zu bestimmen. Kein Prüfergebnis darf von den Nennwerten um
mehr als die folgenden Werte abweichen:

unkaschierte Platte: ± 2mm für die Länge und Breite

kaschierte Platte: ± 5mm für die Länge

± 2mm für die Breite

4.2.3 Dicke

Die Dicke, d, ist nach EN 823 zu bestimmen. Die Belastung muss 250Pa betragen. Kein Prüfergebnis
darf von der Nenndicke, dN, um mehr als ± 2mm abweichen.

Im Fall von kaschierten Produkten beziehen sich die Nenndicken auf das Schaumglas ohne Kaschie-
rung. Wenn die Dicke der Kaschierung größer als 2mm ist, muss sie im Produktdatenblatt des Herstel-
lers angegeben werden.
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