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Beginn der Giiltigkeit
Diese DIN-EN-Norm gilt ab 2009-02-01.
Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten nach dieser DIN-EN-Norm in Deutschland kann erst nach der

Verdffentlichung der Fundstelle dieser DIN-EN-Norm im Bundesanzeiger von dem dort genannten Termin an
erfolgen.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13170:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 88 ,Warmedammstoffe und
warmedammende Produkte® erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Der fur die deutsche Mitarbeit zustédndige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut fiur Normung e. V. ist
der als Spiegelausschuss zum CEN/TC 88 eingesetzte Arbeitsausschuss NA 005-56-60 AA ,Warmedamm-
stoffe® des Normenausschusses Bauwesen (NABau).

Dieses Dokument ist ein Element eines Normenpakets von miteinander zusammenhéangenden Normen uber
die Spezifikation von werkmaRig hergestellten Warmedammestoffen.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 13170:2001-10 und DIN EN 13170 Berichtigung 1:2006-06 wurden folgende Anderungen
vorgenommen:

a) EN 13170:2001/AC:2005-12 Gbernommen;
b) Aussagen zu Eigenschaften der Bestandigkeit in 4.2.9 aufgenommen;

c) Aussagen zur Abgabe gefdhrlicher Substanzen (4.3.11) und zum anhaltenden Glimmen (4.3.12)
aufgenommen;

d) Abschnitt 7 ,Konformitatsbewertung” Giberarbeitet;
e) Anhang ZA Uberarbeitet;

f)  Norm redaktionell Gberarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN 18161-12: 1976-12

DIN EN 13170: 2001-10
DIN EN 13170 Berichtigung 1: 2006-06
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EUROPAISCHE NORM EN 13170
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2008

ICS 91.100.60 Ersatz far EN 13170:2001

Deutsche Fassung

Warmedammstoffe fur Gebdude —
Werkmalig hergestellte Produkte aus expandiertem Kork (ICB) —
Spezifikation

Thermal insulation products for buildings — Produits isolants thermiques pour le batiment —
Factory made products of expanded cork (ICB) — Produits manufacturés en liege expansé (ICB) —
Specification Spécification

Diese Européische Norm wurde vom CEN am 25. Oktober 2008 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, E__stland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich
und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B- 1050 Briissel

© 2008 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13170:2008 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13170:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 88 ,Warmedammstoffe und
warmed@mmende Produkte” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2009, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen missen bis Mai 2009 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kdnnen.
CEN sind nicht daftir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 13170:2001.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europaéische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EG-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.

Diese Europadische Norm ist Bestandteil eines Pakets von Normen fir Warmedammstoffe fir Gebaude,
jedoch kann diese Norm gegebenenfalls auch in anderen Bereichen verwendet werden.

In Ausfuihrung von Resolution BT 20/1993 rev hat CEN/TC 88 vorgeschlagen, die folgende Liste von Normen
als ein Paket von Europaischen Normen zu definieren.

Dieses Normenpaket umfasst die folgende Gruppe von miteinander zusammenhangenden Normen Uber die
Spezifikation von werkmafRig hergestellten Warmedédmmstoffen, die alle in den Aufgabenbereich vom
CEN/TC 88 gehoren:

EN 13162, Wérmedémmstoffe fiir Gebdude — WerkméRig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) —
Spezifikation

EN 13163, Wérmeddmmestoffe fiir Gebdude — Werkméllig hergestellte Produkte aus expandiertem Polystyrol
(EPS) — Spezifikation

EN 13164, Wiédrmeddmmstoffe fir Gebdude — Werkméal3ig hergestellte Produkte aus extrudiertem
Polystyrolschaum (XPS) — Spezifikation

EN 13165, Waéarmeddmmstoffe fiir Gebdude — WerkméBig hergestellte Produkte aus Polyurethan--
Hartschaum (PUR) — Spezifikation

EN 13166, Wédrmeddmmstoffe fiir Gebdude — WerkméRig hergestellte Produkte aus Phenolharzschaum
(PF) — Spezifikation

EN 13167, Wéarmedammstoffe fiir Gebdude — WerkméRig hergestellte Produkte aus Schaumglas (CG) —

Spezifikation

EN 13168, Wédrmedammstoffe fiir Gebdude — Werkmé&Rig hergestellte Produkte aus Holzwolle (WW) —
Spezifikation

EN 13169, Wédrmeddmmstoffe fiir Gebdude — Werkmé&Rig hergestellte Produkte aus Blahperlit (EPB) —
Spezifikation
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EN 13170, Wérmeddmmestoffe fiir Gebdude — WerkméRig hergestellte Produkte aus expandiertem Kork
(ICB) — Spezifikation

EN 13171, Wéarmeddmmstoffe fiir Gebdude — Werkmal3ig hergestellte Produkte aus Holzfasern (WF)—
Spezifikation

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, lItalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,

Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

1 Anwendungsbereich

Diese Europédische Norm legt die Anforderungen fir werkmaRig hergestellte Produkte aus expandiertem,
ohne zusétzliche Bindemittel gebundenem Kork fest, die fiir die Warmeddmmung von Geb&uden benutzt
werden. Die Produkte werden in der Form von Platten geliefert, mit und ohne Kaschierungen.

Diese Europaische Norm beschreibt die Stoffeigenschaften und enthalt die Prufverfahren und Festlegungen
fur die Konformitatsbewertung, die Kennzeichnung, die Etikettierung und die Verpackung.

In dieser Europaischen Norm beschriebene Produkte werden auch in vorgefertigten Warmeddammsystemen
und Mehrschicht-Verbundplatten angewendet; die Eigenschaften von Systemen, in die diese Produkte
integriert sind, werden nicht behandelt.

Diese Europaische Norm legt keine Anforderungsniveaus fiir eine vorgegebene Eigenschaft fest, die ein
Produkt erreichen muss, um fiir einen bestimmten Anwendungsfall tauglich zu sein. Fir bestimmte
Anwendungen benétigte Anforderungen kénnen Regelwerken oder lbereinstimmenden Normen entnommen
werden.

Diese Europaische Norm gilt nicht fur Produkte, deren Nennwert des Warmedurchlasswiderstandes niedriger
als 0,25 m2 - K/W ist oder deren Nennwert der Warmeleitfahigkeit gréRer als 0,060 W/(m - K) bei 10 °C ist.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokumentes erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 822, Wéarmedédmmestoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Ldnge und Breite

EN 823, Wéarmedédmmestoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Dicke

EN 824, Wéarmedédmmestoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Rechtwinkligkeit

EN 825, Wéarmedédmmestoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Ebenheit

EN 826, Wéarmedédmmestoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung des Verhaltens bei Druckbeanspruchung

EN 1602, Wérmeddmmestoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Rohdichte

EN 1603, Wéarmeddmmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Dimensionsstabilitdt im Normalklima
(23 °C/50 % relative Luftfeuchte)
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EN 1604, Wérmedémmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Dimensionsstabilitdt bei definierten
Temperatur- und Feuchtebedingungen

EN 1605, Wédrmeddmmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Verformung bei definierter Druck- und
Temperaturbeanspruchung

EN 1606, Wé&rmeddmmstoffe fir das Bauwesen — Bestimmung des Langzeit-Kriechverhaltens bei
Druckbeanspruchung

EN 1607, Wérmeddmmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene

EN 1609, Wérmeddmmstoffe fir das Bauwesen — Bestimmung der Wasseraufnahme bei kurzzeitigem
teilweisem Eintauchen

EN 12086:1997, Wérmeddmmestoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Wasserdampfdurchldssigkeit
EN 12089, Warmeddmmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung des Verhaltens bei Biegebeanspruchung
EN 12090, Wéarmeddmmestoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung des Verhaltens bei Scherbeanspruchung
EN 12105, Elastische Bodenbeldge — Bestimmung des Feuchtegehalts von Presskork

EN 12430, Wéarmeddmmestoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung des Verhaltens unter Punktlast

EN 12431, Wédrmeddmmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Dicke von Déammstoffen unter
schwimmendem Estrich

EN 12667, Waéarmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten — Bestimmung des Wéarme-
durchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengeréat und dem Wérmestrommessplatten-Gerét —
Produkte mit hohem und mittlerem Wéarmedurchlasswiderstand

EN 12939, Wérmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten — Bestimmung des Wérme-
durchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengeréat und dem Wérmestrommessplatten-Gerét —
Dicke Produkte mit hohem und mittlerem Wéarmedurchlasswiderstand

EN 13172:2008, Warmeddmmstoffe — Konformitédtsbewertung

EN 13501-1, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

EN 13823, Brandverhalten von Bauprodukten — Durch thermische Beanspruchung eines einzelnen
brennenden Gegenstandes ausgesetzte Bauprodukte mit Ausnahme von Bodenbelédgen

EN 29052-1, Akustik — Bestimmung der dynamischen Steifigkeit— Teil 1: Materialien, die unter
schwimmenden Estrichen in Wohngeb&uden verwendet werden

EN 29053, Akustik — Materialien fiir akustische Anwendungen — Bestimmung des Strémungswiderstandes
EN ISO 354, Akustik — Messung der Schallabsorption im Hallrdumen (ISO 354:2003)

ENISO 1182, Priifungen zum  Brandverhalten  von  Bauprodukten — Nichtbrennbarkeitspriifung
(ISO 1182:2002)

EN ISO 1716, Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten — Bestimmung der Verbrennungswérme
(ISO 1716:2002)

EN ISO 9229:2007, Wérmeddmmung — Begriffe (ISO 9229:2007)
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EN ISO 11654, Akustik — Schallabsorber fiir die Anwendung in Gebduden — Einteilung der Schallabsorption
(ISO 11654:1997)

EN ISO 11925-2, Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten — Teil 2: Entziindbarkeit bei direkter
Flammeneinwirkung (ISO 11925-2:2002)

ISO 12491, Statistical methods for quality control of building materials and components

3 Begriffe, Symbole, Einheiten und Abkiirzungen

3.1 Begriffe

Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe:

3.1.1 Begriffe nach EN ISO 9229:2007

3.1.1.1

Kork

Baumrinde der Korkeiche (Quercus suber L.), welche periodisch von ihrem Stamm und ihren Asten entfernt
werden kann, um als Rohstoff fir Korkprodukte zu dienen

3.1.1.2

granulierter Kork

Korkgranulat, welches durch Schleifen und/oder Mahlen von rohem oder bearbeitetem Kork oder Kork-
produkten gewonnen wird

ANMERKUNG  Die ubliche GréRRe des Korkgranulates betragt 4 mm bis 22 mm.

3113

expandierter Kork

(Korkdammplatte)

vorgeformtes Produkt aus Korkgranulat, welches durch Erhitzen unter Druck expandiert und ausschlief3lich
durch sein aus den Zellwénden des Korks austretendes natirliches Bindemittel gebunden wird

31.1.4

Platte

hartes oder halbhartes (Dadmm-)Produkt von rechtwinkliger Form und rechteckigem Querschnitt, dessen Dicke
gleichmaRig und deutlich geringer ist als die anderen Malde

ANMERKUNG  Platten kénnen auch abgeschragt oder als Keil geliefert werden.

3.1.2 Zusitzliche Begriffe

3.1.21

Stufe

der angegebene Wert als obere oder untere Begrenzung einer Anforderung
ANMERKUNG  Die Stufe wird als Nennwert der betreffenden Stoffeigenschaft angegeben.
3.1.2.2

Klasse
eine Kombination zweier Stufen derselben Eigenschaft, zwischen denen die Leistung liegen muss
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3.2 Symbole, Einheiten und Abkiirzungen

3.21

o @éQ

QU

Ect

&

Awmittel

n

Rgo/90

In dieser Norm angewendete Symbole und Einheiten

ist der praktische Schallabsorptionsgrad
ist der bewertete Schallabsorptionsgrad
ist die Breite

ist die Zusammendruckbarkeit

ist die Dicke unter einer Belastung von (2,5 + 0,5) kPa

ist die Dicke unter einer Belastung von 2 kPa nach Entfernen einer
zusatzlichen Belastung von 48 kPa

ist die Dicke unter einer Belastung von 250 Pa
ist die Nenndicke des Produkts

ist die Dicke des Probekérpers

ist die relative Breitendnderung

ist die relative Dickenénderung

ist die relative Ldngenanderung

ist die relative Anderung der Ebenheit

ist die Dehnung unter einer spezifischen Druckbelastung und
Temperatur

ist das Kriechverhalten
ist die gesamte Dickenverringerung

ist die Druckkraft am kritischen Punkt

ist der Feuchtegehalt

ist ein Faktor, der von der Anzahl der verfligbaren Priifergebnisse
abhéangt

ist die Lange

ist der 90 %-Anteil mit einer Annahmewahrscheinlichkeit
von 90 % fur die Warmeleitfahigkeit

ist der Nennwert der Warmeleitfahigkeit
ist ein Prifergebnis der Warmeleitfahigkeit
ist die mittlere Warmeleitfahigkeit

ist die Anzahl von Prifergebnissen

ist der 90 %-Anteil mit einer Annahmewahrscheinlichkeit
von 90 % flir den Wéarmedurchlasswiderstand

ist der Nennwert des Warmedurchlasswiderstandes
ist ein Prufergebnis des Warmedurchlasswiderstandes
ist der mittlere Warmedurchlasswiderstand

ist die Rohdichte
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AFii
APi

AW

CClifip %ly)o,
CP

CS(1\y)i
DS(T+)

DS(TH)

DLT

PL(P)
SDi
Ti

TRi

WS
Zi

DIN EN 13170:2009-02

ist die Abweichung von der Rechtwinkligkeit in L&ngen- und in
Breitenrichtung

ist die Abweichung von der Rechtwinkligkeit in Dickenrichtung
ist die Abweichung von der Ebenheit

ist der Schatzwert der Standardabweichung des
Warmedurchlasswiderstandes

ist der Schatzwert der Standardabweichung der Wéarmeleitfahigkeit
ist die dynamische Steifigkeit
ist die Druckspannung bei 10 % Stauchung

ist die Biegefestigkeit
ist die Nenndruckspannung (fiir das Kriechverhalten)
ist die Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene

ist die Scherfestigkeit

ist die Wasseraufnahme bei kurzzeitigem teilweisem Eintauchen

ist der Wasserdampf-Diffusionswiderstand

EN 13170:2008 (D)

mm/m

mm
mm

m2 . K/IW

W/(m - K)
MN/m3
kPa

kPa
kPa
kPa
kPa
kg/m?

m2 . h - Pa/mg

ist das Symbol fiir die angegebene Stufe des langenbezogenen Strémungswiderstandes *

ist das Symbol fir die angegebene Stufe des praktischen Schallabsorptionskoeffizienten *

ist das Symbol fiir die angegebene Stufe des gewichteten Schallabsorptionskoeffizienten

ist das Symbol fur die angegebene Stufe des Kriechverhaltens

ist das Symbol fur die angegebene Stufe fur die Zusammendrickbarkeit

ist das Symbol fiir die angegebene Stufe der Druckspannung *

ist das Symbol fur die angegebene Stufe der Dimensionsstabilitét bei definierter

Temperatur

ist das Symbol fur die angegebene Stufe der Dimensionsstabilitét bei definierten

Temperatur- und Feuchtebedingungen

ist das Symbol fur die angegebene Stufe der Verformung bei definierter Druck- und

Temperaturbeanspruchung

ist das Symbol fiir die angegebene Klasse der Grenzabmalle fir die Lange

ist das Symbol fur die angegebene Stufe der Punktlast am kritischen Punkt

ist das Symbol fur die angegebene Stufe der dynamischen Steifigkeit *

ist das Symbol fur die angegebene Klasse der Grenzabmale fiir die Dicke *

ist das Symbol fiir die angegebene Stufe der Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene *

ist das Symbol fir die angegebene Klasse der Grenzabmalie fir die Breite

ist das Symbol furr die angegebene Stufe der kurzzeitigen Wasseraufnahme

ist das Symbol fiir den Nennwert des Wasserdampf-Diffusionswiderstandes *

ist das Symbol, welches im Bezeichnungsschlissel die malgebliche Klasse oder Stufe

einer benannten Eigenschaft anzeigt

ist das Symbol, welches im Bezeichnungsschlissel fir das Kriechverhalten die

Nenndruckspannung anzeigt
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y ist das Symbol, welches im Bezeichnungsschlissel fur das Kriechverhalten die Anzahl der
Jahre fur die Extrapolation anzeigt

"i" ist die relevante Klasse oder Niveau, "o." ist die Nenndruckspannung und "y" ist die
Anzahl der Jahre

3.2.2 In dieser Norm angewendete Abkiirzungen

ICB die Korkddmmplatte (en: Insulation Cork Board)

ITT die Erstprifung (en: Initial Type Test)

RtF Prifung des Brandverhaltens (en: to be tested for Reaction to Fire)

FPC Werkseigene Produktionskontrolle (en: Factory Production Control)

4 Anforderungen

4.1 Aligemeines

Produkteigenschaften sind nach Abschnitt 5 zu bestimmen. Um mit dieser Norm bereinzustimmen, miissen
die Produkte die jeweiligen Anforderungen nach 4.2 und, wenn notwendig, nach 4.3 erfillen.

Ein Prifergebnis fur eine Produkteigenschaft ist der Mittelwert der gemessenen Werte fir die in Tabelle 6
angegebene Anzahl der Probekérper.

4.2 Fir alle Anwendungszwecke

4.21 Warmedurchlasswiderstand und Warmeleitfahigkeit

Der Warmedurchlasswiderstand und die Warmeleitfahigkeit missen auf Messwerten beruhen, die nach
EN 12667 oder EN 12939 fiir dicke Produkte ermittelt wurden.

Der Warmedurchlasswiderstand und die Warmeleitfahigkeit sind nach Anhang A zu bestimmen und vom
Hersteller nach folgenden Bedingungen anzugeben:

— die Mitteltemperatur ist 10 °C;
— die Messwerte sind auf drei wertanzeigende Ziffern anzugeben;

— fur Produkte mit gleichmaRiger Dicke ist der Warmedurchlasswiderstand, Rp, stets anzugeben. Die
Waérmeleitfahigkeit, Ap, ist anzugeben, wo dies moglich ist. Falls zutreffend, ist flr Produkte mit

ungleichmaRiger Dicke (z. B. fir abgeschragte oder kegelférmige Produkte) nur die Warmeleitfahigkeit,
Ap, anzugeben.

— der Nennwert des Warmedurchlasswiderstandes, Rp, und der Nennwert der Wéarmeleitfahigkeit, Ap, sind

als Grenzwerte anzugeben, welche mindestens 90 % der Produktion mit einer Annahmewahr-
scheinlichkeit von 90 % reprasentieren;

— der Wert der Warmeleitfahigkeit, Aqq,qq, ist auf 0,001 W/(m - K) nach oben gerundet und als A in Stufen
mit Schritten von 0,001 W/(m - K) anzugeben;
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— der Nennwert des Warmedurchlasswiderstandes, Rp, ist auf der Basis der Nenndicke, dy, und des
zugehdrigen Werts der Warmeleitfahigkeit, Agp,99 zu berechnen;

— der Wert des Wéarmedurchlasswiderstandes, Rqy90, Wenn er auf der Basis der Nenndicke, dy, und des
zugehorigen Werts der Warmeleitfahigkeit, Agq,0, berechnet worden ist, ist auf 0,05 m2 - K/W nach unten
gerundet und als Rp in Stufen mit Schritten von 0,05 m2 . K/W anzugeben;

— der Wert von Rgqqq ist flir solche Produkte, flr die nur der Warmedurchlasswiderstand direkt gemessen

wird, auf 0,05 m2-K/W nach unten gerundet und als Rp in Stufen mit Schritten von 0,05 m?2 - KIW
anzugeben.

Beispiele flr die Ermittlung der Nennwerte des Warmedurchlasswiderstandes, Rp, und der Wéarmeleitfahigkeit,
Ap, sind im Anhang C angegeben.

4.2.2 Lange und Breite

Lange, /, und Breite, b, sind nach EN 822 zu bestimmen. Kein Prifergebnis darf von den Nennwerten um
mehr als die in der Tabelle 1 und Tabelle 2 fur die ausgewiesene Klasse angegebenen Grenzabmalle
abweichen.

Tabelle 1 — Klassen der GrenzabmaRe fiir die Lédnge

GrenzabmafRe
Klasse
mm
L1 +3
L2 +5

Tabelle 2 — Klassen der Grenzabmale fiir die Breite

GrenzabmaRe
Klasse
mm
W1 +2
w2 +3

ANMERKUNG  Vorzugsmalfe von ICB-Produkten sind:
Lénge: 1 000 mm;
Breite: 500 mm.

4.2.3 Dicke
Die Dicke, d, ist nach EN 823, mit dem Verfahren B.2 unter einer Belastung von (2,5+0,5)kPa zu

bestimmen. Kein Prufergebnis darf von der Nenndicke, dy, um mehr als die in Tabelle 3 fur die ausgewiesene
Klasse angegebenen Grenzabmalie abweichen.
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