DEUTSCHE NORM Juli 2002

Feuchtegehalt eines Stlickes Schnittholz DIN
Teil 1: Bestimmung durch Darrverfahren —
Deutsche Fassung EN 13183-1:2002 EN 1 31 83_1

ICS 79.040

Moisture content of a piece of sawn timber —
Part 1: Determination by oven dry method;
German version EN 13183-1:2002

Teneur en humidité d’une piéce de bois scié —

Partie 1: Détermination par la méthode par dessiccation;
Version allemande EN 13183-1:2002

Die Europaische Norm EN 13183-1:2002 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde von der Arbeitsgruppe 1 ,Begriffe und Messmethoden® (Sekretariat: Verei-
nigtes Kdnigreich) des Technischen Komitees CEN/TC 175 ,Rund- und Schnittholz“ (Sekretariat: Frank-
reich) ausgearbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium fir diese Europadische Norm ist der Arbeitsausschuss

AA 1.14 ,Spiegelausschuss zu CEN/TC 175 und ISO/TC 218 Rund- und Schnittholz“ im Normenausschuss
Holzwirtschaft und Mébel (NHM).

Fortsetzung 4 Seiten EN

Normenausschuss Holzwirtschaft und Mébel (NHM) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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