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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13197:2011) wurde vom CEN/TC 226 ,StralRenausstattung” (Sekretariat: AFNOR,
Frankreich), Arbeitsgruppe 2 ,StraBenmarkierungen® (Federfihrung: AENOR, Spanien) unter deutscher
Mitarbeit erarbeitet.

Der fir die deutsche Mitarbeit zustandige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. ist

der als Spiegelausschuss eingesetzte Arbeitsausschuss NABau/FGSV NA 005-10-22 AA ,Stralien-
markierungen®.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 13197:2001-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) die normativen Verweisungen wurden aktualisiert;

b) die Begriffe wurden aktualisiert;

c) die Abschnitte 5, 6, 7, 8 und 9 wurden neu aufgenommen,;

d) der Anhang F wurde gestrichen.

Friilhere Ausgaben

DIN EN 13197: 2001-07
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EUROPAISCHE NORM EN 13197
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 2011

ICS 93.080.20 Ersatz fir EN 13197:2001

Deutsche Fassung

Strallenmarkierungsmaterialien —
Verschlei3simulator

Road marking materials — Produits de marquage routier —
Wear simulator Turntable Simulateurs d’usure

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 22. April 2011 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2011 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13197:2011 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13197:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 226 ,StralRenausstattung®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2011, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis Dezember 2011 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Der Anhang A dieser Europaischen Norm ist normativ und die Anhange B bis E sind informativ.

Diese Europaische Norm ist ein Teil einer Gruppe von zusammenhangenden Europaischen Normen, deren
gemeinsames Datum der spatesten Zurlickziehung (dow) auf Dezember 2011 festgelegt ist (einschlieRlich der
Anfrage bezliglich einer Verlangerung der Koexistenzperiode).

— EN 1790, StraBenmarkierungsmaterialien — Vorgefertigte Markierungen;

— EN 1824, StralBenmarkierungsmaterialien — Feldpriifungen;

— EN 1871, StraBenmarkierungsmaterialien — Physikalische Eigenschaften;

— EN 12802, StralBenmarkierungsmaterialien — Laborverfahren fiir die Identifikation;

— EN 13197, StraBenmarkierungsmaterialien — Verschleil3simulator;

— EN 13212, StralBenmarkierungsmaterialien — Anforderungen an die werkseigene Produktionskontrolle;

— EN 13459, StralBenmarkierungsmaterialien — Probenahme und Priifung.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Anforderungen an Verschleilsimulator-Prifungen fir Straflenmarkierungs-
materialien fest, die sowohl fir die Verwendung als standige als auch voriibergehende Strallenmarkierungen
vorgesehen sind, einschlieBlich solcher mit verbesserter Retroreflexion bei Nasse und Regen, nicht jedoch fir
Markierungsknopfe.

Sie enthalt eine Beschreibung der Einrichtung und der Prifkérper-Merkmale; sie beschreibt auRerdem das
Prufverfahren mittels Applikation der StralRenmarkierungsmaterialien, die Prifbedingungen wahrend der
VerschleilBprifung, die zu messenden Parameter, die Messintervalle und die Angabe der Ergebnisse als Prif-
bericht.

Dieses Dokument legt auBerdem die zu befolgenden Anforderungen fest, wenn die Prifung zur Anbringung
der CE-Kennzeichnung dient.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 1436, StraBenmarkierungsmaterialien — Anforderungen an Markierungen auf Stral3en
EN 1824, StraBenmarkierungsmaterialien — Feldpriifungen

EN 13036-1, Oberflacheneigenschaften von Strallen und Flugpldtzen — Priifverfahren — Teil 1: Messung der
Makrotexturtiefe der Fahrbahnoberfldche mit Hilfe eines volumetrischen Verfahrens

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokumentes gelten die folgenden Begriffe.

3.1
Sturz
Winkel zwischen einer Ebene normal zur Radachse und der Senkrechten

3.2

Schraglauf

Winkel zwischen einer Ebene senkrecht zur Radachse und einer Ebene tangential zur Rollrichtung des
belasteten Rades bezogen auf die Prifkorper

3.3

Radiiberrollungen

wp (en: wheel passages)

Anzahl der Uberrollungen der Priifkdrper durch die belasteten Priifrader

34

Messflache

Summe jener Flachen samtlicher Prifkorper eines gepriften Produktes, die Gegenstand von Rad-
Uberrollungen sind, die die Bestimmung der erforderlichen Messungen ermdglicht

3.5

Kontrollpriifkorper

jedem Priflauf zur Anzeige des ordnungsgemalien Prifverlaufes beigeflgter Prifkérper aus einem
Standardwerkstoff mit einem Standard-StraRenmarkierungsmaterial

3.6
Roll-Linie
Umfangslinie, die durch die Mittellinie der Auflageflache des belasteten Reifens bestimmt ist
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4 VerschleiBsimulator-Einrichtung

4.1 Drehscheibe

Der bewegliche Teil des VerschleiRsimulators (Rundlaufpriifanlage) besteht aus einer Drehscheibe mit einem
Auflendurchmesser von 6,4 m, und er umfasst ein oder mehrere frei drehbare Rader mit belasteten Achsen,
mehrere planeben angeordnete Prufkdrper und eine Antriebsvorrichtung, die eine Relativbewegung erzeugen
kann, bei der die Prifkoérper durch die Rader wiederholt Uberrollt werden. Die Drehbewegung kann in beide
Richtungen (siehe Bild 1) mit einer Tangentialgeschwindigkeit bis zu 120 km/h erfolgen.
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Legende

1 Radpositionen 6 Radaufhangung

2 Prifreifen 7 Lager

3  Strallenmarkierungs-Prifmuster 8 elektrischer/hydraulischer Antrieb
4  Drehscheiben-Durchmesser 6,40 m 9  Prifmuster, Prifflache

5 Lagereinheit der Drehscheibe

Bild 1 — Schema des VerschleiRsimulators
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4.2 Prufkorpergehduse

421 Allgemeines

Der Rand der Drehscheibe ist mit einer Anzahl von Gehausen zur Befestigung der Prufkdrper ausgestattet.
Diese Gehause mussen den folgenden Anforderungen entsprechen.

4.2.2 MaRe
Sie mussen den Einsatz der entsprechenden Messgerate zulassen. Das erforderliche Mindestmal® in der

Richtung parallel zur Bewegung der belasteten Prifréader betragt 190 mm, obwohl fir den Einsatz einiger
handelsiblicher Messgerate grof3ere Abstande erforderlich sind.

4.2.3 Einbauort
Sie mussen alle in einer solchen Stellung am Rand befestigt sein, dass sie eine Roll-Linie mit einem Durch-

messer von 585 cm £ 5 cm bilden, gemessen durch die Mittellinie der Auflageflache des Reifens. Durch die
Anordnung muss sichergestellt sein, dass der Einbauort der Prifkodrper die Ergebnisse nicht beeinflusst.

4.2.4 Befestigungssystem
Die Befestigung der Priifkérper muss daflir sorgen, dass:

— sich die Oberseiten der Priifkorper mit dem dufleren Teil des Gehauses auf derselben Hohe befinden, um
Spriinge zu vermeiden;

— eine gleichmaRige Rollflache ohne Gleiten oder Schwingungen entsteht; und

— die Prufkérper in ihren Gehausen vollig unbeweglich sind.

4.3 Reinigungssystem
Der Verschleilsimulator muss Uber geeinigte Einrichtungen verfiigen, um Partikel wirksam und innerhalb

weniger Radumdrehungen zu entfernen, die sich potentiell vom Belag I6sen kdnnen, und um die Reifen
sauber und kuhl zu halten; das kénnen sein:

— Bursten;

— Druckluft;

— Staubsauger;

— Wasser- und Luftzerstauber;
— andere Einrichtungen.

ANMERKUNG 1 Wahrend des Verschleilprozesses konnen sich einige Bestandteile der StraRenmarkierungs-
materialien (hauptsachlich Partikel von Nachstreumitteln) vom Belag lI6sen und, falls sie nicht entfernt werden, den Reifen
anhaften und zusatzlichen und unkontrollierten Verschleild verursachen. Diese Wirkung ist insbesondere dann gravierend,
wenn es sich bei den zu prifenden Materialien um Heilplastikmassen handelt und die Reifen, sofern sie nicht
ausreichend kuihl und sauber sind, als Folge der Anhaftung von thermoplastischem Bindemittel klebrig werden.

ANMERKUNG 2 Das Prifverfahren kann auch zusatzliche Reinigungsmaoglichkeiten festlegen, wie beispielsweise
einen anfanglichen kurzen Durchlauf, um in einem ersten Schritt die Partikel zu entfernen, die der aufgebrachten
Straflenmarkierung stark anhaften, sowie die Mdglichkeit, die Reifen eine gewisse Strecke auf der StraRenmarkierung
bzw. der Fahrbahn (Prifkorper ohne Strallenmarkierungsmaterial) rollen zu lassen.
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4.4 Wasserspender

Der Verschlei3simulator muss tber einen Wasserspender verfligen, um Wasser auf die Prifkorper zu geben.

4.5 Prifraum

Der Verschleifdsimulator befindet sich in einem isolierten und klimatisierten Prifraum.
4.6 Rader

4.6.1 Allgemeines
Die Belastung wird durch die Einwirkung einer Anzahl von Radern erzeugt, die Uber die Prufkérper rollen. Die

Belastung ist von der Anzahl der Rader, von der Reifenart, der Last selbst, vom Reifendruck, vom Sturz und
Schréaglauf sowie von der Ausrichtung abhangig.

4.6.2 Anzahl der Rader

Die Referenz-Belastung muss durch die Einwirkung von zwei Radpaaren erzeugt werden. Es kann eine
unterschiedliche Anzahl von Radern verwendet werden, vorausgesetzt sie entspricht den Ergebnissen, die mit
der Referenz-Belastung erzielt wurden.

ANMERKUNG Ra&der desselben Paares liegen einander gegentber.

4.6.3 Reifentyp

Die Zulassung der spezifischen handelsliblichen Reifen muss dadurch erfolgen, dass der Kontrollprifkorper
(siehe 7.3) einer realen Probefahrt mindestens bis zur Verkehrsklasse P6 (siehe 8.5.3, Tabelle 4) unterzogen
wird, bei der die zu prifenden Rader verwendet werden. Die Reifen sind zuzulassen, wenn das Ergebnis am
Kontrollprifkérper nicht von den bekannten und kontrollierten Merkmalen abweicht und nicht auRerhalb der
in 8.3 aufgeflihrten prozentualen Anteile liegt.

Fir jede Prifung sind neue Reifen zu verwenden.

ANMERKUNG 1  Bei der Auswahl der Rader sind die folgenden Empfehlungen zu befolgen:

— MalRe: Die Rader werden eine handelsibliche Grofe von 205/60 aufweisen, um eine
gleichmaRige Rollbreite von mindestens 150 mm zu erhalten;

— Reifenprofil: symmetrisch (sofern mdéglich);

— Beschaffenheit: ausdriicklich handelsibliche Reifen.

ANMERKUNG 2  Die Hersteller verandern sowohl die Beschaffenheit als auch das Profil der handelsiblichen Reifen
standig, so dass es nicht zweckmaRig ist, irgendeine Spezifikation festzulegen.

4.6.4 Radlast

Die Radlast auf der Drehscheibe kann zwischen O N und 4 000 N liegen.

4.6.5 Reifendruck

Der Reifendruck kann zwischen 0 MPa und 0,3 MPa schwanken.
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