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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13200-1:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 315 ,Zuschauer-
triblnen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI (Italien) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-01-34 AA ,Zuschauertribiinen (SpA zu
CEN/TC 315)“ im Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Fur die in diesem Dokument zitierte Internationale Norm gibt es keine nationale Entsprechung.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 13200-1:2004-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anderung des Titels der Norm in ,Zuschaueranlagen — Teil 1: Allgemeine Merkmale fir
Zuschauerplatze®;

b) komplette fachliche und redaktionelle Uberarbeitung;
c) Uberarbeitung der Begriffe;
d) Aufnahme eines neuen Abschnittes 4 ,Materialien und technische Anlagen®;

e) ehemaligen Abschnitt 6 ,Technische Ausstattung® in Abschnitt 4 integriert.

Frihere Ausgaben

DIN EN 13200-1: 2004-05
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EUROPAISCHE NORM EN 13200-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 2012

ICS 91.040.10; 97.200.10; 97.220.10 Ersatz fur EN 13200-1:2003

Deutsche Fassung

Zuschaueranlagen —
Teil 1: Allgemeine Merkmale fur Zuschauerplatze

Spectator facilities — Installations pour spectateurs —
Part 1: General characteristics for spectator viewing area Partie 1: Caractéristiques générales des espaces
d'observation pour spectateurs

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 13. Juli 2012 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2012 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13200-1:2012 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13200-1:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 315 ,Zuschauertriblinen®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2013, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis Februar 2013 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren konnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflr verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 13200-1:2003.

Gegeniiber EN 13200-1:2003 gab es folgende wesentliche Anderungen:

a) Qualitat der Bilder verbessert;

b) neuen Abschnitt 4 ,Materialien und technische Anlagen® aufgenommen;

c) Anforderungen an Sitzplatze flr Zuschauer mit besonderen Bedurfnissen in Abschnitt 5 aufgenommen.
Die Europaische Norm EN 13200 besteht unter dem allgemeinen Titel Zuschaueranlagen aus 7 Teilen:

EN 13200-1, Zuschaueranlagen — Teil 1: Allgemeine Merkmale fiir Zuschauerplétze

CEN/TR 13200-2:2005, Zuschaueranlagen — Kriterien fiir die rdumliche Anordnung von Versorgungs-
bereichen — Teil 2: Eigenschaften und nationale Gegebenheiten

EN 13200-3, Zuschaueranlagen — Teil 3: Abschrankungen — Anforderungen

EN 13200-4, Zuschaueranlagen — Teil 4: Sitze — Produktmerkmale

EN 13200-5, Zuschaueranlagen — Teil 5: Ausfahrbare (ausziehbare) Triblinen

EN 13200-6, Zuschaueranlagen — Teil 6: Demontierbare (provisorische) Triblinen

prEN 13200-7, Zuschaueranlagen — Teil 7: Ein- und Ausgangsanlagen und Wege

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litguen, Luxemburg,
Malta, die ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen,

Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei,
Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.
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Einleitung

Diese Europaische Norm wurde zur Festlegung der allgemeinen Kriterien fir die rdumliche Anordnung von
Zuschaueranlagen erarbeitet, um deren Funktionalitat sicherzustellen. In dieser Europdischen Norm werden
gelegentlich minimale und empfohlene MafRauszeichnungen aufgefihrt.

Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund bestehender nationaler Verordnungen oder gleichwertiger
Bestimmungen in bestimmten Landern zusatzliche/unterschiedliche Anforderungen gelten kdnnen.

In bestimmten Landern steht die Mindestanzahl der Zuschauer im Zusammenhang mit der Anwendung dieser
Norm.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Konstruktions- und Managementanforderungen an Zuschaueranlagen fir
ortsfeste oder provisorische Veranstaltungsorte wie Stadien, Sporthallen sowie Anlagen in Gebduden und im
Freien fest, um deren Funktionalitat sicherzustellen.

Diese Europaische Norm gilt nicht fiir andere ortsfeste Veranstaltungsorte wie Theater, Kinos, Opernhauser,
Aulas, Hérsédle und dhnliche Statten, an denen Menschen zusammenkommen.

ANMERKUNG  Bestimmungen fur mediale Anlagen sind nicht in dieser Norm enthalten.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind flr die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 1991-1-1, Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf
Tragwerke — Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau

3 Begriffe
Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Zuschaueranlage

Versammlungsstatte, die aus einem Aktionsbereich, einem Zuschauerbereich und einem Versorgungsbereich
besteht

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Zur Zuschaueranlage gehoéren alle Bereiche, in denen sich das Publikum versammelt, in
Gebauden oder im Freien, standig oder voriibergehend, und Sportveranstaltungen, Unterhaltungsereignisse oder andere
Veranstaltungen betrachtet (siehe Anhang A).

3.2
Aktionsbereich
Bereich, in dem das Ereignis stattfindet

3.3
Zuschauerbereich
Bereich, von dem aus die Zuschauer das Ereignis betrachten

Anmerkung 1 zum Begriff.:  Zum Zuschauerbereich gehoéren Triblinen flr sitzende und stehende Zuschauer sowie fiir
Zuschauer mit besonderen Bediirfnissen, fiir das Erreichen der einzelnen Bereiche erforderliche Gange und Durchgénge,
Mundlécher fir Ein- und Ausgéange.

3.4
Versorgungsbereich
Bereich, in dem sich 6ffentlich zugangliche Versorgungseinrichtungen befinden

Anmerkung 1 zum Begriff: Zum Versorgungsbereich gehdren Toiletten, medizinische Notfallversorgung, Gastronomie,
Souvenirladen, einschlieBlich der Gange, Hallen, Rampen und Treppen zwischen dem Zuschauerbereich und dem
AuRenbereich (siehe Anhang A).

3.5

Zuschauerplatz

Raum flir einen Zuschauer, der als Sitz- oder Steh- oder Rollstuhlplatz im Zuschauerbereich fiir eine sichere
und gute Sicht auf die Veranstaltung notwendig ist
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3.6
Mundloch
Teil eines Ganges, der Zugangs- und Abgangsmadglichkeit zum/vom Zuschauerbereich bietet

3.7
Tribline
bauliche Anlage fiir einen Zuschauerbereich

3.8
Sektor
aus einem Block oder mehreren gleichartigen Blocken bestehende Einheit des Zuschauerbereiches

3.9

Block

aus einer Anzahl von Reihen zwischen den Durchgangen auf der Vorderseite und/oder Hinterseite und einem
Seitengang oder zwei Seitengangen bestehende Einheit des Zuschauerbereiches

3.10

Reihe

Aneinanderreihung einer Anzahl gleichartiger und nebeneinander liegender Zuschauerplatze, die mit einem
seitlichen Abstand zueinander angeordnet sind

3.1
Gang
Zugangsweg zu einem Sektor oder Block

Anmerkung 1 zum Begriff: Gang auf ebener Erde, Rampe oder Treppen, einschlieflich Mundloch sowie Durchgang.

3.12

Sichtlinie

Linie, die das Auge eines Zuschauers mit dem Betrachtungspunkt im Aktionsbereich ohne optische
Unterbrechung verbindet

3.13
Betrachtungspunkt
Punkt im Aktionsbereich, der (iber die Sichtlinie mit dem Auge des Zuschauers verbunden ist

3.14

Fassungsvermégen

Gesamtzahl der Zuschauer, fir die eine Zuschaueranlage oder ein Teil davon (Block oder Sektor) ausgelegt
ist

3.15

Durchlasskapazitat

Zuschauerzahl, die in einer festgelegten Zeit sicher eine gegebene Zu- oder Ausgangsbreite eines Raumes
passieren kann

3.16
Zuschauerrampe
geneigter Bereich ohne Stufen mit Stehplatzen fir die Zuschauer

3.17
Sicherheitsbereich
Bereich, in dem eine Person nicht mehr von Feuer oder anderen Gefahren bedroht ist

3.18

AuBenbereich

Bereich, der auferhalb des Aktionsbereichs, Zuschauerbereichs und Versorgungsbereichs liegt und als
Offentliche Stral3e, Parkplatz und Durchgange flir die Zuschauer vorgesehen ist
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3.19
Anlage in Gebauden
Anlage, in der sowohl der Aktionsbereich als auch der Zuschauerbereich Gberdacht und umschlossen sind

3.20
Anlage im Freien
Anlage, die sich im Freien befindet oder einen nicht tiberdachter Aktionsbereich hat

4 Materialien und technische Anlagen
4.1 Allgemeines

Die Materialien und technischen Anlagen sind in Ubereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen
Regelungen in jedem Land herzustellen und missen die glltigen Europaischen Normen bertcksichtigen.

4.2 Aufbau, Oberflaichen und Mobel

Eine Beurteilung der Anforderungen hinsichtlich des Feuerwiderstands von Bauelementen muss
entsprechend den Anforderungen und Prifverfahren erfolgen, die durch die in dem jeweiligen Land gultigen
Bestimmungen festgelegt wurden, unabhangig vom Materials der Bauelemente (z. B. Beton, Ton, Stahl,
Vollholz, Brettschichtholz, Verbundbauteile).

Die Malle, die Dicke und die SchutzmaRnahmen der vorstehend angegebenen Materialien sowie die Ein-
teilung der Raumlichkeiten nach Brandlast miissen entsprechend den Tabellen und Verfahren, die durch die
Bestimmungen des jeweiligen Landes festgelegt wurden bestimmt werden. Die glltigen Europaischen
Normen mussen bertcksichtigt werden.

In Gangen und auf Treppen und Stufen von Anlagen im Freien darf sich bei Regen kein Wasser ansammeln
und sie mlssen eine entsprechende Rutschhemmung aufweisen.

ANMERKUNG Bei Beldgen von Sportanlagen im Freien ist keine Einteilung hinsichtlich des Brandverhaltens
erforderlich.

Stlihle und andere Polstermdbel miissen zur Brandschutzklasse 1 IM gehoéren, wohingegen Sitze, die weder
gepolstert noch beschichtet sind und die aus festen, brennbaren Materialien bestehen, hochstens zur
Brandschutzklasse 2 geh6éren mussen.

In Anlagen in Gebauden, bei denen der Zuschauerbereich bis zum Aktionsbereich reicht, ist die Einteilung des
Brandverhaltens von Belagen erforderlich.

Wenn die Beldge aus brennbaren Materialien bestehen, mussen sie in der Brandlast zur Beurteilung der
Anforderungen hinsichtlich des Feuerwiderstands von Bauelementen von Sportanlagen berlcksichtigt
werden.

Wenn Gerate dafiir vorgesehen sind, die allgemeinen Sicherheitsbedingungen von Anlagen in Gebauden und
von innenliegenden Raumlichkeiten bei Anlagen im Freien tatséchlich zu verbessern, beispielsweise
wirkungsvolle Gasabsaugsysteme, die zusammen mit automatischen Brandmeldesystemen und/oder

automatischen Sprinkleranlagen installiert sind, ist es zulassig, Materialien zu benutzen, die zu einer hdheren
Brandschutzklasse gehdren.

4.3 Elektrische Anlagen
Zum Zwecke der Brandverhitung:

— durfen elektrische Anlagen nicht die Ursache fiir Brande oder Explosionen sein;
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— durfen elektrische Anlagen weder bewirken, dass das Feuer weiter brennt, noch beginstigen, dass sich
dieses weiter ausbreitet. Das Brandverhalten von Bauteilen muss dem speziellen bestimmungsgemaRen
Gebrauch jeder Raumlichkeit entsprechen;

— mussen elektrische Anlagen so unterteilt sein, dass mdgliche Stérungen nicht das gesamte System
auller Betrieb setzen;

— mussen elektrische Anlagen Uber Schaltgerate verfligen, die sich an ,geschitzten” Stellen befinden und
mussen mit deutlichen Angaben der entsprechenden Stromkreise versehen sein.

Das System muss mit den folgenden Sicherheitseinrichtungen versehen sein:

— Beleuchtungsanlage;

— Alarmanlage;

— Brandmeldesystem;

— Feuerléschanlagen.

Stromversorgungssysteme fiir Sicherheitszwecke sollten automatisch geregelt sein; bei Warnsignalsystemen,
Brandmeldesystemen und Beleuchtungsanlagen sollten sie eine kurzzeitige Unterbrechungsdauer (< 0,5 s)

und bei Wasserldéschanlagen eine mittlere Unterbrechungsdauer (< 15 s) haben.

Batterieladegerate miissen automatisch aufladbar sein und innerhalb von 12 h vollstandig aufgeladen werden
koénnen.

Die Standfestigkeit von Stromversorgungssystemen fiir Sicherheitszwecke muss ermdglichen, dass fir die
bendtigte Zeit Rettungsarbeiten sicher durchgefiihrt werden kénnen und sicher auf Abschaltbetrieb gestellt
werden kann; die Mindeststandfestigkeit fiir jede Anlage ist wie folgt festgelegt:

— Melde- und Alarmanlage: 30 min;
— Notstrombeleuchtung: 60 min;
— Wasserléschanlagen: 60 min.

Anlagen in Gebauden und Anlagen im Freien, die in der Nacht genutzt werden sollen und Raumlichkeiten in
Gebauden von Sportanlagen im Freien missen mit einer Notstrombeleuchtung ausgestattet sein.

Durch die Notstrombeleuchtung muss sichergestellt werden, dass die Beleuchtungsstarke bei 1 m Gber dem
Boden entlang der Flucht- und Rettungswege nicht geringer ist als 5 Ix; batteriebetriebene Lampen, die einen
Betrieb fur mindestens 1 h sicherstellen, sind zulassig.

Sollte eine Veranstaltung nach Sonnenuntergang stattfinden oder Uber den Sonnenuntergang hinaus
andauern, so muss der Zuschauerbereich mit Beleuchtung ausgestattet sein. Zuschaueranlagen in Gebauden
und Zuschauerbereiche missen mit Beleuchtung ausgestattet sein. Die Beleuchtungsstarke muss eher
wegen des visuellen Komforts der Zuschauer als aus Griinden der Sicherheit oder fiir Notfalle mindestens
10 Ix betragen.

ANMERKUNG  Weitere Angaben zu Beleuchtung siehe EN 12193 und EN 1838.
4.4 Gerite zur Uberwachung von Zuschauern
Eine CCTV-Uberwachungsanlage (en: closed circuit television system) muss, wenn sie zur Verfiigung steht,

sowohl die Uberwachung von Zuschauerbereich, Versorgungsbereich und Gangen der Anlage als auch die
Aufzeichnung entsprechender Bilder von einem dafiir vorgesehenen und besetzten Raum aus ermdglichen.
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