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DIN EN 13203-5:2019-06

Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2019-06-01.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument (EN 13203-5:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 109 ,Zentralheizungskessel
fiir gasformige Brennstoffe” erarbeitet, dessen Sekretariat von NEN (Niederlande) gehalten wird.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Arbeitsausschuss NA 032-03-01 AA ,Hausliche,
gewerbliche und industrielle Gasanwendung“ im DIN-Normenausschuss Gastechnik (NAGas)
wahrgenommen.

Dieses Dokument wurde von DIN Deutsches Institut flir Normung e. V. im Einvernehmen mit dem DVGW
Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. aufgestellt.

Diese Norm ist Bestandteil des DVGW-Regelwerks ,Gas".
Die Normenreihe DIN EN 13203 besteht aus folgenden Teilen:

DIN EN 13203-1; Gasbeheizte Gerdite fiir die sanitdre Warmwasserbereitung fiir den Hausgebrauch — Teil 1:
Bewertung der Leistung der Warmwasserbereitung

DIN EN 13203-2; Gasbeheizte Gerdte fiir die Warmwasserbereitung fiir den Hausgebrauch — Teil 2:
Bewertung des Energieverbrauchs

DIN EN 13203-3; Solar unterstiitzte gasbeheizte Gerdte fiir die sanitdre Warmwasserbereitung fiir den
Hausgebrauch — Gerdite, die eine Nennwdrmebelastung von 70 kW und eine Speicherkapazitdt von 500 Liter
Wasser nicht iiberschreiten — Teil 3: Bewertung des Energieverbrauchs

DIN EN 13203-4; Gasbeheizte Gerdite fiir die sanitdre Warmwasserbereitung fiir den Hausgebrauch — Teil 4:
Bewertung des Energieverbrauchs von Gasgerdten mit Kraft-Wdrme-Kopplung (Mikro-KWK) zur

Warmwasserbereitung und Stromerzeugung

DIN EN 13203-5; Gasbeheizte Gerdte fiir die Warmwasserbereitung fiir den Hausgebrauch — Teil 5:
Bewertung des Energieverbrauchs von Gasgerdten mit elektrischer Wdrmepumpe

DIN EN 13203-6; Gasbeheizte Gerdite fiir die sanitdre Warmwasserbereitung fiir den Hausgebrauch — Teil 6:
Bewertung des Energieverbrauchs von gasbeheizten Sorptionswdrmepumpen
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EUROPAISCHE NORM EN 13203-5
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2018

1CS91.140.65

Deutsche Fassung

Gasbeheizte Gerate fir die Warmwasserbereitung fiir den
Hausgebrauch —
Teil 5: Bewertung des Energieverbrauchs von Gasgeraten mit
elektrischer Warmepumpe

Gas-fired domestic appliances producing hot water — Appareils domestiques produisant de I'eau chaude
Part 5: Assessment of energy consumption of sanitaire utilisant les combustibles gazeux —
gas fired appliances combined with electrical Partie 5: Evaluation de la consommation énergétique
heat pump des appareils utilisant les combustibles gazeux

combinés a une pompe a chaleur électrique

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 27. Mai 2018 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europiischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, DAnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und
Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 13203-5:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 109 ,Zentralheizungskessel
fiir gasformige Brennstoffe” erarbeitet, dessen Sekretariat von NEN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2019, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Juni 2019 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument wurde unter einem Normungsauftrag erarbeitet, den die Europadische Kommission und die
Europdische Freihandelszone CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen von
EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen AnhangZA, ZB, ZC oder ZD, die Bestandteile
dieses Dokuments sind.

Der Hauptzweck dieser Revision besteht darin, ein Verfahren zur Erfiillung der Anforderungen der von der
Kommission delegierten Verordnungen (EU) Nr.813/2013, (EU) Nr.811/2013, (EU) Nr.812/2013 und (EU)
Nr.814/2013 bereitzustellen.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Der Sicherheitsbetrieb des Kessels oder Warmwasserbereiters wird in dieser Norm nicht behandelt.
Sicherheit sollte anhand der grundlegenden Sicherheitsanforderungen der Gasgeraterichtlinie 2009/142/EG
nachgewiesen werden. Dies kann durch Ubereinstimmung mit den zutreffenden bestehenden
harmonisierten Normen erreicht werden.

ANMERKUNG 1 Niitzliche Normen sind EN 26, EN 89 und die Normenreihe EN 15502.

ANMERKUNG 2 Die Gasgeraterichtlinie 2009/142 /EG wurde durch die Gasgerateverordnung 2016/426/EU ersetzt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm gilt fiir gasbeheizte Gerate fiir die hausliche sanitire Warmwasserbereitung. Sie gilt
sowohl fiir gasbeheizte Durchlauf-Warmwasserbereiter als auch fiir gasbeheizte Vorratswarmwasser-
bereiter mit elektrischer Warmepumpe.

Sie ist gliltig fiir ein System, das als eine einzelne Einheit in Verkehr gebracht oder vom Hersteller vollstandig
festgelegt wird, und:

— eine Warmebelastung hat, die 400 kW nicht iiberschreitet; und
— eine Speicherkapazitit des Warmwasserspeichers (sofern vorhanden) hat, die 2 000 1 nicht tibersteigt.

EN 13203-1 legt qualitative und quantitative Bedingungen der Effizienz bei der Entnahme (Zapfung) von
sanitirem Warmwasser fiir eine Auswahl von Benutzungsarten fest. Sie enthdlt zudem ein System zur
Bereitstellung von Informationen fiir den Nutzer. Das vorliegende Dokument legt ein Verfahren zur
Bewertung der Energieeffizienz von gasbeheizten Gerdten in Kombination mit einer Warmepumpe mit
elektrisch angetriebenem Verdichter nach EN 16147 fest. Es definiert eine Anzahl taglicher Lastprofile fiir
jede sanitire Warmwasserverwendung in der Kiiche, zum Duschen und Baden sowie fiir Kombinationen
dieser Verwendungsarten und legt die entsprechenden Priifverfahren fest, mit denen sich das
Energieverhalten unterschiedlicher gasbeheizter Geradte vergleichen und auf die Bediirfnisse des Nutzers
ausrichten lasst. Werden andere Technologien mit einem gasbeheizten Kessel oder einem Warmwasser-
bereiter fiir die sanitire Warmwasserbereitung kombiniert, gelten die jeweils zutreffenden Teile der
EN 13203.

Das vorliegende Dokument gilt nicht fiir Gaskessel mit Riickgewinnungssystemen, die Verbrennungs-
produkte als Warmequelle fiir die elektrische Warmepumpe nutzen.

Wenn die elektrische Warmepumpe in der Sommerzeit nicht fiir die hédusliche sanitdre Warmwasser-
bereitung eingesetzt wird, ist die vorliegende Norm nicht fiir die Bewertung der Energieeffizienz geeignet, in
diesem Fall sollte EN 13203-2 zur Bewertung der Energieeffizienz angewendet werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 14511-3:2018, Luftkonditionierer, Fliissigkeitsktihlsdtze und Wdirmepumpen fiir die Raumbeheizung und -
kiihlung und Prozess-Kiihler mit elektrisch angetriebenen Verdichtern — Teil 3: Priifverfahren

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— 1EC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/
— ISO Online Browsing Platform: verfiigbar unter http://www.iso.org/obp

3.1

Speicher

(en: storage tank)

Behalter fiir das sanitire Warmwasser
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3.2
Nennwirmebelastung des Kessels fiir das sanitire Warmwasser (Q,,,)

(en: nominal domestic hot water heat input of the boiler)
in der Anleitung angegebener Wert fiir die Warmebelastung des Kessels bei der Produktion von sanitarem
Warmwasser

— Symbol:  Q,,

— Einheit:  Kilowatt (kW)

3.3

Sommerbetrieb

(en: summer mode)

Betriebszustand, bei dem das Gerat nur Energie fiir die sanitdire Warmwasserbereitung liefert

3.4

Winterbetrieb

(en: winter mode)

Betriebszustand, bei dem der Kombikessel Energie fiir die sanitire Warmwasserbereitung und
Raumbeheizung liefert

3.5

Warmwasser-Priiftemperatur

(en: domestic water test temperature)

Temperatur des gezapften Wassers, bei der die Priifungen durchgefiihrt werden

3.6

Regelungszustand

(en: control cycle)

Zeitzyklus, bei dem einzelne Komponenten und/oder der Speicher (sofern vorhanden) des sanitiren
Warmwasserkreislaufes auf einem vorbestimmten Temperaturniveau gehalten werden, bestehend aus einer
»AN“-Stellung, wenn die Beheizung des sanitiren Warmwassers (gasbeheizt und/oder durch Hilfsenergie) in
Betrieb ist, und einer , AUS“-Stellung, wenn die Beheizung nicht in Betrieb ist

3.7

nutzbare Wassermenge

(en: useful water)

gezapfte Wassermenge mit einer Temperaturerhohung, die der festgelegten Anforderung fiir jede einzelne
Zapfung innerhalb der Lastprofile entspricht

3.8

ungenutztes Wasser

(en: wasted water)

gezapfte Wassermenge mit einer Temperaturerh6hung, die nicht der festgelegten Anforderung fiir jede
einzelne Zapfung innerhalb der Lastprofile entspricht

3.9

Bereitschaftsmodus

(en: stand by mode)

Betriebszustand, bei dem das Gerat jederzeit sanitires Warmwasser bereiten kann

Anmerkung 1 zum Begriff:  Bei einem Gerat mit einem Regelungszustand, der Komponenten und/oder den Speicher
(sofern vorhanden) des sanitiren Warmwasserkreises auf einem vorbestimmten Temperaturniveau hélt, erfolgt keine
Zapfung.

3.10

Modus ,AUS"

(en: off mode)

vom Benutzer ausgewdhlter Betriebszustand eines Gerats, bei dem kein sanitires Warmwasser bereitet
werden kann
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3.11
Durchflussrate der nutzbaren Wassermenge

D useful

(en: useful water flow rate)

gezapfte Wassermenge je Zeiteinheit mit einer Temperaturerh6hung, die der festgelegten Anforderung fiir
jede einzelne Zapfung innerhalb der Lastprofile entspricht

3.12

Temperatur der nutzbaren Wassermenge

(en: useful water temperature)

Temperatur des gezapften Wassers, in Grad Celsius

3.13

Durchflussrate des Gerats

(en: appliance flow rate)

vom Gerdt bereitgestellte Wassermenge je Zeiteinheit vor der Mischeinrichtung, sofern zutreffend

3.14

Wassertemperatur des Gerits

T4

(en: appliance water temperature)

vom Gerdt bereitgestellte Wassertemperatur, in Grad Celsius, vor der Mischeinrichtung

3.15

Wassertemperaturanstieg in K

AT,

(en: water temperature rise in K)

Differenz zwischen der Temperatur des nutzbaren Wassers und der Kaltwassertemperatur, bei der das
warme Wasser zur Referenzenergie, wie in den Lastprofilen spezifiziert, beitragt

3.16

Wassertemperaturanstieg bei Beckenzapfung in K

AT,

(en: water temperature rise for basin draw-off types in K)

die wahrend der Wasserzapfungen zu erreichende Differenz zwischen der Temperatur des nutzbaren
Wassers und der Kaltwassertemperatur, mit einem Mindestwert nach den Festlegungen in den Lastprofilen

Anmerkung 1 zum Begriff: Der in den Lastprofilen festgelegte Mindesttemperaturunterschied bei Beckenzapfung
muss zumindest wahrend der Wasserzapfungen mindestens einmal erreicht werden.

3.17

Temperatursensor mit schneller Ansprechzeit

(en: rapid response temperature sensor)

Messinstrument mit einer Ansprechzeit, die beim Eintauchen des Sensors in stehendes Wasser 90 % des
Endtemperaturanstiegs von 15 °C auf 100 °C innerhalb von etwa 1 s erfasst

3.18

Innenraumluft

(en: indoor air)

Warmequelle fiir eine Warmepumpe, die Warme iiber einen Warmeiibertrager aufnimmt, der mit der Luft
innerhalb eines Gebdudes direkt verbunden ist

3.19

Sole

(en: brine)

Warmetrdger(-medium) mit einem Gefrierpunkt, der gegentiber dem von Wasser niedriger ist
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3.20

gasbeheiztes Gerit mit elektrischer Warmepumpe Luft/Wasser

(en: gas-fired appliance combined with electrical heat pump air/water)

Gerdt, das entweder in Verkehr gebracht wird oder als ein vollstdndiges System festgelegt ist, um sanitdres
Warmwasser oder sanitdres Warmwasser und Warme zu liefern, und das, wie jeweils zutreffend, Folgendes
umfasst:

— elektrische Warmepumpe;
— gasbeheiztes Gerat;

— Schéchte, falls zutreffend;
— Warmespeicher.

3.21

Abluft

(en: exhaust air)

Luft, die aus dem klimatisierten Raum in den Aufdenwarmetibertrager eintritt

[EN 14511-1:2018, 3.22]

3.22
duflere statische Druckdifferenz

Apext

(en: external static pressure difference)

positive Druckdifferenz, gemessen zwischen dem Luft- (oder Wasser-)austrittsabschnitt und dem Luft- (oder
Wasser-)eintrittsabschnitt des Gerates, die zur Verfiigung steht, um den Druckabfall jedes moglichen
zusatzlichen Luft- (oder Wasser-)kanalkreislaufs zu iiberwinden

3.23

innere statische Druckdifferenz

Apint

(en: internal static pressure difference)

negative Druckdifferenz, gemessen zwischen dem Luft- (oder Wasser-)austrittsabschnitt und dem
Luft- (oder Wasser-)eintrittsabschnitt des Gerétes, die dem Gesamtdruckabfall aller Bauteile auf der Luft-
(oder Wasser-)seite des Gerates entspricht

4 Allgemeine Priifbedingungen
4.1 Referenzbedingungen
Wenn nicht anders angegeben, miissen die allgemeinen Priifbedingungen folgende sein:
— Kaltwassertemperatur: 10 °C;
— maximale mittlere Abweichung wahrend der Priifdauer: + 2 K;
— Kaltwasserdruck: (2 £+ 0,1) bar;
— Umgebungslufttemperatur: 20 °C;
— maximale mittlere Abweichung wahrend der Priifdauer + 2 K;
— maximale Abweichung wahrend der Priifungen + 2 K;

— elektrische Stromversorgung: (230 + 2) V (einphasig) oder (410 + 4) V (dreiphasig).
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4.2 Spezifische Temperaturbedingungen der Warmequelle

Die Priifungen miissen wie jeweils anwendbar nach den in Tabelle1 festgelegten Prifbedingungen
durchgefiihrt werden.

Tabelle 1 — Priifbedingungen fiir besondere Arten von Systemen

Bereich der
- Temperatur der Umgebungstempera- Umgebungstempera-
Art der Wiarmequelle P g gstemp gebunsg p
Warmequelle tur fiir die tur fiir den Speicher
Wirmepumpe
(°C) (°C) (°C)
Aufienluft (Warmepumpe im 7+0,2 203 203
Gebaude) mit Luftschacht (6+0,3)
Aufienluft (Warmepumpe 7102 7+ 3% 203
aufderhalb des Gebaudes) (6 +0,3)
20+0,2 20 £+ 39 20 £+ 39
Abluft
(12+0,3)
Wasser (Einlass) 10 + 0,15 20+ 3 20+ 3
Sole (Einlass) 0+ 0,15 20+ 3 20+ 3
Direktverdampfung 4405 20+ 3 20+ 3
) In diesem Fall ist die Umgebungstemperatur der Warmepumpe gleich der Temperatur der Warmequelle (die Abweichung zu
EN 16147 ist begriindet durch den mdglichen Einbau des Gerates in einen Wohnraum).
ANMERKUNG 1 Alle Temperaturen der Warmequelle sind Einlasstemperaturen, in °C.
ANMERKUNG 2 Alle Lufttemperaturen (in Klammern) sind Feuchtkugeltemperaturen, in °C.
ANMERKUNG 3 Zulassige duflere Druckdifferenzen und damit verbundene innere Druckdifferenzen an den Warmeiibertragern
aufderhalb des Gebaudes wie im Einbau- und/oder Betriebshandbuch in Pascal (Pa) fiir Gerdte mit Schachtverbindung angegeben.

4.3 Messunsicherheiten
4.3.1 Allgemeines

Sofern in den die Priifungen beschreibenden Abschnitten nicht anders angegeben, diirfen die Unsicherheiten
der durchgefiihrten Messungen die nachstehend aufgefiihrten maximalen Messunsicherheiten nicht
liberschreiten.

Die Standardabweichungen sind unter Beriicksichtigung der verschiedenen Unsicherheitsquellen zu
bewerten: Einfluss des Messgeréates, Wiederholprazision, Kalibrierung, Umgebungsbedingungen usw.:

—  Wasserdurchfluss: + 1 %;
— Gasdurchfluss: + 1 %;

— Zeit: £ 0,2s;
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— Temperaturen:
— Umgebung: + 1 K;
— Luft als Warmequelle, Trockenkugeltemperatur: + 0,2 °C;
— Luft als Warmequelle, Feuchtkugeltemperatur: + 0,3 °C;
— Wasser/Sole als Warmequelle: + 0,15 K;
— Wasser: + 0,5K;
— Gas:+0,5K;
— Gasdruck: = 1 %;
—  Heizwert des Gases: + 1 %;
— Gasdichte: + 0,5 %;
— elektrische Energie: + 2 %;
Die angegebenen Messunsicherheiten betreffen einzelne Messungen. Fiir Messungen, die aus mehreren
einzelnen Messungen bestehen, konnen jeweils kleinere Unsicherheiten fiir die Einzelmessungen
erforderlich sein, um eine Gesamt-Unsicherheit von + 2 % im Beharrungszustand sicherzustellen, wie in

4.3.2 festgelegt.

Diese Unsicherheiten entsprechen zwei Standardabweichungen (2 ).

4.3.2 Bedingungen des Beharrungszustands

Die Betriebsbedingungen des Beharrungszustands werden als erreicht betrachtet, wenn das Gerit fiir eine
fiir das Erreichen des thermischen Gleichgewichtszustands ausreichende Dauer in Betrieb ist.

Um den Beharrungszustand zu erreichen, darf die Wassertemperatur am Gerdteausgang um nicht mehr als
+ 0,5 K schwanken.

ANMERKUNG  Dieser Zustand kann mit einem Gas erreicht werden, das sich vom Referenzgas unterscheidet, sofern
das Gerdt vor der Verifizierung der Anforderungen fiir mindestens 5 min mit dem Referenzgas gespeist wird.

4.4 Priifbedingungen
4.4.1 Allgemeines
Wenn nicht anders angegeben, wird das Gerat unter den folgenden Bedingungen gepriift.

Die Priifungen diirfen nur im Sommerbetrieb wie in 3.3 festgelegt durchgefiihrt werden, und das Gerat muss
auf Sommerbetrieb eingestellt sein.

Werden andere Fliissigkeits-Warmetrdager als Wasser verwendet, dann missen die spezifische
Warmekapazitdt und die Dichte dieser Warmetrager bestimmt und bei der Bewertung berticksichtigt

werden.

Flir alle nach dieser Norm vorgegebenen Priifungen sind dieselben Einstellungen beim Gerat beizubehalten.
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Das fiir die Messung verwendete Lastprofil muss dasjenige sein, das nach der technischen Anleitung des
Gerats deklariert wurde (siehe auch Anhang C).

Die Priifung muss mit der Einstellung durchgefiihrt werden, mit der das Gerat geliefert wird und die in der
technischen Anleitung entsprechend dokumentiert ist.

Wenn vorlaufige Nutzer-Einstellungen vorhanden sind (automatische Selbstriickstellung innerhalb von
24 Stunden), diirfen diese nicht aktiv sein.

4.4.2 Priifraum

Das System muss in einem gut beliifteten und zugfreien (Luftgeschwindigkeit kleiner als 0,5 m/s) Raum
aufgestellt sein.

Das System muss vor direkter Sonneneinstrahlung und Warmestrahlung von Warmeerzeugern geschiitzt
sein.

Wenn das System einen Warmeiibertrager mit der Luftquelle aufderhalb des Gebdudes umfasst, ist ein
weiterer Priifraum erforderlich. Die Grofse dieses Priifraumes muss so gestaltet sein, dass eine Behinderung
des Luftstroms an den Lufteintritts- und Luftaustrittséffnungen des Priifgegenstands vermieden wird. Der
Luftstrom durch diesen Raum darf keinen Kurzschluss zwischen den beiden Offnungen verursachen, daher
darf die Luftstromgeschwindigkeit an diesen beiden Stellen bei abgeschaltetem Priifgegenstand 1,5 m/s
nicht tiberschreiten. Die Luftgeschwindigkeit im Raum darf auflerdem nicht hoher sein als die mittlere
Geschwindigkeit an der Eintrittséffnung des Gerdts.

Sofern nicht anders in der technischen Dokumentation angegeben, miissen die Lufteintritts- und
Luftaustrittsoffnungen in einem Abstand von mindestens 1 m zu den Oberflachen des Priifraums angeordnet

sein; das gilt auch fiir Messkanile.

Das Einstellen der luftseitigen duferen statischen Druckdifferenz bei Warmepumpen mit Kanalanschluss ist
in EN 14511-3:2018, 4.4.1.4, beschrieben.

Bei vom Speicher getrennt angeordneten Wiarmepumpen muss der Fliissigkeitsstrom an der Seite des
Fliissigkeitsaustritts der Warmepumpe auf den in der technischen Dokumentation festgelegten

Nennvolumenstrom eingestellt werden.

Das System muss fiir die Priifung so aufgestellt und angeschlossen werden, wie in den technischen
Anweisungen festgelegt.

Temperatur- und Druckmessstellen miissen so angeordnet sein, dass signifikante Mittelwerte erhalten
werden.

Die Sollwerte fiir gerateinterne Regeleinrichtungen wie Thermostate, Druckschalter oder Mischventile
miissen auf die in der technischen Dokumentation angegebenen Werte eingestellt werden.

Luft und mitgefiihrte Gase miissen aus allen Wasser- oder sonstigen Fliissigkeits-Warmetragersystemen
entfernt werden.

Falls das System eine einzelne Warmepumpe in Split-Bauweise umfasst, miissen die folgenden
Einbaubedingungen fiir die Priifungen eingehalten werden:

a) jede Kaltemittelleitung muss entsprechend den Einbauanweisungen verlegt werden;

b) die Verbindungsleitungen miissen so verlegt werden, dass der Hohenunterschied nicht mehr als 2,5 m
betragt. Die Linge jeder Verbindungsleitung muss zwischen 5 m und 7,5 m betragen;
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c) die Warmedammung der Leitungen muss entsprechend den Einbauanweisungen erfolgen;

d) mindestens die Halfte der Verbindungsleitungen muss nach aufden verlegt werden, die iibrigen
Leitungen nach innen, sofern dies nicht durch die Konstruktion eingeschrankt ist.

Bei indirekten Systemen muss jede Wasserleitung nach den Einbauanweisungen bis zur angegebenen
Hochstlinge oder 5m ausgefithrt werden, wobei der jeweils kleinere Wert gilt. Die Leitungen sind
entsprechend den Einbauanweisungen mit einer Warmedammung zu versehen.

4.4.3 Wasserversorgung

Fur die Priifungen gilt:

— der hausliche Wasserdruck ist der statische Eingangsdruck unter dynamischen Bedingungen, gemessen
so nahe wie moglich am Gerat (siehe Bild B.2);

— die Einlauf- und Auslauftemperaturen des hauslichen Wassers sind in der Mitte der Stromung und so
nahe wie moglich am Gerat (siehe Bild B.3) oder am Zapfhahn zu messen.

Die Einlauftemperaturen sind unmittelbar vor dem Anschlussstiick des Wasserzuflusses zu messen. Wenn
nicht anders festgelegt, sind die Auslauftemperaturen unmittelbar nach dem Anschlussstiick des
Wasserabflusses zu messen, oder bei Gerdten mit Auslauftiille mit einer eingetauchten Temperatur-
messeinrichtung, z.B. ein U-féormiges Rohr, das am Auslauf eines Rohres mit gleicher Linge wie die
Mindestldange der Auslauftiille, die iiblicherweise mit dem Gerat mitgeliefert wird, angebracht wird.

Die Wassertemperaturen sind mit einem Temperatursensor mit schneller Ansprechzeit zu messen.
4.4.4 Anfangseinstellung des Gerites
Das Gerat muss entsprechend der Aufstellungsanleitung aufgestellt werden.

Die Warmebelastung muss so eingestellt werden, dass sie + 2 % der Nennwarmebelastung des sanitdren
Warmwassers betragt.

Die Einstellung der Wassertemperatur des Gerates (T,) muss wie folgt sein (siehe Bild A.1 und Bild A.2):

a) Gerate mit einer einstellbaren Temperatur: die Priifungen miissen bei einer Temperatur nicht héher als
65°C und einer Mindest-Temperaturerhdhung von 45K iiber der Wassereinlauftemperatur
durchgefiihrt werden. Fiir das Lastprofil XS muss die Mindesttemperatureinstellung gleich oder grofder
35°Csein (AT 25 K iber der Wassereinlauftemperatur).

b) Gerdte mit fester Temperatur: die Priifungen sind bei der in den Gerdteunterlagen angegebenen
Temperatur und einem Mindesttemperaturanstieg gleich oder grofder als 45K {iber der
Wassereinlauftemperatur durchzufiihren. Fiir das Lastprofil XS muss die Mindesttemperatureinstellung
gleich oder grofder 35 °C sein (AT 25 K iiber der Wassereinlauftemperatur).

ANMERKUNG Es gelten die in 4.4.1 angegebenen Priifbedingungen.

Fir alle Priifungen sind fiir die Anfangseinstellung die gleichen Bedingungen anzuwenden, wie in den
Gerateunterlagen angegeben.

Diese Bedingungen miissen in den Priifbericht aufgenommen werden.
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4.4.5 Bedingungen fiir die Bestimmung des maximalen Lastprofils

Die Messung des Wirkungsgrades des sanitiren Warmwassers ist mit dem maximalen Lastprofil oder dem
direkt darunterliegenden Lastprofil durchzufiihren:

a) Bei Durchlaufsystemen muss die Nennwarmebelastung, wie auf dem Datenschild angegeben, eingestellt
werden. Wenn in den Benutzeranweisungen angegeben ist, dass die Auslauftemperatur angepasst
werden kann, muss diese Temperatur auf den hoéchstmoglichen Wert von nicht mehr als 65 °C
eingestellt werden.

b) Bei Speichergeriaten muss die Nennwarmebelastung, wie auf dem Datenschild angegeben, eingestellt
werden. Wenn in den Benutzeranweisungen angegeben ist, dass verschiedene Betriebsarten ausgewahlt
werden konnen, ist die Betriebsart auszuwdhlen, mit der sich mehr Energie speichern und iiber einen
Zeitraum von 24 Stunden mehr warmes Wasser bereiten lasst.

ANMERKUNG 1 Siehe Anhang C (informativ).

ANMERKUNG 2 Fiir das maximale Lastprofil 3XL oder 4XL sollte die Kennzeichnungspriifung XXL durchgefiihrt
werden.

Das fiir die Leistungsprifung fiir sanitires Warmwasser verwendete Lastprofii muss in den
Benutzeranweisungen angegeben werden.

4.4.6 Energieversorgung

Das Gerat ist mit der in der Installationsanleitung angegebenen Nennspannung zu versorgen.

5 Bestimmung des Energieverbrauchs des Gerates

5.1 Allgemeines

Dieser Abschnitt legt die Priifverfahren zur Bestimmung des Energieverbrauchs von Geréten fest.
5.2 Lastprofile

Alle Prifmuster beschreiben einen 24-Stunden-Messzyklus, und innerhalb dieses Zyklus werden die
Anfangszeiten und der gesamte Energieinhalt (dem gezapften Warmwasser in kWh entsprechend) je
Zapfung festgelegt.

Dariiber hinaus kann die Zapfung auf zweierlei Arten beschrieben werden, entweder als ,Beckenzapfung”
oder im Gegensatz dazu als ,Dauerzapfung”.

Ziel der ,Beckenzapfung” ist es, eine mittlere Temperatur in der Wanne zu erreichen, so dass die gesamte
bereitgestellte Energie von Beginn der Zapfung an als nutzbar angesehen werden kann (der kleinste
nutzbare Temperaturanstieg ist 0 K). Der wahrend der Zapfung zu erreichende Temperaturanstieg (ATp)
muss 30 K fiir Bodenreinigung und Baden sowie 45 K fiir Geschirrspiilen betragen.

Ziel der ,Dauerzapfung” ist es, ausschliefdlich Wasser mit Mindesttemperatur zu verwenden. Bei Duschen,
Haushaltsreinigung und grofien Zapfmengen muss ein Temperaturanstieg von 30 K erreicht werden, bevor
die nutzbare Energie gemessen wird. Bei den kleinen Zapfmengen muss eine Temperaturerhdhung von 15 K
erreicht werden.

ANMERKUNG 1 Die oben angegebenen Temperaturerhohungen (in K) entsprechen den Temperaturen (in °C), die in
den Lastprofiltabellen der Verordnungen (EU) Nr.811/2013, Nr.812/2013, Nr. 813/2013 und Nr. 814/2013 angegeben
sind, und beruhen auf einer Einlaufwassertemperatur von 10 °C. Die fiir die Durchfithrung der verschiedenen
Zapfungsarten verwendeten Zapf-Durchflussmengen sind fiir jedes der acht Lastprofile in den Tabellen 2 bis 9
festgelegt.

Ergeben diese Zapf-Durchflussmengen eine Zapfdauer von weniger als 15 s, sollte der Wasserdurchfluss so
verringert werden, dass die Zapfdauer (16 + 1) s betrégt.
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Die Anforderungen an Wasserdurchfluss und Temperaturen in den Lastprofilen basieren auf der Zapfung in
einer Mischung aus Warm- und Kaltwasser. Unter den Bedingungen der Anfangseinstellung bereitet das
Gerat selbst Warmwasser mit einem Mindesttemperaturanstieg von 45 K. Fiir das Lastprofil XS muss die
Mindesttemperatureinstellung gleich oder grofier 35 °C sein (AT 25 K liber der Wassereinlauftemperatur).

Zur Erflllung der in den Tabellen 2 bis 9 festgelegten Anforderungen ist das Mischen des Warmwassers aus
dem Gerat mit Kaltwasser von 10 °C an der Zapfung entweder mittels Mischeinrichtung (siehe Bilder B.1 und
B.5) oder durch erneute Berechnung der Durchflussrate des Gerdts (D,;,) nach folgender Gleichung

zulassig:

Dpnin = Duseful%zu (1)
Dabei ist

Din die Mindesteinstellung des Priifaufbaus fiir die Durchflussrate des Gerats je einzelner

Zapfung bei einem Temperaturanstieg entsprechend AT, in 1/min;
Dyseful (a7y  der nutzbare Wasserdurchfluss in Ubereinstimmung mit den Tabellen 2 bis 9, in 1/min;
ATy der Wassertemperaturanstieg des Gerats mit einem Mindestwert von 30 K;

AT yseful der hohere Wert zwischen dem zu erreichenden Temperaturanstieg und dem

Mindesttemperaturanstieg fiir die Erfassung der nutzbaren Energie nach den Tabellen 2
bis 9.

Kann das Gerat diese Durchflussraten nicht bereitstellen, beispielsweise aufgrund des Durchflussbegrenzers,
muss durch Uberpriifung der Bereitstellung von (D,,;,) tberpriift werden, ob die Anforderungen erfiillt

werden.

Ist das Gerdt bauartbedingt mit einem Durchflussbegrenzer ausgestattet, sind die Priifungen mit diesem
Durchflussbegrenzer durchzufiihren.

Die Priifungen sind mit den in den Tabellen2 bis 9 festgelegten nutzbaren Wasserdurchfliissen

durchzufiihren.
Tabelle 2 — Lastprofil XS
AT, -Mindest-
Durchflussrate ATy, zlver:l;uis
Zapfung . . Artder der gezapften | wihrend der
NI Beginn Energie Zapfung nutzbaren Zapfung zu Erfasst;ng der
Wassermenge erreichen nutz ar_‘en
Energie
(h.min) (kWh) (1/min) (K) (K)
1 07.30 0,525 Mittel 3 25
2 12.45 0,525 Mittel 3 25
3 20.30 1,050 Grof3 3 25
Qref 2,100
Entsprechende Warmwassermenge in Liter bei 60 °C 36
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