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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2022-11-01.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13203-6:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 109 ,Zentralheizungskessel
fiir gasformige Brennstoffe" erarbeitet, dessen Sekretariat von NEN (Niederlande) gehalten wird.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Arbeitsausschuss NA 032-03-01 AA ,Hausliche,
gewerbliche und industrielle Gasanwendung“ im DIN-Normenausschuss Gastechnik (NAGas)

wahrgenommen.

Dieses Dokument wurde vom DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. im Einvernehmen mit dem DVGW
Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. aufgestellt.

Diese Norm ist Bestandteil des DVGW-Regelwerks ,Gas".

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen tliber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 13203-6:2018-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Einbeziehung von ECOTEST-Ergebnissen;

b) Angleichung des Texts an die mafgeblichen geltenden Okodesign- und Energiekennzeichnungsvorgaben;
c) redaktionelle Anderungen.

Friihere Ausgaben

DIN EN 13203-6: 2018-10
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EUROPAISCHE NORM EN 13203-6
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 2022

1CS 91.140.65 Ersetzt EN 13203-6:2018

Deutsche Fassung

Gasgerate flr die hausliche Warmwasserbereitung —
Teil 6: Bewertung des Energieverbrauchs von Adsorptions-
und Absorptionswarmepumpen

Gas-fired domestic appliances producing hot water — Appareils domestiques produisant de l'eau chaude
Part 6: Assessment of energy consumption of adsorption sanitaire utilisant les combustibles gazeux —
and absorption heat pumps Partie 6: Evaluation de la consommation énergétique

des pompes a chaleur a ad-sorption et ab-sorption

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 13. Juni 2022 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 13203-6:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 109 ,Zentralheizungskessel
fiir gasformige Brennstoffe” erarbeitet, dessen Sekretariat von NEN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2023, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis Februar 2023 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 13203-6:2018.
Die wesentlichen technischen Anderungen im Vergleich zu EN 13203-6:2018 sind folgende:

— Bereitstellung eines Hilfsmittels zur Einhaltung der Anforderungen der Delegierten Verordnungen
(EU) Nr.813/2013, (EU) Nr.811/2013, (EU) Nr. 812/2013 und (EU) Nr. 814/2013;

— Einbeziehung von ECOTEST-Ergebnissen.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europaische Kommission
und die Europdische Freihandelsassoziation CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende
Anforderungen der EU-Richtlinie(n)/Verordnung(en).

Zum Zusammenhang mit der (den) EU-Richtlinie(n)/Verordnung(en) siehe informative Anhange ZA, ZB, ZC
oder ZD, die Bestandteil dieses Dokuments sind.

Der Sicherheitsbetrieb des Kessels oder Warmwasserbereiters wird von diesem Dokument nicht behandelt.
Die Sicherheit sollte anhand der grundlegenden Sicherheitsanforderungen der Gasgerateverordnung
(EU) 2016/426 nachgewiesen werden. Dies kann durch Ubereinstimmung mit den zutreffenden
bestehenden harmonisierten Normen erreicht werden.

Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des
Anwenders gerichtet werden. Eine vollstdndige Liste dieser Institute ist auf den Internetseiten von CEN
abrufbar.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Dieses Dokument nimmt auf Abschnitte von EN 13203-2:2022 Bezug oder passt die betreffenden Abschnitte
dem nachstehenden Muster folgend an

— muss mit folgender Anderung EN 13203-2:2022, (Abschnittsnummer) entsprechen;
— muss mit folgender Erganzung EN 13203-2:2022, (Abschnittsnummer) entsprechen;
— EN 13203-2:2022, (Abschnittsnummer) wird durch Folgendes ersetzt;

— EN13203-2:2022, (Abschnittsnummer) ist nicht anwendbar.

ANMERKUNG Nitzliche Normen sind die Normenreihe EN 15502 und die Normenreihe EN 12309.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument ist auf gasbefeuerte Gerate fiir die hausliche Warmwasserbereitung anwendbar. Es gilt fiir
Sorptionswarmepumpen, die mit einem sanitiren Warmwasserspeicher verbunden sind oder einen solchen
enthalten. Es gilt fiir Systeme, die als einzelne Einheit oder als vom Hersteller umfassend beschriebenes
System vertrieben werden und die:

— eine Warmebelastung von hdchstens 400 kW; und
— ein Warmwasser-Speichervolumen (sofern vorhanden) von hochstens 2 000 1 haben.

Bei gasbefeuerten Sorptionswarmepumpen mit oder ohne Speicher ist die sanitire Warmwasserbereitung
im Kessel eingebaut oder am Kessel angebaut, und das gesamte System wird als eine Einheit vertrieben.

EN 13203-1:2015 legt die Leistung beziiglich der Abgabe von sanitirem Warmwasser fiir eine Auswahl von
Benutzungsarten qualitativ und quantitativ fest. Sie enthdlt zudem ein System zur Bereitstellung von
Informationen flir den Nutzer. Das vorliegende Dokument legt ein Verfahren zur Bewertung der
energiebezogenen Leistung der Gerdte fest. Es legt eine Anzahl taglicher Lastprofile fiir jede sanitdre
Warmwasserverwendung in der Kiiche, zum Duschen und Baden sowie fiir Kombinationen dieser
Verwendungsarten und die entsprechenden Priifverfahren fest, mit denen sich das Energieverhalten
unterschiedlicher gasbefeuerter Gerate vergleichen und auf die Bediirfnisse des Nutzers ausrichten lasst.
Werden andere Technologien mit einer gasbefeuerten Sorptionswarmepumpe fiir die sanitdre
Warmwasserbereitung kombiniert, so gelten die jeweils zutreffenden Teile von EN 13203.

Horizontal unter der Erdoberfliche verlegte Warmequellen werden vom Anwendungsbereich dieses
Dokuments nicht abgedeckt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

Muss mit folgenden Ergdnzungen EN 13203-2:2022, Abschnitt 2 entsprechen:

EN 13203-2:2022, Gasgerdite fiir die hdusliche Warmwasserbereitung— Teil 2: Bewertung des
Energieverbrauchs

EN 14511-3:2018, Luftkonditionierer, Fliissigkeitskiihlsdtze und Wdrmepumpen fiir die Raumbeheizung und -
kiihlung und Prozess-Kiihler mit elektrisch angetriebenen Verdichtern — Teil 3: Priifverfahren

3 Begriffe
Muss mit folgenden Ergdnzungen EN 13203-2:2022, Abschnitt 3 entsprechen:

31

Umgebungsluft im Innenbereich

en indoor ambient air

Wirmequelle fiir eine Warmepumpe, die der Luft in einem Gebdude durch direkten Kontakt iiber einen
Warmelibertrager ohne einen speziellen Schacht Warme entzieht

3.2

Sole

en brine

Warmetrager(-medium) mit einem Gefrierpunkt, der gegeniiber dem von Wasser niedriger ist
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3.3

Sorptionswarmepumpe

en sorption heat pump

von einem Gehduse umschlossene Baueinheit oder Baueinheiten, konstruiert als ein Gerat, dessen
Hauptaufgabe die Bereitstellung von sanitdrem Warmwasser oder sanitirem Warmwasser und Heizwarme
ist, und die abhangig vom Umlaufen eines Fluids (Kiihlmittel und/oder Losung) innerhalb des Absorptions-,
Adsorptions- oder Kiihlmittelkreislaufs ist

3.4

mit einem gasbefeuerten Gerat kombinierte gasbefeuerte Sorptionswirmepumpe

en gas-fired sorption heat pump combined with a gas-fired appliance

Gerét, das entweder in Verkehr gebracht wird oder als ein vollstandiges System festgelegt ist, um sanitdres
Warmwasser und/oder Heizwédrme sicher und effizient zu liefern, und das wie jeweils zutreffend Folgendes
umfasst:

— gasbefeuerte Sorptionswarmepumpe;
— gasbefeuertes Gerat;

— Schéchte, falls zutreffend;

— Warmespeicher

3.5

Erdwarmequelle

en ground heat source

Wiarmequelle einer Sorptionswarmepumpe, die mit Hilfe eines senkrecht im Boden installierten
Warmelibertragers liber den Verdampfer in einem Solekreislauf dem umgebenden Erdboden oder Gestein
Warme entzieht

3.6

Sonnenkollektorquelle

en solar collector source

Warmequelle einer Sorptionswarmepumpe, die mit Hilfe eines Sonnenkollektors die Strahlungsenergie der
Sonne iiber den Verdampfer in einem Solekreislauf sammelt

3.7

dufdere statische Druckdifferenz

Ape

en external static pressure difference

positive Druckdifferenz, gemessen zwischen dem Luft- (oder Wasser-)austrittsabschnitt und dem Luft- (oder
Wasser-)eintrittsabschnitt des Gerates, die zur Verfiigung steht, um den Druckabfall jedes moglichen
zusatzlichen Luft- (oder Wasser-)kanalkreislaufs zu iiberwinden

3.8

innere statische Druckdifferenz

Api

en internal static pressure

negative Druckdifferenz, gemessen zwischen dem Luft- (oder Wasser-)austrittsabschnitt und dem Luft-
(oder Wasser-)eintrittsabschnitt des Gerates, die dem Gesamtdruckabfall aller Bauteile auf der Luft- (oder
Wasser-)seite des Gerates entspricht
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4 Allgemeine Priifbedingungen
4.1 Referenzbedingungen
Muss mit folgenden Ergdnzungen EN 13203-2:2022, 4.1 entsprechen:

,Die Priifungen miissen, wie jeweils anwendbar, unter den in Tabelle 1 festgelegten Priifbedingungen
durchgefiihrt werden.

Tabelle 1 — Priifbedingungen fiir besondere Arten von Systemen

Art der Warmequelle Warmequellen- Warmequellenein- | Bereich der Umge- | Umgebungstempe-
Trocken tritts-/-austritts- bungstemperatur | ratur des Speichers
(Feucht-)kugel- oder Bad?- der Warmepumpe (°C)
temperaturen der Temperatur (°C)
Luft (OC)
Q)
Auflenluft-Warmepumpe von 15 bis 30 20
(innerhalb des Gebaudes
befindlich)
Durchschnittswert 7 (6)
kalter 2(1)
warmer 14 (13)
Auflenluft-Warmepumpe Temperatur der 20
(auf3erhalb des Gebaudes) Warmequelle
Durchschnittswert 7 (6)
kalter 2(1)
warmer 14 (13)
Raumluft im unbeheizten 15(12) Temperatur der 15
Zustand Warmequelle
Innenraumluft 20 (15) Temperatur der 20
Warmequelle
Abluft 20 (12) von 15 bis 30 20
Wasser 10/7 von 15 bis 30 20
Sole 0/-3 von 15 bis 30 20
Direktverdampfung 42 von 15 bis 30 20
a@  Die mittlere Temperatur des Solebades ist fiir den Priiffall Direktverdampfung die Umgebungstemperatur.

Aufderdem diirfen die Abweichungen, die fiir die Priifbedingungen zuldssig sind, bei denen die Warmepumpe
in Betrieb ist, die in Tabelle 2 festgelegten Werte nicht tiberschreiten.
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Tabelle 2 — Fiir die Priifbedingungen der laufenden Wiarmepumpe zuldssige Abweichungen

Ablesewerte Abweichungen der arithmetischen Abweichungen der einzelnen Ablesewerte
Mittelwerte von den festgelegten von den festgelegten Priifbedingungen
Priifbedingungen
Intervall H2 | Intervall DP | Intervall ¢ | Intervall H* | Intervall D’ | Intervall ¢
Lufttemperatur
Trockenkugeld +0,6K +1,5K +1,0K +50K +2,5K
Feuchtkugel +0,4K +1,0K +0,6K —
Volumenstrom +5% +10%
Statische Druckdifferenz — +10%
Umgebungstemperatur
des Speichers (falls nicht +1,0K +2,0K

als Warmequelle genutzt)

2  IntervallH gilt, wenn die Wirmepumpe in Betrieb ist, mit Ausnahme der ersten 10 min nach Beendigung eines
Enteisungszyklus und der ersten 10 min nach einem Neustart der Warmepumpe.

Intervall D gilt wahrend eines Enteisungszyklus und wéhrend der ersten 10 min nach Beendigung eines Enteisungszyklus, wenn
die Warmepumpe im Heizbetrieb arbeitet.

¢ Intervall S gilt, wenn der Verdichter angehalten wird, und wahrend der ersten 10 min, nachdem das Warmwasserthermostat
die Warmepumpe erneut gestartet hat.

Im Falle von Einheiten, bei denen der auf3erhalb des Gebdudes befindliche Warmetauscher eine Oberfldche grofier als 5 m2 hat,
wird die Abweichung der Trockenkugel-Temperatur am Lufteintritt verdoppelt.

4.2 Messunsicherheiten

4.2.1 Allgemeines

Muss mit folgenden Ergdnzungen EN 13203-2:2022, 4.2.1 entsprechen: ,,

— Luft als Warmequelle, Trockenkugeltemperatur: + 0,2 K;

— Luft als Warmequelle, Feuchtkugeltemperatur: + 0,3 K;

— Wasser/Sole als Warmequelle: + 0,15 K;

— Sole aus dem Boden oder von der Solarquelle: + 0,2 K.“.

4.2.2 Bedingungen des Beharrungszustands

Muss EN 13203-2:2022, 4.2.2 entsprechen.

4.3 Priifbedingungen

4.3.1 Allgemeines

Muss EN 13203-2:2022, 4.3.1 entsprechen, wobeli der zweite Satz wie folgt zu dndern ist:
»Bei gasbefeuerten Geriten in Kombination mit einer Gaswirmepumpe miissen die Priifungen ...“

und die folgenden Sdtze hinzugefiigt werden:
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