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Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument (EN 13223:2015+A1:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 242
»Sicherheitsanforderungen an Seilbahnen fiir den Personenverkehr” erarbeitet, dessen Sekretariat von
AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustidndige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 087-00-16 AA ,Seilbahnen” im
DIN-Normenausschuss Fahrweg und Schienenfahrzeuge (FSF).

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen tiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 13223:2015-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anderungen im Europdischen Vorwort;

b) in Abschnitt 2 undatierte Verweisungen durch datierte Verweisungen ersetzt;
c) 9.10.1 ersetzt;

d) Textersetztin Anhang ZA.

Friihere Ausgaben

DIN EN 13223:2005-06,2015-11
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EUROPAISCHE NORM EN 13223:2015+A1

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2022

ICS 45.100 Ersetzt EN 13223:2015

Deutsche Fassung

Sicherheitsanforderungen an Seilbahnen
fiir die Personenbeférderung -
Antriebe und weitere mechanische Einrichtungen

Safety requirements for cableway installations Prescriptions de sécurité pour les installations
designed to carry persons - a cables transportant des personnes -
Drive systems and other mechanical equipment Entralnements et autres dispositifs mécaniques

Diese Europiische Norm wurde vom CEN am 18. November 2014 angenommen und schlieRt Anderung 1 ein, die am
23. Oktober 2022 vom CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europiischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhiltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13223:2015+A1:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 242
»Sicherheitsanforderungen an Seilbahnen fiir den Personenverkehr” erarbeitet, dessen Sekretariat vom
AFNOR gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch
Veroffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2023, und etwaige
entgegenstehende nationale Normen miissen bis Juni 2023 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte
bertihren kdnnen. CEN sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europdische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der
Verordnung (EU) 2016/424.

Zum Zusammenhang mit der Verordnung (EU) 2016/424 siehe informativen Anhang ZA, der
Bestandteil dieses Dokuments ist.

Dieses Dokument ersetzt EN 13223:2015.
Dieses Dokument enthilt die Anderung 1, angenommen von CEN am 4. Dezember 2022.

Der Beginn und das Ende von neuem oder gedndertem Text werden durch die Markierungen
angezeigt.

Gegeniiber EN 13223:2004 wurden die folgenden wesentlichen Anderungen in EN 13223:2015
vorgenommen:

— In Abschnitt 1 wurde eine Erganzung hinsichtlich Arbeitnehmerschutz aufgenommen.
— In Abschnitt 3 wurden Begriffe entfernt.
— In 4.2.2 wurden die Ziffern 1) und p) prazisiert.

— In 6.2.6 wurde die Anforderung an die Unterbrechung des Energieflusses zum Hauptantriebsmotor
abgedndert.

— In 6.3.1 wurde die Anforderung an die Geschwindigkeit des Hilfsantriebes entfernt.

— In 6.84 wurde prazisiert, dass ausschliefflich Sicherheitsbauteile mit den genannten
Sicherheitsfaktoren zu berechnen sind.

—  6.9.2.3 wurde erweitert.

— In 7.3.1 wurde die Bestimmung hinsichtlich der Notwendigkeit der Uberwachung der
Steuerungsarten eingeschrankt.

— In 8.2.2 wurde der zuldssige Unterschied des Geschwindigkeits-Sollwertes mit 10% der
Nenngeschwindigkeit definiert.
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— In 83.2 wurde die Auswirkung des Ansprechens der Ubergeschwindigkeitsauslosung 10%
prazisiert.

— In 8.3.3 wurde die Auswirkung des Ansprechens der Ubergeschwindigkeitsauslésung 20%
prazisiert.

— In 8.4.2 wurde der Verweis auf Anhang A entfernt.

— 8.4.3 wurde umformuliert, um die Sicherheitsanforderung an alle Bremssysteme einheitlich zu
definieren.

— In 8.6.7 wurde die Anforderung nach ausreichender Haftreibung aufgenommen.

— In 8.6.9 wurde die Anforderung nach Uberwachung auf alle Gleichstrommotoren erweitert.
— 9.1.1 wurde erweitert.

— In9.1.2 wurde die Anforderung an die Mindestverzogerung neu definiert.

— 9.1.3 wurde klarer formuliert.

— 9.3.1 wurde Kklarer formuliert.

— In 9.3.6 wurde die Anforderung nach 20%iger Ubergeschwindigkeitsauslosung entfernt.
— In 9.4 wurden die Referenznormen fiir Pneumatikanlagen eingefiigt.

— 10.3.4 wurde prazisiert.

— 11.7.2 wurde prazisiert.

— 11.8.7 wurde prazisiert.

— In 11.9.1 wurde der Verweis auf die Anhadnge entfernt.

— 12.1.3 wurde inhaltlich tberarbeitet. Der Sicherheitsfaktor fiir die Ermiidungsberechnung wurde
definiert.

— In 12.2.6 wurde die Anforderung auf alle Seilscheiben erweitert.

— In 12.2.8 wurde Auswirkung des Ansprechens der Uberwachung prizisiert. Die Anforderung an
Bergebahnen wurde definiert.

— 13.1.2 wurde neu formuliert. Die Rutschsicherheit wurde definiert.
— In 14.2 wurde die Anforderung an Bergebahnen definiert.

— 14.3 wurde neu formuliert.

— 15.1.2 wurde prazisiert.

— In 17.1.1.4 wurde die Anforderung entfernt, dass sich die Vorrichtungen in den Stationen befinden
missen.

— 17.8.3 wurde prazisiert.
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— 17.9 wurde klarer formuliert.

— In 18.1.1.2 wurden die Ausnahmen auf den Stationsbereich aller Anlagentypen ausgedehnt.

— In 18.1.1.3 wurden die Ausnahmen auf den Stationsbereich von Seilschwebebahnen ausgedehnt.
— In 18.1.1.4 wurde die Anforderung an neue und unverformte Futter bezogen.

— In 18.1.3.5 wurde die Einsatzmoglichkeit einer entsprechenden Sicherheitseinrichtung eingefiihrt.
— In 18.2.3 wurde die Anforderung auf den gesamten Tragseilschuh ausgedehnt.

— In 18.2.8 wurde Moglichkeit eingefiihrt, im begriindeten Falle auf die Seilfangvorrichtungen an den
Tragseilschuhen verzichten zu kénnen.

— 18.2.10 wurde Kklarer formuliert.

— In 18.3.2 wurde die Anforderung entfernt, da der Hinweis auf EN 12929-1 ausreichend ist.

— 20.3.2 wurde neu formuliert.

— Der Anhang A wurde auf ,informativ“ gedndert. Die Tabelle A.1 wurde inhaltlich iiberarbeitet.

— Der Anhang B wurde auf ,informativ“ gedndert. Die Tabelle B.1 wurde inhaltlich iiberarbeitet.

— Der Anhang ZA wurde liberarbeitet.

Diese Europdische Norm ist Teil einer Europaischen Normenreihe iiber Sicherheitsanforderungen

an Seilbahnen fiir die Personenbeforderung. Diese Normenreihe besteht aus den nachfolgend
aufgefiihrten Teilen:

— EN 1907 Begriffsbestimmungen

— EN 12929 (alle Teile) Allgemeine Bestimmungen

— EN 12930 Berechnungen

— EN 12927 Seile

— EN 1908 Spanneinrichtungen

— EN 13223 Antriebe und weitere mechanische Einrichtungen
— EN 13796 (alle Teile) Fahrzeuge

— EN 13243 Elektrische Einrichtungen, ohne Antriebe

— EN 13107 Bauwerke

— EN 1709 Erprobung, Instandhaltung, Betriebskontrollen
— EN 1909 Rdumung und Bergung

— EN 12397 Betrieb

— EN 12408 Qualitdtssicherung

Documents
8 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 13223:2023-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13223-2023-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13223-2023-02

DIN EN 13223:2023-02
EN 13223:2015+A1:2022 (D)

— EN 17064 Brandverhiitung und -bekdmpfung

Alle diese Normen bilden ein Ganzes fiir die Planung, die Herstellung, die Montage, die Instandhaltung
und den Betrieb von Seilbahnen fiir die Personenbefoérderung.

Flir die Schlepplifte wurden bei der Abfassung dieses Dokumentes die Arbeiten der Internationalen
Organisation fiir das Seilbahnwesen (OITAF) berticksichtigt.

Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut
des Anwenders gerichtet werden. Eine vollstindige Liste dieser Institute ist auf den Internetseiten von
CEN abrufbar.

Entsprechend der CEN CENELEC Geschiftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der
folgenden Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark,
Deutschland, die Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
[talien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik,
Tirkei, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm legt die Sicherheitsanforderungen an die mechanischen und elektrischen
Einrichtungen der Antriebe und der iibrigen mechanischen Einrichtungen von Seilbahnen fiir die
Personenbeforderung 1f fest. Dabei werden die verschiedenen Seilbahnsysteme und deren Umgebung
berticksichtigt.

Die vorliegende Europdische Norm gilt fiir die Planung, die Montage, die Herstellung, die
Instandhaltung, und den Betrieb der mechanischen und elektrischen Einrichtungen der Antriebe und
der iibrigen mechanischen Einrichtungen der Seilbahnen [A) fiir die Personenbeforderung (.

Sie enthédlt Anforderungen iiber die Unfallverhiitung und den Arbeitnehmerschutz unbeschadet der
Anwendung nationaler Vorschriften.

Nationale Vorschriften mit bau- oder ordnungsrechtlichem Charakter oder die dem Schutz besonderer
Personengruppen dienen bleiben unberiihrt.

Sie gilt weder fiir Seilbahnen des Giiterverkehrs noch fiir Aufziige.
Abschnitte 6 bis 11 gelten fiir mechanische und elektrische Einrichtungen der Antriebe.

Abschnitte 12 bis 20 gelten fiir weitere mechanische Einrichtungen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir
die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug
genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen
Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 1709:2019, Sicherheitsanforderungen an Seilbahnen fiir den Personenverkehr— Erprobung,
Instandhaltung, Betriebskontrollen

EN 1907:2017,  Sicherheitsanforderungen — an  Seilbahnen  fiir =~ den  Personenverkehr  —
Begriffsbestimmungen

EN 1908:2015, Sicherheitsanforderungen an Seilbahnen fiir den Personenverkehr — Spanneinrichtungen

EN 1909:2017, Sicherheitsanforderungen an Seilbahnen fiir den Personenverkehr — Rdumung und
Bergung

EN 1993-1-1:2015, Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten — Teil 1-1: Allgemeine
Bemessungsregeln und Regeln fiir den Hochbau

EN 10204:2004, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen

EN 12397:2017, Sicherheitsanforderungen an Seilbahnen fiir den Personenverkehr — Betrieb

EN 12408:2004, Sicherheitsanforderungen fiir Seilbahnen fiir den Personenverkehr — Qualitdtssicherung
EN 12927:2019, Sicherheitsanforderungen fiir Seilbahnen fiir den Personenverkehr — Seile

EN 12929-1:2015, Sicherheitsanforderungen an Seilbahnen fiir den Personenverkehr — Allgemeine
Bestimmungen — Teil 1: Anforderungen an alle Anlagen

EN 12929-2:2015, Sicherheitsanforderungen an Seilbahnen fiir den Personenverkehr — Allgemeine
Bestimmungen — Teil 2: Ergdnzende Anforderungen an Zweiseil-Pendelbahnen ohne Tragseilbremse
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EN 12930:2015, Sicherheitsanforderungen an Seilbahnen fiir den Personenverkehr — Berechnungen
EN 13107:2015, Sicherheitsanforderungen an Seilbahnen fiir den Personenverkehr — Bauwerke

EN 13243:2015, Sicherheitsanforderungen an Seilbahnen fiir den Personenverkehr — Elektrische
Einrichtungen, ohne Antriebe

EN 13796-1:2017, Sicherheitsanforderungen an Seilbahnen fiir den Personenverkehr — Fahrzeuge —
Teil 1:  Befestigungen —am  Seil,  Laufwerke, = Fangbremsen,  Kabinen,  Sessel, = Wagen,
Instandhaltungsfahrzeuge, Schleppvorrichtungen

EN 13796-2:2017, Sicherheitsanforderungen an Seilbahnen fiir den Personenverkehr — Fahrzeuge —
Teil 2: Klemmenabziehversuch

EN 13796-3:2017, Sicherheitsanforderungen an Seilbahnen fiir den Personenverkehr — Fahrzeuge —
Teil 3: Ermiidungsversuche

[SO 898-1:2013, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und
legiertem Stahl — Teil 1: Schrauben mit festgelegten Festigkeitsklassen — Regelgewinde und Feingewinde

ISO 898-2:2012, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und
legiertem Stahl — Teil 2: Muttern mit festgelegten Festigkeitsklassen — Regelgewinde und Feingewinde

ISO 898-3:2018, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und
legiertem Stahl — Teil 3: Scheiben mit festgelegten Festigkeitsklassen

EN ISO 4414:2010, Fluidtechnik — Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an
Pneumatikanlagen und deren Bauteile (ISO 4414:2010)

EN ISO 5817:2014, Schweifsen — Schmelzschweifsverbindungen an Stahl, Nickel, Titan und deren
Legierungen (ohne Strahlschweifsen) — Bewertungsgruppen von UnregelmdfSigkeiten (1SO 5817:2014)

EN IS0 9606-1:2019, Priifung von Schweifsern — Schmelzschweifsen — Teil 1: Stdhle (ISO 9606-1:2012,
einschliefslich Cor 1:2012 und Cor 2:2013)

[SO 281:2007, Wilzlager — Dynamische Tragzahlen und nominelle Lebensdauer

IS0 6336:2019, (alle Teile), Tragfihigkeitsberechnung von gerad- und schrdgverzahnten Stirnrddern
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3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach A7) EN 1907:2017 1l und die folgenden
Begriffe.

3.1

Automatikfahrt

ganzer Fahrtablauf, die vom Kommandostand aus automatisch gesteuert wird und von Steuerstellen
aus unter besonderen Bedingungen zum Teil beeinflusst werden kann

3.2
Handfahrt
ganzer Fahrtablauf, der nur durch den Maschinisten vom Kommandostand aus gesteuert wird

3.3

elektrischer Halt

Nothalt-Hauptantriebsmotor

Nothalt-Hilfsantriebsmotor

Vorgang, bei dem die Seilbahn nach dem Unterbrechen des entsprechenden Sicherheitsstromkreises
durch Nothalt mit Hilfe des Haupt- bzw. Hilfsantriebsmotors stillgesetzt wird

3.4

Nothalt-Betriebsbremse

Vorgang, bei dem die Betriebsbremse nach dem Unterbrechen des entsprechenden
Sicherheitsstromkreises zum Wirken gebracht und der Energiefluss zum Haupt- bzw.
Hilfsantriebsmotor unterbrochen wird

3.5

Nothalt-Sicherheitsbremse

Vorgang, bei dem die Sicherheitsbremse nach dem Unterbrechen des entsprechenden Sicherheitsstrom-
kreises oder durch mechanische Auslosung zum Wirken gebracht und der Energiefluss zum Haupt-
bzw. Hilfsantriebsmotor unterbrochen wird

3.6

Bremskraftregelung

Vorgang, bei welchem die Bremskraft wihrend des Bremsens entsprechend einem vorgegebenen
Verzogerungswert geregelt wird, so dass die Seilbahn mit moglichst konstanter Verzogerung stillgesetzt
wird

3.7

Bremskraftstaffelung

steuerungsmafige Festlegung der Bremskraft aufgrund des Drehmomentes des Hauptantriebsmotors
unmittelbar vor dem Beginn des Stillsetzens, wobei der Wert der Bremskraft bis zum Stillstand
unverandert bleibt

3.8

Verzogerungsiiberwachung

Uberwachung der beim Stillsetzen der Seilbahn durch den Haupt- bzw. Hilfsantriebsmotor oder eine
mechanische Bremse bewirkten Verzogerung

3.9

Regelhaltepunkt

normale Stillstandsposition der Fahrzeuge in den Stationen bei Seilbahnen mit Pendelbetrieb und
pulsierendem Umlaufbetrieb
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3.10

Einziehweg

Abstand zwischen dem Fahrzeug und dem Regelhaltepunkt in einer Station, wenn das andere Fahrzeug
in der anderen Station an den Puffer fahrt

3.11
Einfahrtiiberwachung
Uberwachung des Geschwindigkeitsverlaufs im Stationseinfahrtbereich

3.12
Kopierwerkkontrolle
Kontrollen der Kopierwerkstellungen, unter denen man unterscheidet:

3.12.1

Festpunktkontrolle

Kontrolle der vom Kopierwerk abgegebenen Informationen iiber den Fahrzeugstand gegeniiber einem
festen Punkt der Strecke

3.12.2

Gleichlaufiiberwachung

Uberwachung der vom Kopierwerk abgegebenen Informationen iiber den Fahrzeugstand gegeniiber
der gleichen Information des zweiten Kopierwerks

3.12.3

Nullstellungskontrolle

Kontrolle, ob sich die Kopierwerke in der Ausgangsstellung befinden, wenn die Fahrzeuge in den
Stationen stehen

3.13
Minimalgeschwindigkeit
unterer Geschwindigkeits-Grenzwert

3.14

Hauptfahrbahn

Konstruktion, auf der die Fahrzeuge im Normalbetrieb von der Stationseinfahrt zur Stationsausfahrt
bewegt werden

3.15

Dauerbetrieb

Betriebszustand, bei dem die Anlage voll oder mit Teillast im ungestorten und kontinuierlichen Betrieb
gefahren wird

4 Allgemeine Anforderungen

4.1 Anwendung der Norm

Die Anforderungen dieses vorliegenden Dokumentes gelten fiir alle Seilbahnen zusammen mit den
Anforderungen der IA» EN 1709:2019, EN 1908:2015, EN 1909:2017, EN 12397:2017, EN 12408:2004,
EN 12927:2019, EN 12929-1:2015, EN 12929-2:2015, EN 12930:2015, EN 13243:2015, EN 13107:2015,
EN 13796-1:2017, EN 13796-2:2017 und EN 13796-3:2017 ¢il.
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4.2 Sicherheitsgrundsatze

4.2.1 Allgemeines

Es gelten die Sicherheitsgrundsitze nach [A) EN 12929-1:2015 (4]

Fiir die elektrischen Einrichtungen der Antriebe gelten die Sicherheitsgrundsatze
der [A) EN 13243:2015 1.

4.2.2 Gefahrdungsbilder

Folgende Ereignisse konnen eine Gefiahrdungssituation zur Folge haben, die durch die
Sicherheitsanforderungen dieses Dokumentes reduziert oder vermieden werden:

a) Entgleisung von Seilen;

b) Verhinderung der betrieblichen Bewegung der Seile durch Blockieren von mechanischen
Einrichtungen oder Verhdngen an Anlageteilen;

c) Beschadigung oder Versagen der Antriebs- und Bremseinrichtungen sowie der Trag- und
Flihrungselemente der Seile durch Verschleif3, Erwarmung, Korrosion oder Ermiidung;

d) Versagen der Antriebs- und Bremseinrichtungen, der Trag- und Fiihrungselemente der Seile sowie
weiterer mechanischer Einrichtungen in den Stationen und auf der Strecke durch ungeniigende
Bemessung;

e) Verminderung der Kraftiibertragung von der Antriebsscheibe auf das Zug- oder Forderseil;

f) Nachlassen der Reibkraft der Bremseinrichtung;

g) Verhdngen oder Absturz der Fahrzeuge bei Stiitzen und in Stationen;

h) Anprall und Zusammenprall von Fahrzeugen bei der Stationsein-, Stationsaus- und -durchfahrt;

i) fehlerhaftes Ein- oder Auskuppeln von Fahrzeugen mit l6sbaren Klemmen;

i) zu hohe Verzogerung oder Beschleunigung der Zug- und Forderseile sowie der Fahrzeuge;

k) Uberschreiten der héchstzuldssigen Fahrgeschwindigkeit;

1) ungewolltes Anfahren der Bahn;

m) Gefdhrdung durch mechanische Einrichtungen fiir Personen, die sich im Verkehrs- und
Arbeitsbereich befinden;

n) unzuldssiger Fahrzeugabstand;

0) Betrieb bei ungilinstigen Witterungsbedingungen (z. B. Wind, Raureif, Vereisung, Regen);
p) vorhersehbares Fehlverhalten von Personen (Fahrgaste, Betriebspersonal, Dritte).

4.2.3 Sicherheitsmafinahmen

Zur Beseitigung der in 4.2.2 angefiihrten Gefidhrdungsbilder miissen Sicherheitsmafinahmen getroffen
werden.
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Die in dem vorliegenden Dokument genannten Mafdnahmen sind im Wesentlichen konstruktiver Art
und sollen folgende Ziele erreichen:

a) Seilentgleisungen vorbeugen;

b) im Falle einer Seilentgleisung das Seil auffangen, das Verhdngen oder Blockieren des Seiles
verhindern und die Anlage stillsetzen;

c) Entgleisen, Abstiirzen, Verhdngen und gefdhrliches Zusammenprallen von Fahrzeugen verhindern;

d) dem Versagen von sicherheitsbezogenen mechanischen und hydraulischen Einrichtungen
vorbeugen;

e) gefahrliche Fehlfunktionen von losbaren Klemmen erkennen und die Fahrzeuge ohne Gefidhrdung
stillsetzen;

f) unzuldssige Fahrzeugabstande erkennen und erforderliche Mafdnahmen treffen;

g) zu schwacher oder zu starker Verzogerung bzw. zu starker Beschleunigung der Zug- und
Forderseile sowie der Fahrzeuge vorbeugen;

h) Uberschreitung der héchstzulissigen Fahrgeschwindigkeit erkennen und die Anlage stillsetzen;
i) ungewolltes Anfahren der Bahn erkennen und erforderliche Maf3nahmen treffen;
j)  Personen gegen Abstilirzen und gegen Bertihren von bewegten Teilen schiitzen;

k) der Gefahrdung von Personen durch Zusammenprall mit Fahrzeugen vorbeugen.

5 Allgemeine Anforderungen fiir hydraulische Einrichtungen

Fiir hydraulische Einrichtungen gelten die allgemeinen Anforderungen der [A) EN 1908:2015 ¢l.

6 Allgemeine Anforderungen fiir die Antriebe

6.1 Grundlagen

6.1.1 Fir die Konzeption der Antriebseinrichtungen miissen die allgemeinen Bestimmungen der
EN 12929-1:2015 (1]. beachtet werden.

6.1.2 Die Antriebe miissen erlauben, mehrmals nacheinander anzufahren und anzuhalten.

6.1.3 Die Bestimmungen fiir die weiteren elektrischen Einrichtungen sind in EN 13243:2015
enthalten.

6.2Hauptantrieb

6.2.1 Der Hauptantrieb muss erlauben, unabhiangig von der Belastung sowohl moglichst stofdarm
anzufahren als auch in beiden Richtungen zu fahren. Er muss fiir Dauerbetrieb im ungilinstigsten Lastfall
und mit der grofiten zuldssigen Fahrgeschwindigkeit bemessen werden.

6.2.2 Anfahren mit dem Hauptantrieb muss im ungiinstigsten Lastfall mit einer mittleren
Beschleunigung von mindestens 0,15 m/sz moéglich sein. Bei Seilschwebebahnen darf eine mittlere
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Beschleunigung von 0,5 m/s? und eine Momentanbeschleunigung (mittlere Beschleunigung in 0,5 s)
von 1,5 m/s2 nicht liberschritten werden.

6.2.3 Die Fahrgeschwindigkeit muss iiber den ganzen Geschwindigkeitsbereich zwischen der
Minimalgeschwindigkeit und der maximal zuldssigen Fahrgeschwindigkeit stufenlos einstellbar sein.
Fiir Priiffahrten ohne nennenswerte Last muss die Fahrgeschwindigkeit von etwa 0,3 m/s auch
wahrend der fiir das Durchfahren der Seilbahnldnge erforderlichen Zeit eingehalten werden kénnen.

6.2.4 Die vorgegebene Fahrgeschwindigkeit muss bei allen betriebsméafiig auftretenden Lastfillen
ausreichend genau eingehalten und stabil geregelt werden kénnen.

6.2.5 Die Abweichungen vom Sollwert der Fahrgeschwindigkeit diirfen + 5 % nicht {iberschreiten.

6.2.6 Wenn die Seilbahn stillgesetzt werden muss, ist der Energiefluss zum Hauptantriebsmotor bei
Nothalt-Betriebsbremse und bei Nothalt-Sicherheitsbremse sofort, in den iibrigen Fillen spatestens
beim Stillstand, selbsttatig doppelt (redundant) zu unterbrechen, wobei mindestens eine der

Unterbrechungen galvanisch oder mit einem gleichwertigen System erfolgen muss.

6.2.7 Bei einem Mehrmotorenantrieb miissen die Motoren in jedem Betriebszustand entsprechend
ihrer Leistung belastet werden.

6.3 Hilfsantrieb

6.3.1 Der Hilfsantrieb muss mit einer den Erfordernissen entsprechenden Geschwindigkeit den
Betrieb aufrechterhalten konnen.

6.3.2 Im Ubrigen miissen die anderen Anforderungen von 6.2.1 erfiillt werden.

6.4 Notantrieb und Bergeantrieb
6.4.1 Der Notantrieb dient nur zur Riumung (nach [ EN 1909:2017 @&il).

6.4.2 Der Notantrieb muss fiir die dreifache Dauer der maximal notigen Raumungszeit und fiir eine
Fahrgeschwindigkeit von mindestens 0,5 m/s ausgelegt werden.

6.4.3 Fir den Notantrieb miissen die Sicherheitseinrichtungen vorgesehen werden, die fiir die sichere
Raumung bei der entsprechenden Fahrgeschwindigkeit erforderlich sind.

6.4.4 Damit der Notantrieb auch bei Ausfall dieser Sicherheitseinrichtungen noch funktionsfahig ist,
miissen diese nach [A) EN 13243:2015 (4] aufgehoben werden kénnen.

6.4.5 Die elektrischen Einrichtungen des Not- und des Bergeantriebs miissen maoglichst einfach
aufgebaut sein. [hre Funktionsfahigkeit muss auf einfache Art sichergestellt werden kénnen.

6.4.6 Die elektrischen Betriebsmittel dieser Antriebe miissen voneinander und von denen des
Hauptantriebes so getrennt werden, dass eine Beeinflussung zwischen den verschiedenen Antrieben
moglichst ausgeschlossen ist.

6.4.7 Fir den Notantrieb gilt zudem:

a) er muss innerhalb von 15 Minuten in Betrieb gesetzt werden konnen;

b) folgenschwere Fehler beim Umstellen miissen ausgeschlossen sein;
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c) Fehlbedienung, z. B. falsche Fahrtrichtung, darf keine Uberbeanspruchung der mechanischen Teile
oder der Befestigung zur Folge haben;

d) Notantriebe mit Fernbedienung miissen auch bei Ausfall dieser Einrichtung bedienbar sein.

6.5 Steuerungsarten
6.5.1 Die Fahrt kann eingeleitet und zum Teil beeinflusst werden
a) durch den Maschinisten vom Kommandostand aus (Kommandostandsteuerung);

b) durch das Personal von den Steuerstellen aus, die sich in den Fahrzeugen befinden
(Fahrzeugsteuerung);

c) durch das Personal von den Steuerstellen aus, die sich auf dem Bahnsteig befinden
(Bahnsteigsteuerung);

d) durch besondere Einrichtungen (z.B. Schaltuhren, Personenzdhler) oder durch Fahrgaste
(Automatik-steuerung);

e) bei Dienstfahrt durch das Personal von einer Steuerstelle aus, die sich in der Gegen- bzw.
Umlenkstation befindet (Dienstfahrtsteuerung).

6.5.2 Unabhdngig von anderen vorhandenen Steuerungsarten muss jede Seilbahn {iber eine
Kommandostandsteuerung verfiigen.

6.5.3 Es darf jeweils nur eine Steuerungsart in Funktion sein. Insbesondere darf der Fahrbefehl nur
von den zur entsprechenden Steuerungsart gehdrenden Steuerstellen aus erteilt werden kénnen.

6.5.4 Das Umschalten von einer Fahrtart und von einer Steuerungsart auf eine andere darf nur im
Stillstand erfolgen und muss kurzfristig moglich sein.

6.6 Sicherheitsfunktionen und Steuerungseinrichtungen

6.6.1 Wenn eine Sicherheitsfunktion anspricht oder eine Nothaltvorrichtung betatigt wird, muss die
Seilbahn selbsttatig sicher stillgesetzt (Elektrischer Halt, Nothalt-Betriebsbremse oder Nothalt-
Sicherheitsbremse) und/oder die Anfahrt selbsttitig gesperrt werden, indem der entsprechende
Sicherheitsstromkreis unterbrochen wird.

ANMERKUNG Sicher stillsetzen heifdt auch, dass Nothalt-Betriebsbremse oder gegebenenfalls Nothalt-Sicherheits-
bremse ausgeldst wird, wenn nach dem Ansprechen einer Sicherheitsfunktion kein Drehmoment vom Haupt- bzw.
Hilfsmotor mehr ausgeiibt werden darf.

6.6.2 Der Ausfall der Hauptenergiequelle darf die Wirkung der Sicherheitsfunktionen nicht
beeintriachtigen oder muss das Uberfiithren der Seilbahn in einen sicheren Zustand zur Folge haben. Der
Einsatz des Notantriebs darf dabei nicht verhindert werden.

6.6.3 Nach dem Ansprechen einer Sicherheitsfunktion bzw. nach der Betdtigung einer
Nothaltvorrichtung darf eine Anfahrt nur nach einer manuellen Riickstellung im Kommandoraum oder
an weiteren Stellen mit gleichwertigen Bedienungs- und Anzeigeeinrichtungen moglich sein, wobei die
Riickstellung:

a) nur bei Stillstand der Seilbahn wirksam sein darf;

Documents
Document SharinfbHub

Full document details: DIN EN 13223:2023-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13223-2023-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13223-2023-02

DIN EN 13223:2023-02
EN 13223:2015+A1:2022 (D)

b) die Funktionsfahigkeit der Sicherheitsfunktion bzw. der Nothaltvorrichtung selbst nicht
beeintrachtigen darf.

6.6.4 Die Betatigung eines Instandhaltungsschalters (Sicherheitsschalter) muss:

a) das Stillsetzen der Seilbahn durch das Einwirken einer Bremse auf die Antriebsscheibe oder auf
eine Seilscheibe mit ausreichender Haftreibung auslésen, d.h. der entsprechende
Sicherheitsstromkreis muss unterbrochen werden;

b) das Wiederanfahren durch das Einwirken einer Bremse auf die Antriebsscheibe verhindern.

6.6.5 Fiir die Aufhebung von Sicherheitsfunktionen muss |A) EN 13243:2015 (A1l beachtet werden.
6.7Motoren

6.7.1 Allgemeine Bestimmungen

Bei der Bemessung und Konstruktion der Motoren miissen die Betriebsbedingungen, die klimatischen
Verhaltnisse und die Meereshohe berticksichtigt werden.

6.7.2 Verbrennungskraftmaschinen

6.7.2.1 Verbrennungskraftmaschinen = miissen  stationdr aufgestellt und mit einem
batteriegespeisten Anlasser versehen werden.

6.7.2.2 Die Abgase von Verbrennungskraftmaschinen miissen ins Freie abgeleitet werden. Zu- und
Abluft miissen sichergestellt werden.

6.7.2.3 Zumindest der Oldruck und die Motortemperatur miissen iiberwacht werden.

6.8 Getriebe
6.8.1 Getriebe miissen fiir alle betrieblich vorgesehenen Belastungsfille bemessen werden.

6.8.2 Getriebegehduse und deren Befestigungen miissen, sofern sie Seilkrifte libertragen, mit einer
Sicherheit von 3,5 gegeniiber der Streckgrenze bemessen werden.

6.8.3 Die Schmierung von Getrieben muss im gesamten Bereich der Fahrgeschwindigkeiten und der
Umgebungstemperatur im Betrieb sichergestellt sein. Dies gilt auch fiir den Hilfs- und Notantrieb sowie
bei Riickwartslauf.

6.8.4 Die Verzahnungsberechnungen miissen nach anerkannten Normen (insbesondere
1SO 6336:2019 (alle Teile) 1) und unter Beriicksichtigung der Betriebsbedingungen durchgefiihrt

werden; bei Getrieben, die als Sicherheitsbauteil klassifiziert sind, muss die Sicherheit gegen
Dauerbruch am Zahnfufd mindestens 1,7, die Flankensicherheit mindestens 1,0 betragen.

6.9Einrichtungen zur Kraftiibertragung

6.9.1 Mechanische Kraftiibertragung

6.9.1.1 Flachriemen diirfen nicht zur Kraftiibertragung verwendet werden. Kettentriebe diirfen fiir
den Haupt- und Hilfsantrieb nur in geschlossenen Gehdusen mit stdndiger Schmierung verwendet
werden.
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