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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13228:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 175 ,Rund- und Schnitt-
holz“ erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 042-01-14 AA ,Spiegelausschuss zu
CEN/TC 175 und ISO/TC 218 Rund- und Schnittholz“ im Normenausschuss Holzwirtschaft und Mébel (NHM).

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 13228:2003-06 und DIN EN 13228 Berichtigung 1:2007-09 wurden folgende Anderungen
vorgenommen:

a) Abéanderung des zweiten Satzes des Anwendungsbereiches;
b) Abanderung der MalRe des Overlay-FulRboden-Elements (5.4.2.2);
c) Redaktionelle Abanderung in Tabelle 8, Zeile 7 (5.4.4.1);

d) Abanderung der Grenzabweichung der Querkrimmung (5.4.4.3) sowie der Langskrimmung, der Breit-
(5.4.4.4) und der Schmalseite (5.4.4.5);

e) Loschen des Abschnitts 5.5.2 ,Spezielle Anforderungen an den Verlegeort*;
f)  Uberarbeitung des Abschnitts 2 ,Normative Verweisungen® sowie der Literaturhinweise.
Friihere Ausgaben

DIN EN 13228: 2003-06
DIN EN 13228 Berichtigung 1: 2007-09
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EUROPAISCHE NORM EN 13228
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2011

ICS 79.080 Ersatz fur EN 13228:2002

Deutsche Fassung

HolzfulRboden - Massivholz-Overlay-Parkettstabe einschlief3lich
Parkettblocke mit einem Verbindungssystem

Wood flooring - Solid wood overlay flooring elements Plancher en bois - Eléments de parquets en bois massifs
including blocks with an interlocking system de recouvrement, blocs anglais compris, avec systéemes de
guidage

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 14.April 2011 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2011 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13228:2011 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13228:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 175 ,Rund- und Schnittholz*
erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2011, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis November 2011 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 13228:2002.

In dieser Europaischen Norm ist Anhang A informativ und Anhang B normativ.

Gegeniiber EN 13228:2002 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anderung des zweiten Satzes des Anwendungsbereiches;

b) Anderung der MaRe des Overlay-FuBboden-Elements (5.4.2.2);

c) Redaktionelle Anderung in Tabelle 8, Zeile 7 (5.4.4.1);

d) Anderung der Grenzabweichung der Querkrimmung (5.4.4.3) sowie der Langskrimmung, der Breit-
(5.4.4.4) und der Schmalseite (5.4.4.5);

e) Ldschen des Abschnitts 5.5.2 ,Spezielle Anforderungen an den Verlegeort*;

f)  Uberarbeitung des Abschnitts 2 ,Normative Verweisungen“ sowie der Literaturhinweise.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,

Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Dieses Dokument gehort zu einer Normen-Reihe Uber HolzfuRbdden sowie Wand- und Deckenbekleidungen
aus Holz.

Diese Europaische Norm legt die Merkmale von Massivholzparkett fest. Sie basiert auf gegenwartig in der In-
dustrie glltige Normen zu Malien und anderen Merkmalen sowie auf Funktionen, die durch eine Prifung fest-
gestellt wurden.

Uber Massivholz-FuBboden-Elemente liegen bereits fundierte Kenntnisse vor; Werte (iber die Produkt-
charakteristika wurden durch eine langfristig Nutzung und Erfahrung bestatigt. Es ist daher nicht notwendig,
Prifergebnisse zu haben. Fir neue Produkte missen die technischen Daten allerdings durch Priifung besta-
tigt werden.

Das Erscheinungsbild von Holzbdden ist hauptsachlich durch die Holzart, die Sortierung und die Maserung
beeinflusst.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Merkmale von Overlay-Massivholzparkett einschlieRlich Parkettblocken mit
einem Verbindungssystem fir die Verwendung als Ful3bodenbelag in Innenrdumen fest. Sie bezieht sich auf
Elemente.

Diese Norm gilt fir Elemente mit und ohne Oberflachenbehandlung.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 844-1:1995, Rund- und Schnittholz — Terminologie — Teil 1: Gemeinsame allgemeine Begriffe (iber
Rundholz und Schnittholz

EN 844-3:1995, Rund- und Schnittholz — Terminologie — Teil 3: Allgemeine Begriffe l(iber Schnittholz
EN 844-4:1997, Rund- und Schnittholz — Terminologie — Teil 4: Begriffe zum Feuchtegehalt

EN 844-6:1997, Rund- und Schnittholz — Terminologie — Teil 6: Begriffe zu MalBen von Schnittholz

EN 844-9:1997, Rund- und Schnittholz — Terminologie — Teil 9: Begriffe zu Merkmalen von Schnittholz
EN 844-10:1998, Rund- und Schnittholz — Terminologie — Teil 10: Begriffe zu Verfarbung und Pilzbefall
EN 844-11:1998, Rund- und Schnittholz — Terminologie — Teil 11: Begriffe zum Insektenbefall

EN 844-12:2000, Rund- und Schnittholz — Terminologie — Teil 12: Zusétzliche Begriffe und allgemeiner In-
dex

EN 1310:1997, Rund- und Schnittholz — Messung der Merkmale

EN 1311, Rund- und Schnittholz — Verfahren zur Messung von Schédlingsbefall

EN 1534, HolzfulBbéden — Bestimmung des Eindruckwiderstands — Priifmethode

EN 13183-1, Feuchtegehalt eines Stiickes Schnittholz — Teil 1: Bestimmung durch Darrverfahren

EN 13183-2, Feuchtegehalt eines Stlickes Schnittholz — Teil 2: Schétzung durch elektrisches Widerstands-
Messverfahren

EN 13647, HolzfuBbdéden und Wand- und Deckenbekleidungen aus Holz — Bestimmung geometrischer
Eigenschaften

EN 13756:2002, HolzfuRbéden — Terminologie
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3 Begriffe

Fir die Anwendungen dieser Europaischen Norm gelten die Begriffe der EN 844-1:1995, EN 844-3:1995,
EN 844-4:1997, EN 844-6:1997, EN 844-9:1997, EN 844-10:1998, EN 844-11:1998, EN 844-12:2000 und
EN 13756:2002 sowie die folgenden:

31

Block

Element mit einem Verbindungssystem

ANMERKUNG  Definiert durch die in 5.4.3, Tabelle 7 und Tabelle 8 festgelegten Malie.

3.2

Overlay-FuBboden-Element

Element mit einem Verbindungssystem mit einer Dicke, die es erlaubt, auf einer durchgehenden, tragenden
Flache verlegt zu werden

[EN 13756:2002]

3.3

Verbindungssystem

Elemente mit Verbindung durch Nut- und Feder-Profil ohne tragende Funktion, die das Positionieren von
Elementen wahrend der Montage ermoglicht

[EN 13756:2002]

3.4

Nutzschicht

Dicke zwischen der Oberseite und jeder Art von Fugenverbindung, Profil, Nut oder Leimfuge

[EN 13756:2002]

4 Symbole und Abkiirzungen

L Lange der Oberseite des Elementes
b  Breite der Oberseite des Elementes

by Tiefe der Nut
b, Breite der Feder
by Unterschneidung

t Dicke zwischen Ober- und Unterseite des Elementes

t, Dicke Uber der Nut

to  HOhe der Nut

t3  Dicke der Feder

t,  Dicke des Teils unter der Feder

a  Winkel einer Schmalseite in Bezug auf eine Ebene, die senkrecht zur angrenzenden Oberseite steht, in
Grad
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5 Produktanforderungen

5.1 Holzarten

Eine Liste der fur HolzfuRboden-Elemente nach dieser Norm meistverwendeten Holzarten ist in Anhang A
aufgefihrt.

5.2 Erscheinungsbild

5.2.1 Allgemeine Regeln

Tabelle 1 bis Tabelle 6 enthalten die Sortierregeln in Bezug auf das Erscheinungsbild der Oberseite sowie der
nicht sichtbaren Teile (Ruckseite und Schmalseiten) von Massivholz-FulRbdden der meistverwendeten
Holzarten, wie sie in dieser Norm definiert sind.

Merkmale missen nach EN 1310 gemessen werden (Aste nach der in EN 1310:1997, 4.1 angegebenen
allgemeinen Methode). Schadlingsbefall wird nach EN 1311 gemessen.

Die Sortierung erfolgt in die drei Erscheinungsklassen: O, A und L.

Eine Sortierung ,Freie Klasse® beruht auf den in Anhang B dargelegten Grundsatzen.

Um nicht zu vermeidende Abweichungen in der Sortierung zuzulassen, durfen 3 % der Stabe eines Loses
einer anderen Klasse zugeordnet sein. Zusatzliche Stabe anderer Klassen sind zuldssig, insofern das gene-

relle Erscheinungsbild des FuRbodens nicht gestort ist.

Die Oberseite muss die gesamte sichtbare Oberfldche des Elements einbeziehen. Sie umfasst daher auch
eine vorhandene Fase).

Die Oberseite darf keine Risse aufweisen, das Holz muss gesund sein.

Zulassig ist jede durchlaufende Klebfuge, die eine Renovierung des FuRbodens ohne wesentliche Anderun-
gen seines Erscheinungsbildes oder seiner Funktionsmerkmale gestattet.

1) Die Fase ist bei zusammengeflgten Elementen sichtbar.
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5.2.2 Regeln fiir die meistverwendeten Holzarten

5.2.2.1  Quercus spp. (Eiche)

Regeln fur Eiche sind in Tabelle 1 angegeben.

Tabelle 1 — Sortierregeln fiir Quercus spp. (Eiche)

Oberseite des Stabes
Klasse
Merkmale
O A O
Gesunder Splint Unzulassig Zulassig Leichte _Beglntrachtlgun-
gen zulassig
Aste Zulassig wenn: Zulassig wenn: Zulassig wenn:
gesund und fest Durchmesser <2 mm |Durchmesser <5 mm Durchmesser < 15 mm
verwachsen
Faulaste Unzulassig Durchmesser <3 mm Durchmesser <10 mm
Seichte Risse Unzulassig f;:]ags:lg bis 15 mm
Alle Merkmale ohne
Rindeneinwuchs Unzulassig Unzulassig Einschrankung hin-
Blitzrisse Unzulassig Unzulassig sichtlich Grole oder
. ~ - - Menge zulassig, sofern
Faserneigung Uneingeschrankt Uneingeschrankt sie die Festigkeit oder
zulassig zulassig Haltbarkeit des Parkett-
. Ger|ngfug|ge . bOdenS nicht beein-
Farbunterschiede Unterschiede zuléssig Zulassig?® trachtigen.
Holzstrahl Zulassig Zulassig
Unzuldssig mit Aus-
Schadlingsbefall Unzulassig Unzulassig nahme von Blaue und
schwarzem Fraf3gang
Nicht sichtbare Teile
Alle Merkmale ohne Einschrankung hinsichtlich GroRe oder Menge zulassig, sofern sie die Festig-
keit oder Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeintrachtigen.
Unabhangig von den fur die Oberseite geltenden Einschrankungen ist gesunder Splint von der
Ruckseite bis zur Oberseite der Feder zulassig.
@  Eichen-Braunkern.
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