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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13232-2:2003+A1:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 ,Eisenbahn-
wesen” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Unterausschuss NA 087-00-01-05 UA ,Weichen und Kreuzungen®

im Normenausschuss Fahrweg und Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 13232-2:2004-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anpassung des deutschen Titels,

b) Aufnahme des informativen Anhanges ZA bezlglich der Richtlinie 2008/57/EG firr die Hochgeschwindig-
keitsstrecken und fur den konventionellen Verkehr.

Friihere Ausgaben

DIN EN 13232-2: 2004-01
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EUROPAISCHE NORM EN 13232-2:2003+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2011

ICS 93.100 Ersatz fur EN 13232-2:2003

Deutsche Fassung

Bahnanwendungen —
Oberbau — Weichen und Kreuzungen —
Teil 2: Anforderungen an den geometrischen Entwurf

Railway applications — Applications ferroviaires —
Track — Switches and crossings — Voie — Appareils de voie —
Part 2: Requirements for geometric design Partie 2: Exigences de la conception géométrique

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 7. Februar 2003 angenommen und schlieRt Anderung 1 ein, die am 13. September 2011
vom CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2011 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13232-2:2003+A1:2011 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13232-2:2003+A1:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256
.Eisenbahnwesen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2012, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis April 2012 zuriickgezogen werden.

[*) Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Européische Freihandelszone dem CEN/CENELEC/ETSI erteilt haben, und unterstitzt grundlegende
Anforderungen der EU-Richtlinie 2008/57/EG.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinie 2008/57/EG siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses
Dokuments ist.

Dieses Dokument enthalt die von CEN am 2011-09-13 genehmigte Anderung 1.
Dieses Dokument ersetzt EN 13232-2:2003.

Der Anfang und das Ende des eingefiigten oder geénderten Textes durch diese Anderung wird durch die
Textmarken angezeigt.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren konnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Die Normenreihe ,Bahnanwendungen — Oberbau — Weichen und Kreuzungen® enthalt die Ausfiihrungs-
formen und die Qualitdt von Weichen und Kreuzungen aus BreitfuRschienen. Die Norm umfasst folgende
Teile:

Teil 1: Definitionen

Teil 2: Anforderungen an den geometrischen Entwurf

Teil 3: Anforderungen an das Zusammenspiel Rad/Schiene

Teil 4: Umstellung, Verriegelung und Lagepriifung

Teil 5: Zungenvorrichtungen

Teil 6: Starre einfache und doppelte Herzstlicke

Teil 7: Herzstiicke mit beweglichen Bauteilen

Teil 8: Auszugsvorrichtungen

Teil 9: Weichenanlagen

Teil 1 beinhaltet die Definitionen, die fur diese Normenreihe verwendet werden.

Teile 2 bis 4 beinhalten die Gestaltungsgrundsatze fir alle Weichen und Weichenanlagen.
Die Teile 5 bis 8 behandeln bestimmte Einzelbaugruppen, einschliellich ihrer Toleranzen.

Teil 9 definiert Funktions- und geometrische Male und Toleranzen fiir die Montage von Weichenanlagen.
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Die nachfolgenden Begriffsbestimmungen dienen zur Definition der Vertragsparteien, die diese Europaische
Norm als technische Grundlage fiir eine Auftragsabwicklung verwenden.

Verbraucher Der Betreiber oder Benutzer der Weichenanlagen oder der Einkdufer der Weichenanlagen
im Namen des Benutzers.

Lieferant Der Verantwortliche fir die Anwendung dieser Europaischen Norm unter Berlicksichtigung
der Anforderungen des Verbrauchers.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu uUbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm umfasst folgende Bereiche:

— geometrische Konstruktionsgrundsatze fiir die Radflihrung;
— Festlegung des wesentlichen Lieferumfangs;

— auftretende Krafte und ihr entsprechendes Abfangen;

— Toleranzmal}stabe.

Diese werden anhand einer Weiche dargestellt. Die Grundsatze, die fir Weichen angewandt werden, sind
gleichermalen auf umfangreichere Weichenanlagen anwendbar.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliellich aller Anderungen).

EN 13232-1:2003, Bahnanwendungen — Oberbau — Weichen und Kreuzungen — Teil 1: Definitionen.

prEN 13232-3:2003, Bahnanwendungen — Oberbau — Weichen und Kreuzungen — Teil 3: Anforderungen
an das Zusammenspiel Rad/Schiene.

prEN 13232-5, Bahnanwendungen — Oberbau — Weichen und Kreuzungen — Teil 5: Zungenvorrichtungen.

prEN 13232-9, Bahnanwendungen — Oberbau — Weichen und Kreuzungen — Teil 9: Weichenanlagen.

3 Grundsatze der Geometrie und Fahrdynamik
3.1 Einleitung

Die Geometrie wird in der Laufflache durch die Fahrkante dargestellt. Zur Festlegung der zulassigen
Geschwindigkeiten und zur Bestimmung der Weiche wird der Bogenverlauf durch den Radius der Gleisachse
definiert.

Die Fuhrungsgrundsatze in Bogen werden in dieser Norm dargestellt, wie sie auch fur Weichen und
Kreuzungen gelten. Weichen und Kreuzungen werden im Regelfall ohne Uberhéhungen konstruiert.
Besondere Anforderungen mussen vorgegeben werden.

Um eine gleichmaRBige und sichere Lagebestandigkeit und Fiihrung der Rader sicherzustellen, sind bestimmte
Richtlinien der Beriihrungsgeometrie festgelegt. Geschwindigkeit und Radius werden dann in Beziehung zur
Horizontalbeschleunigung gesetzt. Der Uberhéhungsfehlbetrag wird davon abgeleitet. Weichen und
Kreuzungen sind durch Anderungen der Horizontalbeschleunigung gekennzeichnet. Daher werden in diesem
Abschnitt Richtlinien fiir den gleichmaRigen und plétzlichen Ubergang zwischen Radien behandelt.

Berechnungen und Vorschriften beziehen sich auf Fahrzeuge mit 2 Radsatzen oder Drehgestelle mit
2 Radsatzen. Fir Fahrzeuge, die mehr als 2 Radsatze haben, sind moglicherweise andere Gesichtspunkte zu
bericksichtigen. Diese sind vom Verbraucher vorzugeben.

Diese Regeln sind fur ruhende Belastung aufgestellt (d. h. ohne Beschleunigungen). Sind dynamische
Einflisse zu bertcksichtigen, sind diese vom Verbraucher anzugeben.

3.2 Allgemeine Anforderungen
3.2.1 Begriffe

Fiar die Anwendung dieser Europdischen Norm gelten die in EN 13232-1:2003 festgelegten und die nach-
folgenden Begriffe.

Documents
Document SharingBHub

Full document details: DIN EN 13232-2:2012-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13232-2-2012-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13232-2-2012-01

