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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13232-4:2023) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 , Eisenbahnwesen” erar-
beitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Gremium ist der Unterausschuss NA 087-00-01-05 UA ,Weichen und Kreuzungen“im
DIN-Normenausschuss Fahrweg und Schienenfahrzeuge (FSF).

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

DIN EN 13232, Bahnanwendungen — Oberbau — Weichen und Kreuzungen fiir Vignolschienen“ besteht aus den
folgenden Teilen:

— Teil 1: Definitionen;

— Teil 2: Anforderungen an den geometrischen Entwurf;

— Teil 3: Anforderungen an das Zusammenspiel Rad/Schiene;

— Teil 4: Umstellung, Verriegelung und Lagepriifung;

— Teil 5: Zungenvorrichtungen;

— Teil 6: Starre einfache und doppelte Herzstiicke;

— Teil 7: Herzstiicke mit beweglichen Bauteilen;

— Teil 8: Auszugsvorrichtungen;

— Teil 9: Weichenanlagen.

Anderungen

Gegentiber DIN EN 13232-4:2012-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Titelanderung: ,fiir Vignolschienen“ hinzugefiigt;

b) Uberarbeitung des Anwendungsbereiches;

c) Aktualisierung der normativen Verweisungen und der Literaturhinweise;

d) spezielle Begriffe fiir Umstellung, Verriegelung und Lagepriifung neu aufgenommen und teilweise anhand
von Skizzen erlautert;

e) Anpassung des Anhangs ZA auf die Richtlinie 2016 /797 /EU;
f) redaktionelle Uberarbeitungen.
Friihere Ausgaben

DINEN 13232-4:2006-01, 2012-01
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EUROPAISCHE NORM EN 13232-4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2023

1CS 93.100 Ersetzt EN 13232-4:2005+A1:2011

Deutsche Fassung

Bahnanwendungen —
Oberbau —
Weichen und Kreuzungen fiir Vignolschienen —
Teil 4: Umstellung, Verriegelung und Lagepriifung

Railway applications — Applications ferroviaires —
Track — Voie —
Switches and crossings for Vignole rails — Appareils de voie pour rails Vignole —
Part 4: Actuation, locking and detection Partie 4: Manceuvre, blocage et controle

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 23. Oktober 2022 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 13232-4:2023) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 , Eisenbahnwesen” erar-
beitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2024, und etwaige entgegenstehende nationale

Normen miissen bis April 2024 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 13232-4:2005+A1:2011.

Die Normenreihe ,Bahnanwendungen — Oberbau — Weichen und Kreuzungen fiir Vignolschienen, behandelt
Ausfiihrungsformen und Qualitdt von Weichen und Kreuzungen aus Breitfuf3schienen. Die Normenreihe
umfasst folgende Teile:

— Teil 1: Definitionen

— Teil 2: Anforderungen an den geometrischen Entwurf

— Teil 3: Anforderungen an das Zusammenspiel Rad/Schiene

— Teil 4: Umstellung, Verriegelung und Lagepriifung

— Teil 5: Zungenvorrichtungen

— Teil 6: Starre einfache und doppelte Herzstiicke

— Teil 7: Herzstlicke mit beweglichen Bauteilen

— Teil 8: Auszugsvorrichtungen

— Teil 9: Weichenanlagen

Teil 1 enthalt die Terminologie, die fiir alle Teile dieser Normenreihe verwendet wird. Teil 2 bis Teil 4 enthalten
Gestaltungsgrundsatze fiir alle Weichen und Weichenanlagen. Teil 5 bis Teil 8 behandeln bestimmte Ausriis-
tungsteile einschliefdlich ihrer Grenzabweichungen. Diese nutzen Teil 1 bis Teil 4 als Grundlage. Teil 9 definiert

die geometrischen und nicht geometrischen Abnahmekriterien fiir die Priifung von Weichenanlagen.

Die Anderungen in diesem Dokument bringen mehr Klarheit in die Formulierung der Anforderungen und eine
Aktualisierung mehrerer Bilder. Die Struktur des Dokuments bleibt der letzten Uberarbeitung dhnlich.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europdische Kommission
(der zustandigen europdischen Normungsorganisation) erteilt hat. Der Standige Ausschuss der EFTA-Staaten

genehmigt anschliefRend diese Auftrage fiir seine Mitgliedstaaten.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinie(n)/Verordnung(en) siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil die-
ses Dokuments ist.
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Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des
Anwenders gerichtet werden. Eine vollstdndige Liste dieser Institute ist auf den Internetseiten von CEN abruf-
bar.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu tibernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schwe-
den, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn, Vereinigtes
Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Schnittstelle zwischen den beweglichen Bauteilen und den Umstellungs-, Verriege-
lungs- und Lagepriifungselementen fest und definiert die grundlegenden Kriterien fiir Weichen und Kreuzun-
gen mit beweglichen Bauteilen beziiglich dieser Schnittstelle.

Das betrifft

— Grundsatze, Parameter und Grenzabweichungen fiir die wechselnden Stellungen der beweglichen Bauteile,
und

— Kriterien und Begrenzungen der Kréfte, welche die beweglichen Bauteile bewegen und festhalten.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlief3lich aller Anderungen).

EN 13232-3:2023, Bahnanwendungen — Oberbau — Weichen und Kreuzungen fiir Vignolschienen — Teil 3:
Anforderungen an das Zusammenspiel Rad/Schiene

EN 13232-5:2023, Bahnanwendungen — Oberbau — Weichen und Kreuzungen fiir Vignolschienen — Teil 5:
Zungenvorrichtungen

EN 13232-6:2023, Bahnanwendungen — Oberbau — Weichen und Kreuzungen fiir Vignolschienen — Teil 6:
Starre einfache und doppelte Herzstlicke

EN 13232-7:2023, Bahnanwendungen — Oberbau — Weichen und Kreuzungen fiir Vignolschienen — Teil 7:
Herzstiicke mit beweglichen Bauteilen

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— ISO Online Browsing Platform: verfligbar unter https://www.iso.org/obp

— IEC Electropedia: verfiigbar unter https://www.electropedia.org/

3.1 Allgemeines

ANMERKUNG  Die Fiihrung eines Radsatzes durch Weichen und Kreuzungen betrifft hauptsachlich die seitlichen oder
horizontalen Abmessungen von Rad, Achse und Gleis. In Bild 6, Bild 7, Bild 8 und Bild 9 sind die Rader in vereinfachter
Form als Ellipsen in der Spurbezugsebene dargestellt.

3.1.1

Umstellsystem

System, das die einwandfreie Bewegung der beweglichen Bauteile der Weichen und Kreuzungen sicherstellt

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Das Umstellsystem schlief3t die erforderlichen Stangen, Verbindungselemente und Stellein-
heiten ein, um den Umstellvorgang sicherzustellen.
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3.1.2

Verriegelungsvorrichtung

Vorrichtung, die sicherstellt, dass die beweglichen Bauteile der Weichen und Kreuzungen in der gewiinschten
Stellung verbleiben

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Es garantiert die einwandfreie Lage der beweglichen Bauteile.

3.1.3

Lagepriifungseinrichtung

Einrichtung, die die Kontrolle der einwandfreien Lage der beweglichen Bauteile der Weichen und Kreuzungen
ermoglicht

Anmerkung 1 zum Begriff:  Es ermoglicht der Signalgebung zu entscheiden, ob der sichere Fahrzugdurchlauf garantiert
werden kann.

3.14

Auffahrbarkeit

Fahigkeit des Antriebs- und Verriegelungssystem, die das Auffahren von Weichen und Kreuzungen durch ein
Fahrzeug erlaubt

3.15
auffahrbares System als Nichtstandardvorgang
Vorrichtung, die das Auffahren als Nicht-Regelbetrieb erlaubt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Teile der Weiche konnen leicht beschddigt werden.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Die Weichen und Kreuzungen werden nur nach umfassender Uberpriifung von Weiche und
Antrieb fiir den Betrieb freigegeben.

3.1.6
auffahrbares System als Standardvorgang
Vorrichtung, die das Auffahren mit einer definierten maximalen Geschwindigkeit im Regelbetrieb erlaubt

Anmerkung 1 zum Begriff: = Das Antriebs- und Verriegelungssystem erlaubt das Auffahren der Weiche und Kreuzung
durch das Fahrzeug, ohne ein Bauteil davon zu beschadigen.

3.1.7
nicht auffahrbares System
Vorrichtung, die das Auffahren der Weichen und Kreuzungen durch ein Fahrzeug nicht erlaubt

3.1.8
einfache Stelleinheit
nur an einer Stelle angreifende Stelleinheit, d. h. an der Zungenspitze

3.1.9
mehrfache Stelleinheiten
Stelleinheiten mit Einfach- oder Mehrfachverriegelung, die an mehr als einer Stelle angreifen

3.1.10
schmierungsfreie Gleitplatten
Gleitplatten, die fiir die einwandfreie Umstellung der Weichen und Kreuzungen keine Schmierung erfordern

Anmerkung 1 zum Begriff:  Dies kann durch eine Sonderausfiihrung der Gleitplatten, Zungenrollersysteme oder andere
Einrichtungen sichergestellt werden
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