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DIN EN 13232-5:2012-01

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13232-5:2005+A1:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 ,Eisen-
bahnwesen* erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Unterausschuss NA 087-00-01-05 UA ,Weichen und Kreuzungen®
im Normenausschuss Fahrweg und Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 13232-5:2006-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anhang ZA, bezuglich der Richtlinie 96/48/EG, gestrichen;

b) Anhang ZA, bezuglich der Richtlinie 2008/57/EG mit der Tabelle ZA.1 fir Hochgeschwindigkeit und der
Tabelle ZA.2 konventionellen Verkehr, neu aufgenommen.

Friihere Ausgaben

DIN EN 13232-5: 2006-01
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EUROPAISCHE NORM EN 13232-5:2005+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2011

ICS 93.100 Ersatz far EN 13232-5:2005

Deutsche Fassung

Bahnanwendungen —
Oberbau — Weichen und Kreuzungen —
Teil 5: Zungenvorrichtungen

Railway applications — Applications ferroviaires —
Track — Switches and crossings — Voie — Appareils de voie —
Part 5: Switches Partie 5: Aiguillages

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 8. August 2005 angenommen und schlieRt Anderung 1 ein, die am 13. September 2011 vom
CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Ruméanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2011 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13232-5:2005+A1:2011 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13232-5:2005+A1:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256
.Eisenbahnwesen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2012, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis April 2012 zuriickgezogen werden.

[*) Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Européische Freihandelszone dem CEN/CENELEC/ETSI erteilt haben, und unterstitzt grundlegende
Anforderungen der EU-Richtlinie 2008/57/EG.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinie 2008/57/EG siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses
Dokuments ist.

Dieses Dokument enthalt die von CEN am 2011-09-13 genehmigte Anderung 1.
Dieses Dokument ersetzt EN 13232-5:2005.

Der Anfang und das Ende des eingefiigten oder geénderten Textes durch diese Anderung wird durch die
Textmarken angezeigt.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren konnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Die Normenreihe ,Bahnanwendungen — Oberbau — Weichen und Kreuzungen® enthalt die Ausfiihrungs-
formen und die Qualitdt von Weichen und Kreuzungen aus BreitfuRschienen. Die Norm umfasst folgende
Teile:

Teil 1: Definitionen

Teil 2: Anforderungen an den geometrischen Entwurf

Teil 3: Anforderungen an das Zusammenspiel Rad/Schiene

Teil 4: Umstellung, Verriegelung und Lagepriifung

Teil 5: Zungenvorrichtungen

Teil 6: Starre einfache und doppelte Herzstlicke

Teil 7: Herzstiicke mit beweglichen Bauteilen

Teil 8: Auszugsvorrichtungen

Teil 9: Weichenanlagen

Teil 1 beinhaltet die Definitionen, die fur diese Normenreihe verwendet werden.
Teile 2 bis 4 beinhalten die Gestaltungsgrundsatze fir alle Weichen und Weichenanlagen.

Die Teile 5 bis 8 behandeln bestimmte Einzelbaugruppen, einschlieRlich ihrer Toleranzen und nutzen die Teile
1 bis 4 als Grundlage.

Teil 9 definiert Funktions- und geometrische Male und Toleranzen fiir die Montage von Weichenanlagen.
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Die nachfolgenden Begriffsbestimmungen dienen zur Definition der Vertragsparteien, die diese Europaische
Norm als technische Grundlage fiir eine Auftragsabwicklung verwenden.

VerbraucherDer Betreiber oder Benutzer der Weichenanlagen oder der Einkaufer der Weichenanlagen im
Namen des Benutzers.

Lieferant Der Verantwortliche fir die Anwendung dieser Europaischen Norm unter Berucksichtigung der
Anforderungen des Verbrauchers.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu uUbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Zungenvorrichtungen missen die vorgegebenen Anforderungen erflllen, die darin bestehen, in einer Weiche
den Ubergang eines Fahrzeugs von einem Gleis auf das andere zu bewirken, und zwar sowohl in der
Fahrtrichtung von der Zungenspitze als auch in der vom Zungenende her. Die Zungenvorrichtungen muissen
so ausgelegt sein, dass sie allen durch die Fahrzeuge von aullen auf sie einwirkenden Kraften sowie
Temperatureinflissen, usw. standhalten. Zungenvorrichtungen missen so ausgeflihrt sein, dass sie einen
sicheren (und fir die Insassen der Fahrzeuge angenehmen) Fahrzeuglauf unter den in der Ausschreibung
festgelegten Bedingungen bewirken.
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1 Anwendungsbereich
Der Anwendungsbereich fir diese Europaische Norm ist:

— Fachausdricke fur Zungenvorrichtungen und ihre einzelnen Bauteile zusammenzustellen und ihre
Hauptteile zu benennen;

— ein Minimum an informativen Anforderungen fiir die Fertigung der Zungenvorrichtungen und/oder
einzelner Bauteile aufzufiihren;

— Ausfliihrungsbestimmungen fir die Abnahme und Grenzabweichungen sowohl fir halbe als auch fiir
ganze Zungenvorrichtungen und ihre einzelnen Bauteile zu formulieren;

— den Lieferumfang festzustellen;

— Verfahren aufzufiihren, nach denen Zungenvorrichtungen und ihre einzelnen Bauteile identifiziert und
rickverfolgt werden kénnen;

— die verschiedenen Mdoglichkeiten aufzuflihren, nach denen Zungenvorrichtungen unter der Verwendung
folgender Parameter beschrieben werden kénnen:

— Geometrie der Zungenvorrichtungen;
— Bauarten;

— Leistungsanforderungen,;

— Konstruktionskriterien;

— Grenzabweichungen und Abnahme.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieser Europaischen Norm erforderlich. Bei
datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlie3lich aller Anderungen).

EN 13145, Bahnanwendungen — Oberbau — Gleis- und Weichenschwellen aus Holz.

EN 13146 (alle Teile), Bahnanwendungen — Oberbau — Priifverfahren flir Schienenbefestigungssysteme.
EN 13230 (alle Teile), Bahnanwendungen — Oberbau — Gleis- und Weichenschwellen aus Beton.

EN 13232-1:2003, Bahnanwendungen — Oberbau — Weichen und Kreuzungen — Teil 1: Definitionen.

EN 13232-2:2003, Bahnanwendungen — Oberbau — Weichen und Kreuzungen — Teil 2: Anforderungen an
den technischen Entwurf.

EN 13232-3:2003, Bahnanwendungen — Oberbau — Weichen und Kreuzungen — Teil 3: Anforderungen an
das Zusammenspiel Rad/Schiene.

EN 13232-4:2005, Bahnanwendungen — Oberbau — Weichen und Kreuzungen — Teil 4: Umstellung,
Verriegelung und Lagepriifung.

EN 13481 (alle Teile), Bahnanwendungen — Oberbau — Leistungsanforderungen fiir Schienenbefestigungs-
systeme.

EN 13674 (alle Teile), Bahnanwendungen — Oberbau — Schienen.

prEN 13803-2, Bahnanwendungen — Linienfiihrung in Gleisen — Spurweiten 1435 mm und gréBer — Teil 2:
Weichen und vergleichbare Trassierungselemente mit unvermitteltem Kriimmungswechsel.
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3 Begriffe

Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 13232-1:2003, 6.2 and 7.1 und die
folgenden Begriffe.

3.1 Bauteile der Zungenvorrichtungen

311
linke halbe Zungenvorrichtung
besteht aus einer Backenschiene und der dazugehorigen Zungenschiene, einschliellich der Beschlagteile

ANMERKUNG  Sie ist rechts- oder linksabzweigend von Mitte Gleis aus gesehen mit Blickrichtung auf die
Zungenwurzel von der Zungenspitze aus

31.2
rechte halbe Zungenvorrichtung
siehe linke halbe Zungenvorrichtung

313

Zungenvorrichtung

Anordnung von zwei halben Zungenvorrichtungen, eine rechts, die andere links. Die Anforderung nach
weiteren Beschlagteilen auer Stitzknaggen (Bild 1, Position 11) und Futterstiicken oder Futterstiicken der
Zungenwurzel (Bild 1, Position 9) muss angegeben werden, z. B. Unterlagsplatten, Laschen, Antriebsstange,
Halterungen fiir Zungenverbindungsstangen, Zungenverbindungsstangen, Wanderschutz

314

linke Zungenschiene

Bewegliche, bearbeitete Schiene, oft ein Spezialprofil, jedoch fest eingespannt und/oder an der Zungenwurzel
mit einer Schiene verbunden, um flr einen stetigen Radaufstand zu sorgen. Einzelheiten der
Zungenbewegung sind in EN 13232-1:2003, 9.1 beschrieben. Die beiden Zungenschienen in einer
Zungenvorrichtung sind die beiden innen liegenden Schienen

ANMERKUNG Eine Zungenschiene wird als rechts oder links bezeichnet abhangig davon, ob sie Teil einer rechten
oder linken halben Zungenvorrichtung ist

315
rechte Zungenschiene
siehe linke Zungenschiene

3.1.6

linke Backenschiene

Fest eingespannte, bearbeitete Schiene, die die Stetigkeit des Haupt- oder Abzweiggleises bei offener
Zungenstellung sicherstellt. Der bearbeitete Teil der Backenschiene stlitzt die Zunge in geschlossener
Zungenstellung, wodurch die Stetigkeit langs dieser Zungenschiene gegeben ist. Die beiden Backenschienen
in einer Zungenvorrichtung sind die beiden aul3eren Schienen

ANMERKUNG Eine Backenschiene wird als rechts oder links bezeichnet abhangig davon, ob sie Teil einer rechten
oder linken halben Zungenvorrichtung ist

3.1.7
rechte Backenschiene
siehe linke Backenschiene

3.1.8

Unterlagsplatte der Zungenwurzel

Erste Unterlagsplatte am Zungenwurzelende des beweglichen Teils der Zungenschiene. Die Unterlagsplatte
bildet mit oder ohne die Hilfe eines Futterstlicks den ersten starren Teil der Zungenschiene
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3.1.9
Futterstiick oder Futterstiick der Zungenwurzel
siehe EN 13232-1:2003, 6.2.10.1

3.1.10
Futterstiick der Zungenwurzel
siehe EN 13232-1:2003, 6.2.10.2

3.1.11
Lasche an der Zungenwurzel
siehe EN 13232-1:2003, 6.2.10.3

3.1.12
Stiitzknagge
siehe EN 13232-1:2003, 6.2.10.4

3.1.13
Gleitplatte oder -stuhl
siehe EN 13232-1:2003, 6.2.10.5

ANMERKUNG  Sie kann geneigt oder rechtwinklig zur Vertikalen sein und zu jedem Zungenprofil passen

3.1.14
Halterung der Zungenverbindungsstange
siehe EN 13232-1:2003, 6.2.10.7

3.1.15
Zungenverbindungsstange
siehe EN 13232-1:2003, 6.2.10.6

3.1.16

Wanderschutz

der die relative Langsbewegung zwischen Backen- und Zungenschiene, oder zwischen Schienen und
Schienenauflagern/ Unterlagsplatten verhindert oder einschrankt

3.1.17
Zungenspitze
siehe EN 13232-1:2003, 6.2.7

3.1.18
Zungenwurzel
siehe EN 13232-1:2003, 6.2.8

3.1.19
ZungenschienenstoR
siehe EN 13232-1:2003, 6.2.4.1

3.1.20
BackenschienenstoR
siehe EN 13232-1:2003, 6.2.4.2

3.1.21
BackenschienenstoR am Weichenanfang
siehe EN 13232-1:2003, 6.2.4.3

3.1.22

Trageisenplatte
bearbeitete Platte, die in Verbindung mit dem Weichenantrieb verwendet wird
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