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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13232-5:2023) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 , Eisenbahnwesen” erar-
beitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Gremium ist der Unterausschuss NA 087-00-01-05 UA ,Weichen und Kreuzungen“im
DIN-Normenausschuss Fahrweg und Schienenfahrzeuge (FSF).

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

DIN EN 13232, Bahnanwendungen — Oberbau — Weichen und Kreuzungen fiir Vignolschienen“ besteht aus den
folgenden Teilen:

— Teil 1: Definitionen;

— Teil 2: Anforderungen an den geometrischen Entwurf;

— Teil 3: Anforderungen an das Zusammenspiel Rad/Schiene;

— Teil 4: Umstellung, Verriegelung und Lagepriifung;

— Teil 5: Zungenvorrichtungen;

— Teil 6: Starre einfache und doppelte Herzstiicke;

— Teil 7: Herzstiicke mit beweglichen Bauteilen;

— Teil 8: Auszugsvorrichtungen;

— Teil 9: Weichenanlagen.

Anderungen

Gegentiber DIN EN 13232-5:2012-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Titelanderung: ,fiir Vignolschienen“ hinzugefiigt;

b) Uberarbeitung des Europiischen Vorwortes und der Einleitung;

c) Aktualisierung der normativen Verweisungen und der Literaturhinweise;

d) spezielle Begriffe fiir Zungenvorrichtungen neu aufgenommen und teilweise anhand von Skizzen erlautert;
e) Anpassung des Anhangs ZA auf die Richtlinie 2016/797 /EG;

f) redaktionelle und strukturelle Uberarbeitungen.

Friihere Ausgaben

DIN EN 13232-5:2006-01, 2012-01
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EUROPAISCHE NORM EN 13232-5
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2023

1CS 93.100 Ersetzt EN 13232-5:2005+A1:2011

Deutsche Fassung

Bahnanwendungen —
Oberbau —
Weichen und Kreuzungen fiir Vignolschienen —
Teil 5: Zungenvorrichtungen

Railway applications — Applications ferroviaires —
Track — Voie —
Switches and crossings for Vignole rails — Appareils de voie pour rails Vignole —
Part 5: Switches Partie 5: Aiguillages

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 23. Oktober 2022 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 13232-5:2023) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 , Eisenbahnwesen” erar-
beitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2024, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis April 2024 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren. Dieses
Dokument ersetzt EN 13232-5:2005+A1:2011.

Die Normenreihe ,,Bahnanwendungen — Oberbau — Weichen und Kreuzungen fiir Vignolschienen“ behandelt
Ausfithrungsformen und Qualitdt von Weichen und Kreuzungen aus Breitfuf3schienen. Die Normenreihe
umfasst folgende Teile:

— Teil 1: Definitionen

— Teil 2: Anforderungen an den geometrischen Entwurf

— Teil 3: Anforderungen an das Zusammenspiel Rad/Schiene

— Teil 4: Umstellung, Verriegelung und Lagepriifung

— Teil 5: Zungenvorrichtungen

— Teil 6: Starre einfache und doppelte Herzstiicke

— Teil 7: Herzstiicke mit beweglichen Bauteilen

— Teil 8: Auszugsvorrichtungen

— Teil 9: Weichenanlagen

Teil 1 enthalt die Terminologie, die fiir alle Teile dieser Normenreihe verwendet wird. Teil 2 bis Teil 4 enthalten
Gestaltungsgrundsatze fiir alle Weichen und Weichenanlagen. Teil 5 bis Teil 8 behandeln bestimmte Ausriis-
tungsteile einschliefdlich ihrer Grenzabweichungen. Diese nutzen Teil 1 bis Teil 4 als Grundlage. Teil 9 definiert
die geometrischen und nicht geometrischen Abnahmekriterien fiir die Priifung von Weichenanlagen.

Die in diesem Dokument vorgenommenen Anderungen bringen mehr Klarheit in den Wortlaut der Anforde-
rungen und eine Reihe von Bildern, die Struktur des Dokuments ist gegeniiber der vorherigen Uberarbeitung
weitgehend unverandert.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europaische Kommission
(der zustandigen europdischen Normungsorganisation) erteilt hat. Der Stdndige Ausschuss der EFTA-Staaten

genehmigt anschliefiend diese Auftrége fiir seine Mitgliedstaaten.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinie(n)/Verordnung(en) siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil die-
ses Dokuments ist.
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Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des
Anwenders gerichtet werden. Eine vollstdndige Liste dieser Institute ist auf den Internetseiten von CEN abruf-
bar.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu tibernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schwe-
den, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn, Vereinigtes
Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Dieses Dokument befasst sich mit Zungenvorrichtungen, deren Zweck darin bestehen, in einer Weiche den
Ubergang eines Fahrzeugs von einem Gleis auf das andere zu ermdglichen, und zwar sowohl in der Fahrtrich-
tung von der Zungenspitze als auch in der vom Zungenende her.
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1 Anwendungsbereich
Dieses Dokument:
— legt Fachbegriffe fiir Zungenvorrichtungen und ihre einzelnen Bauteile fest und benennt ihre Hauptteile;

— legt die Mindestanforderungen an die Herstellung der Zungenvorrichtungen und/oder einzelner Bauteile
fest;

— legt Ausfiihrungsbestimmungen fiir die Abnahme und Fertigungstoleranzen sowohl fiir halbe als auch fiir
ganze Zungenvorrichtungen (,Set“) und ihre einzelnen Bauteile fest;

— legt den Lieferumfang fest;

— listet Verfahren auf, nach denen Zungenvorrichtungen und ihre einzelnen Bauteile identifiziert und riick-
verfolgt werden sollten;

— listet die verschiedenen Moglichkeiten auf, nach denen Zungenvorrichtungen unter Verwendung der fol-
genden Parameter beschrieben werden kdnnen:

— Geometrie der Zungenvorrichtungen;
— Bauarten;

— Leistungsanforderungen;

— Konstruktionskriterien;

— Grenzabweichungen und Abnahme.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlief3lich aller Anderungen).

EN 13232-1:2023, Bahnanwendungen — Oberbau — Weichen und Kreuzungen fiir Vignolschienen — Teil 1:
Definitionen

EN 13232-2:2023, Bahnanwendungen — Oberbau — Weichen und Kreuzungen fiir Vignolschienen — Teil 2:
Anforderungen an den geometrischen Entwurf

EN 13232-3:2023, Bahnanwendungen — Oberbau — Weichen und Kreuzungen fiir Vignolschienen — Teil 3:
Anforderungen an das Zusammenspiel Rad/Schiene

EN 13232-4:2023, Bahnanwendungen — Oberbau — Weichen und Kreuzungen fiir Vignolschienen — Teil 4:
Umstellung, Verriegelung und Lagepriifung

EN13674-1:2011+A1:2017, Bahnanwendungen — Oberbau — Schienen — Teil 1: Vignolschienen ab 46 kg/m

EN 13674-2:2019, Bahnanwendungen — Oberbau — Schienen — Teil 2: Schienen fiir Weichen und Kreuzungen,
die in Verbindung mit Vignolschienen ab 46 kg/m verwendet werden

EN 13674-3:2006+A1:2010, Bahnanwendungen — Oberbau — Schienen — Teil 3: Radlenkerschienen
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EN 13674-4:2019, Bahnanwendungen — Oberbau — Schienen — Teil 4: Vignolschienen mit einer
ldngenbezogenen Masse zwischen 27 kg/m und unter 46 kg/m

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 13232-1:2023 und die folgenden Begriffe.

[SO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— ISO Online Browsing Platform: verfligbar unter https://www.iso.org/obp

— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/

3.1 Konstruktion

3.1.1

Federzunge

Zungenschiene, deren Spitze durch Biegen um eine feststehende Zungenwurzel herum bewegt wird und bei
der der bewegliche Teil nur aus einem Profil besteht

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Die Zungenschiene kann entweder ein Standardschienenprofil oder ein Zungenschienenpro-
fil sein. Wenn ein Ubergang vom Zungenschienenprofil zu einem Standardschienenprofil erforderlich ist, so muss dieser
im eingespannten Bereich der Zungenschiene stattfinden. Im Falle einer Schweiffung muss die Schweifdung ebenfalls im

eingespannten Bereich der Zungenschiene liegen.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Siehe Bild 1.

Legende

1 Backenschiene
2 Zungenschiene
3 Schweifdstof3
4 Beweglich

5 Fest

Bild 1 — Halbe Zungenvorrichtung — Federzunge

3.1.2

Federschienenzunge

Zungenschiene, deren Spitze durch Biegen um eine feststehende Zungenwurzel herum bewegt wird und bei
der der bewegliche Teil aus zwei verschiedenen Profilen besteht

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der Ubergang und die Schweiflung zwischen dem einen und dem anderen Profil findet im
beweglichen Bereich der Zungenschiene statt.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Siehe Bild 2.
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Legende

1 Backenschiene

2 Zungenschiene

3 Schweifdstof3

4 Beweglich

5 Fest

6 Zungenschienenprofil
7 Standardschienenprofil

Bild 2 — Halbe Zungenvorrichtung — Federschienenzunge

3.1.3

Gelenkzunge

beweglich gelagerte Zunge

starre Zungenschiene, die an ihrer Zungenwurzel iiber ein Gelenk beweglich gelagert ist

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe Bild 3.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Eine Gelenkzunge wird manchmal auch als Zunge mit Drehgelenk bezeichnet.

1
— \\?‘:\N
3
I
5

Legende

1 Backenschiene
2 Zungenschiene
3 Drehpunkt

4 beweglich

5 fest

Bild 3 — Halbe Zungenvorrichtung — Gelenkzunge

3.2 Schienenstofie

3.2.1
Zungenstofd
Stofd am Ende der Zungenwurzel
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3.2.2
Backenschienenstof3
Stofs der Backenschiene am Ende der Zungenvorrichtung

3.2.3
Backenschienenstofd am Weichenanfang
Stof3 der Backenschiene vor der Zungenspitze

3.3 Abzweigungsrichtung und Zungenvorrichtungen

3.3.1

»Set der Zungeneinrichtung

Zungenvorrichtung

Anordnung von zwei halben Zungenvorrichtungen, eine rechts, die andere links, fiir gewohnlich einschliefdlich

der Beschlagteile

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Fiir einen Beobachter in der Gleismitte, der vom Weichenanfang aus auf die Zungenspitze
blickt: die Zungenvorrichtungen kénnen nach rechts abzweigen (Bild 4), nach links abzweigen (Bild 5) oder symmetrisch
sein (Bild 6).

Bild 4 — Rechtsabzweigend

Bild 5 — Linksabzweigend

S
|

Bild 6 — Symmetrisch
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