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Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 ,Eisenbahnwesen® erarbeitet, dessen
Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der AA 1.05 ,Weichen und Kreuzungen® im Normenausschuss
Schienenfahrzeuge (FSF).
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EUROPAISCHE NORM EN 13232-6
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 2005

ICS 45.080
Deutsche Fassung
Bahnanwendungen —
Oberbau —
Weichen und Kreuzungen —
Teil 6: Starre einfache und doppelte Herzstlucke
Railway applications — Applications ferroviaires —
Track — Voie —
Switches and crossings — Appareils de voie —
Part 6: Fixed common and obtuse crossings Partie 6: Coeurs de croisement et de traversée a pointes
fixes

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 8. August 2005 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Déanemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

L — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel
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Vorwort

Diese Europadische Norm (EN 13232-6:2005) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256
,Eisenbahnwesen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Marz 2006 , und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Marz 2006 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EG-

Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieser Europaischen
Norm ist.

Die vorliegende Europaische Norm ist Bestandteil der Normenreihe ,Bahnanwendungen — Oberbau —

Weichen und Kreuzungen", die die Ausfiihrungsformen und die Qualitat von Weichen und Kreuzungen aus
BreitfuRschienen behandelt. Die Normenreihe umfasst folgende Teile:

— Teil 1: Definitionen

— Teil 2: Anforderungen an den technischen Entwurf

— Teil 3: Anforderungen an das Zusammenspiel Rad/Schiene

— Teil 4: Umstellung, Verriegelung und Lagepriifung

— Teil 5: Zungenvorrichtungen

— Teil 6: Starre einfache und doppelte Herzstiicke

— Teil 7: Herzstiicke mit beweglichen Bauteilen

— Teil 8: Auszugsvorrichtungen

— Teil 9: Weichenanlagen

Teil 1 beinhaltet die Definitionen, die fur alle Teile verwendet werden.

Teile 2 bis 4 beinhalten die Gestaltungsgrundséatze fiur alle Weichen und Weichenanlagen.
Teile 5 bis 8 behandeln bestimmte Einzelbaugruppen, einschlielich ihrer Grenzabweichungen.

Teil 9 definiert Funktions- und geometrische Male und Grenzabweichungen fiir die Montage von
Weichenanlagen.

Die nachfolgenden Begriffsbestimmungen dienen zur Definition der Vertragsparteien, die diese Europaische
Norm als technische Grundlage fiir eine Auftragsabwicklung verwenden.

Verbraucher Der Betreiber oder Benutzer der Weichenanlagen, oder der Einkaufer der Weichenanlagen
im Namen des Benutzers.

Lieferant Der Verantwortliche fir die Anwendung dieser Europaischen Norm unter Bericksichtigung
der Anforderungen des Verbrauchers.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich
Der Anwendungsbereich dieser Europaischen Norm ist:

— Fachausdriicke flur Herzstiicke und ihre einzelnen Bauteile zusammenzustellen und ihre Hauptteile zu
benennen;

— die verschiedenen Moglichkeiten aufzufihren, nach denen Herzstlicke unter der Verwendung folgender
Parameter beschrieben werden kénnen:

— Geometrie des Herzstlicks;

— Bauart;

— Konstruktionskriterien;

— Fertigungsverfahren;

— Grenzabweichungen und Abnahme.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieser Europaischen Norm erforderlich. Bei
datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlie3lich aller Anderungen).

EN 13145, Bahnanwendungen — Oberbau — Gleis- und Weichenschwellen aus Holz.

EN 13146 (alle Teile), Bahnanwendungen — Oberbau — Priifverfahren fiir Schienenbefestigungssysteme.
EN 13230 (alle Teile), Bahnanwendungen — Oberbau — Gleis- und Weichenschwellen aus Beton.

EN 13232-1:2003, Bahnanwendungen — Oberbau — Weichen und Kreuzungen — Teil 1: Definitionen

EN 13232-2:2003, Bahnanwendungen — Oberbau — Weichen und Kreuzungen — Teil 2: Anforderungen an
den technischen Entwurf.

EN 13232-3: 2003, Bahnanwendungen — Oberbau — Weichen und Kreuzungen — Teil 3: Anforderungen an
das Zusammenspiel Rad/Schiene.

EN 13481 (alle Teile), Bahnanwendungen — Oberbau — Leistungsanforderungen fiir Schienenbefestigungs-
systeme.

EN 13674 (alle Teile); Bahnanwendungen — Oberbau — Schienen

prEN 13803-2, Bahnanwendungen — Linienfiihrung in Gleisen — Spurweiten 1435 mm und gréBer — Teil 2:
Weichen und vergleichbare Trassierungselemente mit unvermitteltem Kriimmungswechsel

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 13232-1:2003, 6.4, 6.5 und 7.5 und die
folgenden Begriffe.

3.1 Bauteile der Herzstiicke

3.1.1 Einfache Herzstiicke

31141

Gesamtbaulange

Lange zwischen dem von der Spitze am weitesten entfernten Stol3 des Anfangs der Fligelschiene und dem
am weitesten von der Spitze entfernten Stol des Endes der Herzstlickspitze
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31.1.2
Anfang der Fliigelschiene
Lange der Flugelschiene vor der Herzstlickspitze

3113
Herzstiickspitze
Teil des Herzstlicks, der in Form eines Buchstabens "V" ausgebildet ist und das Rad tragt

31.1.4
Abstand am Knickpunkt der Fliigelschienen
geringster Abstand zwischen den Fllgelschienen

3.1.1.5

Einlaufneigung am Knickpunkt der Fliigelschienen (vorderer Fliigelschieneneinlauf)

Bearbeitung oder Anordnung der Fligelschienen, um die Einlaufneigung in den Knickpunkt der
Flugelschienen zu ermoglichen

3.1.1.6
Spitze
Punkt des Herzstiicks, an dem der Bereich der Spurbezugsebene beginnt

3117
Spitzenprofil
Profil der Spitze, das sich durch einen Schnitt durch die Spitze ergibt

3.1.1.8

Spitzenabsenkung

Beihobelung der Herzstiickspitze in ihrer Hohe, um den Ubergang der Radlast von den Fliigelschienen auf die
Spitze zu unterstitzen

31.1.9
SpreizmaR der Fliigelschienen
Abstand in Hohe der Fahrkanten zwischen den Fahrkanten am Anfang der Fligelschiene

3.1.1.10

SpreizmaR des Herzstiicks

Abstand in Hohe der Fahrkanten zwischen den Fahrkanten an dem Punkt des Herzstlicks, der am weitesten
von der Spitze entfernt ist

3.1.1.11

Laschenkammer

Ausnehmung in der Schiene oder im gegossenen Profil, die es ermdglicht, eine Lasche zu verwenden, um
einen Schienenstol’ herzustellen

3.1.1.12

linke Fliigelschiene

Fligelschiene an der linken Seite der Herzstlckspitze in Blickrichtung zur Spitze vom Anfang der
Flugelschiene aus

3.1.1.13

rechte Fliigelschiene

Fligelschiene an der rechten Seite der Herzstilickspitze in Blickrichtung zur Spitze vom Anfang der
Fligelschiene aus

3.1.1.14

Hauptspitze
Schiene eines gebauten Herzstlicks, die nach der Bearbeitung die Hauptspitze des Herzstiicks bildet
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3.1.1.15

Beispitze

Schiene eines gebauten Herzstlcks, die sich an die Hauptspitze anschmiegt und damit die Herzstlickspitze
bildet. Das Herzstick wird als "links gebaut" oder "rechts gebaut" bezeichnet, abhangig von der Lage des
Anschmiegens bei Blickrichtung des Betrachters vom Anfang der Flliigelschiene aus

3.1.1.16
Einlauf der Fliigelschiene (am Ende)
Einlaufwinkel am Ende der Spurrille, der einen sanften Einlauf des Rades in die Spurrille ermdglicht

3.1.1.17
Fahrkante
Schnittpunkt der Spurbezugsebene mit der Innenseite des Schienenkopfs

3.1.1.18
Herzstlickwinkel
siehe EN 13232-1:2003, 7.4 1

3.1.1.19
(geklebte) SchienenstoRverbindung (falls erforderlich)
Verfahren bei Verwendung eines elektrischen Anschlusses zum Herzstlick fir den Gleisstromkreis

3.1.1.20
Spurrillenweite
Weite der Spurrille zwischen der Flligelschiene und der Herzstlickspitze in Héhe der Fahrkante

31.1.21
Spurrillentiefe
Tiefe der Spurrille zwischen Flugelschiene und Herzstlickspitze in Hohe der Fahrkante

3.1.1.22

Spitzenfutterstiick

Futterstiick zwischen den Spitzenschienen oder den Hauptspitzen und Beispitzen eines gebauten Herzstlicks
in Richtung zum Spitzenende hin

3.1.1.23
Futterstiick am Knickpunkt der Fliigelschiene
Futterstlick zwischen den Fllgelschienen im Bereich des Knickpunkts der Fllgelschienen

3.1.1.24
Futterstiick der Flugelschiene
Futterstlick zwischen den Fllgelschienen vor dem Knickpunkt der Flligelschienen

3.1.1.25
Spurrillenfutterstiick
Futterstiick zwischen den Flugelschienen und der Herzstlckspitze zur Bildung der Spurrille

3.1.1.26
Futterstiickschraube oder Befestigungsmittel
Verwendete mechanische Teile zur Lagesicherung der Futtersticke

3.1.1.27

Stegzwischenlage

Zwischenlage, die verwendet wird, um eine hinreichend ebene Flache fir die Schraubenkopfe und
Schraubenmuttern oder die Befestigungsmittel zu erreichen
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3.1.1.28

auBere Radauflauframpe

Rampe, die dazu vorgesehen ist, dass verschlissene Rader keinen UbermaRigen Verschleils am Herzstlck
verursachen

3.1.1.29

Spurkranzauflauf (falls erforderlich)

wenn die Rillentiefe des Herzstlicks geringer ist als die Spurkranzhéhe des Rads. Dies ermdglicht dem Rad,
sich auf seinen Spurkranz abzustitzen

3.1.1.30

Rampe am Einlauf der Fliigelschiene

Rampe, die dazu vorgesehen ist, dass verschlissene Rader keinen UbermafRigen Verschlei} des Herzstlicks
verursachen, wenn das Fahrzeug vom Herzstlickende in Richtung Spitze lauft, d. h. bei Stumpfbefahrung

3.1.1.31
SchweiRung (Aluminiothermische, Abbrenn-Stumpf-, mit Elektrode usw.)
angewendetes Verfahren zur Verbindung zwischen Bauteilen

3.1.1.32
theoretischer Schnittpunkt
Punkt, in dem sich die beiden Fahrkanten schneiden

3.1.1.33
parallele Spurrille
paralleler Bereich der Spurrille

3.1.1.34
Breite der Unterlagsplatte
Breite Uber die Unterlagsplatte

3.1.1.35
FuBdicke
Dicke des Fulies

3.1.1.36
Apron
Platte zwischen zwei Schienenprofilen am Anfang der Flligelschienen oder am Ende des Herzstlicks

3.1.1.37

Laschenbohrung

Bohrung, die die Verwendung von Schrauben ermdglicht, wenn Schienenstofle mit Laschen verspannt
werden

3.1.1.38
Uberhéhung der Fliigelschiene (falls erforderlich)
Uberhohter Bereich der Flligelschiene, um das Rad Uber die Herzstlickspitze zu heben

3.1.1.39
Herzstiickhohe
Hohe des Herzstlicks von der Unterkante bis zur Fahrflache

3.1.1.40

Radiibergangsbereich
Bereich, wo das Rad von einer Schienenlaufflache auf die Andere wechselt
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