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Nationales Vorwort

Diese Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 ,Eisenbahnwesen" erarbeitet, dessen Sekretariat
vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der NA 087-01-05 AA ,Weichen und Kreuzungen” im Normenaus-
schuss Schienenfahrzeuge (FSF).
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Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 9. Januar 2006 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage

erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13232-7:2006) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 ,Eisenbahnwesen®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2006, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis September 2006 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europadische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstutzt grundlegende Anforderungen der EG-
Richtlinie 96/48/EG des Rates vom 23.Juli 1996 Uber die Interoperabilitdit des transeuropaischen
Hochgeschwindigkeitsbahnsystems einschlieRlich den Anderungen durch Richtlinie 2004/50/EG des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokumentes
ist.

Diese Normenreihe ,Bahnanwendungen — Oberbau — Weichen und Kreuzungen’ beinhaltet die
Ausfuhrungsformen und die Qualitat von Weichen und Kreuzungen aus Breitfulschienen. Die Reihe umfasst
folgende Teile:

— Teil 1: Definitionen

— Teil 2: Anforderungen an den technischen Entwurf

— Teil 3: Anforderungen an das Zusammenspiel Rad/Schiene
— Teil 4: Umstellung, Verriegelung und Lagepriifung

— Teil 5: Zungenvorrichtungen

— Tell 6: Starre, einfache und doppelte Herzstiicke

— Teil 7: Herzstlicke mit beweglichen Bauteilen

— Teil 8: Auszugsvorrichtungen

— Teil 9: Weichenanlagen
Teil 1 beinhaltet die Definitionen, die fur alle Teile verwendet werden.
Teile 2 bis 4 beinhalten die Gestaltungsgrundsétze fur alle Weichenanlagen.

Teile 5 bis 8 behandeln bestimmte Einzelbaugruppen, einschlie3lich ihrer Toleranzen. Diese verwenden die
Teile 1 bis 4 als Grundlage.

Teil 9 definiert Funktions- und geometrische Male und Toleranzen fur die Montage von Weichenanlagen.

Die nachfolgenden Begriffsbestimmungen dienen zur Definition der Vertragspartner, die die EN als technische
Grundlage fir eine Auftragsabwicklung verwenden:

Verbraucher Der Betreiber oder Benutzer der Weichenanlagen, oder der Einkaufer der Weichenanlagen im
Namen des Benutzers.

Lieferant Der Verantwortliche fir die Anwendung der EN unter Bericksichtigung der Anforderungen des
Verbrauchers.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europadische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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Einleitung

Die Anforderungen an Herzstiicke mit beweglichen Bauteilen sind derart, dass sie in der Lage sein mussen,
den vorgesehenen Zweck zu erfiullen, welcher ist, einem Fahrzeug zu ermdglichen, den Bereich mit einer
durchlaufenden Fahrkante zu durchfahren, in dem zwei Schienen sich kreuzen.

Das bedeutet, das Rad des Fahrzeuges muss im gesamten (Kreuzungs-)Durchschneidungsbereich voll
getragen und gefluhrt werden, sowohl bei Spitz- als auch bei Stumpfbefahrung.

Die wesentlichen Gesichtspunkte, um ein Herzstlick mit beweglichen Bauteilen zu wahlen sind:

— Verbesserung des Fahrt-Komforts;

— Herabsetzung von Gerausch und Vibration;

— Verringerung des Unterhaltungsaufwandes;

— gemischter Verkehr (z. B. Hauptbahn/Stralenbahn);

— Entgleisungssicherheit.

Der letztgenannte Gesichtspunkt ist besonders bei Kreuzungen wichtig (kritisch). Besonders, wenn der
Raddurchmesser und der Kreuzungswinkel des Doppelherzstiickes kleiner werden und der fiihrungslose

Bereich grofier wird (siehe EN 13232-3:2003, 4.2.5).

Daher ist es manchmal erforderlich, die Doppelherzstiicke als beweglich zu bauen, um einen sicheren
Durchlauf des Radsatzes sicherzustellen.

Regeln und Empfehlungen fiir Sicherheit gegen Entgleisung in Kreuzungsweichen sind im Teil 9 dieser
Normenreihe niedergelegt.

Die Herzstlicke mit beweglichen Bauteilen miissen so konstruiert sein, dass sie allen von au3en wirkenden
Kraften widerstehen, herriihrend vom Fahrzeugpark, thermischen Einfliissen usw.

Der Verbraucher muss das Maximum der von auf’en wirkenden Krafte oder Spannungen durch aulere
thermische Krafte angeben, dem das Herzstiick mit beweglichen Bauteilen standhalten muss.

Umstellung, Signalwesen, Heizungs-Systeme, Bauteile fir die Lastaufnahme, Unterhaltungsaufwand sind
alles wichtige Gesichtspunkte, die bei der Konstruktion zu bericksichtigen sind.

Die Leistungskriterien sollen auf Angaben basieren, die vom Verbraucher gegeben werden.

Die Konstruktion und die Wahl der Bauart des Herzstlickes mit beweglichen Bauteilen wird beeinflusst durch:
Achslasten, Verkehrsdichte und Geschwindigkeit.
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1 Anwendungsbereich

Der Anwendungsbereich dieses Teiles ist:

— eine Grundterminologie fur Herzstlicke mit beweglichen Bauteilen aufzustellen, das heif’t, Herzstlicke mit
beweglichen Bauteilen, die die (fUhrungslose) Licke der Fahrkante zwischen den einzelnen Bauteilen

schlief3en, und die wesentlichen Bauarten zu definieren;

— ein Minimum an informativen Erfordernissen fiir die Herstellung der Herzstlicke mit beweglichen und/oder
ihren einzelnen Bauteilen aufzustellen;

— Verfahrensweisen und Vorschriften fir die Abnahme und die Toleranzen von Herzstliicken mit
beweglichen Bauteilen und/oder den einzelnen Bauteilen festzulegen;

— den Lieferumfang festzulegen;

— die Methodik aufzustellen, nach der Herzstiicke mit beweglichen Bauteilen und/oder ihre einzelnen
Bauteile gekennzeichnet und riickzuverfolgen sind;

— die unterschiedlichen Wege und Moglichkeiten aufzulisten, nach der Herzsticke mit beweglichen
Bauteilen beschrieben werden kdnnen unter der Verwendung der nachfolgenden Parameter:

— Geometrie der Herzstiicke;
— Bauarten der Herzstlicke;
— Leistungsanforderungen;
— Konstruktions-Kriterien;

— Toleranzen und Abnahme.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 13145, Bahnanwendungen — Oberbau — Gleis- und Weichenschwellen aus Holz

EN 13146 (alle Teile), Bahnanwendungen — Oberbau — Priifverfahren fiir Schienenbefestigungssysteme

EN 13230 (alle Teile), Bahnanwendungen — Oberbau — Gleis- und Weichenschwellen aus Beton

EN 13232-1, Bahnanwendungen — Oberbau — Weichen und Kreuzungen — Teil 1: Definitionen

EN 13232-2, Bahnanwendungen — Oberbau — Weichen und Kreuzungen — Teil 2: Anforderungen an den
technischen Entwurf

EN 13232-4, Bahnanwendungen — Oberbau — Weichen und Kreuzungen — Teil 4: Umstellung,
Verriegelung und Lagepriifung

prEN 13232-9, Bahnanwendungen — Oberbau — Weichen und Kreuzungen — Teil 9: Weichenanlagen

EN 13481 (alle Teile), Bahnanwendungen — Oberbau — Leistungsanforderungen fiir Schienenbefestigungs-
systeme

EN 13674-1, Bahnanwendungen — Oberbau — Schienen — Teil 1: Vignolschienen ab 46 kg/m
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EN 13674-2, Bahnanwendungen — Oberbau — Schienen — Teil 2: Schienen fiir Weichen und Kreuzungen,
die in Verbindung mit Vignolschienen ab 46 kg/m verwendet werden

prEN 13674-3, Bahnanwendungen — Oberbau — Schienen — Teil 3: Radlenkerschienen

EN 13674-4, Bahnanwendungen — Oberbau — Schienen — Teil 4: Vignolschienen mit einer
ldngenbezogenen Masse zwischen 27 kg/m und unter 46 kg/m

UIC 866, Technische Lieferbedingungen fiir Weichenteile aus Manganstahlguss

3 Bauarten der Herzstiicke mit beweglichen Bauteilen

3.1 Einfache Herzstiicke mit beweglichen Bauteilen

Es gibt zwei wesentliche Bauarten von Herzstiicken mit beweglichen Bauteilen. Diese sind Herzstiick mit
beweglicher Spitze (siehe Bild 1) und Herzstiick mit beweglichen Flligelschienen (siehe Bild 2).

Fir beide Bauarten gilt:
Die Flugelschienen- und Spitzenauflage kann sein ein:
— geschlossenes Bett (gegossen, geschweil’t, maschinell bearbeitet);

— gebautes Bett (hergestellt aus unterschiedlichen Schienenprofilen, z. B. Regelschienen, asymmetrisches
niedriges Profil, symmetrisches Dickstegprofil usw.).

Die Herzstlickspitze kann sein:
— Monoblock (gegossen, geschweifdt, maschinell bearbeitet);

— gebaut (hergestellt aus unterschiedlichen Schienenprofilen, z.B. Regelschienen, asymmetrisches
niedriges Profil, symmetrisches Dickstegprofil usw.).

Schienenprofile miissen nach EN 13674-1 und EN 13674-2 ausgefihrt sein.

Im Falle des Herzstlickes mit beweglicher Spitze:

— kann die Spitze einen Gleitflachenbereich in Langsrichtung haben oder auch nicht;

— koénnen Haupt- und Beispitze durch Verschraubung, Verschweildung verbunden sein oder durch

maschinelle Bearbeitung aus einem Monoblock hergestellt und mit den entsprechenden, zugehdrigen
Herzstlckschienen verschweil3t sein.

Als Beispiele siehe die Bilder 3, 4 und 5.

Im Falle eines Herzstlickes mit beweglichen Fliigelschienen ist ein Gleitflachenbereich in Langsrichtung nicht
erforderlich.

Andere Bauarten und ihre Anforderungen sind zwischen Verbraucher und Lieferanten abzustimmen.

3.2 Doppelherzstiicke mit beweglichen Bauteilen

Die Hauptbauart eines Doppelherzstiickes mit beweglichen Bauteilen ist die mit beweglichen (Zungen-)
Spitzenschienen (siehe Bild 6).
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Die Flugel- und Spitzenschienenauflage kann sein ein:
— geschlossenes Bett (gegossen, geschweil’t, maschinell bearbeitet);

— gebautes Bett (hergestellt aus unterschiedlichen Schienenprofilen, z. B. Regelschienen, asymmetrisches
niedriges Profil, symmetrisches Dickstegprofil usw.).

Die Flugelschiene kann sein:
— Monoblock (gegossen, geschweildt, maschinell bearbeitet);

— gebaut (hergestellt aus unterschiedlichen Schienenprofilen, z.B. Regelschienen, asymmetrisches
niedriges Profil, symmetrisches Dickstegprofil usw.).

Herzstliicke mit beweglichen (Zungen-)Spitzenschienen kénnen oder auch nicht in Doppelherzsticken
einfacher und doppelter Kreuzungsweichen verwendet werden.

Schienenprofile miussen nach EN 13674-1 und EN 13674-2 ausgefuhrt sein.

3.3 Werkstoffe

Die verwendeten Werkstoffe missen festgelegt sein durch die entsprechende EN oder durch ihre
mechanischen und chemischen Eigenschaften, wenn keine EN besteht.

Die Gite und die Spezifikation der zu verwendenden Schienen missen vom Verbraucher festgelegt werden
und mussen EN 13674-1, EN 13674-2, prEN 13674-3 und EN 13674-4 entsprechen. Alle Schrauben und
Befestigungsmittel missen mindestens Gute 5.6 haben. Alle anderen Teile wie Futtersticke und
Beschlagteile missen mindestens in der Gute 200 gefertigt werden. Die Verwendung anderer Werkstoffe ist
zwischen Verbraucher und Lieferanten zu vereinbaren.

3.4 Geometrie

Die Geometrie der Herzstiicke in ihrem Fahrkantenverlauf (gerade oder gebogen) muss in Ubereinstimmung
mit dem allgemeinen Lageplan nach EN 13232-2 und prEN 13232-9 sein.

3.5 Neigung der Fahrflache
Die Fahrflache darf geneigt sein oder auch nicht.

Die Neigung jeder Fahrflache im Herzstiick in Lage und Lange der Verwindung (Anderung der Neigung) muss
festgelegt werden.

3.6 Konstruktion
Wenn der Ubergang von einem Sonderprofil zu einem Regelprofil erforderlich ist, kann der Ubergang sowohl

im eingespannten als auch im beweglichen Teil liegen. Im Falle einer Schweilung im beweglichen Teil muss
die SchweilRung durch Laschen gesichert werden.

3.7 Verbindung mit dem anschlieBenden Gleis

Das Herzstlick kann mit dem anschlieRenden Gleis verbunden werden durch:
— Verlaschung;

— geklebte SchienenstoRe;

— Verschweifldung.
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4 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach 13232-1:2003 und die folgenden Begriffe.

4.1 Einfaches Herzstiick mit beweglichen Bauteilen (siehe Bild 7)

411

schwenkbare Spitze (oder bewegliche Herzstiickspitze)

der Teil des Herzstlickes, der die Herzstlickspitze bildet. Durch ihre Bewegung bildet sie eine durchgehende
Fahrkante entweder in Hauptfahrtrichtung oder im Abzweig

41.2

Spitzenbett (geschlossen oder gebaut)

ist die Auflage der beweglichen Spitze und es bildet ebenso das Gehause, wenn die Spitze gestellt wird. Das
Bett tragt das Rad, wenn es von der Flligelschiene auf die Spitze Ubersetzt

41.3
Auflauframpe (falls erforderlich)
Rampe fur den falschen Spurkranz verschlissener Rader

41.4

Futterstiicke (falls erforderlich)

Bauteil, um dem Herzstiick Stabilitdt zu verleihen. Abhangig vom Konstruktionsprinzip sollen die Futterstiicke
auch Gleiskrafte umleiten

41.5
linke, vordere Fliigelschiene
Schienenverbindung zum linken vorderen Flugelschienenanfang

41.6
rechte, vordere Fliigelschiene
Schienenverbindung zum rechten vorderen Fligelschienenanfang

41.7
Stiitzknagge
stitzt die bewegliche Spitze seitlich ab

41.8

Federstelle (falls erforderlich)

Verringerung des Querschnittes am Schienenful® vor der Einspannung der beweglichen Spitze, um die
elastische Verbiegung zu erleichtern

41.9

Gleitflachenbereich in Langsrichtung (falls erforderlich)

System, um eine ungehinderte Bewegung der beweglichen Spitze zu ermdglichen, es gleicht die
Langenanderungen aus, wenn die bewegliche Spitze gestellt wird. Der Gleitflachenbereich in Langsrichtung
ist normalerweise im Abzweiggleis des Herzstiickes angeordnet

41.10
linke Fliigelschiene
die Fligelschiene an der linken Seite der Spitze in Blickrichtung auf die Spitze (bewegliche Spitze)

41.11
rechte Fliigelschiene
Flligelschiene an der rechten Seite der Spitze in Blickrichtung auf die Spitze (bewegliche Spitze)
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4.1.12

linke, hintere Spitzenschiene (Monoblockspitze)

Schiene, verbunden mit dem linken Schenkel der Herzstlckspitze, zwischen beweglicher Spitze und dem
Gleitflachenbereich in Langsrichtung (wie fir ein Linksherzstlick dargestellt)

41.13

linke, verlangerte hintere Spitzenschiene (Monoblockspitze) (falls erforderlich)

Schiene zwischen dem Gleitflachenbereich in Langsrichtung und dem Ende des Herzstlickes (wie fir ein
Linksherzstlick dargestellt)

41.14

rechte, hintere Spitzenschiene (Monoblockspitze)

Schiene, verbunden mit dem hinteren Schenkel der beweglichen Herzstlickspitze (wie fir ein Linksherzstlick
dargestellt)

41.15

Rillen-Futterstiick

Futterstiicke, die verwendet werden, um die korrekte Rillenweite zwischen Herzstickspitze und den
Fligelschienen zu gewahrleisten. Abhangig vom Konstruktionsprinzip mussen die Futtersticke auch
Gleiskrafte umleiten

4.1.16
linke Beispitze (gebautes Herzstiick)
Schiene, die an der Hauptspitze anliegt

— bildet die Herzstlickspitze und ermoglicht die Langsbewegung zwischen Haupt- und Beispitze (siehe
Bild 3),

— bildet die Herzstlckspitze mit der Hauptspitze und der verlangerten Beispitze und ermdglicht die
Langsbewegung zwischen Beispitze und verlangerter Beispitze (siehe Bild 4) und

— bildet die Herzstuckspitze ohne Langsbewegung zwischen Haupt- und Beispitze

4.1.17

linke verlangerte Beispitze (gebaute Spitze) (falls erforderlich)

Schiene zwischen dem Gleitflachenbereich in Langsrichtung und dem Herzstickende (wie fur ein
Linksherzstuck dargestellt)

4.1.18

rechte Hauptspitze (gebaute Spitze)

Schiene, die die bewegliche Hauptspitze in Hauptfahrtrichtung bildet, von der Spitze bis zum Sto} am
Herzstiickende (wie flr ein Linksherzstiick in den Bildern 3 und 4 dargestellt)

4.1.19

Spitze der Hauptspitze (PRT)

tatsachliche Spitze der Hauptspitze, die am Bett oder an der Fligelschiene anliegt und eine durchgehende
Fahrkante in geschlossener Lage bildet (siehe Bild 10 a))

4.1.20
Spitze der Beispitze (SRT) (gebaute Spitze)
tatsachliche Spitze der Beispitze, die an der Hauptspitze anliegt (siehe Bild 10 a))

4.2 Einfaches Herzstiick mit beweglichen Fliigelschienen (siehe Bild 8)

421
linke Spitzenschiene
Schiene, die die Spitze bildet, links an der Spitze liegend bei Blickrichtung von der Herzstlickspitze aus
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4.2.2
rechte Spitzenschiene
die Schiene, die die Spitze bildet, rechts an der Spitze liegend bei Blickrichtung von der Herzstlckspitze aus

423
Auflauframpe (falls erforderlich)
Rampe fir falsche Spurkranze verschlissener Rader

4.2.4
Herzstiickspitze
der Teil des Herzstlickes in Form des Buchstabens ,V*. Die Spitze ist starr

4.2.5

Stiitzstrebe

gibt der Fligelschiene eine seitliche Abstitzung durch die Widerlager der Fligelschiene, bei geschlossener
Lage der Flugelschiene

4.2.6

Widerlager der Fliigelschienen

Widerlager, die mit den Fligelschienen verbunden sind, um die seitlichen Krafte von der Fliigelschiene auf die
Stltzstrebe zu Ubertragen (in geschlossener Lage der Fligelschiene)

427
Federstelle
Verringerung des Querschnittes des Schienenfulles, um die elastische Verbiegung zu erleichtern

4.2.8

linke, bewegliche Fliigelschiene

Fligelschiene an der linken Seite der Spitze, bei Blickrichtung von der Herzstlckspitze aus. Sie wird
verschoben, um die durchgehende Fahrkante fur das rechte Gleis zu bilden, wie in Bild 8 dargestellt

4.2.9

rechte, bewegliche Fliigelschiene

Flugelschiene an der rechten Seite der Spitze, bei Blickrichtung von der Herzstiickspitze aus. Sie wird
verschoben, um die durchgehende Fahrkante fiir das linke Gleis zu bilden

4.2.10
Spitze der Herzstlickspitze
der Punkt, an dem die Herzstlickspitze auf der Hohe der Spurbezugsebene beginnt

4.3 Doppelherzstiick mit beweglichen Bauteilen (siehe Bild 9)

4.31

rechte Zungenschiene

Schiene an der rechten Seite der Kreuzung in Blickrichtung von aulerhalb der Spur. Die Schiene verbiegt
sich elastisch, um entweder eine durchgehende Fahrkante fir den Raddurchlauf zu bilden, wenn die
Zungenschiene anliegt, oder die Rillenweite fiir den Raddurchlauf zu bilden, wenn die Zungenschiene offen ist

4.3.2
linke Zungenschiene
wie die rechte Zungenschiene, jedoch auf der gegentiberliegenden Seite

433

rechte Stitzschiene (falls erforderlich)

die Schiene an der rechten Seite der Kreuzung in Blickrichtung von aulRerhalb der Spur. Die Schiene dient als
Abstitzung der Zungenschiene und bildet ebenfalls den starren Bereich des elastisch beweglichen Teils am
Ende der Zungenschiene
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4.3.4
linke Stiitzschiene (falls erforderlich)
wie die rechte Stlitzschiene, jedoch auf der gegenuberliegenden Seite

4.3.5

Wurzel-Futterstiicke (falls erforderlich)

Futterstliicke, die verwendet werden, um den starren Bereich zwischen der Zungenschiene und der dazu
gehdrigen Stltzschiene zu bilden, um die bewegliche Lange zu begrenzen. Abhangig vom Konstruktions-
prinzip sollen diese Futterstlicke auch Langskrafte umleiten

4.3.6
(Knie-)Fliigelschiene
Teil des Herzstlickes in ebener Lage, der die Fahrschiene an den Schienenenden bildet

4.3.7

Futterstiicke (falls erforderlich)

Bauteil, um dem montierten Herzstick Festigkeit und Versteifung zu verleihen. Abh&ngig vom
Konstruktionsprinzip sollen diese Futterstiicke auch Langskrafte umleiten

4.3.8
Knickpunkt
der theoretische Schnittpunkt der Fahrkanten

4.3.9
Abstandshalter (Stiitzknaggen)
Bauteile, um die Zungenschienen seitlich abzustutzen

4.3.10

Zungenspitze

das korperliche Ende der Zungenschiene, das an der Fligelschiene anliegt, um die durchgehende Fahrkante
in anliegender Stellung zu bilden

4.3.11

Bewegliche Lange

der Teil der Zungenschiene, der sich vor dem ersten fest eingespannten Bereich bewegt, wenn das Herzstlick
gestellt wird

4.3.12

Federstelle
Verringerung des Querschnittes des Fulles der Zungenschiene, um die elastische Verbiegung zu erleichtern

5 Entwurfsanforderungen

5.1 Geometrische Daten

Die nachfolgenden Daten sind zwischen Verbraucher und Lieferanten abzustimmen:

— die Geometrie der zwei sich schneidenden Fahrkanten (gerade, kreisformig, Klothoide usw.);
— Tangente am theoretischen Schnittpunkt;

— Schwellenlage unter dem Herzsttick;

— Lage der Spurhalter-Platten (falls erforderlich);

— Bauhohe des Herzstlickes;
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— Schienenprofile;

— Schienenneigung;

— Spurweite;

— Leitweite (falls eine passive Leitschiene vom Verbraucher gefordert wird);
— Profilierung der Spitze und der Flligelschiene (siehe Bilder 10 bis 12);

— engste Durchfahrtrille;

— engster Abstand zwischen den Fligelschienen-Knickpunkten;

— (Spitzen-)Aufschlag im Bereich des Antriebes.

Und jedwede weitere Schnittstelle zur Weiche, die als notwendig erachtet wird, um das Herzstiick zu
konstruieren.

Profile der Radlenkerschienen muissen nach prEN 13674-3 ausgefihrt sein.
5.2 Angaben zum Fahrzeugpark

5.2.1 Maximale Achslast

Der Verbraucher gibt den Wert flr die hochste Achslast fir das Gleis, in das das Herzstlck eingebaut wird,
an.

5.2.2 Maximale Geschwindigkeit

Der Verbraucher gibt den Wert fiir die Hochstgeschwindigkeit fir das Hauptgleis, in das das Herzstiick
eingebaut wird, an.

5.2.3 Radprofil, Durchmesser, Radriicken-Abstand und Abmessungen des Radsatzes

Der Verbraucher gibt das Radprofil(e), Durchmesser, Radricken-Abstand und die Abmessungen des
Radsatzes an. Das Radprofil/Radprofile, das fiir die Konstruktion des Herzstlickes verwendet wird, kann neu
sein, einen Durchschnittswert oder auch einen Hochstwert des RadverschleiRes haben. Der Verbraucher
muss angeben, welches Radprofil/Radprofile fir die Konstruktion verwendet werden missen. Ebenso ist
anzugeben, ob bestimmte Umstande in Betracht gezogen werden muss, z. B. falsche Spurkranze der
Radsatze etc.

Radprofil und Geometrie des Radsatzes bestimmen die Laufebene des Herzstlickes, die Rillenweite und
Leitweite, wenn keine aktiven Leitschienen gefordert werden.

5.2.4 Hinweis

Fir detaillierte Anforderungen siehe EN 13232-2 und EN 13232-3.

5.3 Schienenauflagen und Befestigungsmittel

Die Verbindung des Herzstiickbereiches zum anschlielienden Gleis und Weichenbereich, die Befestigungs-
und Schienenauflagensysteme sind zwischen Verbraucher und Lieferanten abzustimmen. EN 13145,
EN 13146, EN 13230 und EN 13481 sind zu berlcksichtigen.
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Der Verbraucher muss angeben, ob das Herzstick mit dem Gleis durch Schweiflen oder Verlaschung
verbunden wird. Im letzteren Fall muss der Verbraucher Einzelheiten des zu verwendenden Laschentyps
vorgeben, d. h. Querschnittsangaben, Lange, Durchmesser und Anzahl der Schrauben, Lochmittenabstand
vom Full und Werkstoff der Laschen.

Der Verbraucher muss Einzelheiten des zu verwendenden Befestigungssystems angeben, direkt oder
indirekt.

5.4 Verbindungen zwischen Herzstiick mit beweglichen Bauteilen und dem Antriebs-
System

Die Anforderungen, um die Verbindung zwischen dem Herzstiick mit beweglichen Bauteilen und dem System
der Umstellung, dem Verriegeln und der Lagerprifung zu ermoglichen, sind in EN 13232-4 definiert. Die
Bauart der Umstellung ist vom Verbraucher anzugeben.

Die Umstellkraft ist zwischen Verbraucher und Lieferanten abzustimmen und ist nur bei der Abnahme der
Prototypen zu Uberprifen.

5.5 Umleitung der Langskrafte aus dem Gleis

Wenn das Herzstick Teil eines durchgehend verschweil3ten Gleises ist, sind als die maximalen Langskrafte
die Temperatur-Krafte fur die Konstruktion zu berticksichtigen.

Der Lieferant muss auf Verlangen des Kunden die Leistungsfahigkeit seines Herzstiickes nachweisen, die
Langskrafte aufzunehmen.

Der Verbraucher muss das anzuwendende Verfahren angeben (Berechnung und/oder praktischer Test).

5.6 Weitere Anforderungen

Der Verbraucher muss alle weiteren Anforderungen angeben, die auf die Konstruktion des Herzstiickes
Einfluss haben kdnnen. Der Verbraucher muss alle dazu erforderlichen Daten angeben.

Beispiele sind Heizungen, Umweltbedingungen, elektrische Isolierung, durchgehend verschweil’te Schienen,
isolierte und/oder geklebte StéRe, erforderliche Schienenneigung, besondere Anforderungen an die
Unterhaltung.

5.7 Zeichnungen

Die einzelnen Bauteile missen auf Einzelteilzeichnungen dargestellt werden. Diese Einzelteilzeichnungen
mussen folgende Einzelheiten enthalten:

— Profilierung;

— links/rechts;

— Einzelheiten der Verbiegung;

— Lage der Fahrkanten und der Bezugsebene fiir die Bearbeitung;

— Bohrungen;

— anzuwendende Toleranzen und Oberflachenguiten.

Um einen sicheren Durchlauf des Radsatzes durch das Herzstiick mit beweglichen Bauteilen zu ermdglichen,
sind fUr die Profilierung der Zungenschienen, der Hauptspitze, der Beispitze und der Fllgelschienen die

Vorschriften in prEN 13232-9 zu beachten.
Siehe auch EN 13232-3.
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6 Toleranzen und Abnahme

6.1 Allgemeines

Der nachfolgende Abschnitt beschreibt die Toleranzen der wichtigsten MaRe, die eingehalten werden
missen. Diese Toleranzen beziehen sich auf die Temperaturen in der Werkstatt oder auf eine vom
Verbraucher vorgegebene Temperatur.

Alle MaRe und Toleranzen in Bezug auf besondere Anforderungen (z. B. Antriebssysteme, Schweillungen,
IsolierstdRe) sind zu Uberprufen.

Falls der Verbraucher Einschrankungen zu den nachfolgenden Toleranzen verlangt, missen diese in den
Ausschreibungsunterlagen festgelegt werden.

6.2 Messwerkzeuge und Messinstrumente

Der Verbraucher darf Zeichnungen/Einzelheiten der Lehren/Messinstrumente und Messbedingungen zur
Uberprufung anfordern. Auf Anforderungen sind Zeichnungen/Einzelheiten zur Genehmigung einzureichen.
Auf Anforderung sind samtliche Lehren/Messinstrumente vom Lieferanten zur Verfligung zu stellen.

Fir die Abnahme der Bauteile sind die geeigneten Messinstrumente zu verwenden, abhangig von der
Geometrie der Bauteile und der erforderlichen MaRhaltigkeit. Die geeigneten Messinstrumente sind zwischen
Verbraucher und Lieferanten zu vereinbaren.

Es unterliegt der Verantwortlichkeit des Lieferanten, die malliche Genauigkeit sicherzustellen und
sicherzustellen, dass die Abnahme mit den geeigneten Messinstrumenten durchgefiihrt wird.

6.3 Wichtige MaRe

6.3.1 Allgemeines

Die nachfolgenden Male sind als Teil der Abnahme zu Uberprifen und auf Anforderung erhalt der
Verbraucher einen Beleg zur Uberprifung. Alle scharfen Kanten sind zu entgraten.

6.3.2 Wichtige MaRe fiir einfache Herzstilicke mit beweglicher Spitze

Siehe Tabellen 1 bis 4 und Bilder 13 bis 32.

6.3.3 Wichtige MaRBe fiir einfache Herzstiicke mit beweglichen Fliigelschienen

Siehe Tabellen 5 bis 8 und Bilder 33 bis 46.

6.3.4 Wichtige MaRe fiir Doppelherzstiicke mit beweglichen Bauteilen

Siehe Tabellen 9 bis 12 und Bilder 47 bis 61.

6.4 Nachweise

Alle Werkstoffe missen mit den neuesten Anforderungen der entsprechenden Europaischen Normen
Ubereinstimmen.

Die Gusskorper aus Manganstahl miissen grundsatzlich in Ubereinstimmung mit der Europaischen Norm aus
austenitischem Manganstahl bestehen, falls vorhanden. Falls nicht vorhanden, dann in Ubereinstimmung mit
UIC 866.

Documents

Document Sharing Hub
14

Full document details: DIN EN 13232-7:2006-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13232-7-2006-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13232-7-2006-06

EN 13232-7:2006 (D)

Werkstoffe, die im Uberlaufbereich des Rades oder in einzelnen Féllen nur fiir den Spitzenbereich der
Herzstlckspitze verwendet werden, mussen zwischen Verbraucher und Lieferanten abgestimmt werden.
Diese Werkstoffe durfen nur mit vorheriger Zustimmung durch den Verbraucher verwendet werden.

Die vom Verbraucher geforderten Prifverfahren miissen eindeutig definiert sein. Die aufgrund einer solchen
Prifung erforderlichen Zulassungen sind vom Verbraucher anzugeben.

6.5 Verfahren zur Priufung von Gefligefehlern

6.5.1 Sichtpriifung

Dieses Verfahren darf zur Prifung aller Bauarten von Herzstlicken verwendet werden. Im Falle eines
vermuteten Gefligefehlers kdnnen der Sichtprifung ein oder mehrere oder andere Prifverfahren folgen.

6.5.2 Farbeindringverfahren und/oder Magnetpulververfahren
Das Farbeindringverfahren kann zur Prifung aller Bauarten von Herzstiicken verwendet werden. Das

Magnetpulververfahren kann nur bei magnetischen Werkstoffen verwendet werden und ist deshalb nicht fir
Herzsticke/Bauteile aus Manganstahl geeignet.

6.5.3 Ultraschallverfahren

Das Ultraschallverfahren darf zur Prifung aller Bauarten von Herzsticken verwendet werden. Es gibt
bestimmte Bedingungen fur die Verwendung bei Manganstahl.

6.5.4 Rontgenverfahren

Das Rontgenverfahren kann zur Prifung aller Bauarten von Herzstlicken verwendet werden, und es ist
besonders geeignet, die innere Fehlerlosigkeit von gegossenen, metallischen Werkstoffen zu tUberprifen.

7 Lieferumfang

Der Lieferumfang muss alle Bauteile und Sonder-Unterlagsplatten, einschlieBlich der zu den Sonder-
Unterlagsplatten gehdrigen Befestigungsmittel, fir die Grundausstattung eines Herzstlickes mit beweglichen
Bauteilen umfassen, vom Sto3 der vorderen Fllgelschiene bis zum Stof am Ende der Herzstlickspitze.
Weitere Anforderungen an zusatzliche Bauteile wie Laschen, Laschenbohrungen, Unterlagsplatten und
Schienenbefestigungsmitteln missen vom Verbraucher vorgegeben werden.

8 Markierungen

Jedes Herzstlick mit beweglichen Bauteilen muss mit einem Identifikationsschild gekennzeichnet werden, das
am Herzstlick befestigt ist. Die Ausflihrung der Markierung ist zwischen Verbraucher und Lieferanten zu
vereinbaren.

Folgende Angaben missen vermerkt sein:

— Name des Herstellers (Werkzeichen);

— die letzten beiden Zahlen des Lieferjahres;

— Bauart des Herzstlickes (Radius des Herzstiickes, Radius der Hauptfahrtrichtung, Schienenprofil und
Abzweigung der Weiche);

— einmalig verwendete Identitatsnummer.
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Weitere Markierungen sind vom Verbraucher anzugeben.

Die Markierung fur den Versand ist zwischen Verbraucher und Lieferanten zu vereinbaren.

Tabelle 1 — Wichtige MaRe fiir einfache Herzstiicke mit beweglicher Spitze —
fertig montiertes Herzstiick
Mafe in Millimeter

Kennzeichen Beschreibung Toleranzen
L1 Lange der Hauptspitze (Bild 13) +3
L2 Abstand Hauptspitze — Anfang vordere Fligelschiene (Bild 13) +2
L3 Anfang Hauptspitze — Ende hintere Fligelschiene (Bild 13) +3
L4 Anfang Hauptspitze — Ende Beispitze (Bild 13) +3
L5 Anfang Hauptspitze — Anfang Beispitze (Bild 13) +3
L6 Baulange des Herzstlickes (Bild 13) +5

a
b1 Spreizmal} der Fahrkante vordere Fligelschiene (Bild 13) :_C ; b
b2 Spreizmal} der Fahrkante Herzstlickende (Bild 13) f; ;
b3 Rillenweiten Knickpunkte Fligelschienen (Bild 13) +2
b4 Rillenweiten an verschiedenen Stellen (gemessen in der Spurbezugs- +2
ebene) (Bild 13) -1
b5 Fahrkantenabstand an verschiedenen Stellen, gemessen in der +12a
Spurbe-zugsebene (Bild 13) +20P
b6 FulRRbreite im Bereich des Auflagers (fur indirekte Befestigung) (Bild +1
27). Bei direkter Befestigung Abstand Bohrungsmitte -2
relative Lage Fullkante — Fahrkante im Bereich des Auflagers (fir
b7 indirekte Befestigung) (Bild 27). Bei direkter Befestigung Abstand +1
Bohrungsmitte zur Fahrkante
CH é\?)lage Hauptspitze/Beispitze an Spitzenbett oder Fligelschiene (Bild max. 1
CH1 Anlage Hauptspitze an Beispitze (zu messen bei Stellung im max. 1
abzweigenden Strang) (Bild 23) '
CH2 Anlage Beispitze — verlangerte Beispitze (im Langenausgleich bei max. 1
Stellung im abzweigenden Gleis) (Bild 24) '
CS Anlage Hauptspitze — Stitzknaggen (Bild 19) max. 1
CS Anlage Beispitze — Stutzknaggen (Bild 20) max. 1
SR Geradheit (Flucht) der Fahrkante (gerades Gleis) (Bild 28) +1
SR Geradheit (Flucht) der Fahrkante (gebogenes Gleis) (Bild 29) +1
SR1 ortliche (Flucht) Geradheit der Fahrkante (gerades Gleis) (Bild 30) 0,5/1 500
SR1 ortliche (Flucht) Geradheit der Fahrkante (gebogenes Gleis) (Bild 30) 0,5/1 500
cp Auflage zwischen Hauptspitze/Beispitze und Oberkante 1
Unterlagsplatte (Bild 22)
HMA relative Lage zwischen Oberkante Unterlagsplatte und Laufflache 105
(gegossenes Spitzenbett) (Bild 17) -
HM2 relative Lage zwischen Oberkante Unterlagsplatte und Bezugsebene 105
fur die Bearbeitung (gegossenes Bett) (Bild 17) -
TF Dicke des Herzstiick-FuRes (indirekte Befestigung) (Bild 27) +1
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Tabelle 1 (fortgesetzt)

Mafe in Millimeter

Kennzeichen Beschreibung Toleranzen
h1 Ebenheit der Laufflache (Bild 25) 1
h2 Zwischenmald der Ebenheit der Laufflache (Bild 25) 0,2/1 000
Ebenheit der Unterflache im Auflagenbereich, jede Auflageflache soll
h3 nicht mehr als 1 mm von der Bezugsebene abweichen, die zwischen 1
den beiden Endtragpunkten gebildet wird (Bild 26)
ha Ebenheit quer zur Unterflache an den Tragpunkten. Die Bezugsebene 1

wird durch die beiden auReren Tragpunkte gebildet (Bild 27).

b

@ Nur Monoblock-Herzstlicke.
Alle anderen Bauarten au3er Monoblock.

¢ Gegossene Herzstiickspitze.

Tabelle 2 — Wichtige MaRe fiir einfache Herzstiicke mit beweglicher Spitze — Hauptspitze/Beispitze

MafRe in Millimeter

Kennzeichen Beschreibung Toleranzen
L1 Lange der Hauptspitze (Bild 13) +3
nicht . -
dargestellt Lange der Beispitze +3
+1,5
111 Lage der Bohrung relativ zum Schienenende (Bild 31) (fir provisorische
Verlaschung + 3)
SR Geradheit (Flucht) der Fahrkante (gerades Gleis) (Bild 28) +1
SR Geradheit (Flucht) der Fahrkante (gebogenes Gleis) (Bild 29) +1
SR1 ortliche Geradheit (Flucht) der Fahrkante (gerades Gleis) (Bild 30) 0,5/1 500
SR1 ortliche Geradheit (Flucht) der Fahrkante (gebogenes Gleis) (Bild 30) 0,5/1 500
- . . : +0,5 (+ Tol.
HM Bezugsebene fiir die Bearbeitung (Bilder 14 bis 16) Schienenhéhe)
™ Breite im bearbeiteten Bereich (Bilder 14 und 16) +0,5
IM Neigung im bearbeiteten Bereich (Bilder 14 bis 16) +0,5°
d1 Durchmesser der Laschenbohrungen (Bild 31) i (1) 5
nicht .
dargestellt Entgratung der Bohrungen min. 0,5
h1 Ebenheit der Laufflache (Bild 25) 1
h2 Zwischenmald der Ebenheit der Laufflache (Bild 25) 0,2/1 000
h5 Lage der Bohrung relativ zum Schienenful3 (Bild 31) +1
nicht Rauheit der bearbeiteten Flache Ra 6,32
dargestellt
a8 Wert 6,3 im pm.
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