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DIN EN 13232-8:2007-06

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13232-8:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 Eisenbahnwesen
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 087-01-05 AA im Normenausschuss
Fahrweg und Schienenfahrzeuge (FSF).

Hinweis: In der EN 13232-8 wird u. a. normativ auf die EN 13232-2 verwiesen. Der Englische Titel ,Railway
applications — Track — Switches and crossings — Part 2: Requirements for geometric design“ wurde in der
deutschen Fassung falsch (ibersetzt und muss bei der Uberarbeitung der Normenreihe entsprechend in
,Bahnanwendungen — Oberbau — Weichen und Kreuzungen — Teil 2: Anforderungen an den
geometrischen Entwurf* einheitlich gedndert werden.
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EUROPAISCHE NORM EN 13232-8
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Marz 2007

ICS 45.080

Deutsche Fassung

Bahnanwendungen —
Oberbau —
Weichen und Kreuzungen —
Teil 8: Auszugsvorrichtungen

Railway applications — Applications ferroviaires —
Track — Voie —
Switches and crossings — Appareils de voie —
Part 8: Expansion devices Partie 8: Appareils de dilatation

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 17. Februar 2007 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Déanemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13232-8:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 ,Eisenbahn-
wesen*“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2007, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis September 2007 zurlickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN/CENELEC/ETSI erteilt haben, und unterstlitzt grundlegende
Anforderungen der EG-Richtlinie 96/48, einschlieBlich der Anderung durch EG-Richtlinie 2004/50 vom
29. April 2004.

Des Zusammenhanges zwischen diesem Dokument und den grundlegenden Anforderungen der EG-
Richtlinie 96/48/EG des Rates vom 23. Juli 1996 Uber die Interoperabilitat des transeuropaischen
Hochgeschwindigkeitsbahnsystems, einschliel3lich Anderung durch die Richtlinie 2004/50/EG vom 29. April
2004, siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.

Die vorliegende Norm ist Bestandteil der Normenreihe ,Bahnanwendungen — Oberbau — Weichen und
Kreuzungen“, die die Ausfuhrungsformen und die Qualitdt von Weichen und Kreuzungen aus
Breitfulschienen behandelt. Die Normenreihe umfasst folgende Teile:

— Teil 1: Definitionen

— Teil 2: Anforderungen an den geometrischen Entwurf

— Teil 3: Anforderungen an das Zusammenspiel Rad/Schiene

— Teil 4: Umstellung, Verriegelung und Lagepriifung

— Teil 5: Zungenvorrichtungen

— Teil 6: Starre einfache und doppelte Herzstiicke

— Teil 7: Herzstiicke mit beweglichen Bauteilen

— Teil 8: Auszugsvorrichtungen

— Teil 9: Weichenanlagen

Der Teil 1 beinhaltet die Definitionen, die fiir diese Normenreihe verwendet werden. Die Teile 2 bis 4
beinhalten die Gestaltungsgrundsatze fir alle Weichen und Weichenanlagen. Die Teile 5 bis 8 behandeln
bestimmte Einzelbaugruppen, einschliellich ihrer Grenzabweichungen. Der Teil 9 definiert Funktions- und
geometrische MaRe und Grenzabweichungen fur die Montage von Weichenanlagen. Sie verwenden die

Teile 1 bis 4 als Grundlage.

Die nachfolgenden Begriffsbestimmungen dienen zur Definition der Vertragsparteien, die diese Europaische
Norm als technische Grundlage fur eine Auftragsabwicklung verwenden:

Verbraucher Der Betreiber oder Benutzer der Weichenanlagen, oder der Einkaufer der Weichenanlagen im
Namen des Benutzers.

Lieferant Der Verantwortliche fur die Anwendung dieser Europaischen Norm unter Berlicksichtigung der
Anforderungen des Verbrauchers.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruméanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Eine Auszugsvorrichtung ist eine Vorrichtung, die eine relative Schienen-Langsbewegung zweier aneinander
liegender Schienen erlaubt, bei der eine einwandfreie Flihrung und Auflage erhalten bleibt.

Solche Langsbewegungen kdnnen erforderlich sein bei:
a) Unterbrechung in einem durchgehend verschweifiten Gleis (CWR);
b) Bauwerkbewegungen;

c) oder eine Kombination beider Falle.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der EN 13232 enthalt die folgenden Bereiche: Erstellung einer Beschreibung der Arbeitsweise flr
Auszugsvorrichtungen, fur ihre zugehdrigen Bauteile und Ausfihrungsarten, das Minimum an Anforderungen
fur die Fertigung von Auszugsvorrichtungen und ihrer zugehérigen Bauteile festzulegen, Vorschriften fur die
Abnahme und ihrer Grenzabweichungen zu formulieren, Verfahren zu definieren nach denen
Auszugsvorrichtungen und ihre Bauteile zu identifizieren und riickzuverfolgen sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliel3lich aller Anderungen).

EN 13146-1, Bahnanwendungen — Oberbau — Priifverfahren flir Schienenbefestigungssysteme — Teil 1:
Ermittlung des Durchschubwiderstandes in Léngsrichtung

EN 13232-2, Bahnanwendungen — Oberbau — Weichen und Kreuzungen — Teil 2: Anforderungen an den
technischen Entwurf

EN 13232-3, Bahnanwendungen — Oberbau — Weichen und Kreuzungen — Teil 3: Anforderungen an das
Zusammenspiel Rad/Schiene

EN 13232-9, Bahnanwendungen — Oberbau — Weichen und Kreuzungen — Teil 9: Weichenanlagen
EN 13715, Bahnanwendungen — Radsétze und Drehgestelle — Rader — Radprofile

UIC 510-2, Wagen — Bedingungen fir die Verwendung von Ré&dern verschiedener Durchmesser in
Laufwerken unterschiedlicher Bauart

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1 Allgemeine Begriffe

3.1.1

halber Schienenauszug (Bauart: Bajonett/BlattstoR)

wird als LH (linker) oder RH (rechter) halber Schienenauszug, bei Blickrichtung in die Gleisspur mit Blick auf
die Spitzen der innen liegenden Schienen, bezeichnet

Bei Verwendung von Radlenkerschienen, kénnen zwei linke (LH) oder rechte (RH) Auszugshalften, siehe
Bild 6, oder es kdnnen entgegen gesetzte Auszugshalften verwendet werden.

31.2

halber Schienenauszug

wird als LH (linker) oder RH (rechter) halber Schienenauszug, bei Blickrichtung in die Gleisspur mit Blick auf
die Spitzen der innen liegenden Schienen, bezeichnet

3.1.3

Auszugslange

C

maximal zulassige relative Langsbewegung zwischen den zwei Schienen, wobei

C= Dmax - Dmin

ist.
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D min

Lt Dmax
e I S —
Legende Legende
Drmin Kleinstmdgliche Auszugslange Dnax maximale Auszugslange
Bild 1 — geschlossene Lage Bild 2 — ausgezogene Lage

314

relative Verschiebung Schiene/Auflager

maximal zulassige relative Langsbewegung zwischen der Schiene (Zungen- oder Backenschiene) und dem
zugehorigen Auflager (Unterlagsplatte oder Schwelle)

3.1.5

Mittellage

Lage, in der die Auszugslange und die relative Verschiebung der Schienen sich auf halbem Wege befinden
und die Schwellen in ihrer Soll-Lage sind

3.1.6

Konstruktionslage

Nominallage, in der die Auszugslange und die relative Verschiebung der Schienen sich in der Mittellage
befinden, besonders bei der Schrumpfung von z. B. Beton-Bauwerken verschiebt sich die Mittellage

D max

Dmin

Legende

Dnin  kleinstmogliche Auszugslange
Dnax Maximale Auszugslénge

M Mittellage

Bild 3 — Mittellage
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3.2 Hauptbauarten der Auszugsvorrichtungen

3.21
Schienenauszug (Bauart: Bajonett/BlattstoR)
Auszugsvorrichtung mit Unterbrechung der Fahrkante

3.211
Schienenauszug ohne Radlenker (beide Seiten verschiebbar)
3 2 R 1 2 3
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R
Legende
1  Gleitplatten
2  Befestigung mit eingeschrankter Spannkraft
3  Standard-Befestigung
4  verschiebbare Schienen
5  Schwellen-Abstandshalter
R  Referenzpunkt

Bild 4 — Schienenauszug — beide Seiten verschiebbar
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3.21.2
Schienenauszug ohne Radlenker (eine Seite verschiebbar)

3 R 1 2 3\
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Legende
1  Gleitplatten
2  Befestigung mit eingeschrankter Spannkraft
3  Standard-Befestigung
4 verschiebbare Schienen
5 fest eingespannte Schienen
6  Schwellen-Abstandshalter
R Referenzpunkt
Bild 5 — Schienenauszug — eine Seite verschiebbar
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