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Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach
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Spécification intermédiaire —
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et raccordement a 'alimentation (Niveau d’assurance D);
Version allemande EN 132400:1994

Die Europaische Norm EN 132400:1994 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Gultigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Mérz 1995.

26. Juni 2000 noch weiter angewendet werden.

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

v D E Durchfiihrung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter VDE 0565
nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz
Elektrotechnische Zeitschrift bekanntgegeben worden. Teil 1-1
ICS 31.060.10; 33.100 Ersatz fiir
DIN 57565-1

(VDE 0565 Teil 1):1979-12

DIN 57565-1/A1
(VDE 0565 Teil 1/A1):1984-06

Fur Erzeugnisse, die vor dem 26. Juni 1995 der einschlagigen nationalen Norm entsprochen haben, wie durch den
Hersteller oder eine Zertifizierungsstelle nachgewiesen, darf diese vorhergehende Norm fiir die Fertigung bis
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Nationales Vorwort

Zustandig fur diese Europaische Norm ist in Deutschland das Komitee K 623 ,Funk-Entstérmittel* der Deutschen
Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE), von dem die Ubersetzung der Veréffentlichung geneh-
migt wurde.

Entsprechend dem Kurzverfahren nach DIN 820-4, war folgender Entwurf in den DIN-Mitteilungen angekiindigt:
CECC(Sec)3114: DIN-Mitteilungen, Heft 8, 1992

Frihere Ausgaben

DIN 41170:1944-04, 1966-11

DIN 57565-1 (VDE 0565 Teil 1):1979-12

DIN 57565-1/A1 (VDE 0565 Teil 1/A1):1984-06

Anderungen

Gegeniber DIN 57565-1 (VDE 0565 Teil 1):1979-12 und DIN 57565-1/A1 (VDE 0565 Teil 1/A1):1984-06 wurden
folgende Anderungen iibernommen:

EN 132400:1994 unverandert lbernommen.
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EUROPEAN STANDARD
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ICS 31.060.10; 33.100 Ersatz fir CECC 32400, Ausgabe 1: 1992

Deskriptoren: Qualitat, elektronische Bauelemente, Kondensatoren

Deutsche Fassung
Rahmenspezifikation:

Festkondensatoren zur Unterdriickung elektromagnetischer Stérungen,
geeignet fur Netzbetrieb (Giltebestatigungsstufe D)

Sectional Specification: Spécification intermédiaire:

Fixed Capacitors for Electromagnetic Condensateurs fixes d'antiparasitage
Interference Suppression and Connection et raccordement a l'alimentation

to the Supply Mains (Niveau d'assurance D)

(Assessment Level D)

Diese Européische Norm wurde vom CENELEC-Komitee fur Bauelemente der Elektronik
(CECC) am 21. November 1993 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten,
die Forderungen der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfillen, in der die
Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede Anderung
der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim CECC-Generalsekretariat oder bei jedem CENELEC-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm existiert in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied
in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
CECC-Generalsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz,
Spanien und dem Vereinigten Konigreich. Mit Ausnahme der nationalen elektro-
technischen Komitees von Griechenland, Island und Luxemburg sind die Mitgliedslander
des CECC mit denen von CENELEC identisch.

CECC

CENELEC-Komitee fur Bauelemente der Elektronik
CENELEC Electronic Components Committee
Comité des Composants Electroniques du CENELEC

Generalsekretariat: Gartenstraf3e 179, D-60596 Frankfurt

© 1994 Das Copyrightist den CENELEC-Mitgliedern vorbehalten Ref. Nr. EN 132400: 1994 D
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Vorwort

Das CENELEC-Komitee fir Bauelemente der Elektronik (CECC) besteht aus den Mitgliedslandern des Europa-
ischen Komitees fur Elektrotechnische Normung (CENELEC), die sich an einem harmonisierten Gitebestati-
gungssystem flr elektronische Bauelemente beteiligen wollen.

Ziel des Systems ist es, den internationalen Handel zu erleichtern durch Harmonisierung der Normen und Giite-
bestatigungssystem fir elektronische Bauelemente und durch die Erteilung eines international anerkannten Kon-
formitatszeichens oder einer Konformitatsbescheinigung. Die entsprechend den Festlegungen dieses Systems
hergestellten Bauelemente sind deshalb in allen Mitgliedslandern ohne weitere Priifung annehmbar.

Diese Européische Norm wurde von der CECC-Arbeitsgruppe WG 3, Capacitors, erstellt.

Der Text dieser Spezifikation wurde als Schriftstick CECC 32400 zur Abstimmung vorgelegt. Er wurde zusammen
mit dem Abstimmbericht CECC(Sec)3457 vom CECC angenommen und am 21. November 1993 zur Veroffent-
lichung als EN 132400 freigegeben.

Der Text der EN 132400 enthalt die Schriftstlicke:

— CECC 32400, Ausgabe 1 (1992) und
— CECC(Sec)3258:1992-11 [RV CECC(Sec)3458:1993-10].

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum der Ankiindigung der EN auf nationaler Ebene (doa): 1993-12-26
— spatestes Datum der Verdffentlichung einer identischen nationalen Norm (dop): 1994-06-26
— spatestes Datum flr die Zurlickziehung entgegenstehender nationaler Normen (dow): 1995-06-26
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1 Allgemeines

1.1 Anwendungsbereich

Diese Spezifikation gilt fur Festkondensatoren und Kondensator-Widerstandskombinationen zur Unterdriickung
elektromagnetischer Stérungen (friher Funkentstdrung genannt) zur Verwendung in oder in Verbindung mit elek-
tronischen Geraten oder elektrischen Maschinen. Dabei liegen die Kondensatoren an Netzen, deren Spannung
500 V Gleichspannung oder 500 V Wechselspannung (effektiv) zwischen den Leitern bzw. 250 V Gleichspannung
oder 250 V Wechselspannung (effektiv) zwischen jedem einzelnen Leiter und Erde nicht Gberschreitet, wobei die
Frequenz der Wechselspannung nicht mehr als 100 Hz betragt.

Diese Spezifikation schreibt Prifungen vor, die fir einen am Netz liegenden Kondensator geeignet sind. Die ein-
schlagige Geréatespezifikation kann auch andere Stellen im Schaltkreis vorsehen, an denen Kondensatoren nach
dieser Spezifikation eingesetzt werden sollen.

Diese Spezifikation gilt auch fir Kombinationen von zwei oder mehr Kondensatoren in einem Gehause.

In Serie geschaltete Kondensator-/Widerstandskombinationen befinden sich im Geltungsbereich dieser Spezifika-
tion, vorausgesetzt, dafl der Widerstand im gleichen Geh&use untergebracht ist und der &quivalente Serienwider-
stand der Kombination 1 kQ nicht Uberschreitet.

Kondensator-/Widerstandskombinationen in Parallelschaltung, bei denen der Widerstand Entladefunktion fiir den
Kondensator wahrnimmt, sind vom Geltungsbereich dieser Spezifikation erfal3t.

Besondere Umgebungsbedingungen (z. B. Tropf- und Spritzwasserfestigkeit) kdnnen dazu fihren, daf die Kon-
densatoren zusétzliche Anforderungen zu erfullen haben.

ANMERKUNG: Fir Hinweise zur Anwendung von Kondensatoren zur Unterdriickung elektromagnetischer
Storungen siehe IEC 940.
1.2  Zweck
Diese Spezifikation
— schreibt die fir diese Art Kondensatoren bevorzugten Nenndaten und Eigenschaften vor,

— trifft aus EN 130000 beziglich Gutebestatigungsverfahren, Prifungen und Priifmethoden die geeignete
Auswahl und

— gibt allgemeine Anforderungen an.

Prifschéarfen und Anforderungen, vorgeschrieben in Bauartspezifikationen, die sich auf diese Rahmenspezifika-
tion beziehen, missen auf gleichem oder hoherem Anforderungsniveau liegen; niedrigere Anforderungsstufen
sind nicht zugelassen.

Ein weiterer Zweck dieser Spezifikation liegt darin, einen Plan fur Sicherheitspriifungen bereitzustellen, der von
nationalen Prifstellen solcher Lander anzuwenden ist, in denen die Anerkennung durch derartige Stellen geférdert
wird.

1.3  Bezugsschriftstiicke

I1ISO 3 (1973) Preferred Numbers — Series of Preferred Numbers

IEC 60-1 (1989) High-Voltage Test Techniques — Part 1: General Definitions and Test Requirements
IEC 60-2 (1973) Part 2: Test Procedures

IEC 62 (1974) Marking Codes for Resistors and Capacitors

Amendment 2 (1989)

IEC 63 (1963) Preferred Number Series for Resistors and Capacitors

Amendment 1 (1967)
Amendment 2 (1977)

IEC 68 Basic Environmental Testing Procedures

IEC 335-1 (1976) Safety of Household and Similar Electrical Appliances
Amendment 4 (1984)

Amendment 5 (1986)

Amendment 6 (1988)

IEC 384-14 (1993) Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the
supply mains

IEC 410 (1973) Sampling Plans and Procedures for Inspection by Attributes

IEC 536 (1976) Classification of Electrical and Electronic Equipment with Regard to Protection Against
Electrical Shock

IECs 664/664A Insulation Coordination within Low-Voltage Systems

(1980/1981) Including Clearances and Creepage Distances for Equipment
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IEC 685 Connecting Devices (Junction and/or Tapping) for Household and Similar Fixed Electrical
Installations
IEC 695-2-2 (1980) Fire Hazard Testing — Part 2: Test Methods Needle Flame Test
IEC 760 (1989) Flat, Quick-Connect Terminations
IEC 940 (1988) Guidance Information on the Application of Capacitors, Resistors, Inductors and

Complete Filter Units for Radio Interference Suppression

CISPR IEC 17 (1981) Methods of Measurement of the Suppression Characteristics of Passive Radio
Interference Filters and Suppression Components

Guide 104 (1984) Guide to the Drafting of Safety Standards, and the Role of Committees with Safety Pilot
Functions and Safety Group Functions
EN 130000 (1993) Fachgrundspezifikation: Festkondensatoren

1.4  Angaben in der Bauartspezifikation
Bauartspezifikationen missen nach dem entsprechenden Vordruck fir Bauartspezifikationen erstellt werden.

Die Anforderungen in der Bauartspezifikation dirfen nicht schwécher sein als die der Fachgrund- oder Rahmen-
spezifikation oder des Vordrucks zur Bauartspezifikation. Wenn die Bauartspezifikation verschéarfte Anforderungen
enthélt, sind diese in Abschnitt 1.9 aufzulisten und in den Prifplanen beispielsweise mit einem Stern zu kennzeich-
nen.

ANMERKUNG: Die Angaben nach Abschnitt 1.4.1 dirfen auch tabellarisch dargestellt werden.

Jede Bauartspezifikation muf die nachstehenden Angaben enthalten, wobei die Werte vorzugsweise dem ent-
sprechenden Abschnitt dieser Rahmenspezifikation zu entnehmen sind.

1.4.1 Umri3zeichnungen und Mal3e

Zur leichteren Erkennung des Kondensators und zum Vergleich mit anderen Kondensatoren mui3 die Bauartspe-
zifikation eine bildliche Darstellung enthalten. MaRRe und deren Grenzabweichungen, die auf die Austauschbarkeit
und Montage einen Einflu haben, sind in der Bauartspezifikation anzugeben. Samtliche MalRangaben sollen
bevorzugt in mm erfolgen. Wenn die Originalmaf3e jedoch in Zoll angegeben sind, miissen die in metrische Ein-
heiten umgerechneten Mal3e hinzugefiigt werden.

Im Regelfall sind die Zahlenwerte fiir Lénge, Breite und Hohe des Kondensatorkdrpers sowie Lange, Durchmesser
und die Abstande der Anschliisse anzugeben, fur zylindrische Ausfiihrungen der Durchmesser des Kondensator-
korpers sowie Lange und Durchmesser der Anschlisse. Wenn eine Bauartspezifikation zum Beispiel mehrere
Kapazitats- und Spannungsreihen zusammenfal3t, sind ihre Maf3e und zugehdérigen Grenzabweichungen erforder-
lichenfalls in einer Tabelle ergdnzend zur Zeichnung anzugeben.

Wenn die Gestalt von der oben beschriebenen Form abweicht, mu3 die Bauartspezifikation die Maf3e in einer
Form angeben, die den Kondensator ausreichend beschreibt. Wenn der Kondensator nicht fiir den Einsatz in
gedruckten Schaltungen vorgesehen ist, so ist in der Bauartspezifikation ausdriicklich darauf hinzuweisen.

1.4.2 Befestigung

Die Bauartspezifikation muR3 die Befestigungsart fur die Prifungen ,Schwingen“ und ,Dauerschocken“ oder
.Schocken” festlegen. Die Konstruktion eines Kondensators kann bei seiner Verwendung besondere Befesti-
gungsmittel erfordern. In solchen Fallen mul} die Bauartspezifikation die Befestigungsmittel beschreiben. Diese
sind bei den Prifungen ,Schwingen“ und ,Dauerschocken” oder ,Schocken* zu verwenden.

ANMERKUNG: Wenn eine Befestigungsart fur ,normale* Anwendungen empfohlen wird, ist dies in der
Bauartspezifikation unter 1.8 Weitere Angaben (Nicht fiir Priifzwecke)” aufzunehmen. In diesem Fall kann
ein Warnvermerk gegeben werden, dalR bei Verwendung anderer als der in Abschnitt 1.1 der Bauart-
spezifikation angegebenen Befestigungsarten die volle Schwing-, Dauerschock- und Schockbelastbarkeit
maoglicherweise nicht erreicht werden kann.

1.4.3  Nennwerte und Eigenschaften

Die Nennwerte und Eigenschaften missen mit den entsprechenden Abschnitten des Hauptabschnitts 2 in Ein-
klang stehen. Erganzend gelten folgende:

1.4.3.1 Nennkapazitatsbereich

Siehe 2.2.1.

ANMERKUNG: Wenn nach einer Bauartspezifikation anerkannte Produkte unterschiedliche Wertebereiche
haben, ist folgende Angabe hinzuzufiigen: ,Der in den einzelnen Spannungsreihen verfliigbare Werte-
bereich ist in der CECC 00200 (Register der Firmen, Produkte und Dienstleistungen, die unter dem
CECC-System anerkannt sind) angegeben.”
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1.4.3.2 Nennwiderstandsbereich (falls zutreffend)

Siehe 2.2.4.

1.4.3.3 Besondere Eigenschaften

Zusétzliche Eigenschaften durfen aufgefiihrt werden, wenn sie zur Beschreibung des Bauelements fur bestimmte
Anwendungen als notwendig erachtet werden.

1.4.4  Kennzeichnung

Die Bauartspezifikation muf3 den Umfang der Beschriftung auf dem Kondensator und seiner Verpackung angeben.

1.5 Begriffsbestimmungen

ANMERKUNG: Einige Begriffe aus EN 130000 werden hier im erweiterten Sinne gebraucht. Darauf wird in
den betreffenden Definitionen durch Verweis auf diese Anmerkung aufmerksam gemacht.

Ergénzend zu den jeweils zutreffenden Begriffen und Definitionen in EN 130000 gelten folgende:

15.1 Wechselspannungskondensator

Wechselspannungskondensatoren sind Kondensatoren, deren Anwendung im wesentlichen Netzwechselspan-
nung vorsieht.

ANMERKUNG: Wechselspannungskondensatoren dirfen an Gleichspannungsnetzen betrieben werden,
deren Spannung gleich dem Effektivwert der Nennwechselspannung des Kondensators ist.
1.5.2  Funkentstérkondensatoren — Kondensatoren zur Unterdriickung elektromagnetischer Stérungen
Kondensatoren zur Unterdriickung elektromagnetischer Stérungen, verursacht durch elektrische und elektroni-
sche Betriebsmittel oder andere Quellen.
1.5.3  Kondensatoren oder RC-Kombinationen der Klasse X

Kondensatoren oder RC-Kombinationen sind fur Anwendungen geeignet, bei denen ihr Ausfall nicht zu einem
gefahrdenden elektrischen Schlag fihren kann.

Kondensatoren der Klasse X werden in drei Unterklassen (siehe Tabelle 1) entsprechend den Spitzenspannungen
von Impulsen eingeteilt, denen sie im Betrieb zusétzlich zur Netzspannung ausgesetzt sind. Derartige Impulse
kdnnen verursacht sein durch Blitzschlage in Freileitungen, Schaltvorgénge in Nachbargeréten oder in dem Gerét,
das durch den Kondensator entstort wird.

Tabelle 1
Unter- Impuls- Installations- Spitzenwerte der Sto3spannung Up
Klasse spitzenspannung kategorie Anwendung zu beaufschlagen vor der
im Betrieb nach IEC 664 Dauerspannungsprifung
X1 >2,5kV 11 Einsatz bei hohen | Fur Cr<1,0 uF:U,=4,0kV
<4,0kV Spitzen- " - 4
spannungen FlarCgr>1,0pF: U, = o kV
VR
X2 <2,5kv Il Allgemeine FurCr<1,0 pF:U,=25kV
Anf
nforderungen Filr Cg > 1,0 uF : Uy = ?’ikv
vCr
X3 <1,2kv - Allgemeine keine
Anforderungen
ANMERKUNG 1: Cgin pF.
ANMERKUNG 2: Die Unterklasse X3 entspricht der Unterklasse X2, beschrieben in Tabelle 1 der IEC 384-14,
Ausgabe 1.

154 Kondensatoren oder RC-Kombinationen der Klasse Y

Kondensatoren oder RC-Kombinationen der Klasse Y sind fir Anwendungen geeignet, bei denen der Ausfall des
Kondensators zu einem gefahrdenden elektrischen Schlag fihren kénnte.

Kondensatoren der Klasse Y sind unterteilt in die vier Unterklassen Y1, Y2, Y3 und Y4, wie in Tabelle 2 aufgefihrt.
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Tabelle 2
Art der Spitzenwert der
Unterklasse Uberbruckten Nennt;sepraerilg#ngs- Stol3spannung vor der
Isolation Dauerpriifung
Y1 Doppel- oder <250V 8,0 kv
verstarkte Isolation
Y2 Grund- oder >150V 5,0 kV
Zusatzisolation <250V
Y3 Grund- oder >150V keine
Zusatzisolation <250V
Y4 Grund- oder <150V 2,5kv
Zusatzisolation
ANMERKUNG 1: Beziiglich Begriffsdefinitionen Grund-, Zusatz-, Doppel- und verstérkte Isolation
siehe IEC 536, Abschnitte 2.1, 2.2, 2.3 und 2.4.
ANMERKUNG 2: Die Unterklasse Y3 entspricht Klasse Y, beschrieben in Abschnitt 4.4 der IEC 384-1,
Ausgabe 1.

Das Gehause bzw. die Umhiillung eines Y1-Kondensators darf kein anderes Bauelement enthalten. Andernfalls
kdnnen getrennte Wickel fiir X- und Y-Kondensatoren zusammengebaut werden, wenn sie die Anforderungen der
zutreffenden X- und Y-Unterklassen erfillen.

Ein Y-Kondensator darf jeweils nur die Grund- oder Zusatzisolation iberbriicken. Falls zwei in Serie geschaltete
Y2-, Y3- oder Y4-Kondensatoren die Kombination aus Grund- und Zusatzisolation tiberbriicken, miissen sie den-
selben Nennwert haben.

1.5.5  Zweipol-Kondensatoren
Ein Kondensator zur Unterdriickung elektromagnetischer Stérungen mit zwei Anschliissen. Siehe Bild 1

Bild 1: Zweipol-Kondensator

1.5.6  RC-Kombination in Serienschaltung
Eine Funktionseinheit aus in Serie geschaltetem Widerstand und Kondensator der Klasse X oder Y. Siehe Bild 2.

— == - == == == == ==
- T _—
0 11 0
— —
Lo e oo e e e mmee 4

Bild 2: RC-Kombination

Wo in dieser Kombination der Begriff ,Kondensator auftritt, soll darunter ,Kondensator oder RC-Kombination*“
verstanden werden, soweit es der Sinnzusammenhang erlaubt.

1.5.7  Durchfiihrungskondensator (koaxial)

Ein Kondensator mit einem zentrischen, nutzstromfilhrenden Leiter. Diesen umgibt in koaxialem Aufbau ein Kon-
densatorwickel, dessen Belage mit dem zentrischen Leiter bzw. mit dem &uf3eren Geh&use verbunden sind.

Er sollte koaxial montiert werden. Siehe Bild 3.
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Bild 3: Durchfiihrungskondensator  (koaxial)

r

1.5.8  Durchfiihrungskondensator (nichtkoaxial)

Ein Kondensator, bei dem der Nutzstrom entweder durch die Elektroden fliel3t oder daran vorbeigeschleift wird.
Siehe Bilder 4a, 4b und 4c.

Bild 4a: Durchfiihrungskondensator fir symmetrische Anwendung (nichtkoaxial)

. <——— Metallgeh&use
Bl 1

o o]
Bild 4b: Durchfihrungskondensator fiir asymmetrische Anwendung (nichtkoaxial)
— -7 "~ " T
- 1

I | <—— Metallgehduse

Bild 4c: Mehrfach-Durchfihrungskondensator (nichtkoaxial)
fir symmetrische und asymmetrische Anwendung

159 Ableitkondensatoren

Ableitkondensatoren leiten Hochfrequenzstréme ab. Drei Ausfiihrungen sind Ublich: Einfach-, Delta- und T-Schal-
tungen. Der Einfachkondensator besteht aus einem Kondensator in metallischem Gehause, wobei ein Anschluf
nach Bild 5a mit diesem verbunden ist. Die Delta-Ausfiihrung besteht aus einem X- und zwei Y2- oder Y3-Kon-
densatoren, die nach Bild 5b im Dreieck geschaltet sind. Die T-Ausflihrung besteht aus drei Kondensatoren Cp,
Cg und Cg, die nach Bild 5¢ zu einem T geschaltet sind.
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Die Delta- und T-Ausfiihrungen sind untereinander elektrisch gleichwertig (Stern-Dreieck-Umwandlung). In der
T-Ausfuhrung besteht der X-Kondensator aus der Serienschaltung Cg — Cc und der Y-Kondensator aus der
Serienschaltung von C, — Cg und Cp — Ce..

Wenn bei der Prifung von T-Schaltungen X-Kondensatoren mit Spannung zu beaufschlagen sind, so ist diese zwi-
schen den Anschliissen fiir Phase und Null anzulegen. Ahnlich verhalt es sich mit der Spannung an den Y-Kon-
densatoren: sie ist anzulegen zwischen den miteinander verbundenen Anschlissen fur Phase und Null sowie dem
Anschluf3 fiir Erde.

L o oo o e e e -
Bild 5a: Einfach-Ableitkondensator
i yII
i1 0
| 1
ot x 1
| T
| f °
y
Bild 5b: Delta-Ableitkondensator
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Bild 5c: Beispiel fur einen Ableitkondensator in T-Schaltung

ANMERKUNG: Bei Kondensatoren im nichtmetallischen Gehause ist der Erdanschlufl getrennt heraus-
zuftihren.

1.5.10 Nennspannung

Die Nennspannung ist entweder der Effektivwert der Betriebsspannung bei Nennfrequenz oder die Betriebs-
Gleichspannung, die zwischen den Anschlissen des Kondensators im gesamten Temperaturbereich zwischen
unterer und oberer Kategorietemperatur anliegen darf.

Dies beinhaltet fur Kondensatoren nach dieser Spezifikation, da Kategorie- und Nennspannung gleich sind.

1.5.11 Nennleistung (bei RC-Kombinationen)

Die Nennleistung ist die maximale Verlustleistung, die in einer RC-Kombination bei Nenntemperatur im Dauerbe-
trieb auftreten darf.

1.5.12 Obere Kategorietemperatur
Die obere Kategorietemperatur ist die maximale Oberflachentemperatur im Dauerbetrieb, fir die der Kondensator
ausgelegt ist. (Siehe Anmerkung in 1.5.)

ANMERKUNG 1: Bei Durchfihrungskondensatoren und RC-Kombinationen kann die Temperatur der
aulBeren Oberflache wegen des durchgeschleiften Betriebsstroms infolge innerer Erwarmung beeinfluf3t
werden. Die Kondensatoranschlisse gelten als Teil der auReren Oberflache.

ANMERKUNG 2: Diese Begriffsbestimmung tritt an die Stelle der Definition in EN 130000, Abschnitt 2.2.14,
weil Funkentstérkondensatoren nach dieser Spezifikation fir Netzanschluf3 vorgesehen sind und deshalb
Eigenerwarmung zeigen kdnnen.
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1.5.13 Untere Kategorietemperatur

Die untere Kategorietemperatur ist die niedrigste Temperatur der &uf3eren Oberflache im Dauerbetrieb, fir die der
Kondensator ausgelegt ist. (Siehe auch Anmerkung in 1.5.)

ANMERKUNG: Diese Begriffsbestimmung tritt an die Stelle der Definition in EN 130000, Abschnitt 2.2.15.
(Siehe auch Anmerkung 2 zu 1.5.12))
1.5.14 Nenntemperatur (eines Durchfiihrungskondensators oder einer RC-Kombination in Serienschaltung)

Die Nenntemperatur ist die maximale Umgebungstemperatur, bei der ein Durchfiihrungskondensator seinen maxi-
malen Betriebsstrom fuhren oder bei einer RC-Kombination die maximale Verlustleistung auftreten darf.

ANMERKUNG: Diese Begriffsbestimmung tritt an die Stelle der Definition in EN 130000, Abschnitt 2.2.16.
(Siehe auch Anmerkung 2 zu obigem Abschnitt 1.5.12.)
1.5.15 Einfligungsddmpfung

Die Einfugungsdampfung ist das Verhéltnis der Spannungen vor und nach Einfigung des Dampfungsglieds,
gemessen an den Anschlissen.

ANMERKUNG: Wenn die Einflgungsdampfung in Dezibel gemessen wird, betragt ihr Wert das 20fache
des zur Basis 10 logarithmierten Spannungsverhaltnisses.
1.5.16 Nennstrom des Durchfiihrungsleiters
Der Nennstrom des Durchfiihrungsleiters ist der maximal zuldssige Strom, der bei Nenntemperatur im Durchflih-
rungsleiter des Kondensators im Dauerbetrieb fliel3t.
1.5.17 Hauptresonanzfrequenz (eines Zweipol-Kondensators)
Die Hauptresonanzfrequenz ist die niedrigste Frequenz, bei der die Impedanz des Kondensators, gemessen mit
einer sinusférmigen Spannung, ein Minimum erreicht.
1.5.18 StolBspannung
Eine StoRspannung ist eine aperiodische einmalige Spannung bestimmter Kurvenform, wie in IEC 60-1 beschrie-
ben.
1.5.19 Passive Entflammbarkeit
Passive Entflammbarkeit ist die Féhigkeit des Kondensators, nach Einwirkung einer ueren Hitzequelle flamm-
artig zu brennen.
1.5.20 Aktive Entflammbarkeit
Aktive Entflammbarkeit ist die Fahigkeit des Kondensators, als Folge elektrischer Belastung flammartig zu bren-
nen.
1.6  Kennzeichnung
Es gilt 2.4 in EN 130000 mit folgenden Einzelheiten:

Die in die Kennzeichnung aufzunehmenden Angaben werden Ublicherweise der nachstehenden Liste entnom-
men. lhre relative Wichtigkeit entspricht ihrer Stellung in der Liste.

a) Herstellername oder -zeichen

b) Bauartbezeichnung des Herstellers oder Bezeichnung nach Bauartspezifikation
c) Kapazitatsklasse und -unterklasse

d) Erteiltes Zeichen

e) Nennwert der Kapazitat(en) und des Widerstands (falls zutreffend)

f)  Nennspannung und Art der Netzspannung (Wechselspannung kann durch das Symbol und Gleichspan-
nung durch die Symbole — oder == dargestellt werden)

g) AnschluRRart, falls erforderlich

h) Nennstrom des Durchfiihrungsleiters (im Fall eines Durchfiihrungskondensators)

i) Grenzabweichungen vom Nennkapazitatswert, falls abweichend von 20 %

i) Klimakategorie, gefolgt vom Kennbuchstaben fir die Kategorie der passiven Entflammbarkeit
k) Nenntemperatur

I) Jahr und Monat (oder Woche) der Herstellung

m) Bezug auf die CECC-Bauartspezifikation
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