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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13241-1:2003+A1:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33 ,Turen, Tore,
Fenster, Abschlisse, Baubeschldge und Vorhangfassaden® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR
(Frankreich) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der NA 005-09-01 AA ,Turen, Tore, Fenster, Abschlisse,
Baubeschldge und Vorhangfassaden" im Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 13241-1:2004-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anderung im Vorwort;

b) Anderungen in 1.2;

c) Anderungen in Abschnitt 2;

d) Anderungen in Anhang ZB;

e) Anderungen in Anhang ZC.

Friihere Ausgaben

DIN 18073: 1981-03, 1990-11
DIN EN 13241-1: 2004-04
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EUROPAISCHE NORM EN 13241-1:2003+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 2011

ICS 91.090 Ersatz fir EN 13241-1:2003

Deutsche Fassung

Tore —
Produktnorm —
Teil 1: Produkte ohne Feuer- und Rauchschutzeigenschaften

Industrial, commercial and garage doors and gates — Portes et portails industriels, commerciaux et de garage —
Product standard — Norme de produit —
Part 1: Products without fire resistance or smoke control Partie 1: Produits sans caractéristiques coupe-feu, ni pare-
characteristics fumée

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 12. Juni 2003 angenommen und schlieRt Anderung 1 ein, die am 22. Februar 2011 vom
CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2011 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13241-1:2003+A1:2011 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13241-1:2003+A1:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33 ,Turen, Tore,
Fenster, Abschlisse, Baubeschldge und Vorhangfassaden® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR
gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2011, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Oktober 2011 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument enthalt die Anderung A1, die am 2011-02-22 vom CEN angenommen wurde.

Dieses Dokument ersetzt EN 13241-1:2003.

Anfang und Ende der durch die Anderung eingefiigten oder gednderten Texte sind jeweils durch die
Anderungsmarken angegeben.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europadische Kommission und die

Européische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe die informativen Anhange ZA, ZB und ZC, die Bestandteile
dieses Dokuments sind.

[*» Der Anhang ZB wurde (berarbeitet, um der neuen Fassung der Maschinenrichtlinie Rechnung zu
tragen. ¢l

Die Anhange A und C sind informativ. Anhang B ist normativ.
Dieses Dokument enthélt Literaturhinweise.

Diese Europédische Norm ist Teil einer Reihe von Produktnormen fir Tore mit oder ohne Feuer- und
Rauchschutzeigenschaften (siehe Literaturhinweise).

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europédische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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Einleitung

Um die Zielsetzung dieser Europédischen Norm klarzustellen und Zweifel beim Lesen auszuschlieRen, wurden
bei der Erstellung dieser Norm folgende Annahmen zugrunde gelegt:

a) als Bauteile ohne spezielle Anforderungen gelten solche:

— die nach der ublichen Ingenieurspraxis und den Ublichen Berechnungsregeln einschlieRlich aller
Versagensarten ausgelegt sind;

— die sowohl mechanisch als auch elektrisch stabil ausgefihrt sind;
— die aus Werkstoffen von ausreichender Festigkeit und geeigneter Qualitat gefertigt sind;

— bei denen die allgemeinen elektrischen Gefahren in Ubereinstimmung mit fur die elektrische
Sicherheit geltenden Normen, wie z. B. EN 60204-1, behandelt werden;

b) die Bauteile werden ordnungsgemaR gewartet und in gutem Funktionszustand gehalten, sodass die
geforderten Eigenschaften trotz Verschleild Gber die gesamte wirtschaftlich angemessene Einsatzdauer
erhalten bleiben;

c) mit Ausnahme der nachfolgend aufgelisteten Punkte wird eine mechanisch betriebene Einrichtung nach
bewahrter Praxis und den Anforderungen dieser Europdischen Norm ausgefuhrt:

— fir besondere Einsatzbedingungen und Einsatzorte des betreffenden Tores werden Vereinbarungen
zwischen dem Hersteller und dem Kaufer hinsichtlich Gesundheit und Sicherheit getroffen;

— der Einsatz-/Einbauort wird angemessen beleuchtet;
— der Einsatz-/Einbauort gestattet eine sichere Benutzung des betreffenden Tores.

Diese Annahmen schranken die Notwendigkeit angemessener Informationen zur Benutzung in dieser
Européaischen Norm nicht ein.
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1 Anwendungsbereich

1.1 Allgemeines

Diese Europaische Norm legt die Sicherheits- und Leistungsanforderungen an Tore und Schranken fest, die
fir den Einbau in Zugangsbereichen von Personen vorgesehen sind und deren hauptséchlich vorgesehene
Verwendung darin besteht, eine sichere Zufahrt fir Waren und Fahrzeuge, begleitet oder gefuhrt (gesteuert)
von Personen, in industriellen, gewerblichen oder Wohnbereichen zu ermdéglichen.

Diese Europaische Norm gilt auch fir gewerbliche Tore, wie z.B. Rolltore und Rollgitter, die in
Raumlichkeiten fir den Einzelhandel eingesetzt werden und die weniger fiir den Zugang von Fahrzeugen
oder Gutern als fir den Zutritt von Personen bestimmt sind.

Zu diesen Toren kénnen auch in den Torfliigel eingebaute Schlupftiren gehdéren, die ebenfalls in dieser
Européischen Norm geregelt sind.

Diese Einrichtungen kénnen hand- oder kraftbetatigt sein.

Diese Europadische Norm gilt nicht fir den Einsatz in Umgebungen, in denen die elektromagnetischen
Stérungen Uber den in EN 61000-6-3 festgelegten Bereich hinausgehen.

1.2 Ausnahmen

Diese Europaische Norm gilt nicht fiir die folgenden Produkte, die fir andere Anwendungszwecke bestimmt
sind:

— Schleusen- und Docktore;

— Aufzugstiiren;

— Fahrzeugtiren;

— Panzertiren;

— hauptséchlich fiir Tierhaltung verwendete Tore;

— textile Theatervorhénge;

— waagrecht bewegte, handbetatigte Taren fur FuRganger mit einer Fligelflache von weniger als 6,25 m?;

— waagrecht bewegte, kraftbetatigte Tore mit einer Breite von weniger als 2,5 m und einer Fldche von
gﬁgi.ger als 6,25 m?, die nach prEN 12650-1 in erster Linie fur die Nutzung durch FuRgénger ausgelegt

— Karusselltiren jeder Grofie;

— Bahnschranken;

— Schranken, die ausschlieBlich fir Fahrzeuge verwendet werden.

Diese Europdische Norm deckt nicht die funkferngesteuerten Teile von Toren ab. Wird eine
Funkfernsteuerung eingesetzt, sollten zusatzlich die betreffenden ETSI-Normen angewendet werden.

Diese Europaische Norm enthélt keine speziellen Anforderungen an Feuer- oder Rauchschutzeigenschaften,
die in prEN 13241-2 geregelt sein werden.

gestrichener Text
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Diese Europaische Norm enthalt keine speziellen Anforderungen an Tore, die aufgrund von gespeicherter
Energie aus menschlicher Koérperkraft durch speziell hierfir bestimmte Hilfsmittel, wie z. B. per Hand
gespannte Federn, bewegt werden.

Diese Européische Norm enthalt keine speziellen Anforderungen an Tore in Fluchtwegen. Ein sicheres und
leichtes Offnen der Torfligel I&sst sich bei Toren aufgrund ihrer GréRe, ihres Gewichtes und/oder der
Benutzungsart tblicherweise nicht erreichen.

Die Gerduschemission von automatischen Toren wird nicht als Gefahr eingestuft. Daher enthélt diese

Norm keine speziellen Anforderungen an die von Toren verursachten Gerdusche im Hinblick auf die
Maschinenrichtlinie.

1.3 Besondere Anwendungen

Diese Europédische Norm sollte auch hinsichtlich der zutreffenden Anforderungen Anwendung fir
kraftbetétigte Tore finden, die durch Hinzufligen von Kraftantrieben in bereits eingebaute handbetatigte Tore
entstanden sind. Anhang ZA gilt nicht fur diese Art von Toren.

Darlber hinaus benennt sie Leistungsanforderungen und -klassen zusétzlicher Eigenschaften, die fir den
Markt als bedeutsam angesehen werden.

Fur Tore, die Teil der Tragstruktur des Gebaudes sind, kdnnen die Anforderungen dieser Europdischen Norm

auf freiwilliger Basis zusatzlich zu den fiir die Tragstruktur geltenden und in dieser Europaischen Norm nicht
behandelten Anforderungen bericksichtigt werden. Anhang ZA gilt nicht fir diese Art von Toren.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert und die
Publikationen sind nachstehend aufgefuhrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spatere Anderungen oder
Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Europgischen Norm, falls sie durch Anderung oder
Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation (einschliellich Anderungen).

EN 418, Sicherheit von Maschine — NOT-AUS-Einrichtung, funktionelle Aspekte; Gestaltungsleitsétze

EN 1037, Sicherheit von Maschinen — Vermeidung von unerwartetem Anlauf

ENV 1991-2-4, Eurocode 1: Grundlagen der Tragwerksplanung und Einwirkungen auf Tragwerke —
Teil 2-4: Einwirkungen auf Tragwerke; Windlasten

EN 12424:2000, Tore — Widerstand gegen Windlast — Klassifizierung

EN 12425, Tore — Widerstand gegen eindringendes Wasser — Klassifizierung

EN 12426, Tore — Luftdurchlassigkeit — Klassifizierung

EN 12427, Tore — Luftdurchlassigkeit — Priifverfahren

EN 12428, Tore — Wéarmedurchgangskoeffizient — Anforderungen an die Berechnung
EN 12433-1, Tore — Terminologie — Teil 1: Bauarten von Toren

EN 12433-2, Tore — Terminologie — Teil 2: Bauteile von Toren

EN 12444, Tore — Widerstand gegen Windlast — Priifung und Berechnung

Documerits

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 13241-1:2011-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13241-1-2011-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13241-1-2011-06

DIN EN 13241-1:2011-06
EN 13241-1:2003+A1:2011 (D)

EN 12445:2000, Tore — Nutzungssicherheit kraftbetétigter Tore — Priifverfahren
EN 12453:2000, Tore — Nutzungssicherheit kraftbetétigter Tore — Anforderungen
EN 12489, Tore — Widerstand gegen eindringendes Wasser — Priifverfahren

EN 12604:2000, Tore — Mechanische Aspekte — Anforderungen

EN 12605:2000, Tore — Mechanische Aspekte — Priifverfahren

EN 12635:2002, Tore — Einbau und Nutzung

EN 12978:2003, Tiren und Tore — Schutzeinrichtungen fiir kraftbetétigte Tiren und Tore — Anforderungen
und Priifverfahren

EN 60204-1:1997, Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausriistung von Maschinen — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen (IEC 60204-1:1997)

EN 61000-6-2, Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Teil 6-2: Fachgrundnormen — Stérfestigkeit
fiir Industriebereich (IEC 61000-6-2:2005)

EN 61000-6-3, Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Teil 6-3: Fachgrundnormen — Fach-
grundnorm Stéraussendung fiir Wohnbereich, Geschéfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe
(IEC 61000-6-3:2006)

EN ISO 140-3, Akustik — Messung der Schallddmmung in Geb&uden und von Bauteilen — Teil 3: Messung
der Luftschallddmmung von Bauteilen in Priifstdnden (ISO 140-3:1995)

EN ISO 717-1, Akustik — Bewertung der Schallddmmung in Gebduden und von Bauteilen — Teil 1: Luft-
schallddmmung (ISO 717-1:1996)

EN ISO 12567-1, Waérmetechnisches Verhalten von Fenstern und Tiren — Bestimmung des Warme-
durchgangskoeffizienten mittels des Heizkastenverfahrens — Teil 1: Komplette Fenster und Tliren
(ISO 12567-1:2000)

3 Begriffe

Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 12433-1 und EN 12433-2 sowie die
folgenden Begriffe:

31

Betriebskraft des Tores

vom Torfliigel des kraftbetatigten Tores beim Kontakt mit einer Person und/oder einem Hindernis ausgetbte
Kraft

3.2

senkrecht bewegtes Tor

jedes Tor, bei dem die Hauptschlie3)kante wéhrend der Bewegung parallel zum Untergrund oder Ful3boden
bleibt

3.3
waagrecht bewegtes Tor

jedes Tor, bei dem die Hauptschliefkante wahrend der Bewegung senkrecht zum Untergrund oder FuRboden
bleibt
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