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Beginn der Giltigkeit

Diese Norm gilt ab 1. Juni 2005.

Nationales Vorwort
Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Sie beinhaltet die Deutsche Fassung der vom Technischen Komitee 242 ,Sicherheitsanforderungen fir
Seilbahnen und Schleppaufziige des Personenverkehrs® des Europaischen Komitees fir Normung (CEN)
ausgearbeiteten EN 13243:2004.

Die nationalen Interessen bei deren Erstellung wurden vom DIN-Arbeitsausschuss Seilbahnen im Fachbe-
reich Férdertechnik des Normenausschusses Maschinenbau (NAM) im DIN wahrgenommen.

Diese Norm konkretisiert einschlagige Anforderungen der EU-Richtlinie 2000/9/EG Uber Seilbahnen fur den
Personenverkehr um den Nachweis der Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europdischen Gemeinschaften
kann der Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten
Anforderungen der Richtlinie Uber Seilbahnen fir den Personenverkehr eingehalten hat (so genannte
Vermutungswirkung).

Zu bertcksichtigen sind die in Anhang D der Norm fiir einzelne Lander geltenden sog. A-Abweichungen.
Diese weisen auf bestehende nationale gesetzliche Sonderregelungen hin.

Der DIN-Arbeitsausschuss Seilbahnen legt Wert auf die Feststellung, dass die deutschen A-Abweichungen
nicht die Freiverkehrsfahigkeit der Erzeugnisse einschranken.

Die in Abschnitt 2 zitierten Europaischen Normen sind als EIN-EN- bzw. DIN-EN-ISO-Normen mit gleicher
Zahinummer verdoffentlicht.
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EUROPAISCHE NORM EN 13243
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2004

ICS 45.100

Deutsche Fassung

Sicherheitsanforderungen fur Seilbahnen fur den
Personenverkehr
Elektrische Einrichtungen, ohne Antriebe

Safety requirements for cableway installations designed to Prescriptions de sécurité pour les installations a cables
carry persons — transportant des personnes —
Electrical equipment other than for drive systems Dispositifs électriques autres que les entrainements

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 23. August 2004 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2004 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13243:2004 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13243:2004) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 242 "Sicherheitsanforderungen fir
Seilbahnen und Schleppaufzlige des Personenverkehrs® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2005, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis April 2005 zurlickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die Europaische
Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokumentes ist.
Dieses Dokument enthalt Literaturhinweise.

Das vorliegende Dokument gehdrt zum Normungsprogramm, welches vom Technischen Biiro des CEN fir die
Sicherheitsanforderungen fir Seilbahnen des Personenverkehrs beschlossen wurde:

1) Sicherheitsanforderungen fur Seilbahnen fur den Personenverkehr — Begriffsbestimmungen

2) Sicherheitsanforderungen fir Seilbahnen fir den Personenverkehr — Allgemeine Bestimmungen
3) Sicherheitsanforderungen fir Seilbahnen fiir den Personenverkehr — Berechnungen

4) Sicherheitsanforderungen fur Seilbahnen fir den Personenverkehr — Seile

5) Sicherheitsanforderungen fiir Seilbahnen fiir den Personenverkehr — Spanneinrichtungen

6) Sicherheitsanforderungen fiir Seilbahnen fir den Personenverkehr — Antriebe und weitere mechanische
Einrichtungen

7) Sicherheitsanforderungen fiir Seilbahnen fiir den Personenverkehr — Fahrzeuge

8) Sicherheitsanforderungen fir Seilbahnen fir den Personenverkehr — Elektrische Einrichtungen, ohne
Antriebe

9) Sicherheitsanforderungen fiir Seilbahnen fir den Personenverkehr — Bauwerke

10) Sicherheitsanforderungen fir Seilbahnen fir den Personenverkehr — Erprobungen, Instandhaltung,
Betriebskontrollen

11) Sicherheitsanforderungen fiir Seilbahnen fiir den Personenverkehr — Raumung und Bergung
12) Sicherheitsanforderungen fur Seilbahnen fur den Personenverkehr — Betrieb

13) Sicherheitsanforderungen fir Seilbahnen fir den Personenverkehr — Qualitatssicherung

Alle diese Normen bilden ein Ganzes fur die Planung, die Fertigung, die Montage, die Instandhaltung und den
Betrieb von Seilbahnen des Personenverkehrs.

Fur die Schlepplifte wurden bei der Abfassung dieses Dokuments die Arbeiten der Internationalen Organisation fir
das Seilbahnwesen (OITAF) berlcksichtigt.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu uUbernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, die Niederlande, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, die Schweiz, die Slowakei, Slowenien, Spanien, die Tschechische
Republik, Ungarn, das Vereinigte Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Sicherheitsanforderungen fir die elektrischen Einrichtungen, ohne Antriebe der Seilbahnen
des Personenverkehrs fest. Dabei werden die verschiedenen Seilbahnsysteme und deren Umgebung
bericksichtigt.

Die elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) wird in dem vorliegenden Dokument nicht behandelt; die Seilbahnen
und deren Bauteile sollten den allgemeinen Bestimmungen zur EMV entsprechen.

Fir die elektrischen Einrichtungen der Antriebe sollten die in EN 13223 im Abschnitt Anwendungsbereich
aufgefiihrten Abschnitte flr Antriebe beachtet werden.

Sie enthalt Anforderungen Uber Unfallverhitung und den Arbeitnehmerschutz.

Sie gilt weder flr Seilbahnen des Giterverkehrs noch flr Schragaufziige.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokumentes erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschlief3lich aller Anderungen).

EN 418, Sicherheit von Maschinen — NOT-AUS — Einrichtung, funktionnelle Aspekte — Gestaltungsleitsétze

EN 954-1, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von Regeleinrichtungen — Teil 1: Allgemeine
Gestaltungsleitsétze

EN 1709, Sicherheitsanforderungen fiir Seilbahnen fir den Personenverkehr — Erprobung, Instandhaltung,
Betriebskontrollen

EN 1907:2004, Sicherheitsanforderungen fiir Seilbahnen flir den Personenverkehr — Begriffsbestimmungen
EN 1908, Sicherheitsanforderungen fiir Seilbahnen filir den Personenverkehr — Spanneinrichtungen

EN 1909, Sicherheitsanforderungen fiir Seilbahnen fiir den Personenverkehr — Rdumung und Bergung

EN 12397, Sicherheitsanforderungen fiir Seilbahnen fiir den Personenverkehr — Betrieb

EN 12408, Sicherheitsanforderungen fiir Seilbahnen fiir den Personenverkehr — Qualitétssicherung

EN 12927-1, Sicherheitsanforderungen fiir Seilbahnen fiir den Personenverkehr — Seile — Teil 1: Auswahl-
kriterien fiir Seile und Seilendbefestigungen

EN 12927-2, Sicherheitsanforderungen fiir Seilbahnen flir den Personenverkehr — Seile — Teil 2: Sicherheits-
faktoren

EN 12927-3, Sicherheitsanforderungen fiir Seilbahnen fiir den Personenverkehr — Seile — Teil 3: Langspleil3 von
6-litzigen Zug-und Foérderseilen

EN 12927-4, Sicherheitsanforderungen fiir Seilbahnen fiir den Personenverkehr — Seile — Teil 4: Seilendbe-
festigungen

EN 12927-5, Sicherheitsanforderungen fiir Seilbahnen fiir den Personenverkehr — Seile — Teil 5: Lagerung,
Transport, Auflegen und Spannen

EN 12927-6, Sicherheitsanforderungen fiir Seilbahnen fiir den Personenverkehr — Seile — Teil 6: Ablegekriterien
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EN 12927-7, Sicherheitsanforderungen fiir Seilbahnen fiir den Personenverkehr — Seile — Teil 7: Inspektion,
Reparatur und Wartung

EN 12927-8, Sicherheitsanforderungen fiir Seilbahnen fiir den Personenverkehr — Seile — Teil 8: Magnetische
Seilpriifung (MRT)

EN 12929-1, Sicherheitsanforderungen fiir Seilbahnen fiir den Personenverkehr — Allgemeine Bestimmungen —
Teil 1: Anforderungen fir alle Anlagen

EN 12929-2, Sicherheitsanforderungen fiir Seilbahnen fiir den Personenverkehr — Allgemeine Bestimmungen —
Teil 2 : Ergédnzende Anforderungen fiir Zweiseil-Pendelbahnen ohne Tragseilbremse

EN 12930, Sicherheitsanforderungen fiir Seilbahnen fiir den Personenverkehr — Berechnungen
EN 13107, Sicherheitsanforderungen fiir Seilbahnen flir den Personenverkehr — Bauwerke

EN 13223, Sicherheitsanforderungen fiir Seilbahnen fiir den Personenverkehr — Antriebe und weitere
mechanische Einrichtungen

prEN 13796-1, Sicherheitsanforderungen fiir Seilbahnen fiir den Personenverkehr — Fahrzeuge — Teil 1: Befesti-
gungen am Seil, Laufwerke, Fangbremsen, Kabinen, Sessel, Wagen, Instandhaltungsfahrzeuge, Schleppgehénge

prEN 13796-2, Sicherheitsanforderungen fiir Seilbahnen flir den Personenverkehr — Fahrzeuge — Teil 2:
Klemmenabziehversuch

prEN 13796-3, Sicherheitsanforderungen fiir Seilbahnen fiir den Personenverkehr — Fahrzeuge — Teil 3: Ermli-
dungsversuche

EN 50110-1, Betrieb von elektrischen Anlagen
EN 50110-2, Betrieb von elektrischen Anlagen (nationale Anhédnge)
EN 50272-2, Sicherheitsanforderungen an Batterien und Batterieanlagen — Teil 2: Stationére Batterien

EN 60204-1, Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausriistung von Maschinen — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen (IEC 60204-1:1997)

EN ISO 12100-2, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsdtze — Teil 2:
Technische Leitsétze (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13849-2, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen — Teil 2: Validierung
(ISO 13849-2:2003)

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die in EN 1907:2004 angegebenen und die folgenden Begriffe.

3.1 Grundlagen, Allgemeines

3141

Sicherheitsfunktion

die Gesamtheit der Verfahren, die das Auftreten gewisser spezifischer Zustdnde oder Ablaufe, die eine
Gefahrdungssituation bilden, erkennen. Diese Verfahren I6sen Vorgange aus, die die Risiken vermindern,
insbesondere durch das Stillsetzen der Anlage. Eine Sicherheitsfunktion beginnt bei der Auswertung der Zustande
und physikalischen Grossen in der Seilbahn und endet mit dem Auslésen des Vorganges bzw. mit dem Beenden
des eingeleiteten Verfahrens
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31.2

elektrische Sicherheitseinrichtung

die Summe der Bestandteile, die verwendet werden, um alle Operationen einer Sicherheitsfunktion zu realisieren.
Es gibt elektrische Sicherheitseinrichtungen vom Typ A und vom Typ B (siehe 4.2.2.1)

313

Fernuberwachungsanlage; Signalanlage

Anlage zur Ubertragung von Befehlen und Informationen zwischen den Stationen der Seilbahn bzw. zwischen
Stationen und Fahrzeugen

314
Aufhebung von Sicherheitsfunktionen
Vorgang bei dem Sicherheitsfunktionen schaltungstechnisch und gezielt auf3er Funktion gesetzt werden

315

Fehlerausschluss

Ausschluss eines theoretisch mdglichen Fehlers, mit dessen Auftreten aufgrund spezieller Mallnahmen nicht
gerechnet werden muss

3.1.6

Fehlertoleranzzeit

Zeitspanne, in der ein Prozess durch fehlerhafte Steuersignale beeintrachtigt werden kann, ohne dass ein
gefahrlicher Zustand eintritt

3.2 Stromkreise

3.21

Ruhestromkreis

Stromkreis, der normalerweise dauernd von Strom durchflossen ist. Die Auslésung der gewiinschten Funktion wird
durch Unterbrechen des Stromflusses bewirkt

3.2.2

Arbeitsstromkreis

Stromkreis, in dem normalerweise kein Strom flieRt. Die Auslésung der gewiinschten Funktion wird durch
Herstellen des Stromflusses bewirkt

3.2.3

Sicherheitsstromkreise

Stromkreise, auf die die Sicherheitsfunktionen und die Nothaltvorrichtungen direkt einwirken, oder die sicherheits-
relevante physikalische Gréen Uberwachen und allenfalls miteinander vergleichen (z. B. Soll-Istwertiberwachung,
Verzdgerungsutberwachung). Sie bewirken das Stillsetzen der Seilbahn oder verhindern, dass sie sich ungewollt in
Bewegung setzt

3.24

Strecken-Sicherheitskreise

Sicherheitskreise, auf die insbesondere die Sicherheitsfunktionen und Nothaltvorrichtungen auf der Strecke
einwirken. Sie dienen auch der Uberwachung verschiedener Seile und Leiter auf Unterbrechung, gegenseitige
Beruhrung und Erdschluss

3.25
Steuerstromkreise
Stromkreise, die flr die betriebliche Steuerung, Regelung und zum Schutz der Hauptstromkreise benutzt werden

3.2.6

Hauptstromkreise
Stromkreise, die die Antriebseinrichtungen und die Hilfsbetriebe mit elektrischer Energie versorgen
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3.3 Elektrische Betriebsmittel

3.31

Nothaltvorrichtung

manuell oder automatisch betatigtes Schaltgerat, das auf einen Sicherheitsstrom- oder Strecken-Sicherheitskreis
einwirkt und damit ein Stillsetzen der Seilbahn auslést

ANMERKUNG Gemass dieser Begriffsbestimmung sind z. B. Stltzenschalter, Blenden- und Spanngewichtschalter auch
Nothaltvorrichtungen, wie auch Instandhaltungsschalter und Nothalttaster.

3.3.1.1

Instandhaltungsschalter; Sicherheitsschalter

manuell betatigte und abschliessbare Nothaltvorrichtung, die das Stillsetzen der Seilbahn auslést und das
Wiederanfahren durch Einwirken einer Bremse auf die Antriebsscheibe verhindert

3.3.1.2

Nothalttaster

manuell betatigte Nothaltvorrichtung, die nach dem Betatigen verrastet und manuell wieder rickgestellt werden
kann

3.4 Steuerung und Bedienung

3.41
Dienstfahrt
Fahrt, bei der keine Fahrgaste befordert werden

ANMERKUNG  Personal- und Materialbeférderung ist zulassig.

3.4.2
Priiffahrt
Dienstfahrt, wahrend der Priifungen vorgenommen werden

343
Steuerstelle
Stelle von der aus die Seilbahn gesteuert und stillgesetzt werden kann

ANMERKUNG Je nach Seilbahnart und Lage der Steuerstelle sind Art und Umfang der Bedienungs- und
Anzeigeeinrichtungen verschieden.

3.44

Kommandostand

Steuerstelle, die sich im Kommandoraum der Antriebsstation befindet. Vom Kommandostand aus kann die
Seilbahn gesteuert und stillgesetzt sowie samtliche Steuerungsarten kénnen tiberwacht werden

3.4.5
Betriebsbereit
Zustand einer Anlage, wenn keine Sicherheitsfunktion oder Nothaltvorrichtung die Abfahrt sperrt

3.4.6

Fertigsignal

Steuerungstechnische Zustimmung zum Ingangsetzen der Seilbahn von den Steuerstellen aus zum
Kommandostand

3.5 Leitungen und Kabel
3.51

Schalterleitung
Leitung, auf die Stlitzenschalter einwirken
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3.5.2

Telefonleitung

Leitung, die der Betriebstelefonanlage fir die Verbindung der Stationen und Zwischenhaltestellen dient
3.5.3

Streckenkabel

Kabel, das Signale (Befehle und Informationen) zwischen Strecke und Stationen Ubertragt (Seillage, Lautsprecher,
Windwarnung, usw.)

4 Allgemeine Anforderungen

41 Anwendung der Norm

411 Die Anforderungen dieses vorliegende Dokuments gelten fir alle Seilbahnen zusammen mit den
Anforderungen der EN 1709, EN 1908, EN 1909, EN 12927-1, EN 12927-2, EN 12927-3, EN 12927-4,
EN 12927-5, EN 12927-6, EN 12927-7, EN 12927-8, EN 12929-1, EN 12929-2, EN 12930, EN 12397, EN 12408,
EN 13223, EN 13107, prEN 13796-1, prEN 13796-2, prEN 13796-3.

4.1.2 Soweit das vorliegende Dokuments fiir die elektrischen Einrichtungen keine abweichenden Bestimmungen

enthalt ist EN 60204-1 anzuwenden, aul’er den Kapiteln tUber die Steuerfunktionen, die Schutzverriegelungen, die
Steuerfunktionen im Fehlerfall, die elektronische Ausristung und die technische Dokumentation.

4.2 Sicherheitsgrundsitze

4.21 Gefahrdungsbilder

Es gelten die Sicherheitsgrundsatze wie sie in EN 12929-1 festgelegt sind. Ausserdem gelten fir den
Anwendungsbereich dieses Dokuments die nachfolgenden Geféahrdungsbilder und Sicherheitsmassnahmen.

4211 Folgende Ereignisse konnen eine Gefahrdungssituation zur Folge haben, die durch die
Sicherheitsanforderungen dieses Dokuments reduziert oder vermieden werden:

a) zufalliger Kontakt einer Person mit einem unter Spannung stehenden Metallteil;

b) Versagen von elektrischen Sicherheitsfunktionen;

c) Spannungsabsenkung oder Spannungsausfall;

d) Auftreten von Kurzschluss, Erdschluss oder Unterbrechung;

e) Versagen von elektrischen oder elektronischen Bauelementen;

f) vorhersehbare Einwirkung von aufden, insbesondere Umgebungsbedingungen und elektromagnetische Felder.

421.2 Fir die einzelnen Sicherheitsfunktionen ist anhand einer Risikoanalyse die jeweilige Gefahrdung fir
Personen zu bestimmen (siehe auch Anhang A). Es wird in folgende 3 Gefahrdungskategorien eingeteilt:

a) Gefahrdungskategorie 1: Ausfall einer elektrischen Einrichtung, der nicht zu einem Unfall fihren kann (keine
Personengefahrdung);

b) Gefahrdungskategorie 2: Ausfall einer elektrischen Einrichtung, der zu einem leichten Unfall fiihren konnte
(reversible Verletzungen von Personen);

c) Gefahrdungskategorie 3: Ausfall einer elektrischen Einrichtung, der zu einem schweren Unfall fihren kénnte
(irreversible Verletzungen, Tod von Personen).
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