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Nationales Vorwort

den Normenausschuss Kunststoffe (FNK) wahrgenommen.

FNK-AA 504.4 ,Fittings fir Druckrohre aus Thermoplasten®.

Normenausschuss Wasserwesen (NAW) im DIN
Normenausschuss Armaturen (NAA) im DIN

systems for water for general purposes, drainage and sewerage — Polyethylene (PE) —

de transport d’eau, de branchement et de collecteurs d’assainissement, enterrés et

Die Europaische Norm EN 13244-4:2002 hat den Status einer Deutschen Norm.

Die Mitarbeit des DIN im CEN/TC 155 ,Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Schutzrohrsysteme® wird tber

An der Erstellung dieser Europaischen Norm war seitens des DIN der folgende Arbeitsausschuss beteiligt:

Normenausschuss Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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EUROPAISCHE NORM EN 132444
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2002

ICS 23.060.01; 93.030

Deutsche Fassung

Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur erd- und oberirdisch verlegte
Druckrohrleitungen fur Brauchwasser, Entwasserung und
Abwasser — Polyethylen (PE)

Teil 4: Armaturen

Plastics piping systems for buried and above-ground Systémes de canalisations en plastique pour les
pressure systems for water for general purposes, drainage applications générales de transport d’eau, de branchement
and sewerage — Polyethylene (PE) — Part 4: Valves et de collecteurs d’assainissement, enterrés sous pression

— Polyéthyléne (PE) — Partie 4: Robinets

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 16. Oktober 2002 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von B__elgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, ltalien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen
Republik und dem Vereinigten Kdnigreich.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2002 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13244-4:2002 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN 13244-4:2002 (D)
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EN 13244-4:2002 (D)

Vorwort

Dieses Dokument EN 13244-4:2002 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 155 “Kunststoff-Rohrleitungs-
systeme und Schutzrohrsysteme” erarbeitet, dessen Sekretariat vom NEN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2003 und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis Dezember 2004 zurlickgezogen werden.

Fir Rohrleitungsteile, die vor dem Dezember 2002 der entsprechenden nationalen Norm entsprochen haben, wie
durch den Hersteller oder eine Zertifizierungsstelle ausgewiesen, darf die nationale Norm bis Dezember 2004
weiter angewendet werden.

Es wurde in Zusammenarbeit mit CEN/TC 165 "Abwassertechnik" erstellt.

Diese Europaische Norm ist Teil einer Systemnorm Uber Kunststoff-Rohrleitungssysteme aus einem bestimmten
Werkstoff und fiir eine festgelegte Anwendung. Neben dieser Systemnorm besteht eine Reihe anderer
Systemnormen.

Systemnormen basieren auf den Ergebnissen der Arbeiten des Technischen Komitees ISO/TC 138 "Plastics pipes,
fittings and valves for the transport of fluids" der Internationalen Organisation fir Normung (International
Organization for Standardization: 1SO).

Sie werden unterstitzt durch gesonderte Normen Uber Prufverfahren, auf die in der Systemnorm verwiesen wird.

Die Systemnormen stehen im Einklang mit allgemeinen Normen uUber Anforderungen an die Funktion und
Empfehlungen fir die Verlegung.

EN 13244 mit dem Haupttitel Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erd- und oberirdisch verlegte Druckrohrleitungen
ftir Brauchwasser, Entwésserung und Abwasser — Polyethylen (PE) besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Allgemeines

— Teil 2: Rohre

— Teil 3: Formstiicke

— Teil 4: Armaturen (diese Norm)

— Teil 5: Gebrauchstauglichkeit des Systems

— Teil 7: Empfehlungen fiir die Beurteilung der Konformitét (wird als CEN/TS veréffentlicht)

ANMERKUNG Es wurde entschieden, keinen Teil 6: Empfehlungen fiir die Verlegung zu veroffentlichen, sondern bestehen-
de nationale Verlegehinweise bzw. -richtlinien zu verwenden.

Dieser Teil der EN 13244 enthalt dartiber hinaus:
Literaturhinweise

Zum Zeitpunkt der Verdéffentlichung dieser Europaischen Norm gelten fiir andere Kunststoffe in der Wasserversor-
gung, fur Entwasserung und Abwasser die folgenden Systemnormen:

prEN 14364, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir Abwasserleitungen und -kanéle mit oder ohne Druck — Glas-
faserverstérkte duroplastische Kunststoffe (GFK) auf der Basis von ungeséttigtem Polyesterharz (UP).

EN 1456, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte und nicht erdverlegte Abwasserdruckleitungen — Weich-
macherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U).

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, F@rﬁg‘g mréntﬁ
Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Ostaireich, P'I ,
Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Kénigreich. Document Sharing Hub
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