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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13245-1:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 249 ,Kunststoffe* (Sekre-
tariat: NBN, Belgien) erstellt. Die Mitarbeit des DIN beim Europaischen Komitee flir Normung (CEN) wird Gber
das nationale Spiegelgremium, den Arbeitsausschuss NA 054-04-07 AA ,Kunststoff-Fensterprofile“ des Nor-
menausschusses Kunststoffe (FNK) wahrgenommen.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 13245-1:2004-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anwendungsbereich geandert (Norm ist anwendbar fur hellfarbige und farbige PVC-U-Profile);

b) normative Verweisungen erweitert und aktualisiert;

c) Erweiterung der Begriffe (z. B. Aufnahme verschiedener Profiltypen);

d) Aufnahme der Tabelle 2 in 5.1 hinsichtlich ,Vorbereitung von Probekorper*;

e) die ausfihrliche Beschreibung des ,Nennwertes der langenbezogenen Masse® (5.3) wurde als neuer
Anhang A aufgenommen;

f)  Anderung der Uberschrift des Unterabschnittes 5.6 in ,Alterungsbestandigkeit;
g) Unterabschnitt 5.6.3 ,Prufverfahren zur Beurteilung des Alterungsverhaltens® untergliedert und erweitert;

h) Tabelle in 5.6.4 ,Klassifizierung der Eigenschaften nach der Alterung® vor allem hinsichtlich Typ-Anforde-
rungen geandert und erweitert;

i)  Abschnitt 6 ,Erforderliche Eigenschaften fur Typ 3- und Typ 4-Profile“ neu aufgenommen;
j)  Abschnitt 7 ,Optionale Eigenschaften neu aufgenommen;
k) Anhang C ,Bestimmung der Schélfestigkeit* neu aufgenommen;

I)  Norm redaktionell den derzeit giltigen Gestaltungsregeln angepasst.

Frithere Ausgaben

DIN EN 13245-1: 2004-12
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Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 19. Mai 2010 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
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. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2010 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13245-1:2010 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 13245-1:2010-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13245-1-2010-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13245-1-2010-11

DIN EN 13245-1:2010-11
EN 13245-1:2010 (D)

Inhalt
Seite

7o T o T R 4
1 ANWwendunNgSDErEiCh ... 5
2 NOrmative VerweiSUNQGEN........ooii it ann s e e mmnn e e e e e mnmnn e e 5
3 7= | ) =T 6
4 Bezeichnung von Profilen aus PVC-U ...........iiiiiccccecrrnre s sscssssssss s s sssssssssmssse s esssssssssmsssssssssnssnnns 7
5 Bezeichnungssystem fiir die Datenblocke 3 biS 5........ccccciiiiiiiiiiiriii e 8
5.1 Vicat-Erweichungstemperatur (DatenbloCk 3).........ccoiimiiiiiiiiirier e 8
5.2 Elastizititsmodul bei Biegung (DatenblOCk 3)......ccooi i 8
5.3 Nennwert der langenbezogenen Masse (Datenblock 4) ... s 8
5.4 Warmeschrumpf bei 100 °C (DatenblocCk 4) ... s 9
5.5 Schlagfestigkeit (DatenNbIOCK 4) ... e 9
5.6 Dauerhaftigkeit (DatenblOCK 5)....... .. 9
L 0 N | [ T 13 =Y o 9
5.6.2 Priifverfahren flr die AREIUNG ........cccccoeiieiiemierreres e s rss e e e s smr e re s snn e e e ssne e s e e e s s smne e e s smnensssmnees 10
5.6.3 Verfahren zur Beurteilung des Alterungsverhaltens .............cccorirooiiiiccceenrcccee e e 1
5.6.4 Codierung der Eigenschaften nach der Alterung..........ccccoiiieoiiinrcennnccre e 11
6 Geforderte Eigenschaften fiir Profile Typ 3 und Typ 4 ... seer e s mnnne s 13
6.1 Gitterschnittbestandigkeit (nur fUr Profile TYp 4) .o 13
6.2 Warmedurchlasswiderstand (nur fur Profile Typ 3 und TYp 4) e 13
6.3 Wasserdampfundurchlassigkeit (nur fir Profile Typ 3 und Typ 4, die fur Bauanwendungen im

Innenbereich vorgesehen SiNd) . ————— 13
6.4 Schaélfestigkeit (NUr fr Profile TYP 3) couccecceiiresrerrrssrersssseresssssresssssssesssssresssssssessssssnessesssssesesssnsesanns 13
7 Wahlweise Eigenschaften..........ccccciiiiniiiiiii s 13
71 FleckenunempfindliChKeit............. e 13
7.2 Aussehen und Oberflaichenbehandlung der Beschichtung (nur fiir Profile Typ 3 und Typ 4)....... 14
472 B N | e T 3 = 1 14
A =141 = 1 o o L= o o ] - 14
7.2.3 Profile mit ungleichmaiger Farbe und TeXtur........ccccccmmiiiicciisemeren s ccsese e es s sssses s ses s ssnnes 14
7 S € - | 42 14
8 Beispiel fiir die Bezeichnung eines Profils aus PVC-U........ccccoiiiicciimmmmiimnnsccccseereee s sssssese e 14
9 Verwendung von wiederaufbereitungs- und recyclingfadhigem Material .............cccooomrirriiiiiinnnes 15
Anhang A (normativ) Bestimmung der langenbezogenen Masse .........cccccvvmmiiinimniinnsssssss s snans 16
AA L T o =T - - 16
A.2 a0 =] 0 o = 16
A3 DUFChfURIUNG ... e n e ane s 16
A4 Berechnung und Angabe der Ergebnisse.........cccciiimiiniiminmness s 16
Anhang B (normativ) Bestimmung der Schlagfestigkeit ..........cccccccimmmiiiiiiiisriin e 17
B.1 LT T4 o T=E=T o T =11 ¢ T W] T 17
B.2 L T o 1= - | - 17
B.3 e 0] =] ] o = OSSPSR 17
B.4 Vorbehandlung der ProbeKOIPEr .........uicccccceerirmiiiiccsssssmeresssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssnsssssssssasssnnns 18
B.4.1 Schlagfestigkeit bei 23 OC ... i sss s s e s sne e e e e s a s s smmnr e e e eesensnnnnnnnnees 18
B.4.2 Schlagfestigkeit bei niedrigen Temperaturen..........ccco i —— 18
B.5 DUFChfURIUNG ... e e e mn e 18
B.6 Auswertung der ErgebnisSse ...t 19

Documents

2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 13245-1:2010-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13245-1-2010-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13245-1-2010-11

DIN EN 13245-1:2010-11
EN 13245-1:2010 (D)

Seite

Anhang C (normativ) Bestimmung der Schalfestigkeit ...........cccocciimiiiiiiiirsmiiin e 20
CA QT4 o T=TT o3 T (=11 o101 o PR 20
C.2 e T =T - | - PSR 20
C.3 Vorbereitung der ProbeKOIPer ... ... cccreeeeiiiissccsssssesesrsssssssssmssssesssssssssssssnsssssssssssssnsnnssssssssssnnnnnns 20
C4 Vorbehandlung der ProbeKOrpPer ... s s s s sssss s s s snsnnas 21
C.5 DUFChfURIUNG ... e nn e ane e 21
C.5.1 Zugprifung mit konstanter Priifgeschwindigkeit ...........ccccoiriimminni e 21
C.5.2 Zugprufung mit konstanter Priflast..........cccoviimiiniimnir s 22
C.6 PriufberiCht ....... s mn e 22
LiteratUrhiNWeEISE ... e smn e e e s e e smmn e e e e e e e s mmnne e e e s ea e mnnneeeeaan 23

Documents

Document Sharingj—iub

Full document details: DIN EN 13245-1:2010-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13245-1-2010-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13245-1-2010-11

DIN EN 13245-1:2010-11
EN 13245-1:2010 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 13245-1:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 249 ,Kunststoffe* erarbeitet,
dessen Sekretariat vom NBN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2010, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Dezember 2010 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 13245-1:2004.

EN 13245 Kunststoffe — Profile aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) fiir die Anwendung im
Bauwesen, besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Bezeichnung von Profilen aus PVC-U

— Teil 2: Profile aus PVC-U und Profile aus PVC-UE fiir Wand- und Deckenbekleidungen fiir Innen- und
AulRenanwendungen

— Teil 3: Bezeichnung von Profilen aus PVC-UE
Es handelt sich um eine Uberarbeitung von EN 13245-1:2004, deren Anwendungsbereich erweitert wurde auf:
— hellfarbige Profile aus PVC-U mit oder ohne einer beschichteten Folie oder einer Lackschicht;

— durch ein Monoextrusions- oder Koextrusionsverfahren erhaltene farbige Profile aus PVC-U, mit oder
ohne einer beschichteten Folie oder einer Lackschicht.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese europaische Norm legt ein Bezeichnungssystem zur Bezeichnung von Profilen aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U) fir die Anwendung im Bauwesen fest.

Dieser Teil gilt fur hellfarbige und farbige, durch ein Monoextrusions- oder ein Koextrusionsverfahren erhal-
tene PVC-U-Profile mit einer beschichtetem Folie oder einer Lackschicht.

Es werden Prifverfahren und Prifparameter festgelegt.

Dieses Bezeichnungsverfahren ist fur die Verwendung bei der Produktspezifikation vorgesehen, sobald die
Anwendung festgelegt ist.

ANMERKUNG Es wird empfohlen, dieses Verfahren zur Bezeichnung von PVC-U-Profilen fir Informationen in Bezug
auf die technische Literatur des Herstellers und nicht fur die Kennzeichnung der Produkte zu verwenden.

Profile fir die Fihrung elektrischer Stromkabel, Datenkabel und Stromschienen fiir die Verteilung von elek-

trischem Strom, Fenster- oder Turprofile und Profile fir Dachrinnen werden durch diese Europaische Norm
nicht abgedeckt. )

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 438-2:2005, Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) — Platten auf Basis hértbarer Harze
(Schichtpressstoffe) — Teil 2: Bestimmung der Eigenschaften

EN 477:1995, Profile aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) zur Herstellung von Fenstern und
Tiiren — Bestimmung der Sto3festigkeit von Hauptprofilen mittels Fallbolzen

EN 478, Profile aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) zur Herstellung von Fenstern und Tiren —
Bestimmung des Verhaltens nach Lagerung bei 150 °C — Priifverfahren

EN 479, Profile aus weichmacherfreiem Polyvinyichlorid (PVC-U) zur Herstellung von Fenstern und Tiiren —
Bestimmung des Wérmeschrumpfes

EN 513:1999, Profile aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) zur Herstellung von Fenstern und
Tiren — Bestimmung der Wetterechtheit und Wetterbestandigkeit durch kiinstliche Bewitterung

EN 20105-A02, Textilien — Farbechtheitspriifungen — Teil A02: Graumal3stab zur Bewertung der Anderung
der Farbe (ISO 105-A02:1993)

EN ISO 105-A01:2010, Textilien — Farbechtheitspriifungen — Teil AO1: Allgemeine Priifgrundlagen
(ISO 105-A01:2010)

EN ISO 178, Kunststoffe — Bestimmung der Biegeeigenschaften (ISO 178:2001)

EN ISO 306:2004, Kunststoffe — Thermoplaste — Bestimmung der Vicat-Erweichungstemperatur (VST)
(ISO 306:1994)

EN ISO 472:2001, Kunststoffe — Fachworterverzeichnis (ISO 472:1999)

1) Profile, die ausgenommen sind, werden durch die Anwendungsbereiche von Normen, die von CEN/TC 33,
CENELEC/TC 213 oder CEN/TC 128 erarbeitet wurden, abgedeckt.
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EN ISO 1043-1:2001, Kunststoffe — Kennbuchstaben und Kurzbezeichnungen — Teil 1: Basis-Polymere und
ihre besonderen Eigenschaften (ISO 1043-1:2001)

EN ISO 1163-2, Kunststoffe — Weichmacherfreie Polyvinylchlorid (PVC-U)-Formmassen — Teil 2: Herstel-
lung von Probekérpern und Bestimmung von Eigenschaften (ISO 1163-2:1995)

EN ISO 2409, Beschichtungsstoffe — Gitterschnittpriifung (ISO 2409:2007)

EN ISO 2813, Beschichtungsstoffe — Bestimmung des Reflektometerwertes von Beschichtungen (auller
Metallic-Beschichtungen) unter 20°, 60° und 85° (ISO 2813:1994, einschlie8lich Technische Korrektur 1:1997)

EN ISO 4624, Beschichtungsstoffe — AbreilSversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit (ISO 4624:2002)

EN ISO 4892-2:2006, Kunststoffe — Kiinstliches Bestrahlen oder Bewittern in Gerdten — Teil 2: Xenon-
bogenlampen (ISO 4892-2:2006)

EN ISO 8256:2004, Kunststoffe — Bestimmung der Schlagzugzéhigkeit (ISO 8256:2004)
ISO 7724-1, Paints and varnishes — Colorimetry — Part 1: Principles
ISO 7724-2, Paints and varnishes — Colorimetry — Part 2: Colour measurement

ISO 7724-3, Paints and varnishes — Colorimetry — Part 3: Calculation of colour differences

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN ISO 472:2001 und EN ISO 1043-1:2001
und die folgenden Begriffe.

3.1
Profil aus PVC-U
Profil aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U)

ANMERKUNG  Giltim Gegensatz zu geschdumtem Material fir Profile aus ungeschaumtem Material.

3.2
Profiltypen

3.21
Profil Typ 1
Profil aus PVC-U, das durch ein Monoextrusionsverfahren entstanden ist (in der Masse gefarbt)

3.2.2
Profil Typ 2
Profil aus PVC-U, das durch ein Koextrusionsverfahren entstanden ist

3.23
Profil Typ 3
Profil aus PVC-U, wie die Profile Typ 1 und Typ 2, mit beschichteter Folie

3.24
Profil Typ 4
Profil aus PVC-U, wie die Profile Typ 1 und Typ 2, mit einer Lackschicht

3.3

sichtbare Oberflache
Oberflache eines Profils, die nach dem Einbau des Profils aus PVC-U sichtbar ist
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