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DIN EN 13249:2005-04

Beginn der Gultigkeit
Diese DIN-EN-Norm ist vom Oktober 2005 an anwendbar.
Daneben darf DIN EN 13249:2001-04 noch bis zum Oktober 2006 angewendet werden.

Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten in Deutschland kann erst nach der Veréffentlichung der Fundstelle
dieser DIN-EN-Norm im Bundesanzeiger von dem dort genannten Termin an erfolgen.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 189 ,Geokunststoffe (Sekretariat: IBN,
Belgien) erarbeitet.

Fur die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss TEX/ISO/CEN-Geo ,Geotextilien und Geokunststoffe* im
Normenausschuss Textil und Textiimaschinen (Textilnorm) verantwortlich.

Die eingearbeiteten Anderungen sind am Rand gekennzeichnet oder unterstrichen, die Priifliste in A.2 wurde
komplett eingefligt.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 10318 siehe E DIN EN ISO 10318

ISO 10390:1994 siehe DIN ISO 10390

ENV 12447 siehe DIN EN 12447

prEN ISO 12957-1:1997 siehe DIN EN ISO 12957-1:2005-02
prEN ISO 12957:1997 siehe DIN EN ISO 12957-2:2005-02
ENV ISO 12960:1998 siehe DIN EN 14030:2003-11
Anderungen

Gegeniiber DIN EN 13249:2001-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) der Titel wurde geandert;

b) in Abschnitt 2 wurde ein normativer Verweis erganzt;

c) in Unterabschnitt 5.2 wurde Anmerkung 1 geéndert;

d) in Unterabschnitt 5.4 wurde der 4. Absatz erganzt;

e) Unterabschnitt 5.5 wurde ersetzt;

f)  Anhang A wurde umbenannt und die folgenden Abschnitte neu beziffert;

g) in Anhang A wurden der Einflihrungstext und die Anmerkung geandert;

h) nach A.1.4.6 wurde ein neuer Abschnitt A.2 eingefligt, der eine Prifliste zur Bewertung des Systems der
werkseigenen Produktionskontrolle enthalt;

i) in Anhang B.2 wurde der 4. Anstrich ersetzt;
j) redaktionelle Anderungen in Anhang D und Anhang ZA.3, Bild ZA.2.
Frithere Ausgaben

DIN EN 13249: 2001-04
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 12957-1:2005-02, Geokunststoffe — Bestimmung der Reibungseigenschaften — Teil 1: Scher-
kastenversuch (ISO 12957-1:2005)

DIN EN ISO 12957-2:2005-02, Geokunststoffe — Bestimmung der Reibungseigenschaften — Teil 2: Schiefe-
Ebene-Versuch (ISO 12957-2:2005); Deutsche Fassung EN ISO 12957-2:2005

DIN EN 14030:2003-11, Geotextilien und geotextilverwandte Produkte — Auswahlpriifverfahren zur
Bestimmung der Besténdigkeit gegen S&ure und alkalische Flissigkeiten (ISO/TR 12960:1998, modifiziert)
(enthélt Anderung A1:2003); Deutsche Fassung EN 14030:2001 + A1:2003

DIN EN 12447, Geotextilien und geotextilverwandte Produkte — Priifverfahren zur Bestimmung der
Hydrolysebesténdigkeit in Wasser; Deutsche Fassung EN 12447:2001

E DIN EN ISO 10318, Geokunststoffe — Geotextilien, geotextilverwandte Produkte, Dichtungsbahnen und
geosynthetische Tondichtungsbahnen — Begriffe und ihre Definitionen

DIN I1ISO 10390, Bodenbeschaffenheit — Bestimmung des pH-Wertes
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EUROPAISCHE NORM EN 13249
EUROPEAN STANDARD Dezember 2000
NORME EUROPEENNE +A1

Januar 2005

ICS 59.080.70

Deutsche Fassung

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte —
Geforderte Eigenschaften fur die Anwendung beim Bau von
Stral3en und sonstigen Verkehrsflachen

Geotextiles and geotextile-related products — Géotextiles et produits apparentés —
Required characteristics for use in the construction of Caractéristiques requises pour I'utilisation dans la
roads and other trafficked areas construction de routes et autres zones de circulation

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 13. Dezember 2000 angenommen.
Die Anderung A1 wurde von CEN am 15. Dezember 2004 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Déanemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2005 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13249:2000 + A1:2005 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 189 ,,Geokunststoffe* erarbeitet, dessen
Sekretariat vom IBN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2001, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen missen bis September 2002 zurtickgezogen werden.

Diese Europaische Norm wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Européische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstutzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien.

Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieser Norm ist.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal,
Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Konigreich.

Vorwort zur Anderung A1

Dieses Dokument (EN 13249:2000/A1:2005) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 189 ,Geokunststoffe*
erarbeitet, dessen Sekretariat vom IBN gehalten wird.

Diese Anderung zur Europaischen Norm EN 13249:2000 muss den Status einer nationalen Norm erhalten,
entweder durch Veroffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 2005, und etwaige
entgegenstehende nationale Normen mussen bis Juli 2005 zurlickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europadische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.
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EN 13249:2000 + A1:2005 (D)

Einleitung

Diese Norm ermdglicht Herstellern die Beschreibung von Geotextilien und geotextilverwandten Produkten auf
der Grundlage angegebener Eigenschaftswerte, die sich im Wesentlichen auf die vorgesehene Anwendung
beziehen, vorausgesetzt, die Priifung erfolgt nach dem vorgeschriebenen Verfahren. Sie enthalt aullerdem
Verfahrensweisen fir die Konformitatsbewertung und die werkseigene Produktionskontrolle.

Diese Norm kann auch von Planern, Anwendern und weiteren Interessierten zur Festlegung der wesentlichen
Funktionen und Einsatzbedingungen herangezogen werden.

Leistungsbezogene Prufungen fir verschiedene Eigenschaften befinden sich gegenwartig in Erprobung, sie
werden bei Uberarbeitung der Norm aufgenommen.

In dieser Norm bezieht sich die Verwendung der Benennung ,Produkt® auf ein Geotextil oder ein
geotextilverwandtes Produkt.

Diese Europaische Norm ist Bestandteil einer Reihe von Normen, die Anforderungen an Geotextilien oder

geotextilverwandte Produkte fiir eine bestimmte Anwendung behandelt. Anhang C enthalt einen Leitfaden fir
die Auswahl der zutreffenden Norm.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die wichtigsten Eigenschaften von Geotextilien und geotextilverwandten
Produkten, die beim Bau von Strallen und sonstigen Verkehrsflachen verwendet werden (mit Ausnahme von
Eisenbahnbau und Asphaltoberbau), sowie die geeigneten Prifverfahren zur Bestimmung dieser
Eigenschaften fest.

Bei ihrer vorgesehenen Anwendung werden diese Produkte eine oder mehrere der folgenden Funktionen
erfullen: Filtern, Trennen und Bewehren. Trennen wird immer in Verbindung mit Filtern oder Bewehren
genutzt, folglich ist Trennen nie allein mafigebend.

Diese Norm ist nicht auf Dichtungsbahnen anwendbar.

Diese Norm behandelt die Konformitatsbewertung des Produktes bezlglich dieser Europaischen Norm und
die werkseigene Produktionskontrolle.

Diese Norm legt Anforderungen fest, die von Herstellern und Handlern fur die Darstellung von
Produkteigenschaften zu beachten sind.

ANMERKUNG 1 Besondere Anwendungen oder nationale Bestimmungen kdnnen Anforderungen hinsichtlich
zusatzlicher Eigenschaften und — vorzugsweise genormte — Priifverfahren enthalten, wenn diese technisch relevant sind
und sie Europaischen Normen nicht entgegenstehen.

ANMERKUNG 2 Diese Europdische Norm darf zur Festlegung von Bemessungswerten herangezogen werden,
vorausgesetzt, dass Beiwerte im Zusammenhang mit den im ENV 1997-1 angegebenen Definitionen, z.B.

Sicherheitsbeiwerte, berucksichtigt werden. Fir das Produkt sollte die vorgesehene Nutzungsdauer festgelegt werden,
weil seine Funktion zeitlich befristet sein kann (als Einbauhilfe) oder weil sie der Nutzungsdauer des Bauwerks entspricht.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 918, Geotextilien und geotextilverwandte Produkte — Dynamischer Durchschlagversuch (Kegelfall-
versuch)

EN 963, Geotextilien und geotextilverwandte Produkte — Probenahme und Vorbereitung der Messproben
EN 12224, Geotextilien und geotextilverwandte Produkte — Bestimmung der Witterungsbesténdigkeit

EN 12225, Geotextilien und geotextilverwandte Produkte — Priifverfahren zur Bestimmung der
mikrobiologischen Besténdigkeit durch einen Erdeingrabungsversuch

ENV 12447, Geotextilien und geotextilverwandte Produkte — Priifverfahren zur Bestimmung der Hydrolyse-
bestéandigkeit in Wasser

EN ISO 1043-1, Plastics — Symbols and abbreviated terms — Part 1: Basic polymers and their special
characteristics (ISO 1043-1:2001)

EN ISO 10319, Geotextilien — Zugversuch am breiten Streifen (ISO 10319:1993)

EN ISO 10320, Geotextilien und geotextilverwandte Produkte — Identifikation auf der Baustelle
(ISO 10320:1999)

EN ISO 10321, Geotextilien — Zugversuch am breiten Streifen an Verbindungen/Né&hten (ISO 10321:1992)

ENV ISO 10722-1, Geotextilien und geotextilverwandte Produkte — Verfahren zur Nachahmung von beim
Einbau auftretenden Beschédigungen — Teil 1: Einbau in kérnige Materialien (ISO 10722-1:1998)
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EN 13249:2000 + A1:2005 (D)

EN ISO 11058, Geotextilien und geotextilverwandte Produkte — Bestimmung der Wasserdurchlassigkeit
normal zur Ebene, ohne Auflast (ISO 11058:1999)

EN ISO 12236, Geotextilien und geotextilverwandte Produkte — Stempeldurchdriickversuch (CBR-Versuch)
(ISO 12236:1996)

EN ISO 12956, Geotextilien und geotextilverwandte Produkte — Bestimmung der charakteristischen
Offnungsweite (ISO 12956:1999)

prEN ISO 12957-1:1997, Geotextilien und geotextilverwandte Produkte — Bestimmung der Reibungs-
eigenschaften — Teil 1: Scherkasten-Versuch (ISO/DIS 12957-1:1997)

prEN ISO 12957-2:1997, Geotextilien und geotextilverwandte Produkte — Bestimmung der Reibungs-
eigenschaften — Teil 2: Schiefe-Ebene-Versuch (ISO/DIS 12957-2:1997)

ENV ISO 12960, Geotextilien und geotextilverwandte Produkte — Priifverfahren zur Bestimmung der
Besténdigkeit gegen Fliissigkeiten (ISO/TR 12960:1998)

EN ISO 13431, Geotextilien und geotextilverwandte Produkte — Bestimmung des Zugkriech- und des
Zeitstandbruchverhaltens (ISO 13431:1999)

CR ISO 13434, Guidelines on durability of geotextiles and geotextile-related products

ENV ISO 13438, Geotextilien und geotextilverwandte Produkte — Auswahlpriifverfahren zur Bestimmung der
Oxidationsbesténdigkeit (ISO/TR 13438:1999)

ISO 10318, Geotextiles — Vocabulary

ISO 10390:1994, Soil quality — Determination of pH

3 Begriffe und Abkiirzungen

3.1 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die Begriffe aus ISO 10318. In dieser Norm bezieht sich
die Verwendung der Benennung ,Produkt® auf ein Geotextil oder geotextilverwandtes Produkt. Weiterhin gilt
der folgende Begriff:

3141
Leistungsbeschreibung

jedes Dokument, in dem die auszuflhrende Arbeit, die Funktionen und die besonderen Einsatzbedingungen
des Produktes beschrieben sind

3.2 Abkiirzungen

Fir die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die folgenden Abkulrzungen aus EN ISO 1043-1:

PA: Polyamid

PE: Polyethylen

PET: Polyethylenterephtalat (Polyester)
PP: Polypropylen

Weiterhin gelten folgende Abkurzungen:

MD: Produktionsrichtung
CMD:  quer zur Produktionsrichtung
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4 Geforderte Eigenschaften und entsprechende Prufverfahren

4.1 Allgemeines

Die Hauptfunktionen von Geotextilien und geotextilverwandten Produkten beim Bau von Stralen und
sonstigen Verkehrsflachen sind Filtern, Trennen und Bewehren. Sind Dran- oder Erosionsschutzsysteme
Bestandteil der Konstruktion, so mussen die Anforderungen der jeweils zutreffenden Norm ebenfalls erfillt
sein (siehe Anhang C).

Die Eigenschaften, ihre Bedeutung fur die Einsatzbedingungen sowie die anzuwendenden Prufverfahren sind
in Tabelle 1 angegeben. Die Liste in Tabelle 1 enthalt die fir die Harmonisierung geforderten grundlegenden
Eigenschaften (H), die Eigenschaften, die fir alle Einsatzbedingungen relevant sind (A) und diejenigen,
welche flr besondere Einsatzbedingungen relevant sind (S). Die Angabe ,--“ bedeutet, dass die Eigenschaft
fur die betreffende Funktion nicht wichtig ist.

Wenn von einer Eigenschaft Daten fir mehr als eine Funktion zur Verfligung gestellt werden missen, gilt
folgende Rangordnung: H hat Vorrang vor A, A hat Vorrang vor S und S hat Vorrang vor ,--,.

Die mit ,S* gekennzeichneten Funktionen und Einsatzbedingungen aus Tabelle 1 sind gemeinsam mit den
entsprechenden Eigenschaften in 4.2 aufgefuhrt. Da Trennen immer im Zusammenhang mit einer anderen
Funktion verwendet wird, darf es nie allein angegeben werden.

Der Hersteller eines Geotextils oder geotextilverwandten Produkts muss die Kennwerte aus den Prifungen
nach dieser Norm, wie in 5.1 beschrieben, zur Verfligung stellen.

Fir die Beurteilung der Bestandigkeit missen die in Anhang B beschriebenen Regeln eingehalten werden.
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Tabelle 1 — Geotextilien und geotextilverwandte Produkte fiir die Anwendung beim Bau von StraBen und anderen Verkehrsflachen
(mit Ausnahme von Eisenbahnbau und Asphaltoberbau) — Funktionen, funktionsbezogene Eigenschaften und anzuwendende Priifverfahren

Eigenschaft Priifverfahren Funktionen
Filtern Trennen Bewehren
(1) Zugfestigkeit b EN ISO 10319 H H H
(2) Dehnung bei Hochstzugkraft ENISO 10319 A A H
(3) Zugfestigkeit von Nahten und Verbindungen EN ISO 10321 S S S
(4) Durchdriickverhalten (CBR — Verfahren) ab EN ISO 12236 S H H
(5) Durchschlagverhalten (Kegelfallverfahren) ® EN 918 H A H
(6) Scherverhalten prEN 1ISO 12957-1:1997 und S S A
prEN ISO 12957-2:1997
(7) Zugkriechverhalten EN ISO 13431 -- -- S
(8) Beschadigung beim Einbau ENV ISO 10722-1 A A A
(9) charakteristische Offnungsweite EN ISO 12956 H A --
(10) Wasserdurchlassigkeit normal zur Ebene EN ISO 11058 H A A
(11) Bestandigkeit entsprechend Anhang B H H H
(11.1) Wetterbestandigkeit EN 12224 A A A
(11.2) chemische Bestandigkeit ENV ISO 12960, S S S
ENV ISO 13438
oder ENV 12447
(11.3) mikrobiologische Bestandigkeit EN 12225 S S S
Bedeutung:
H: fir die Harmonisierung gefordert
A: fir alle Einsatzbedingungen relevant
S: flr besondere Einsatzbedingungen relevant
,— zeigt an, dass die Eigenschaft fur diese Funktion nicht wichtig ist.
@  Es sollte beriicksichtigt werden, dass diese Priifung nicht bei allen Produkttypen, z. B. Geogitter, angewendet werden kann.
b Falls die mechanischen Eigenschaften (Zugfestigkeit und Durchdrickverhalten) in dieser Tabelle mit ,H“ angegeben sind, muss der Hersteller Angaben fiir beide zur Verfugung stellen. Die Verwendung
von nur einer Eigenschaft, entweder Zugfestigkeit oder Durchdriickverhalten, ist in der Leistungsbeschreibung ausreichend.
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4.2 Eigenschaften fir besondere Anwendungsbedingungen

In der Leistungsbeschreibung muss festgelegt werden, welche Funktionen und Anwendungsbedingungen
zutreffen (siehe Tabelle 1). Der Hersteller des Produkts muss die erforderlichen Angaben, die auf den in
dieser Norm beschriebenen Anforderungen und Prufverfahren beruhen, zur Verfigung stellen.

Die Liste der Eigenschaften aus Tabelle 1 enthalt die fir die Harmonisierung (H) vorgeschriebenen
Eigenschaften, diejenigen, die fir alle Anwendungsbedingungen relevant sind (A) und die flr besondere
Anwendungsbedingungen wesentlich sind (S). Diese besonderen Anwendungsbedingungen sind in 4.2.1 bis
4.2.4 aufgefihrt.

4.2.1 Zugdfestigkeit von Ndahten und Verbindungen

Angaben Uber die Zugfestigkeit von Nahten und Verbindungen werden fur alle Funktionen notwendig, falls
das Produkt mechanisch verbunden und Last Gber die Naht/Verbindung abgetragen wird.

4.2.2 Durchdriickverhalten

Angaben Uber das Durchdrickverhalten werden fur die Funktion Filtern notwendig, wenn dies in der
Leistungsbeschreibung verlangt wird. Wenn die Art der Beanspruchung auf der Baustelle eine mechanische
Beschadigung des Filters erwarten lasst, mussen die Stempeldurchdrickkraft oder, alternativ, die
Hochstzugkraft angegeben werden.

4.2.3 Scherverhalten

Scherparameter sind flr Trenn- und Filterschichten anzugeben, wenn das Produkt unter Bedingungen
eingesetzt wird, bei denen Produkt und angrenzendes Material eine unterschiedliche Bewegung ausfuhren
kénnen, die die Standsicherheit gefahrden kdnnte. Die Scherparameter kdnnen mit Materialien, die fur die auf
der Baustelle verwendeten reprasentativ sind, im direkten Scherversuch nach prEN ISO 12957-1:1997 oder,
bei Auflasten bis zu 50 kPa, durch Prifung auf einer geneigten Ebene nach prEN ISO 12957-2:1997 ermittelt
werden.

ANMERKUNG Ebenso sollte das Scherverhalten mit angrenzenden Materialien, z. B.: Boden oder Dichtungsbahn
berlcksichtigt werden.

4.2.4 Zugkriechverhalten (Bewehrung)

Angaben Uber das Zugkriechverhalten konnen als Hinweis auf das Verhalten unter Dauerlast genutzt werden,
wenn das Produkt eine Bewehrungsfunktion erfilllt.

5 Konformitatsbewertung

5.1 Angabe von Eigenschaften

Vom Hersteller sind fir die in Tabelle 2 festgelegten Eigenschaften, mit Ausnahme der Bestandigkeit, die
Kennwerte als Mittelwert und Abweichung fir ein Vertrauensniveau von 95 % anzugeben, wobei deren
Ermittlung auf der statistischen Auswertung seiner werkseigenen Produktionskontrolle zur Qualitatssicherung
beruht.

Angaben zur Besténdigkeit miissen in Ubereinstimmung mit den Angaben in Anhang B ausgedriickt werden.

5.2 Uberpriifung und Bestitigung von Kennwerten

Die Kennzeichnung der Produkte und die Etiketten der Rollen sind zu Uberprifen. Die Kennzeichnung der
Produkte muss in Ubereinstimmung mit EN ISO 10320 erfolgen.
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