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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13253:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 189 ,Geokunststoffe”
erarbeitet, dessen Sekretariat vom NBN (Belgien) gehalten wird.

Fir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 106-01-11 AA ,Geotextilien und Geokunststoffe® im
Normenausschuss Textil und Textilmaschinen (Textiinorm) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
zustandig.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen.

ISO 10390 siehe  DIN ISO 10390

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 13253:2005-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Liste der normativen Verweisungen aktualisiert;

b) Tabelle 1 an das geanderte Mandat M/386 (Aufnahme der Dehnung in Trenn- und Filterfunktionen)
angepasst;

c) in A.2.3 Mindestprifhaufigkeiten aufgenommen;

d) Anhang B (Dauerhaftigkeit) Uberarbeitet, um neue Polymere aufzunehmen und die langfristige
Alterungsbestandigkeit fur eine Nutzungsdauer bis zu 100 Jahren zu bewerten;

e) AnhangB in Bezug auf die Verwendung von aufbereitetem Material und wesentlichen
Prozessveranderungen angepasst;

f)  Anhang D zu den wesentlichen technischen Anderungen gegeniiber der Vorgangernorm aufgenommen;

g) Anhang ZA (berarbeitet und an das geanderte Mandat M/386 (Aufnahme der Dehnung in Trenn- und
Filterfunktionen) angepasst;

h) in Anhang ZA CE-Kennzeichnung auf der Verpackung modifiziert.

Frihere Ausgaben

DIN EN 13253: 2001-04, 2005-04

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN I1SO 10390, Bodenbeschaffenheit — Bestimmung des pH-Wertes
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13253:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 189 ,Geokunststoffe erarbeitet,
dessen Sekretariat vom NBN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 2014, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Januar 2016 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 13253:2000.

Anhang D enthalt Angaben zu den wesentlichen technischen Anderungen zwischen dieser Europaischen Norm
und der vorherigen Ausgabe.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die Europaische
Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011.

Zum Zusammenhang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 siehe informativen Anhang ZA, der Bestandtell
dieses Dokuments ist.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Diese Europaische Norm ermoglicht Herstellern die Beschreibung von Geotextilien und geotextilverwandten
Produkten auf der Grundlage angegebener Eigenschaftswerte, die sich auf die vorgesehene Anwendung
beziehen, vorausgesetzt, die Prifung erfolgt nach dem vorgeschriebenen Verfahren. Sie enthalt auRerdem
Verfahrensweisen zur Bewertung und Uberprifung der Leistungsbestandigkeit und werkseigenen
Produktionskontrolle.

Diese Europdische Norm kann auch von Planern, Anwendern und weiteren Interessierten zur Festlegung der
wesentlichen Funktionen und Einsatzbedingungen herangezogen werden.

In dieser Europaischen Norm bezieht sich die Verwendung des Begriffs ,Produkt® auf ein Geotextil oder ein
geotextilverwandtes Produkt.

Diese Europaische Norm ist Bestandteil einer Reihe von Normen, die Anforderungen an Geotextilien und

geotextilverwandte Produkte flir eine bestimmte Anwendung behandeln. Anhang C enthalt einen Leitfaden fir
die Auswahl der zutreffenden Norm.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die wichtigsten Eigenschaften von Geotextilien und geotextilverwandten
Produkten, die in Erosionsschutzanlagen verwendet werden, fest, um das Abwandern von feinkdrnigen
Materialien in Schichten von gréberen Materialien infolge von wechselnden hydraulischen Geféllen zu
verhindern, sowie die geeigneten Priufverfahren zur Bestimmung dieser Eigenschaften fest.

Diese Europadische Norm behandelt Anwendungen in Kistenschutz und Deckwerksbau. Diese Europaische
Norm behandelt jedoch nicht Oberflachenerosionsschutz, wobei das Geotextil oder geotextilverwandte Produkt
sich an der Oberflache befindet.

Bei ihrer vorgesehenen Anwendung werden diese Geotextilien und geotextilverwandten Produkte eine oder
mehrere der folgenden Funktionen erflllen: Filtern, Trennen und Bewehren. Die Trennfunktion wird immer in
Verbindung mit Filtern oder Bewehren genutzt, folglich ist Trennen nie allein vorgegeben.

Diese Europaische Norm ist nicht auf geosynthetische Dichtungsbahnen anwendbar, wie in EN ISO 10318
festgelegt.

Diese Europaische Norm behandelt die Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit des Produkts
nach dieser Europaischen Norm und die werkseigene Produktionskontrolle.

ANMERKUNG Besondere Anwendungen kénnen Anforderungen hinsichtlich zusatzlicher Eigenschaften und -
vorzugsweise genormte — Prifverfahren enthalten, wenn diese technisch relevant sind.

Diese Europaische Norm darf zur Festlegung von Bemessungswerten herangezogen werden, in dem die im
Zusammenhang mit den in EN 1997-1 (Eurocode 7) angegebenen Definitionen, z. B. Sicherheitsbeiwerte,
berlicksichtigt werden. Fir das Produkt sollte die vorgesehene Nutzungsdauer festgelegt werden, weil seine

Funktion zeitlich befristet sein kann, als Einbauhilfe, oder dauerhaft, weil sie der Nutzungsdauer des Bauwerks
entspricht.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschliefBlich aller Anderungen).

EN 12224, Geotextilien und geotextilverwandte Produkte — Bestimmung der Witterungsbesténdigkeit

EN 12226, Geokunststoffe — Allgemeine Priifverfahren zur Bewertung nach Besténdigkeitspriifungen

EN 12447, Geotextilien und geotextilverwandte Produkte — Auswahlpriifverfahren zur Bestimmung der
Hydrolysebesténdigkeit in Wasser

EN ISO 1043-1, Kunststoffe — Kennbuchstaben und Kurzzeichen— Teil 1: Basis-Polymere und ihre
besonderen Eigenschaften (ISO 1043-1)

EN ISO 9862, Geokunststoffe — Probenahme und Vorbereitung der Messproben (ISO 9862)

EN ISO 10318, Geokunststoffe — Begriffe (ISO 10318)

EN ISO 10319, Geokunststoffe — Zugversuch am breiten Streifen (ISO 10319)

EN ISO 10320, Geotextilien und geotextilverwandte Produkte — Identifikation auf der Baustelle (ISO 10320)

EN ISO 10321, Geokunststoffe — Zugprtifung von Verbindungen/Ndhten am breiten Streifen (ISO 10321)
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EN ISO 10722, Geokunststoffe — Indexpriifverfahren zur Bewertung von mechanischen Schéden bei
wiederholter Belastung — Beschédigung durch kérnige Materialien (ISO 10722)

EN ISO 11058, Geotextilien und geotextilverwandte Produkte — Bestimmung der Wasserdurchlassigkeit normal
zur Ebene, ohne Aufilast (ISO 11058)

EN ISO 12236, Geokunststoffe — Stempeldurchdriickversuch (CBR-Versuch) (ISO 12236)

ENISO 12956, Geotextilien und geotextilverwandte Produkte — Bestimmung der charakteristischen
Offnungsweite (ISO 12956)

EN ISO 12957-1, Geokunststoffe — Bestimmung der Reibungseigenschaften — Teil 1: Scherkastenversuch
(1ISO 12957-1)

EN ISO 12957-2, Geokunststoffe — Bestimmung der Reibungseigenschaften — Teil 2: Schiefe-Ebene-Versuch
(ISO 12957-2)

EN ISO 13426-1, Geotextilien und geotextilverwandte Produkte — Festigkeit produktinterner Verbindungen —
Teil 1: Geozellen (ISO 13426-1)

EN ISO 13426-2, Geotextilien und geotextilverwandte Produkte — Festigkeit produktinterner Verbindungen —
Teil 2: Geoverbundstoffe (ISO 13426-2)

EN ISO 13431, Geotextilien und geotextilverwandte Produkte — Bestimmung des Zugkriech- und des
Zeitstandbruchverhaltens (ISO 13431)

EN ISO 13433, Geokunststoffe — Dynamischer Durchschlagversuch (Kegelfallversuch) (ISO 13433)

EN ISO 13438, Geotextilien und geotextilverwandte Produkte — Auswahlpriifverfahren zur Bestimmung der
Oxidationsbestandigkeit (ISO 13438)

ISO 10390, Soil quality — Determination of pH

ASTM D7409 — 07e1, Standard Test Method for Carboxyl End Group Content of Polyethylene Terephthalate
(PET) Yarns

ASTM D4603 — 03(2011)e1, Standard Test Method for Determining Inherent Viscosity of Poly(Ethylene
Terephthalate) (PET) by Glass Capillary Viscometer

3 Begriffe und Abkiirzungen

3.1 Begriffe
Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN ISO 10318 und die folgenden Begriffe.

311
Produkt
geotextiles oder geotextilverwandtes Erzeugnis

3.1.2

Leistungsbeschreibung

jedes Dokument, in dem die Arbeit, die Funktionen und die besonderen Einsatzbedingungen des Produkts
beschrieben sind

3.1.3

Umlaufmaterial

RWM

(en: rework material)

Material, das im Verlauf eines Verfahrens entsteht und im selben Prozess wieder verwendet werden kann

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 13253:2014-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13253-2014-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13253-2014-06

DIN EN 13253:2014-06
EN 13253:2014 (D)

314

Rezyklat

PCM

(en: post-consumer material)

Material aus Haushalten oder gewerblichen, industriellen Einrichtungen und Institutionen, die Endverbraucher
des Produkts sind, das nicht mehr langer fir den vorgesehenen Zweck verwendet werden kann. Darin enthalten
ist zurlickgefiihrtes Material aus der Lieferkette

3.1.5

Regenerat

PIM

(en: post-industrial material)

Material, das bei einem Herstellungsverfahren aus dem Abfallstrom abgetrennt wird

3.2 Abkiirzungen

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Abkiirzungen nach EN ISO 1043-1 und EN ISO 10318 und die
folgenden Abkirzungen.

— AR: Aramid
— GCO-R: Bewehrung Geoverbundstoff

4 Geforderte Eigenschaften und entsprechende Prifverfahren

4.1 Allgemeines

Die Hauptfunktionen von Geotextilien und geotextilverwandten Produkten in Erosionsschutzanlagen sind Filtern,
Trennen und Bewehren. Sind Dran- oder Erosionsschutzsysteme Bestandteil der Konstruktion, so missen die
Anforderungen der zutreffenden Normen ebenfalls erflllt sein. Da die Trennfunktion immer in Verbindung mit
einer anderen Funktion verwendet wird, darf die Trennfunktion niemals allein festgelegt werden.

Die Leistungsbeschreibung muss festlegen, welche Funktionen und Anwendungsbedingungen relevant sind
(siehe Tabelle 1). Der Hersteller muss die notwendigen Angaben auf der Grundlage der in dieser Europaischen
Norm nach 5.1 festgelegten Anforderungen und Prifverfahren zur Verfligung stellen.

Die Eigenschaften, ihre Bedeutung fir die Einsatzbedingungen sowie die anzuwendenden Prifverfahren sind in
Tabelle 1 angegeben. Die Liste in Tabelle 1 enthalt die fir Uberwachungszwecke geforderten Eigenschaften (H),
die Eigenschaften, die fur alle Einsatzbedingungen relevant sind (A), und diejenigen, welche fir besondere
Einsatzbedingungen relevant sind (S). Die Angabe ,—" bedeutet, dass die Eigenschaft fir die betreffende
Funktion nicht wichtig ist.

Wenn flr dieselbe Eigenschaft Daten fir mehr als eine Funktion zur Verfigung gestellt werden mussen, gilt
folgende Rangordnung: H hat Vorrang vor A, A hat Vorrang vor S und S hat Vorrang vor ,—*.

Die mit ,S* gekennzeichneten Funktionen und Einsatzbedingungen aus Tabelle 1 sind in 4.3 aufgefiihrt.

Die Dauerhaftigkeit muss in Ubereinstimmung mit den Anforderungen von Anhang B beurteilt werden.
4.2 Auswabhl der fiir eine bestimmte Anwendung zutreffenden Norm

Anleitungen fur die Auswahl der fur eine bestimmte Anwendung zutreffenden Norm sind in Anhang C aufgefuhrt.
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Tabelle 1 — Geotextilien und geotextilverwandte Produkte fiir die Anwendung in Erosionsschutzanlagen — Funktionen, funktionsbezogene

Eigenschaften und anzuwendende Priifverfahren

Eigenschaft Priifverfahren Funktionen
Filtern Trennen Bewehren
(1) Zugfestigkeit? EN ISO 10319 H H H
(2) Dehnung bei Héchstzugkraft EN I1ISO 10319 H H H
(3) Steifigkeit bei 2 %, 5 % und 10 % EN ISO 10319 — — S
(4) Zugfestigkeit von Nahten und Verbindungen® 4 EN I1SO 10321 S S S
(5) Durchdriickverhalten (CBR-Verfahren)a b EN I1SO 12236 S H H
(6) Durchschlagverhalten (Kegelfallverfahren)? EN I1SO 13433 H A H
(7) Scherverhalten EN ISO 12957-1; s s s
EN I1SO 12957-2

(8) Zugkriechen EN ISO 13431 — — S
(9) Bestandigkeit gegen Beschadigung beim Einbau EN ISO 10722 A A
(10) Charakteristische Offnungsweite EN ISO 12956 H —
(11) Wasserdurchlassigkeit normal zur Ebene ENISO 11058 H H S
(Geschwindigkeitsindex)

(12) Dauerhaftigkeit Nach Anhang B H H H
Bedeutung:

H: fiir Uberwachungszwecke gefordert
A: fur alle Einsatzbedingungen relevant
S: flr besondere Einsatzbedingungen relevant

“

~— zeigt an, dass die Eigenschaft flir diese Funktion nicht relevant ist.

@  Das Durchdriickverhalten kann fiir einige Produkttypen nicht relevant sein, z. B. GGR, GCO-R oder GST.

b Falls die mechanischen Eigenschaften (Zugfestigkeit und Durchdriickverhalten) in dieser Tabelle mit ,H“ gekennzeichnet sind, muss der Hersteller Angaben fir beide zur Verfligung stellen. Die
Verwendung von nur einer Eigenschaft, entweder Zugfestigkeit oder Durchdriickverhalten, ist in einer Ausschreibungsbedingung ausreichend.

¢ Die Festigkeit produktinterner Verbindungen von Geozellen ist nach EN I1SO 13426-1 zu priifen.

d  Die Festigkeit produktinterner Verbindungen von Geoverbundstoffen ist nach EN ISO 13426-2 zu priifen.
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4.3 Eigenschaften fir besondere Anwendungsbedingungen

4.3.1 Steifigkeit bei 2 %, 5 % und 10 %

Angaben Uber die Steifigkeit sind fir die Bewehrungsfunktion notwendig, falls die Strukturverformung bewertet
werden muss.

4.3.2 Zugfestigkeit von Nahten und Verbindungen

Angaben Uber die Zugfestigkeit von Nahten und Verbindungen werden fir alle Funktionen notwendig, falls
das Produkt mechanisch verbunden und Last Uber die Nahte und Verbindungen abgetragen wird.

4.3.3 Durchdriickverhalten

Angaben Uber das Durchdriickverhalten oder alternativ Uber die Zugfestigkeit sind fur die Funktion Filtern
notwendig, wenn dies in der Leistungsbeschreibung verlangt wird, d. h. wenn die Art der Beanspruchung auf
der Baustelle ein mogliches Risiko des Durchdriickens der Filterschicht erwarten I&sst.

4.3.4 Scherverhalten

Angaben Uber das Scherverhalten sind fur die Trenn- und Filterfunktion notwendig, wenn das Produkt unter
Bedingungen eingesetzt wird, bei denen Produkt und angrenzendes Material eine unterschiedliche Bewegung
ausfuhren kénnen, die die Standsicherheit des Bauwerks geféahrden konnte. Die Scherparameter kdnnen mit
Materialien, die flr die auf der Baustelle verwendeten reprasentativ sind, im direkten Scherversuch nach
ENISO 12957-1 oder, bei Auflasten bis zu 5 kPa, durch Prifung auf einer schiefen Ebene nach
EN ISO 12957-2 ermittelt werden.

Ebenso sollte das Scherverhalten mit angrenzenden Materialien, z. B. Boden oder geosynthetische
Dichtungsbahn, berlcksichtigt werden.

4.3.5 Zugkriechen

Angaben zum Zugkriechen kénnen verwendet werden, um einen Hinweis zum Widerstand gegenuber einer
Dauerbelastung zu geben, wenn das Produkt eine Bewehrungsfunktion austbt.

4.3.6 Wasserdurchlassigkeit normal zur Ebene

Angaben Uber die Wasserdurchldssigkeit sind notwendig, wenn die Bewehrungsstruktur einem
Wasserdurchfluss ausgesetzt ist.

4.4 Freisetzung gefahrlicher Stoffe

Nationale Vorschriften zu gefahrlichen Stoffen kdnnen bei der Einfliihrung der von dieser Europaischen Norm
abgedeckten Bauprodukte auf dem Markt des betreffenden Landes die Vorlage eines Nachweises und einer
Deklaration Uber die Freisetzung von solchen Stoffen und teilweise Giber deren Gehalt fordern.

Bis harmonisierte europaische Prifverfahren zur Verfligung stehen, sollten der Nachweis und die Deklaration
Uber die Freisetzung von geféahrlichen Stoffen bzw. Uber deren Gehalt unter Berlicksichtigung der nationalen
Vorschriften, die am Ort der Verwendung gelten, erfolgen.

ANMERKUNG Eine Informationsdatenbank Uber europédische und nationale Bestimmungen zu geféhrlichen Stoffen
ist auf der |Internetseite der Kommission EUROPA unter ,Construction“ verfigbar, Zugang Uber
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/.
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5 Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit (AVCP)

5.1 Allgemeines

Die Ubereinstimmung von Geotextilien und geotextilverwandten Produkten mit den Anforderungen dieser
Europaischen Norm und mit den angegebenen Werten ist folgendermalRen nachzuweisen:

— durch Feststellung des Produkttyps (PTD);

— durch eine werkseigene Produktionskontrolle (WPK) durch den Hersteller, einschlieRlich Bewertung des
Produkts.

Der Hersteller muss stets die Gesamtkontrolle behalten und muss Uber die Mittel verfigen, die erforderlich
sind, um die Verantwortung fiir das Produkt Glbernehmen zu kénnen.

5.2 Angabe von Eigenschaften

Die in Tabelle 2 festgelegten Eigenschaften, mit Ausnahme der Dauerhaftigkeit, sind als Mittel- und
Toleranzwerte fir ein Vertrauensniveau von 95 % anzugeben. Die ermittelten Werte koénnen unter
Anwendung des in 5.5 angegebenen Verfahrens verifiziert werden.

ANMERKUNG Das Vertrauensniveau von 95 % entspricht dem Mittelwert minus (und/oder plus) 1,0 mal dem/den
Toleranzwert(en).

Angaben zur Dauerhaftigkeit miissen nach Anhang B formuliert werden.

5.3 Feststellung des Produkttyps (PTD)

Vom Hersteller sind PTD-Prifungen durchzufiihren, mit denen die Kennwerte, die vom Hersteller zur Erfullung
der Anforderungen dieser Europaischen Norm angegeben werden mussen, bestimmt werden.

PTD-Prufungen sind auch bei bestehenden Produkten durchzufuihren, wenn sich eine Veranderung bei den
Grundstoffen oder im Herstellungsverfahren auf die angegebenen Eigenschaften oder die Verwendung des
Produkts auswirkt. In diesen Fallen sind die PTD-Priufungen auf die Eigenschaften, die davon betroffen sind
oder bestéatigt werden missen, und auf neue Eigenschaften, die sich aus einer Anderung der Anwendung
ergeben, zu beziehen.

Die durchzufihrenden Prifungen sind Referenzprifverfahren wie in dieser Norm festgelegt und sind unter

Berucksichtigung des vorgesehenen Einsatzbereiches des Produkts aus den in Tabelle 2 angegebenen
Eigenschaften auszuwahlen.

Tabelle 2 — Eigenschaften, die fiir PTD und AVCP erforderlich sind

Eigenschaft Funktion
Zugfestigkeit Filtern, Trennen, Bewehren
Dehnung bei Héchstzugkraft Filtern, Trennen, Bewehren
Durchdrickverhalten (CBR-Verfahren) Trennen, Bewehren

Durchschlagverhalten (Kegelfallverfahren) | Filtern, Bewehren

Charakteristische Offnungsweite Filtern, Trennen

Wasserdurchlassigkeit normal zur Ebene | Filtern, Trennen

Dauerhaftigkeit? Filtern, Trennen, Bewehren

@  Bezlglich der Dauerhaftigkeitskriterien siehe Tabelle 1 und Anhang B.
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Die Ergebnisse der PTD-Prufungen sind aufzuzeichnen und fur die Inspektion zugénglich aufzubewahren.

Die Probe fur die PTD-Prufungen muss nach EN ISO 9862 aus einer normalen Produktionscharge
enthommen werden, wobei Materialien und Herstellungsverfahren der normalen Produktion entsprechen
mussen. Die Probengrofie muss ausreichend grof3 sein, um die Bestimmung der in Tabelle 2 festgelegten
Eigenschaften zu ermdglichen. Manuell hergestellte Proben, Kleinserien zur Erprobung und andere
Prototypen der Entwicklungsphase kénnen nach demselben Verfahren geprift werden, dirfen aber nicht als
Kennwerte der PTD-Prifungen verwendet werden.

5.4 Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

Bevor ein Produkttyp in den Verkehr gebracht wird, muss ein System zur WPK eingerichtet und in einem
Handbuch dokumentiert werden. Nachfolgend missen samtliche grundlegenden Verdnderungen der
Grundstoffe und Zuséatze, Herstellungsverfahren oder des Uberwachungsplans, die sich auf die Eigenschaften
oder Verwendung eines Produkts auswirken, in diesem Handbuch aufgezeichnet werden.

Im Handbuch mussen die Verfahren fiir die WPK, die flir die angegebenen und durch die Feststellung des
Produkttyps bestatigten Eigenschaften glltig sind, aufgefiihrt sein.

Die Verfahren fiir die WPK miissen ein System zur standigen innerbetrieblichen Uberwachung der Produktion
umfassen, um sicherzustellen, dass solche Produkte den Anforderungen dieser Europaischen Norm
entsprechen und die gemessenen Werte mit den angegebenen Werten Ubereinstimmen.

Anhang A (normativ) enthalt alle Punkte, die bei der Bestimmung einer geeigneten Produktionsiiberwachung
zu berlcksichtigen sind. Der Hersteller muss die KontrollmaRnahmen festlegen und in seinem WPK-
Handbuch aufzeichnen. Diese MaBnahmen sind im Detail anzugeben, einschlieRlich der durchzufihrenden
Prufverfahren und der Haufigkeit dieser Prifungen (siehe auch A.2).

Wenn zutreffend, muss das in A.2.3 angegebene Verfahren angewendet werden, um die Konformitat des
Produkts beziiglich einer oder mehrerer Eigenschaften zu prifen.

5.5 Verifizierung von Werten

Wenn die Verifizierung der Kennwerte erforderlich ist, muss die Ubereinstimmung der Eigenschaften mit den
in 5.2 festgelegten Werten auf Messungen beruhen, die an zwei reprasentativen Proben (A und B), die zwei
unterschiedlichen Rollen entnommen wurden, durchgefiihrt wurden. Die Probenahme muss nach
EN ISO 9862 erfolgen.

Fir die Qualitatskontrolle auf der Baustelle kann ebenso CEN/TR 15019 bertcksichtigt werden.

Die in Tabelle 2 angegebenen Eigenschaften sind nach den entsprechenden Européischen Normen an den
aus Probe A vorbereiteten Messproben zu messen.

Wenn das/die Prifergebnis(se) fiir eine bestimmte Eigenschaft innerhalb der/des vom Hersteller
angegebenen zulassigen Toleranzwerte(s) liegt/liegen, wird das Produkt beziiglich dieser Eigenschaft als
konform angenommen.

Wenn das/die Prifergebnis(se) fir eine bestimmte Eigenschaft aulerhalb des 1,5fachen Toleranzwertes
liegt/liegen, ist das Produkt beziiglich dieser Eigenschaft nichtkonform. Liegt/liegen das/die Priifergebnis(se)
fir eine bestimmte Eigenschaft zwischen dem 1- bis 1,5fachen Toleranzwert, miissen Messproben aus der
Probe B geprift werden.

Wenn das/die Prifergebnis(se) der Messprobe B fur dieselbe Eigenschaft innerhalb der/des angegebenen
Toleranzwerte(s) liegt/liegen, wird das Produkt beziiglich dieser Eigenschaft als konform angenommen.
Liegt/liegen das/die Prifergebnis(se) aulerhalb der/des Toleranzwerte(s), wird das Produkt nicht
angenommen.
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