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DIN EN 13279-1:2005-09

Beginn der Giiltigkeit
Diese DIN-EN-Norm ist voraussichtlich vom Mérz 2006 an anwendbar.
Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten nach dieser DIN-EN-Norm in Deutschland kann erst nach der

Veréffentlichung der Fundstelle dieser DIN-EN-Norm im Bundesanzeiger von dem dort genannten Termin an
erfolgen.

Nationales Vorwort

Die Europaische Norm EN 13279-1:2005 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 241 ,Gips und Produkte
auf Gipsbasis* erarbeitet.

Das zustdndige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss 09.13.00 ,Gips und Gipsprodukte“ im
Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Die im Ersatzvermerk angegebenen Deutschen Normen DIN 1168-1und DIN 1168-2 werden, zusammen mit
DIN EN 13279-2:2004 ,Gipsbinder und Gips- Trockenmértel — Teil 2: Prifverfahren sowie DIN EN 12860 und
nach Herausgabe der Europadischen Normen DIN EN 13963 ,Materialien fir das Verspachteln von
Gipsplattenfugen — Begriffe, Anforderungen und Prifverfahren und DIN EN 14496 ,Kleber auf Gipsbasis fur

Verbundplatten und Gipsplatten zur Wé&rme- und Schallddmmung — Begriffe, Anforderungen und
Prufverfahren®, vollstandig ersetzt.

Anderungen

Gegeniber DIN 1168-1:1986-01 und DIN 1168-2:1975-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) der Titel wurde gedndert;

b) es wurde eine Anzahl weiterer Begriffe aufgenommen;

c) es wurden Anforderungen zum Brandschutz und zur Oberfldchenhéarte aufgenommen;

d) es wurden Festlegungen zur Konformitdtsbewertung aufgenommen.

Friihere Ausgaben
DIN 1168:1941-06

DIN 1168-1:1955-03, 1975-05, 1986-01
DIN 1168-2:1955x-03, 1975-05, 1975-07
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EUROPAISCHE NORM EN 132791
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 2005

ICS 01.040.91; 91.100.10

Deutsche Fassung

Gipsbinder und Gips-Trockenmoértel —
Teil 1: Begriffe und Anforderungen

Gypsum binders and gypsum plasters — Platres et enduits a base de platre pour le batiment —
Part 1: Definitions and requirements Partie 1: Définitions et spécifications

Diese Européische Norm wurde vom CEN am 20. Oktober 2004 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europgische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschlan__d, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2005 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13279-1:2005 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN 13279-1:2005 (D)
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EN 13279-1:2005 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 13279-1:2005) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 241 ,Gips und Produkte auf
Gipsbasis* erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2005, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen muissen bis Marz 2007 zurlickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Européische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der
EG-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokumentes
ist.

Dieses Dokument ersetzt keine bestehende Europaische Norm.

Diese Européische Norm Uber Gipsbinder und Gips-Trockenmoértel besteht aus zwei Teilen:

— Teil 1: Begriffe und Anforderungen;

— Teil 2: Priifverfahren.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lénder gehalten, diese Europdische Norm zu ubernehmen: Belgien, Dénemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,

Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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EN 13279-1:2005 (D)

Einleitung

Diagramm 1 zeigt die Familie der Gipsbinder und Gips-Trockenmértel.

Rohgips

Gipsbinder

— flr weitere
Trockenmdrtelprodukte

— fur die Direktverwendung auf der

Baustelle;
— flr die Weiterverarbeitung
z.B.zu
—  Gips-Wandbauplatten;
— Gipsplatten;
— Gipselemente far
Unterdecken;
—  usw.
Gips-Trockenmdrtel Gips-Trockenmériel fur besondere Andere Trocken-
. Zwecke (faserverstarkte Gips- mértel, z. B.
{B1 bis B7) elemente, Gipsmauermértel, E htel
Akustik- und Warmedammputze, - ugiequac el
Brandschutz- und m.a enal,
Dinnlagenputze) — Gipskleber;
. — Gemische;
(C1 bis CB) '
—  usw.

I:I Gegenstand dieser Norm
|: nicht Gegenstand dieser Norm

Diagramm — Familie der Gipsbinder und Gips-Trockenmortel
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EN 13279-1:2005 (D)

1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Eigenschaften und Leistungsmerkmale werkgemischter Gips-Trockenmortel
(Werktrockenmdrtel) auf Gipsbinderbasis zum Verputzen von Wanden und Decken innerhalb von Gebauden
fest. Der Putz bildet eine fertige Oberflache, die weiterbehandelt werden kann. Diese Produkte werden unter
Verwendung von Zuschlagen, Zusatzstoffen/Zusatzmitteln und anderen Bindemitteln anforderungsbezogen
hergestellt. Gips-Putztrockenmértel und gipshaltige Putztrockenmértel fir die manuelle oder maschinelle
Verarbeitung sind ebenfalls Gegenstand dieser Norm.

Diese Europaische Norm gilt auch fir Gipsbinder sowohl zur Direktanwendung auf der Baustelle als auch zur
Weiterverarbeitung zu  Gips-Wandbauplatten, Gipsplatten, faserverstarkten Gipselementen und
Gipselementen fur Unterdecken. Sie gilt ebenfalls fiir Gips-Mauermértel.

Diese Norm gilt nicht fiir Calciumsulfat-Binder flr Estriche.

Diese Europaische Norm legt die Referenzpriifverfahren fiir technische Merkmale und die Bewertung der
Konformitat der von dieser Norm erfassten Produkte fest.

Baukalk (Calciumhydroxid) kann als zusétzliches Bindemittel zusammen mit Gipsbinder verwendet werden.
Ist Gipsbinder das aktive Hauptbindemittel, wird der betreffende Gips-Trockenmértel von dieser Norm erfasst.
Ist Baukalk das aktive Hauptbindemittel, gilt fir den Putztrockenmértel EN 998-1.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliel3lich aller Anderungen).

EN 12664, Waéarmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten — Bestimmung des Wérme-
durchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengeréat und dem Wéarmestrommessplatten-Geréat —
Trockene und feuchte Produkte mit mittlerem und niedrigem Wérmedurchlasswiderstand

EN 13279-2:2004, Gipsbinder und Gips-Trockenmértel — Teil 2: Prifverfahren

EN 13501-1, Kilassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

EN 13501-2, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 2:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandspriifungen (mit Ausnahme von Produkten fiir
Liftungsanlagen)

EN ISO 140-3, Akustik — Messung der Schallddmmung in Gebduden und von Bauteilen — Teil 3:
Messungen der Luftschallddmmung von Bauteilen in Priifstdnden (ISO 140-3:1995)

EN ISO 354, Akustik — Messung der Schallabsorption in Hallrdumen (ISO 354:2003)

EN ISO 717-1, Akustik — Bewertung der Schallddmmung in Geb&uden und von Bauteilen — Teil 1: Luft-
schallddmmung (ISO 717-1:1996)

EN ISO 6946:1996, Bauteile — Waéarmedurchlasswiderstand und Waéarmedurchgangskoeffizient —
Berechnungsverfahren (ISO 6946:1996)

EN ISO 9001:2000, Qualitatsmanagementsysteme — Anforderungen (ISO 9001:2000)

EN ISO 10456, Baustoffe und -produkte — Verfahren zur Bestimmung der wédrmeschutztechnischen Nenn-
und Bemessungswerte (ISO 10456:1999)

ISO 3049, Gypsum plasters — Determination of physical properties of powder
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3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die folgenden Begriffe.

3.1

Gipsbinder

Gipsbinder wird durch Kalzinieren von Calciumsulfatdihydrat (CaSO, - 2 H,O) hergestellt und besteht aus
Calciumsulfat in seinen verschiedenen Hydratphasen, z. B. Halbhydrat (CaSO, - 0,5 H,O) und Anhydrit
(CaS0,); mit Wasser gemischter Gipsbinder wird dazu verwendet, feste Partikel durch einen Abbindeprozess
in einer festgefligten Masse (Produkt) zusammenzuhalten

3.2

Gips-Trockenmortel

der Begriff ,Gips-Trockenmortel“ (Werktrockenmértel) wird als Oberbegriff fur alle Arten von Gips-Putztrocken-
mortel, gipshaltigem Putztrockenmértel und Gipskalk-Putztrockenmértel, die in Gebauden eingesetzt werden,
verwendet

3.3

Gips-Putztrockenmortel

Gips-Trockenmortel, der aus mindestens 50 % Calciumsulfat als aktives Hauptbindemittel und nicht mehr als
5 % Baukalk (Calciumhydroxid) besteht; Zusatzstoffe und Zuschlége diirfen vom Hersteller beigemischt sein

34

gipshaltiger Putztrockenmértel

Gips-Trockenmdrtel, der aus weniger als 50 % Calciumsulfat als aktives Hauptbindemittel und nicht mehr als
5 % Baukalk (Calciumhydroxid) besteht; Zusatzstoffe und Zuschlége diirfen vom Hersteller beigemischt sein

3.5

Gipskalk-Putztrockenmértel

Gips-Putztrockenmértel nach 3.3 oder gipshaltiger Putztrockenmértel nach 3.4 mit mehr als 5 % Baukalk
(Calciumhydroxid); Zusatzstoffe und Zuschlage diirfen vom Hersteller beigemischt sein

3.6

Gipsleicht-Putztrockenmoértel

Gips-Trockenmértel nach 3.3, 3.4 und 3.5, die entweder anorganische Leichtzuschlége, wie geblahte Perlite
oder Blahglimmer, oder organische Leichtzuschlage enthalten; Zusatzstoffe und Zusatzmittel dirfen vom
Hersteller beigemischt sein

3.7

Gips-Putztrockenmortel fiir Putze mit erhdhter Oberflachenhirte

nach besonderer Rezeptur gemischter Gips-Trockenmoértel zur Herstellung von Putz, bei dem eine erhdhte
Oberflachenharte gefordert wird

3.8
Gips-Trockenmortel fir faserverstarkte Gipselemente
spezieller Gips-Trockenmdrtel zur Produktion und zum Zusammenbau von faserverstarkten Gipselementen

3.9

Gips-Mauerméortel

Gips-Trockenmortel, der zur Herstellung von Mértel zum Mauern nichttragender Wéande, Trennwande und
Decken verwendet wird

3.10
Akustikputz-Gips-Trockenmortel
spezieller Gips-Trockenmértel zur Herstellung von Putzen zur Steuerung der Schallabsorption

3.1

Wirmedammputz-Gips-Trockenmortel
spezieller Gips-Trockenmoértel zur Herstellung von Warmedammputzen
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