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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13286-1:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 ,Strafdenbaustoffe”
erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustdandige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-07-15 AA , Gesteinskdérnungen
(SpA zu CEN/TC 154, SC 1 bis SC 5, WG 10, WG 11 und SpA zu CEN/TC 227 /WG 4)“im DIN-Normenausschuss
Bauwesen (NABau).

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 13286-1:2003-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) normative Verweisungen aktualisiert;

b) in Tabelle 1 den Korngréfenbereich fiir die Vibrationshammerpriifung in Anlehnung an die Anderung in
EN 13286-4 gedndert;

c) Literaturhinweise aktualisiert;
d) Dokument redaktionell iberarbeitet.
Friihere Ausgaben
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EUROPAISCHE NORM EN 13286-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2021

1CS 93.080.20 Ersetzt EN 13286-1:2003

Deutsche Fassung

Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische —
Teil 1: Laborprifverfahren fiir die Trockendichte und den
Wassergehalt —

Einfiihrung, allgemeine Anforderungen und Probenahme

Unbound and hydraulically bound mixtures — Mélanges traités et mélanges non traités aux liants
Part 1: Test methods for laboratory reference density hydrauliques —
and water content — Partie 1: Méthode d'essai de détermination en
Introduction, general requirements and sampling laboratoire de la masse volumique de référence et la

teneur en eau —
Introduction et exigences générales

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 5. Juli 2021 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 13286-1:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 ,Strafdenbaustoffe”
erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2022, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Mai 2022 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 13286-1:2003.
Gegeniiber EN 13286-1:2003 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— redaktionelle Anderungen;

— Tabelle 1: Anderung des Korngréflenbereiches fiir die Vibrationshammerpriifung in Anlehnung an die
Anderung in EN 13286-4.

Dieses Dokument gehort zu einer Normenreihe, die folgende Normen umfasst:

— EN 13286-1, Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische — Teil 1: Laborpriifverfahren fiir die
Trockendichte und den Wassergehalt — Einfiihrung, allgemeine Anforderungen und Probenahme

— EN 13286-2, Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische — Teil 2: Laborpriifverfahren zur
Bestimmung der Referenz-Trockendichte und des Wassergehaltes — Proctorversuch

— EN 13286-3, Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische — Teil 3: Laborpriifverfahren fiir die
Trockendichte und den Wassergehalt — Vibrationsverdichtung mit vertikalem Druck

— EN 13286-4, Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische — Teil 4: Laborpriifverfahren fiir die
Trockendichte und den Wassergehalt — Vibrationshammer

— EN 13286-5, Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische — Teil 5: Laborpriifverfahren fiir die
Trockendichte und den Wassergehalt — Vibrationstisch

— EN 13286-7, Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische — Teil 7: Dreiaxialpriifung mit zyklischer
Belastung fiir ungebundene Gemische

— EN 13286-40, Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische — Teil 40: Priifverfahren zur
Bestimmung der Zugfestigkeit hydraulisch gebundener Gemische im direkten Zugversuch

— EN 13286-41, Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische — Teil41: Priifverfahren zur
Bestimmung der Druckfestigkeit hydraulisch gebundener Gemische

— EN 13286-42, Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische — Teil42: Priifverfahren zur
Bestimmung der Zugfestigkeit hydraulisch gebundener Gemische im indirekten Zugversuch

— EN 13286-43, Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische — Teil 43: Priifverfahren zur
Bestimmung des Elastizitdtsmoduls hydraulisch gebundener Gemische

— EN 13286-44, Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische — Teil 44: Priifverfahren zur
Bestimmung des Alpha-Koeffizienten von verglaster Hochofenschlacke
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