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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 1329-1:2014+A1:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 155 ,Kunststoff-
Rohrleitungssysteme und Schutzrohrsysteme” erarbeitet, dessen Sekretariat von NEN (Niederlande)
gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 119-05-41 GA
»Gemeinschaftsarbeitsausschuss NAW/FNK: Kunststoffrohre zum Ableiten von Abwasser innerhalb von
Gebduden” im DIN-Normenausschuss Wasserwesen (NAW).

Fiir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 2507-1 siehe DIN EN ISO 2507-1

ISO 3127 siehe DIN EN ISO 3127

ISO 9852 siehe DIN EN ISO 9852

ISO 11173 siehe DIN ENISO 11173

ISO 13254 siehe DIN EN ISO 13254

ISO 13255 siehe DIN EN ISO 13255

1SO 13257:2010 siehe DIN EN ISO 13257:2018-02
Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1329-1:2014-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anpassung der Anforderungen in Bezug auf die Beurteilung der Widerstandsfihigkeit gegen Schlag-
beanspruchung in 7.1.2 und Tabelle 18;

b) Anpassung in Bezug auf Priifverfahren zum Gelierungsgrad in Tabelle 21;

c) Anpassung der Anforderung an die Mindestdauer der Lesbarkeit der Kennzeichnung fiir kaltes Klima in
Tabelle 25.

Frithere Ausgaben

DIN 19531: 1964-09, 1968-01, 1977-03, 1980-03, 1987-11
DIN EN 1329-1:1999-12, 2014-07
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 2507-1, Rohre und Formstiicke aus Thermoplasten — Vicat-Erweichungstemperatur — Teil 1:
Allgemeines Priifverfahren

DIN EN ISO 3127, Rohre aus Thermoplasten — Bestimmung der Widerstandsfidhigkeit gegen dufSere
Schlagbeanspruchung — Umfangsverfahren

DIN EN ISO 9852, Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U)— Bestdndigkeit gegen
Dichlormethan bei einer festgelegten Temperatur (DCMT) — Prlifverfahren

DIN ENISO 11173, Rohre aus Thermoplasten — Bestimmung der Widerstandsfdhigkeit gegen dufSere
Schlagbeanspruchung — Stufenverfahren

DIN EN ISO 13254, Rohrleitungssysteme aus Thermoplasten fiir drucklose Anwendungen — Priifverfahren auf
Wasserdichtheit

DIN EN ISO 13255, Rohrleitungssysteme aus Thermoplasten zum Ableiten von Abwasser innerhalb von
Gebduden — Priifverfahren fiir die Gasdichtheit von Verbindungen

DIN EN ISO 13257:2018-02, Rohrleitungssysteme aus Thermoplasten fiir drucklose Anwendungen — Priif-
verfahren fiir die Temperaturbeanspruchbarkeit (ISO 13257:2010); Deutsche Fassung EN 1SO 13257:2017
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EUROPAISCHE NORM EN 1329-1:2014+A1

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mérz 2018

ICS 23.040.01
Deutsche Fassung
Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten
von Abwasser (niedriger und hoher Temperatur)
innerhalb der Gebaudestruktur —

Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) —

Teil 1: Anforderungen an Rohre, Formstiicke und

das Rohrleitungssystem
Plastics piping systems for soil and waste discharge Systemes de canalisations en plastique pour
(low and high temperature) within the building I'évacuation des eaux-vannes et des eaux usées
structure — (a basse et a haute température) a I'intérieur de la
Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) — structure des batiments —
Part 1: Specifications for pipes, fittings and Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) —

the systems Partie 1: Spécifications pour tubes, raccords et le systeme

Diese Europiische Norm wurde vom CEN am 1. Dezember 2013 angenommen und schlief3t Anderung 1 ein, die am
27. November 2017 vom CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und

Zypern.
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Vorwort
Dieses Dokument (EN 1329-1:2014+A1:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 155 ,Kunststoff-
Rohrleitungssysteme und Schutzrohrsysteme* erarbeitet, dessen Sekretariat von NEN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2018, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis September 2018 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
koénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument enthilt die Anderung 1, angenommen von CEN am 2017-11-27.
Dieses Dokument ersetzt [A) EN 1329-1:2014 ¢l.

Der Beginn und das Ende von neuem oder gedndertem Text werden durch die Markierungen
angezeigt.

EN 1329 besteht aus den folgenden Teilen:

— EN 1329-1, Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser (niedriger und hoher Temperatur)
innerhalb der Gebdudestruktur — Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) — Teil 1: Anforderungen
an Rohre, Formstiicke und das Rohrleitungssystem [das vorliegende Dokument];

— CEN/TS 1329-2, Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser (niedriger und hoher
Temperatur) innerhalb der Gebdudestruktur — Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) — Teil 2:
Empfehlungen fiir die Beurteilung der Konformitdt [Technische Spezifikation].

Die wesentlichen Anderungen sind:
— Festlegung des Anwendungsbereichs mit Einschrankungen hinsichtlich Vollwand-Erzeugnissen;
— Aktualisierung der normativen Verweisungen;

— Anpassung der Erzeugnis-Eigenschaften fiir Anwendungsgebiet ,BD“ und ,UD“ (EN 1401-1) bei
d, =110 mm;

— Einflihrung alternativer Priifverfahren fiir DCMT zur Bewertung der Gelierung von PVC;
— ausfiihrliche Beschreibung der Formstiickausfiithrungen.

Systemnormen beruhen auf den Ergebnissen der Arbeiten des Technischen Komitees ISO/TC 138 ,Plastics
pipes, fittings and valves for the transport of fluids“ der Internationalen Organisation fiir Normung (ISO).

Sie werden unterstiitzt durch gesonderte Normen iiber Priifverfahren, auf die in der gesamten Systemnorm
verwiesen wird.

Die Systemnormen stehen im Einklang mit allgemeinen Normen zu Anforderungen an die Funktion und
Empfehlungen fiir die Verlegung.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
[talien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumaénien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von EN 1329 legt fiir Vollwand-Rohrleitungssysteme aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid
(PVC-U) Anforderungen an Rohre, Formstiicke und das Rohrleitungssystem fiir Abwasserleitungen fest, die
in Schwerkraftentwisserungsanlagen zum Ableiten von Abwasser (niedriger und hoher Temperatur)
eingesetzt werden:

— innerhalb von Gebduden (Anwendungskennzeichen ,B“);

— innerhalb von Gebduden und erdverlegt innerhalb der Gebdudestruktur (Anwendungskennzeichen
,BD“).

ANMERKUNG 1  Der vorgesehene Verwendungszweck wird durch die Kennzeichnung der Erzeugnisse mit ,B“ und
,BD“ angezeigt.

ANMERKUNG 2 Fiir erdverlegte Anwendungen innerhalb der Gebdudestruktur sind nur Rohrleitungsteile (gekenn-
zeichnet mit , BD“) mit einem Nenn-AufRendurchmesser von mindestens 75 mm bestimmt.

Der vorliegende Teil von EN 1329 gilt ebenfalls fiir Rohre, Formstiicke und das Rohrleitungssystem aus
PVC-U fiir die folgenden Verwendungszwecke:

— Liuftungsleitungen in Verbindung mit Abwasseranwendungen;
— Regenwasserleitungen innerhalb der Gebaudestruktur.

Er legt auch die Priifparameter fiir das Priifverfahren fest, auf das in dieser Europaischen Norm verwiesen
wird.

Diese Europdische Norm behandelt einen Nennweitenbereich, einen Bereich von Rohr- und
Formstiickreihen sowie Empfehlungen fiir die Einfarbung.

ANMERKUNG 3  Die geeignete Auswahl aus diesen Aspekten unter Beriicksichtigung der jeweils geltenden Anforde-
rungen sowie aller mafigebenden nationalen Bestimmungen und Verlegeverfahren oder -vorschriften liegt in der
Verantwortung des Kunden oder Auftraggebers.

Flr Rohrleitungsteile, die oberirdisch aufderhalb an Gebauden befestigt werden, sollten zusatzliche Anforde-
rungen in Abhdngigkeit vom Klima zwischen Hersteller und Anwender vereinbart werden.

ANMERKUNG 4  Rohre, Formstiicke und andere Rohrleitungsteile, die einer der in Anhang B aufgefiihrten Normen zu
Kunststofferzeugnissen entsprechen, konnen mit Rohren und Formstiicken nach der vorliegenden Europdischen Norm
verwendet werden, sofern sie die Anforderungen an die Mafe von Verbindungen nach Abschnitt6 und die
Anforderungen nach Tabelle 24 erfiillen.

ANMERKUNG 5  Verbindungen und Klebstoffe werden als Teil des Rohrleitungssystems entsprechend dem
Anwendungsbereich angesehen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieflich aller Anderungen).

EN 681-1, Elastomer-Dichtungen — Werkstoff-Anforderungen fiir Rohrleitungs-Dichtungen fiir Anwendungen
in der Wasserversorgung und Entwdsserung — Teil 1: Vulkanisierter Gummi
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EN 681-2, Elastomer-Dichtungen — Werkstoff-Anforderungen fiir Rohrleitungs-Dichtungen fiir Anwendungen
in der Wasserversorgung und Entwdsserung — Teil 2: Thermoplastische Elastomere

EN 1401-1:2009, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte drucklose Abwasserkandle und -leitungen —
Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U)— Teil 1: Anforderungen an Rohre, Formstiicke und das
Rohrleitungssystem

EN 1905, Kunststoff-Rohrleitungssysteme — Rohre, Formstiicke und Werkstoff aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U) — Verfahren zur Bestimmung des PVC-Gehalts auf der Basis des Gesamtchlorgehaltes

EN 10204:2004, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen
EN 14680, Klebstoffe fiir drucklose thermoplastische Rohrleitungssysteme — Festlegungen

EN 14814, Klebstoffe fiir Druckrohrleitungssysteme aus thermoplastischen Kunststoffen fiir Fluide —
Festlegungen

EN ISO 472, Kunststoffe — Fachwdrterverzeichnis (1SO 472)

EN ISO 580, Kunststoff-Rohrleitungs- und Schutzrohrsysteme — Spritzguss-Formstiicke aus Thermoplasten —
Verfahren fiir die visuelle Beurteilung der Einfliisse durch Warmlagerung (1SO 580)

EN ISO 1043-1, Kunststoffe — Kennbuchstaben und Kurzzeichen — Teil 1: Basis-Polymere und ihre besonderen
Eigenschaften (ISO 1043-1)

EN ISO 1167-1, Rohre, Formstiicke und Bauteilkombinationen aus thermoplastischen Kunststoffen fiir den
Transport von Fliissigkeiten — Bestimmung der Widerstandsfihigkeit gegen inneren Uberdruck — Teil 1:
Allgemeines Priifverfahren (1SO 1167-1)

ENISO 1167-2, Rohre, Formstiicke und Bauteilkombinationen aus thermoplastischen Kunststoffen fiir den
Transport von Fliissigkeiten — Bestimmung der Widerstandsfdhigkeit gegen inneren Uberdruck — Teil 2:

Vorbereitung der Rohr-Probekorper (1SO 1167-2)

EN ISO 1183-1, Kunststoffe — Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschdumten Kunststoffen —
Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Fliissigkeitspyknometer und Titrationsverfahren (I1SO 1183-1)

EN ISO 2505, Rohre aus Thermoplasten — Lingsschrumpf — Priifverfahren und Kennwerte (1SO 2505)

EN ISO 3126, Kunststoff-Rohrleitungssysteme — Rohrleitungsteile aus Kunststoffen — Bestimmung der MafSe
(IS0 3126)

ENISO 6259-1, Rohre aus Thermoplasten — Bestimmung der Eigenschaften im Zugversuch — Teil 1:
Allgemeines Priifverfahren (ISO 6259-1)

EN ISO 13229, Rohrleitungssysteme aus Thermoplasten fiir drucklose Anwendungen — Rohre und Formstiicke
aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) — Bestimmung der Viskositdtszahl und Berechnung des
K-Wertes (1SO 13229)

ISO 2507-1, Thermoplastics pipes and fittings — Vicat softening temperature — Part 1: General test method
ISO 3127, Thermoplastics pipes — Determination of resistance to external blows — Round-the-clock method
ISO 6259-2, Thermoplastics pipes — Determination of tensile properties — Part 2: Pipes made of unplasticized

poly(vinyl chloride) (PVC-U), chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) and high-impact poly(vinyl chloride)
(PVC-HI)
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[SO 9852, Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes — Dichloromethane resistance at specified
temperature (DCMT) — Test method

ISO 11173, Thermoplastics pipes — Determination of resistance to external blows — Staircase method
ISO 13254, Thermoplastics piping systems for non-pressure applications — Test method for watertightness

[SO 13255, Thermoplastics piping systems for soil and waste discharge inside buildings — Test method for
airtightness of joints

IS0 13257:2010, Thermoplastics piping systems for non-pressure applications — Test method for resistance to
elevated temperature cycling

ISO 13259, Thermoplastics piping systems for underground non-pressure applications — Test method for
leaktightness of elastomeric sealing ring type joints

ISO 18373-1, Rigid PVC pipes — Differential scanning calorimetry (DSC) method — Part 1: Measurement of the
processing temperature

3 Begriffe, Symbole und Abkiirzungen

3.1 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN ISO 472 und ENISO 1043-1 und die
folgenden Begriffe.

3.1.1

Anwendungskennzeichen

Kennzeichen auf Rohren und Formstiicken, das das/die Anwendungsgebiet(e) angibt, fiir das/die die Rohre
und Formstiicke bestimmt sind:

— B: Kennzeichen fiir das Anwendungsgebiet oberirdisch innerhalb von Gebduden und aufierhalb an
Gebduden befestigt;

— D: Kennzeichen fiir einen Bereich, der unterhalb und maximal 1 m von einem Gebdude entfernt liegt und
in dem die erdverlegten Rohre und Formstiicke mit den Abwasserleitungen innerhalb des Geb&udes
verbunden sind;

— BD: Kennzeichen fiir Anwendungsgebiete mit Anwendungskennzeichen ,B“ und ,D“.

Anmerkung 1 zum Begriff: In Anwendungsgebieten mit Anwendungskennzeichen ,D“ treten gewo6hnlich neben den
hohen Abwassertemperaturen zusatzlich dufere Beanspruchungen aus der Umgebung auf.

Anmerkung 2 zum Begriff: Andere, in der vorliegenden Norm nicht behandelte Anwendungskennzeichen ,U“ und
,UD" sind anderweitig, z. B. in EN 1401-1, festgelegt.

3.1.2
Nennweite

3.1.21

Nennweite

DN

numerische Bezeichnung fiir die Gréf3e eines nicht nach Gewinde bezeichneten Rohrleitungsteiles, die etwa
dem Herstellungsmaf3, in Millimeter, entspricht
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3.1.2.2

Nennweite

DN/OD

auf den Auflendurchmesser bezogene Nennweite

3.1.3

Nenn-Aufendurchmesser

dIl

festgelegter Aufdendurchmesser, in Millimeter, der einer Nennweite DN/OD zugeordnet ist

3.14

Aufendurchmesser

de

an einer beliebigen Stelle des Querschnitts gemessener Auf3endurchmesser eines Rohres oder Einsteckendes
eines Formstiickes, auf 0,1 mm aufgerundet

3.15

mittlerer Aufdendurchmesser

dem

Quotient aus dem gemessenen dufderen Umfang eines Rohres oder dem Einsteckende eines Formstiickes an
einem beliebigen Querschnitt und der Zahl t (= 3,142), auf 0,1 mm aufgerundet

3.1.6

Innendurchmesser

dS

Messwert des Innendurchmessers am Querschnitt einer Muffe an einem beliebigen Punkt, auf 0,1 mm
aufgerundet

3.1.7

mittlerer Muffen-Innendurchmesser

dSIIl

arithmetisches Mittel einer Anzahl von Messungen des Muffen-Innendurchmessers am selben Querschnitt
einer Muffe

3.1.8

Ovalitat

Differenz des am selben Querschnitt eines Rohrleitungsteiles gemessenen grofiten und kleinsten Aufien-
durchmessers

3.1.9

Wanddicke

e

an einer beliebigen Stelle am Umfang eines Rohrleitungsteiles gemessene Wanddicke

3.1.10
mittlere Wanddicke

€m

arithmetisches Mittel einer Anzahl von Messungen der Wanddicke, die gleichméaf3ig verteilt iiber den Umfang
und am selben Querschnitt eines Rohrleitungsteiles durchgefiihrt werden, einschliefdlich der an diesem
Querschnitt gemessenen kleinsten und gemessenen grofsten Wanddicke
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3.1.11

Durchmesser-Wanddicken-Verhaltnis

SDR

(en: standard dimension ratio)

numerische Kennzahl, die dem Verhéltnis zwischen dem Aufendurchmesser, d;,, und der Mindestwanddicke,

ey entspricht

3.1.12

Nenn-Ringsteifigkeit

SN

ganzzahlige numerische Kennzahl fiir die Grof3e der Ringsteifigkeit eines Rohres oder Formstiickes, bezogen
auf die ermittelte Steifigkeit, in Kilonewton je Quadratmeter, die die Mindestringsteifigkeit eines Rohres
oder Formstiickes angibt

3.1.13
montierte Formstiicke
Formstiicke, die aus mehreren Spritzgussteilen mittels Schraub- oder Klemmverbindung montiert werden

Anmerkung 1 zum Begriff:  Derartige Formstiicke konnen Gummimembranen oder -verbindungen beinhalten.

3.1.14

gefertigte Formstiicke

Formstiicke, die aus Rohren und/oder Spritzgussformstiicken durch Warmumformen, Kleben oder
Schweifden hergestellt werden

Anmerkung 1 zum Begriff:  Gefertigte Formstiicke erfordern einen zusatzlichen Fertigungsschritt.

3.1.15

Vollwand-Rohr und -Formstiick

Rohr oder Formstiick mit einer glatten Innen- und Aufienoberflache, das liber die gesamte Wanddicke die
gleiche Formmasse/Zusammensetzung aufweist

3.1.16
werkstoffbezogene Begriffe

3.1.16.1

Neumaterial

Werkstoff als Granulat oder Pulver, der noch nicht verwendet worden ist oder noch keinem anderen
Verarbeitungsverfahren als dem zu seiner Herstellung erforderlichen ausgesetzt war und dem kein
Umlaufmaterial, Riicklaufmaterial oder Rezyklat beigemischt ist

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Werkstoff gilt auch nach dem Zusetzen von Additiven wie Stabilisatoren und
Pigmenten als Neumaterial.

3.1.16.2

Umlaufmaterial

Werkstoff aus nicht ausgelieferten, ungebrauchten Rohren, Abflussrinnen oder Formstiicken und Zubehor-
teilen sowie dem Verschnitt aus der eigenen Rohr- oder Formstiickproduktion eines Herstellers, der in
einem Werk desselben Herstellers in einem Gief3- oder Extrusionsverfahren wiederverarbeitet wurde und
dessen vollstandige Werkstoffzusammensetzung bekannt ist

3.1.16.3

Riicklaufmaterial

Werkstoff aus der Produktion von ungebrauchten thermoplastischen Erzeugnissen, unabhéngig von ihrem
Herstellungsort
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3.1.16.4

RezyKklat

Werkstoff aus gebrauchten thermoplastischen Erzeugnissen, die gereinigt und zerkleinert oder zermahlen
worden sind

3.1.16.5

Werkstoff mit verdnderter Zusammensetzung

Rezyklat/Umlaufmaterial/Riicklaufmaterial, dessen Zusammensetzung durch Additive und Verarbeitungs-
verfahren verdndert wurde, um einer vereinbarten Spezifikation zu entsprechen

Anmerkung 1 zum Begriff: =~ Gewdhnlich handelt es sich bei den verwendeten Additiven um Stabilisatoren, Pigmente
usw., wobei der Werkstoff mit veranderter Zusammensetzung die homogene Form von Pellets, Granulat, Pulver usw.
sowie das Herstellungslos gleichbleibende physikalische Eigenschaften aufweist.

3.1.16.6

vereinbarte Spezifikation

Spezifikation der mafdgebenden Werkstoffeigenschaften, vereinbart zwischen dem Lieferanten des anderen
Werkstoffs als Neumaterial und dem Hersteller der Rohre, Formstiicke und/oder Zubehorteile

3.2 Symbole

A Muffenldange hinter der Sicke

C Lange des Muffenhalses, einschliefdlich der Sickenbreite
d, Aufsendurchmesser

dern mittlerer Aufdendurchmesser

d, Nenn-Aufdendurchmesser

dg Muffen-Innendurchmesser

dsm mittlerer Muffen-Innendurchmesser

e Wanddicke

en mittlere Wanddicke

e Muffenwanddicke

e3 Sickenwanddicke

Ly Lange des Einsteckendes

L, Muffentiefe

1 Bauldnge eines Rohres

R Radius von Formstiicken mit grofRem Radius
VA Bauldnge eines Formstiickes

a Nennwinkel eines Formstiickes

3.3 Abkiirzungen (Kurzzeichen)

DN Nennweite
DN/OD Nennweite, bezogen auf den Aufdendurchmesser
PVC-U weichmacherfreies Polyvinylchlorid

SDR Durchmesser-Wanddicken-Verhaltnis (en: standard dimension ratio)
SN Nenn-Ringsteifigkeit
TIR statistische Schlagzdhigkeitsbruchrate (en: true impact rate)
Documents
10 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 1329-1:2018-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1329-1-2018-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1329-1-2018-05

