DEUTSCHE NORM Februar 2003
Tanks fur die Beférderung gefahrlicher Guter
Bedienungsausrustung von Tanks

DIN
Nichtdruckausgeglichenes Bodenventil EN 1 3308

Deutsche Fassung EN 13308:2002

ICS 13.300; 23.020.20; 23.060.20

Tanks for transport of dangerous goods — Service equipment for tanks —
Non pressure balanced footvalve; German version EN 13308:2002

Citernes destinées au transport de matiéres dangereuses — Equipements

de service pour citernes — Clape de fond a pression non compensée;
Version allemande EN 13308:2002

Die Europaische Norm EN 13308:2002 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde von der Arbeitsgruppe (WG) 7 ,Bedienungsausristung® des CEN/TC 296
»1anks fur die Beforderung gefahrlicher Giter” unter Beteiligung deutscher Experten ausgearbeitet.

Von deutscher Seite wurden in die europaischen Arbeiten die entsprechenden Festlegungen der Techni-
schen Richtlinien Tanks (TRT) eingebracht.

Als nationales Spiegelgremium war hierflr der Arbeitsausschuss (AA) 2.07 ,Ausrlstungen fir Transport-
tanks“ im Normenausschuss Tankanlagen (NA Tank) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
zustandig.

Far die im Abschnitt 2 zitierte Internationale Norm wird im Folgenden auf die entsprechende Deutsche
Norm hingewiesen:

ISO 2859-1 siehe DIN ISO 2859-1

Fortsetzung Seite 2
und 14 Seiten EN

Normenausschuss Tankanlagen (NA Tank) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN I1SO 2859-1, Annahmestichprobenpriifung anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler
(Attributpriifung) — Nach der annehmbaren Qualitdtsgrenze (AQL) geordnete Stichprobenanweisungen fiir
die Priifung einer Serie von Losen anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler; Identisch mit
ISO 2859-1:1989.
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EUROPAISCHE NORM EN 13308
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2002

ICS 13.300; 23.020.20; 23.060.20

Deutsche Fassung

Tanks fur die Beférderung gefahrlicher Gater —
Bedienungsausristung von Tanks — Nichtdruckausgeglichenes
Bodenventil

Tanks for transport of dangerous goods — Service Citernes de transport de matiéres dangereuses —
equipment for tanks — Non pressure balanced footvalve Equipement de service pour citernes — Clapets de fond a
pression non compensée

Diese Européische Norm wurde vom CEN am 22. August 2002 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europédischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik
und dem Vereinigten Kénigreich.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2002 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13308:2002 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13308:2002) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 296 ,Tanks fur die Beférderung
gefahrlicher Giter” erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroéffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2003, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis Mai 2003 zuriickgezogen werden.

Diese Europaische Norm wurde zur Inbezugnahme in der Ordnung firr die internationale Eisenbahnbeférderung
gefahrlicher Giter (RID) und/oder in den Anhangen des Europaischen Ubereinkommens (ber die internationale
Beférderung gefahrlicher Giter auf der Stralle (ADR) vorgelegt. Aus diesem Grunde sind die Normen, die in den
normativen Verweisungen dieser Norm aufgelistet sind und grundlegende Anforderungen von RID/ADR erfullen,
die nicht in der Norm behandelt werden, nur dann normativ, wenn die Normen selbst in RID und/oder den
technischen Anhangen des ADR in Bezug genommen werden.

In dieser Europaischen Norm sind die Anhange A, B, C und D normativ und der Anhang E ist informativ.

Diese Europaische Norm ist Bestandteil eines zusammenhangenden Normenprogramms, das folgende Normen
umfasst:

Tanks fiir die Beférderung fliissiger gefahrlicher Giiter mit einem Dampfdruck nicht liber 110 kPa bei 50 °C
(einschlieBlich Ottokraftstoff) — Bedienungsausriistung

EN 13081, Tanks fiir die Beférderung geféhrlicher Giiter — Bedienungsausriistung von Tanks — VKG- und MKG-
Kupplungen fiir die Gassammelleitung

EN 13082, Tanks fiir die Beférderung gefdhrlicher Giiter — Bedienungsausrtistung von Tanks — Gaspendelventil

EN 13083, Tanks fiir die Beférderung geféhrlicher Giiter — Bedienungsausriistung von Tanks — VK-Kupplung fiir
Untenbefillung und -entladung

EN 13308, Tanks fiir die Beférderung gefdhrlicher Giter — Bedienungsausriistung von Tanks —
Nichtdruckausgeglichenes Bodenventil

EN 13314, Tanks fiir die Beférderung geféhrlicher Giiter — Bedienungsausrtistung von Tanks — Flilllochdeckel

EN 13315, Tanks fiir die Beférderung geféhrlicher Gliter — Bedienungsausriistung von Tanks — Entladekupplung fiir
Schwerkraftabgabe

EN 13316, Tanks fiir die Beférderung gefdhrlicher Giter — Bedienungsausriistung von Tanks —
Druckausgeglichenes Bodenventil

EN 13317, Tanks fiir die Beférderung gefahrlicher Giter — Bedienungsausrtistung von Tanks — Baugruppe Deckel
fiir Einsteigedffnungen

prEN 14595, Tanks fiir die Beférderung geféhrlicher Giiter — Bedienungsausriistung von Tanks — Uber- und
Unterdruckbeliiftung

prEN 14596, Tanks fiir die Beférderung geféhrlicher Giiter — Bedienungsausriistung von Tanks — Sicherheitsventil

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden,
Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Kénigreich.
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