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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2019-02-01.

Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten nach dieser Norm kann erst nach der Veroffentlichung der
Fundstelle dieser Norm im Amtsblatt der Europdischen Union bzw. im Bundesanzeiger von dem dort

genannten Termin an erfolgen.

Hinweise hierzu erhalten die Anwender der Norm auf den entsprechenden Webseiten der Europdischen
Union oder auf den entsprechenden Webseiten der Bauaufsichtsbehorden.

Neben dieser Norm darf die im Ersatzvermerk genannte Norm DIN EN 13310:2015-09 noch fiir eine

bestimmte Ubergangsphase angewendet werden, sofern dies im Amtsblatt der Europdischen Union bzw. im
Bundesanzeiger entsprechend verbindlich festgelegt wurde.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13310:2015+A1:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 163
»Sanitdrausstattungsgegenstande” erarbeitet, dessen Sekretariat von UNI (Italien) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Unterausschuss NA 119-05-18-02 UA ,Spiiltische —
Ausgussbecken” im DIN-Normenausschuss Wasserwesen (NAW).

Fiir das in diesem Dokument zitierte internationale Dokument wird im Folgenden auf das entsprechende
deutsche Dokument hingewiesen:

[SO 9352 siehe DINISO 9352

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 13310:2015-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Einfilhrung von AnhangZA nach dem neuesten Template (im Format nach TFN 678rev1 vom
2015-06-02);

b) Anderung des Priifverfahrens fiir die Kratzfestigkeit;

c) Anderung der Kennzeichnung von Produkten;

d) redaktionelle Anderungen, wie von den Vertretern von EU/GD Wachstum (en: EU/DG Growth),
CEN/TC 163 und FECS am 07.07.2016 in Briissel vereinbart, zur Anfiihrung der Norm im Amtsblatt der
Europdischen Union.

Friihere Ausgaben

DIN EN 13310: 2003-07, 2003-09, 2015-09
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 9352, Kunststoffe — Bestimmung des Abriebs nach dem Reibradverfahren (ISO 9352)
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EUROPAISCHE NORM EN 13310:2015+A1

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE Oktober 2018

1CS 97.040.10

Deutsche Fassung

Kiichenspiilen —

Funktionsanforderungen und Priifverfahren

Kitchen sinks —

Eviers de cuisine —

Functional requirements and test methods Prescriptions fonctionnelles et méthodes d’essai

Diese Europiische Norm wurde vom CEN am 5. Juni 2015 angenommen und schlieft Anderung 1 ein, die am 14. April 2018 vom

CEN angenommen wurde

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-

Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kdnigreich und

Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 13310:2015+A1:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 163
»Sanitdrausstattungsgegenstande” erarbeitet, dessen Sekretariat von UNI gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2019, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Juli 2020 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument enthélt die Anderung 1, angenommen von CEN am 14. April 2018.
Dieses Dokument ersetzt [A) EN 13310:2015 1.

Der Beginn und das Ende von neuem oder gedndertem Text werden durch die Markierungen
angezeigt.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Européische Freihandelszone CEN erteilt haben.

Zum Zusammenhang mit der EU-Bauproduktenverordnung siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil
dieses Dokuments ist.

Gegeniiber EN 13310 wurden die folgenden wesentlichen Anderungen vorgenommen:

a) Einfilhrung von AnhangZA nach dem aktuellen Template (im Format nach TFN 678rev1 vom
2015-06-02);

b) Anderung des Priifverfahrens fiir die Kratzfestigkeit;
c) Anderung der Kennzeichnung von Produkten;

d) redaktionelle Anderungen, wie von den Vertretern von EU/GD Wachstum (en: EU/DG Growth),
CEN/TC 163 und FECS am 2016-07-07 in Briissel vereinbart, zur Anfiihrung der Norm im Amtsblatt der
Europaischen Union.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschiftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europiische Norm legt Funktions[A) eigenschaften und Priifverfahren fiir Haushaltskiichenspiilen
fest, die sicherstellen, dass bei Einbau nach den Herstelleranweisungen das Produkt eine zufriedenstellende
Gebrauchstauglichkeit aufweist.

ANMERKUNG 1 Im Sinne dieser Norm schliefst der Begriff ,fiir den Hausgebrauch“ den Einsatz in Hotels,
Studentenwohnheimen, Krankenh&dusern und dhnlichen Einrichtungen ein.

Diese Norm legt keine dsthetischen |A1) Eigenschaften ¢l und Gesamtabmessungen von Kiichenspiilen fest.
Sie gilt nicht fiir Kiichenspiilen fiir den gewerblichen Bereich.

ANMERKUNG 2 Bei allen Zeichnungen handelt es sich lediglich um Beispiele; andere Formen sind zulassig.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieflich aller Anderungen).

EN 695, Kiichensptilen — Anschlussmajfe
EN ISO 6506-1, Metallische Werkstoffe — Hdrtepriifung nach Brinell — Teil 1: Priifverfahren (I1SO 6506-1)
[SO 4211-3, Furniture — Tests for surface finishes — Part 3: Assessment of resistance to dry heat

[SO 9352, Plastics — Determination of resistance to wear by abrasive wheels

3 Begriffe

Flir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1

Kiichenspiile

Becken oder Gruppe von Becken mit einem (oder mehreren) Ablaufloch(l6chern) und, sofern zutreffend,
einem (oder mehreren) Armaturenloch(léchern) und Uberlauf (Uberldufen) mit oder ohne Abtropfflichen,
allein stehend, in eine Arbeitsplatte integriert oder montiert oder eingebaut in eine Einbaukiiche, fiir das
Vorbereiten von Lebensmitteln, Spiilen von Geschirr und das Abfiihren von hauslichem Abwasser

3.1.1
wandhangende Spiile
Spiile, die ohne einen Unterbau direkt an der Wand befestigt wird

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe Bild 1.
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Bild 1 — Wandhingende Spiile
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3.1.2
Auflagespiile
Spiile, die auf einem geeigneten Unterbau montiert wird

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Siehe Bild 2.

~ -
~~~~~~~~

Bild 2 — Auflagespiile

3.1.3
Einbauspiile
Spiile, die so von oben in eine Kiichenarbeitsplatte eingesetzt wird, dass der Spiilenrand auf der

Arbeitsplatte aufliegt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe Bild 3.

Bild 3 — Einbauspiile

3.14
flachenbiindige Spiile
Spiile, die so in eine Kiichenarbeitsplatte eingebaut wird, dass der Rand plan mit der Arbeitsplatte ist oder

innerhalb der Dicke der Arbeitsplatte liegt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe Bild 4.

Bild 4 — Flichenbiindige Spiile
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