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Identification card systems — Man-machine interface —
Part 2: Dimensions and location of a tactile identifier for ID-1 cards;
German version EN 1332-2 : 1998

Systémes de cartes d'identification — Interface homme-machine —
Partie 2: Dimensions et position d'un identificateur tactile pour

les cartes ID-1;

Version allemande EN 1332-2 : 1998

Die Europidische Norm EN 1332-2 : 1998 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese vorliegende Norm ist Teil einer mehrteiligen Europaischen Norm mit dem Titel ,Identifikationskartensysteme —
Schnittstelle Mensch-Maschine®.

Sie stammt aus dem Arbeitsprogramm von CEN/TC 224 ,Machine readable cards, related device interfaces and
operations". Zustandig in Deutschland ist der Arbeitsausschuf3 NI-17 ,Identifikationskarten”.
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Deskriptoren: Identifikationskarte, Schnittstelle, Mensch-Maschine-System, Abmessung, Belegung, Ergonomie

Deutsche Fassung

Identifikationskartensysteme
Mensch-Maschine-Schnittstelle

Teil 2: Abmessungen und Anordnung eines Tastkennzeichens fir ID-1-Karten

Identification card systems — Man-machine interface — Systémes de cartes d'identification — Interface
Part 2: Dimensions and location of a tactile identifier homme-machine — Partie 2: Dimensions et position d'un
for ID-1 cards identificateur tactile pour les cartes ID-1

Diese Européische Norm wurde von CEN am 3. Mai 1998 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
zosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Repu-
blik und dem Vereinigten Kénigreich.
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