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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 1332-3:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 224 ,Personliche
Identifikation, elektronische Signatur, maschinenlesbare Karten sowie zugehorige Gerateschnittstellen und
Verfahren“ erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustidndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 043-01-17 AA ,Karten und
Sicherheitsgerdate zur personlichen Identifikation“ im DIN-Normenausschuss Informationstechnik und
Anwendungen (NIA).

Dieses Dokument enthéalt unter Berlicksichtigung des DIN-Prasidialbeschlusses 1/2004 nur die Englische
Fassung von EN 1332-3:2020.

Fir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

IEC 60073:2002 siehe DIN EN 60073 (VDE 0199):2003-05
ISO 9355-1:1999 siehe DIN EN 894-1:1997-04 (aktuelle Ausgabe DIN EN 894-1:2009-01)
ISO 9355-2:1999 siehe DIN EN 894-2:1997-04 (aktuelle Ausgabe DIN EN 894-1:2009-02)

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen tber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen
Gegentiber DIN EN 1332-3:2008-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) der Anwendungsbereich wurde durch die Betrachtung von Touch-Displays sowie die Unterscheidung
zwischen stationdren und mobilen Geraten erweitert;

b) der Text wurde an den Stand der Technik angepasst;
c) die Norm wurde redaktionell iiberarbeitet.
Frithere Ausgaben

DIN EN 1332-3:2000-01, 2008-11
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Begriffe

Reihenfolge und Inhalt der folgenden Begriffe sind identisch mit denen im Abschnitt Begriffe der englischen
Fassung.

3 Begriffe

Flir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

[SO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— ISO Online Browsing Platform: verfiigbar unter http://www.iso.org/obp
— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/

3.1
Befehlstasten
Tasten ,Abbrechen”, ,Eingabe“ und , Korrektur*

Anmerkung 1 zum Begriff:  Diese Tasten sind in Tabelle 1 beschrieben.

3.2

Behinderung

jede Einschrankung oder jeder Mangel der Fahigkeit (als Ergebnis einer Beeintrachtigung), eine Tatigkeit in
der Weise oder in dem Bereich auszufiihren, die/der fiir einen Menschen als normal angesehen wird

Anmerkung 1 zum Begriff:  Eine Behinderung kann zeitlich begrenzt sein.
[Quelle: EN ISO/IEC 24751-2:2008, 3.15]

3.3

Funktionstasten

Tasten, die entweder eine bestimmte Funktion (hard key) oder eine variable Funktion abhingig vom
Einsatzgebiet (soft key) haben

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Siehe Tabelle A.1, Anhang A, zu Beispielen fiir Funktionstasten.

3.4

graphisches Symbol

visuell wahrnehmbares Bild mit einer besonderen Bedeutung zur Ubertragung von Informationen
unabhangig von der Sprache

[Quelle: ISO 7001:2007, 3.1]
3.5

Tastenerkliarung
Text oder graphisches Symbol auf der Taste, um die Verwendung der Taste visuell zu erklaren
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3.6

Tastenfeld

Anordnung von numerischen Tasten, Befehlstasten und, wenn erforderlich, Funktionstasten und/oder
alphanumerischen Tasten, die in einer bestimmten Weise angeordnet sind

Anmerkung 1 zum Begriff: = Tastenfelder konnen physisch mechanisch oder beriihrungssensitiv sein.

3.7
mobiles Gerat
kleines, kompaktes, leichtes Eingabegerdt, das in eine vom Benutzer benétigte Position bewegt werden kann

3.8
numerische Tasten
Tasten auf einer Tastatur, die die Zeichen 0 bis 9 enthalten

3.9

personliche Identifikationsnummer

PIN

Code oder das Passwort, den/das der Benutzer zur Bestétigung seiner Identitit besitzt

3.10

serifenlose Schriftart

von Antiqua abgeleitete Schriftfamilie, bei der die Linienstarke nahezu einheitlich ist und die keine Serifen
aufweist

3.11
Serifen
kleine Linie, die am Ende eines Strichs in einem Buchstaben angehangen wird

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Auch Fufd genannt.

3.12

feststehendes Gerit

Eingabegerat, das an einer bestimmten Stelle befestigt ist und nicht tragbar ist, aber bspw. in Hohe
verstellbar sein kann

3.13
taktil
durch Beriihrung fiihlbar

3.14
taktiler Identifikator
erhohter Punkt auf der Taste ,5 zur besseren Orientierung

3.15
taktiles Symbol
graphisches Symbol auf der Taste, um die Verwendung der Taste taktil zu erklaren

3.16

beriihrungsempfindliches Gerit

Eingabegerat, das durch Beriihren, Abheben oder Bewegen eines Fingers von bzw. liber einer Anzeige ein
Eingabesignal mit Bezug auf Position und Auswahl erzeugt

[Quelle: ISO/TS 9241-411:2012, 3.20]
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Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 894-1:2009-01, Sicherheit von Maschinen - Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von
Anzeigen und Stellteilen - Teil 1: Allgemeine Leitsdtze fiir Benutzer-Interaktion mit Anzeigen und Stellteilen;
Deutsche Fassung EN 894-1:1997+A1:2008

DIN EN 894-2:2009-02, Sicherheit von Maschinen - Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von
Anzeigen und Stellteilen - Teil 2: Anzeigen; Deutsche Fassung EN 894-2:1997+A1:2008

DIN EN 60073 (VDE 0199):2003-05, Grund- und Sicherheitsregeln fiir die Mensch-Maschine-Schnittstelle,

Kennzeichnung — Codierungsgrundsdtze fiir Anzeigengerdte und Bedienteile (IEC 60073:2002); Deutsche
Fassung EN 60073:2002
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EUROPEAN STANDARD EN 1332-3
NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM July 2020

ICS 35.240.15 Supersedes EN 1332-3:2008

English Version

Identification card systems —
User Interface —
Part 3: Key pads

Systemes de cartes d'identification — Identifikationskartensysteme —
Interface utilisateur — Benutzerschnittstelle —
Partie 3: Claviers Teil 3: Tastenfelder

This European Standard was approved by CEN on 8 June 2020.

CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this
European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references
concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CEN
member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by
translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management
Centre has the same status as the official versions.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,
Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway,
Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and
United Kingdom.

. — |

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION
EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels
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