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Pipework components —
Definition and selection of PN;
German version EN 1333 : 1996

Composants de réseaux de tuyauterie —
Définition et sélection des PN;
Version allemande EN 1333 : 1996

Die Europaische Norm EN 1333 : 1996 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Diese Européaische Norm ist vom Technischen Komitee CEN/TC 74 (Sekretariat DIN)
unter deutscher Mitwirkung ausgearbeitet worden. Fir die deutsche Mitarbeit ist der
ArbeitsausschuB3 FR-74 “Flansche und ihre Verbindungen” im NormenausschufB3 Rohre,
Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) zustandig.

Friihere Ausgaben
DIN 2401:1926-04, 1929-06, 1936-08,
DIN 2401-1:1966-01, 1977-05, 1991-09

Anderungen

Gegeniiber DIN 2401-1 : 1991-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Der Begriff “Nenndruck” wurde zugunsten “PN” aus der Definition herausgenom-
men.

b) In der Definition wurde der Bezug auf einen Druck gestrichen.

¢) Es wurden nur die PN-Stufen PN 2,5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63 und
PN 100 Ubernommen.
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