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Lager im Bauwesen DIN
Teil 7: Kalotten- und Zylinderlager mit PTFE ——
Deutsche Fassung EN 1337-7:2000 EN 1337-7

ICS 91.010.30

Structural bearings — Part 7: Spherical and cylindrical
PTFE bearings;
German version EN 1337-7:2000

Appareils d’appui structuraux — Partie 7: Appareils d’appui
cylindriques et sphériques comportant du PTFE;
Version allemande EN 1337-7:2000

Die Europaische Norm EN 1337-7:2000 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europaische Norm EN 1337-7 wurde im Europaischen Komitee fir Normung (CEN) im Tech-
nischen Komitee 167 ,Lager im Bauwesen® (Sekretariat: Italien) von der Arbeitsgruppe 3 ,Gleitlager,
Kalottenlager® (Sekretariat: Italien) unter Mitwirkung deutscher Experten ausgearbeitet.

In den Normen der Reihe DIN 4141 ,Lager im Bauwesen® wurde eine Norm fir Kalotten- und Zylinder-
lager mit PTFE nicht ausgearbeitet.

Zusammen mit 10 weiteren Teilen, die zum Teil noch in Vorbereitung sind, werden langfristig die
Normen der Reihe EN 1337 die Normen der Reihe DIN 4141 ,Lager im Bauwesen“ zum groften Teil
ersetzen.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der NABau-Arbeitsausschuss 00.91.00 ,Lager im
Bauwesen®.

Fortsetzung 20 Seiten EN

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut flir Normung e. V.
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EUROPAISCHE NORM EN 1337-7
EUROPEAN STA!\IDAHD
NORME EUROPEENNE Dezember 2000

ICS 91.010.30
Deutsche Fassung
Lager im Bauwesen
Teil 7: Kalotten- und Zylinderlager mit PTFE
Structural bearings — Part 7: Spherical and cylindrical Appareils d’appui structuraux — Partie 7: Appareils
PTFE bearings d’appui cylindriques et sphériques comportant
du PTFE

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 2000-11-18 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen
festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu
geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind
beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer
anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache
gemacht und dem Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz,
Spanien, der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Koénigreich.

L — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 167 ,Lager im Bauwesen® erarbeitet,
dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffent-
lichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis 2001-06, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis 2001-06 zurlickgezogen werden.

Die Europaische Norm EN 1337 ,Lager im Bauwesen® besteht aus folgenden 11 Teilen:
— Teil 1: Allgemeine Regelungen

— Teil 2: Gleitteile

— Teil 3: Elastomerlager

— Teil 4: Rollenlager

— Teil 5: Topflager

— Teil 6: Kipplager

— Teil 7: Kalotten- und Zylinderlager mit PTFE

— Teil 8: Festhaltekonstruktionen und Fuhrungslager
— Teil 9: Schutz

— Teil 10: Inspektion und Instandhaltung

— Teil 11: Transport, Zwischenlagerung und Einbau
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Teil 1 und Teil 2 bilden gemal Beschluss des CEN/TC 167 ein Normenpaket, d. h. sie treten zusammen
in Kraft, wahrend die anderen Teile einzeln nach Veroffentlichung von Teil 1 und Teil 2 in Kraft treten.

Die Anhange A, B und ZA sind informativ.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal,
Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Kdnigreich.

Einleitung
Diese Norm beriicksichtigt Gebrauchstemperaturen bis —35 °C.
Die Erweiterung bis —40 °C wird in einer klnftigen Erganzung geregelt.

Anwendungen und Durchfiihrungen aullerhalb des im Abschnitt 1 genannten Temperaturbereiches erfor-
dern besondere Uberlegungen, die in dieser Norm nicht berticksichtigt sind. In solchen Fallen gelten die
in dieser Norm genannten Merkmale, Anforderungen und Durchfihrungen nicht.

1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm betrifft die Anforderungen an die Bemessung und die Herstellung von Kalotten-
und Zylinderlagern mit PTFE. Die Anforderungen an und Eigenschaften von gekrimmte(n) Gleitflachen
sind in EN 1337-2:2000 geregelt. Kalottenlager mit einem Offnungswinkel von 2 ¢ > 60° und Zylinder-
lager mit 2 ¥ > 75° liegen auBerhalb des Anwendungsbereiches dieser Norm (siehe Bild 6). Zur Steuerung
der Freiheitsgerade der Lagerung diirfen die Lager mit ebenen Gleitteilen und Fihrungen nach
EN 1337-2:2000 und Arretierungsringen nach 6.3.4 kombiniert werden.

Zylinderlager sind gegen unplanmafige Momente um die Querachse der zylindrischen Gleitflache anfallig.

Zusatzliche in Betracht zu ziehende Anwendungsbegrenzungen sind in EN 1337-2:2000, Abschnitt 1
angegeben.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus ande-
ren Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die
Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen
oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung
oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in
Bezug genommenen Publikation (einschlieRlich Anderungen).

EN 1337-1:2000, Lager im Bauwesen — Teil 1: Allgemeine Regelungen.
EN 1337-2:2000, Lager im Bauwesen — Teil 2: Gleitteile.
prEN 1337-5:1996, Lager im Bauwesen — Teil 5: Topflager.

3 Begriffe, Formelzeichen und Abkiirzungen
3.1 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die folgenden Begriffe:

3.1.1
Tragerplatte

metallische Komponente mit gekrimmter oder ebener Oberflache, zur Unterstlitzung von Gleitmaterialien
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31.2
Zylinderlager mit PTFE

Lager, das aus einer Tragerplatte mit konvex-zylindrischer Oberflache (Verdrehungselement) und einer
Tragerplatte mit konkav-zylindrischer Oberflache besteht, zwischen denen eine PTFE-Platte und ein
Gegenwerkstoff eine gekrimmte Gleitflache bilden (siehe Bild 1). Fir die Ausbildung allseits oder ein-
achsig verschieblicher Lager werden Zylinderlager mit PTFE auch mit ebenen Gleitteilen und Fihrungen
kombiniert (siehe Bild 2)

ANMERKUNG Die in den Bildern1 und 2 in Klammern stehenden Ordnungszahlen beziehen sich auf die in
EN 1337-1:2000, Bild 1 angegebenen Beispiele.

a) unverschieblich durch Endanschlage und b) ohne Endanschlage fiir Verschiebungen in
Gleitflache (7.1) y-Richtung (7.2)

Bild 1 — Zylinderlager mit PTFE

MMM

a) allseits verschieblich (7.4) b) mit Innenfiihrung fiir Verschiebungen in
x-Richtung (7.3)

¢) mit AuBBenfiihrungen fir Verschiebungen in x-Richtung
Bild 2 — Zylinderlager mit PTFE in Kombination mit ebenen Gleitteilen

3.1.3
Fihrung

Gleitelement, das ein Gleitlager einachsig beweglich fihrt

3.1.4
Schmierstoff

spezielles Fett, das zur Verringerung von Reibung und Verschleif in der Gleitflache verwendet wird

3.1.5
Gegenflache
harte und glatte Oberflache, die an PTFE oder Mehrschicht-Werkstoffen gleitet
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3.1.6
Polytetrafluorethylen (PTFE)

thermoplastischer Werkstoff, der wegen seiner niedrigen Reibungszahl verwendet wird

3.1.7
Gleitwerkstoffe
Werkstoffe, die Gleitflachen bilden

3.1.8
Gleitflache

Kombination (Paarung) aus ebenen oder gekrimmten Oberflachen, die Relativverschiebungen ermdglichen

3.1.9
Kalottenlager mit PTFE

Lager, das aus einer Tragerplatte mit konvex-kugeliger Oberflache (Verdrehungselement) und einer Trager-
platte mit konkav-kugeliger Oberflache besteht, zwischen denen eine PTFE-Platte und ein Gegenwerkstoff
eine gekrimmte Gleitflache bilden (siehe Bild 3). Fir die Ausbildung allseits oder einachsig verschiebbarer
Lager werden Kalottenlager mit PTFE auch mit ebenen Gleitteilen und Fihrungen kombiniert (siehe
Bilder 4 a) bis 4 c)). Kalottenlager mit PTFE in Kombination mit einem ebenen Gleitteil kbnnen mit einem
Arretierungsring zur Ausbildung unverschieblicher Lager ausgebildet werden (siehe Bild 4d))

ANMERKUNG Die in den Bildern3 und 4 in Klammern stehenden Ordnungszahlen beziehen sich auf die in
EN 1337-1:2000, Bild 1 angegebenen Beispiele.

ANMERKUNG unverschieblich durch Gleitflache (3.2)

Bild 3 — Kalottenlager mit PTFE
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a) allseits verschieblich (3.5) b) einachsig verschieblich durch
Innenfiihrung (3.4)
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¢) einachsig verschieblich durch AuBBenfiihrungen (3.3) d) unverschieblich durch Arretierungsring (3.1)

Bild 4 — Kalottenlager mit PTFE in Kombination mit ebenen Gleitteil@CUMents
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