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DIN EN 13378:2013-05

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Sie beinhaltet die Deutsche Fassung der vom Technischen Komitee CEN/TC 153 ,Maschinen zur
Verwendung mit Nahrungs- und Futtermitteln im Europaischen Komitee fir Normung (CEN) ausgearbeiteten
EN 13378:2001+A1:2013, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Die nationalen Interessen bei der FErarbeitung wurden vom Arbeitsausschuss NA 060-18-07 AA
.Getreideverarbeiter” im Fachbereich ,Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen" des Normenausschusses
Maschinenbau (NAM) im DIN wahrgenommen. Vertreter der Hersteller und Anwender von Maschinen zur
Getreideverarbeitung sowie der Berufsgenossenschaften waren an der Erarbeitung beteiligt.

Diese Norm konkretisiert einschlagige Anforderungen von Anhang | der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
an erstmals im Europaischen Wirtschaftsraum (EWR) in Verkehr gebrachte Maschinen, um den Nachweis der
Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europdischen Union kann der
Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten Anforderungen der
Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

Die im Abschnitt2 und den Literaturhinweisen zitierten Europaischen Normen sind als DIN EN- bzw.
DIN EN ISO-Normen mit gleicher ZahInummer veroffentlicht.

Fir die zitierten Internationalen Normen, sofern sie nicht als DIN ISO-Normen mit gleicher Z&hinummer
veroffentlicht sind, gibt es keine nationalen Entsprechungen.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 13378:2002-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) normative Verweisungen aktualisiert;
b) redaktionelle Verbesserungen und Berichtigungen;

c) Aufnahme eines informativen Anhangs ZA lber den Zusammenhang dieser Europaischen Norm und den
grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Frithere Ausgaben

DIN EN 13378: 2002-03

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 4287, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Oberflichenbeschaffenheit: Tastschnitt-
verfahren — Benennungen, Definitionen und Kenngré3en der Oberflachenbeschaffenheit

DIN EN ISO 4288, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Oberflaéchenbeschaffenheit: Tastschnitt-
verfahren — Verfahren fiir die Beurteilung der Oberflachenbeschaffenheit
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EUROPAISCHE NORM EN 13378:2001+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Januar 2013

ICS 67.260 Ersatz fir EN 13378:2001

Deutsche Fassung

Maschinen zur Teigwarenherstellung - Pressen zur
Teigherstellung - Sicherheits- und Hygieneanforderungen

Pasta processing plants - Pasta presses - Safety and Machines pour pates alimentaires - Presses pour pates
hygiene requirements alimentaires - Prescriptions relatives a la sécurité et a
I'hygiéne

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 10. Februar 2001 angenommen und schlieRt Anderung 1 ein, die am 20. Oktober 2012 vom
CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser
nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied
auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die
von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den
Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13378:2001+A1:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 153 ,Maschinen zur
Verwendung mit Nahrungs- und Futtermitteln® erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 2013, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Juli 2013 zurtickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder] CENELEC sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument beinhaltet die Anderung A1, die von CEN am 20. Oktober 2012 angenommen wurde.
Dieses Dokument ersetzt EN 13378:2001.

Der Beginn und das Ende des durch die Anderung 1 gednderten Textes wird durch die Textmarken
angezeigt.

Dieses Dokument ist Teil einer Reihe von Normen zur Maschinensicherheit von kontinuierlich arbeitenden
Teigwarenherstellungsanlagen.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das dem CEN von der Europaischen Kommission
und der Europaischen Freihandelszone erteilt wurde, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinie(n).

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments
ist.

gestrichener Text

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
ltalien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Dieses Dokument ist eine ist eine Typ C-Norm, wie in EN 1ISO 12100 angegeben.

Auf die betreffenden Maschinen und die behandelten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und
Gefahrdungsereignisse wird im Anwendungsbereich dieses Dokumentes hingewiesen.

Fir Maschinen, die nach den Festlegungen dieser Typ C-Norm konzipiert und gebaut worden sind, gilt: Wenn
die Festlegungen in dieser Typ C-Norm von den Festlegungen in Typ B-Normen abweichen, haben die
Festlegungen dieser Typ C-Norm Vorrang gegeniiber den Festlegungen der anderen Normen.

Ergadnzend zu den Hygieneanforderungen, die fur alle Nahrungsmittelmaschinen gelten, sind spezifische
Anforderungen an die Reinigungsféahigkeit und Desinfektion der Maschinen, die in den Anwendungsbereich
fallen, angegeben.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm spezifiziert die Sicherheitsanforderungen in Bezug auf die Konstruktion, die
Herstellung sowie Informationen Uber den sicheren Gebrauch von Teigpressen (siehe Abschnitt 3), wie sie in
kontinuierlichen automatischen Teigherstellungsanlagen mit einem Ausstof3 von mehr als 100 kg/h verwendet
werden.

Diese Europaische Norm spezifiziert die Sicherheitsanforderungen fir die Gestaltung und Herstellung und gibt
Informationen fiir den sicheren Gebrauch der oben genannten Maschinen, die als stationdre Einheiten
klassifiziert und wahrend des Betriebes nicht bewegt werden kénnen.

Die Presse zur Teigwarenherstellung beginnt mit der Dosiereinheit und endet mit der Ausformung. Die Presse
umfasst folgende Prozesse:

— Dosierung von festen und flissigen Zutaten;

— Mischung der Zutaten;

— Extrusion des Teiges;

— Ausformung des Teiges.

Die Schneideeinheit ist ausgeschlossen.

Diese Europaische Norm gilt nicht fir:

— Haushaltsmaschinen;

— halbautomatische Maschinen, so genannte ,Batchmaschinen®.

Die signifikanten Gefahrdungen, die durch diese Norm abgedeckt sind, werden im Abschnitt 4 dieser Norm
aufgelistet.

Die Gefahrdungen sowie die MaRnahmen fir deren Reduzierung sind in dieser Europaischen Norm
beschrieben.

Zusatzgerate, die nicht Bestandteil der Anlage sind (z. B. Trichter), werden von dieser Europaischen Norm
nicht abgedeckt.

Diese Europaische Norm gilt nicht fir Maschinen, die in den Anwendungsbereich dieser Norm fallen aber
vor dem Datum ihrer Veréffentlichung als EN hergestellt wurden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN 349:1993+A1:2008, Sicherheit von Maschinen — Mindestabstédnde zur Vermeidung des Quetschens
von Kérperteilen

EN 982:1996+A1:2008, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitstechnische Anforderungen an fluidtechnische
Anlagen und deren Bauteile — Hydraulik

EN 1005-2:2003+A1:2008, Sicherheit von Maschinen — Menschliche kérperliche Leistung — Teil 2: Manuelle
Handhabung von Gegenstédnden in Verbindung mit Maschinen und Maschinenteilen

Documents
Document SharingsHub

Full document details: DIN EN 13378:2013-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13378-2013-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13378-2013-05

DIN EN 13378:2013-05
EN 13378:2001+A1:2013 (D)

EN 1088:1995+A2:2008, Sicherheit von Maschinen — Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit
trennenden Schutzeinrichtungen — Leitsétze flir Gestaltung und Auswahl

EN 1672-2:2005+A1:2009, Nahrungsmittelmaschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsdtze — Teil 2:
Hygieneanforderungen

EN 60204-1:2006, Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausristung von Maschinen — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen (IEC 60204-1:2005, modifiziert)

EN 60332-1-1:2004, Priifungen an Kabeln, isolierten Leitungen und Glasfaserkabeln im Brandfall — Teil 1-1:
Priifung der vertikalen Flammenausbreitung an einer Ader, einer isolierten Leitung oder einem Kabel —
Priifgerét (IEC 60332-1-1:2004)

EN 60332-1-2:2004, Priifungen an Kabeln, isolierten Leitungen und Glasfaserkabeln im Brandfall — Teil 1-2:
Priifung der vertikalen Flammenausbreitung an einer Ader, einer isolierten Leitung oder einem Kabel —
Priifverfahren mit 1-kW-Flamme mit Gas-/Luft-Gemisch (IEC 60332-1-2:2004)

EN 60332-1-3:2004, Priifungen an Kabeln, isolierten Leitungen und Glasfaserkabeln im Brandfall — Teil 1-3:
Priifung der vertikalen Flammenausbreitung an einer Ader, einer isolierten Leitung oder einem Kabel —
Priifverfahren zur Bewertung brennender Tropfen/Teile (IEC 60332-1-3:2004)

EN 60529:1991, Schutzarten durch Gehéuse (IP-Code) (IEC 60529:1989)

EN ISO 3744:2010, Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von Gerduschquellen
aus Schalldruckmessungen — Hiillflachenverfahren der Genauigkeitsklasse 2 fiir ein im Wesentlichen freies
Schallfeld liber einer reflektierenden Ebene (ISO 3744:2010)

EN ISO 3746:2010, Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von Gerduschquellen
aus Schalldruckmessungen — Hiillfldchenverfahren der Genauigkeitsklasse 3 (iber einer reflektierenden
Ebene (ISO 3746:2010)

EN ISO 4414:2010, Fluidtechnik — Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an
Pneumatikanlagen und deren Bauteile (ISO 4414:2010)

EN ISO 4871:2009, Akustik — Angabe und Nachpriifung von Gerduschemissionswerten von Maschinen und
Geréten (ISO 4871:1996)

EN ISO 7731:2008, Ergonomie — Gefahrensignale fiir 6ffentliche Bereiche und Arbeitsstétten — Akustische
Gefahrensignale (ISO 7731:2003)

EN ISO 9614-1:2009, Akustik — Bestimmung der Schallleistungspegel von Gerduschquellen aus
Schallintensitdtsmessungen — Teil 1: Messungen an diskreten Punkten (ISO 9614-1:1993)

EN ISO 9614-2:1996, Akustik — Bestimmung der Schallleistungspegel von Gerduschquellen aus
Schallintensitdtsmessungen — Teil 2: Messung mit kontinuierlicher Abtastung (ISO 9614-2:1996)

EN ISO 11204:2010, Akustik — Gerduschabstrahlung von Maschinen und Gerdten — Messung von
Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten — Verfahren mit
Umgebungskorrekturen (ISO 11204:2010)

EN ISO 11688-1:2009, Akustik — Richtlinien fiir die Konstruktion ldrmarmer Maschinen und Gerédte — Teil 1:
Planung (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100:2010, Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsdtze — Risikobeurteilung und
Risikominderung (ISO 12100:2010)

EN ISO 13849-1:2008, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen — Teil 1:
Allgemeine Gestaltungsleitsétze (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13850:2008, Sicherheit von Maschinen — Not-Halt — Gestaltungsleitsétze (ISO 13850:2006)

EN ISO 13857:2008, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsabstdnde gegen das Erreichen von
Gefdhrdungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedma3en (ISO 13857:2008)
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EN ISO 14122-1:2001, Sicherheit von Maschinen — Ortsfeste Zugdnge zu maschinellen Anlagen — Teil 1:
Wahl eines ortsfesten Zugangs zwischen zwei Ebenen (ISO 14122-1:2001)

EN ISO 14122-2:2001, Sicherheit von Maschinen — Ortsfeste Zugdnge zu maschinellen Anlagen — Teil 2:
Arbeitsbiihnen und Laufstege (ISO 14122-2:2001)

EN ISO 14122-3:2001, Sicherheit von Maschinen — Ortsfeste Zugdnge zu maschinellen Anlagen — Teil 3:
Treppen, Treppenleitern und Geldnder (ISO 14122-3:2001)

EN I1SO 14122-4:2004, Sicherheit von Maschinen — Ortsfeste Zugdnge zu maschinellen Anlagen — Teil 4:
Ortsfeste Steigleitern (ISO 14122-4:2004)

ISO 468:1982, Surface roughness — Parameters, their values and general rules for specifying
requirements

3 Begriffe

Fur die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die in EN ISO 12100:2010 angegebenen und die
folgenden Begriffe.

Zusatzliche Begriffe, die speziell fur dieses Dokument bendtigt werden, sind nachstehend hinzugefligt
(siehe Bild 1).

31

kontinuierlich arbeitende Maschine

Maschine mit einem durchlaufenden Produktzyklus. Die Rohmaterialien werden automatisch in die Maschine
beschickt, und das Endprodukt wird ohne Unterbrechung extrudiert

3.2

Batchmaschine

Maschine bei denen das Rohmaterial in separaten Einheiten gepresst wird. Das Rohmaterial wird unter
manueller Kontrolle in die Maschine beschickt und die Maschine wird entleert bevor ein neuer Zyklus gestartet
wird

3.3

Dosiereinheit

Baugruppe, in welcher feste und flissige Bestandteile abgewogen werden und unter Verwendung von
volumetrischen oder gravimetrischen Einrichtungen in die Mischeinheit beférdert werden

34

Mischereinheit

Baugruppe, in der die Zutaten, die aus der Dosiereinheit kommen, vermischt werden, bis ein homogener Teig
erzeugt ist, der in die Verdichtereinheit beférdert wird. Diese Einheit kann mit einem oder mehreren
Mischbehaltern oder ahnlichen Einrichtungen ausgestattet sein

3.5

Verdichtungseinheit

Baugruppe, in der der Teig gepresst und in die Ausformeinheit beférdert wird, die mit einem oder mehreren
Verdichterschnecken ausgestattet sein koénnen, die in einem Lauf rotieren. Jeder Lauf kann mit einer
Ausziehvorrichtung flr die Schnecken ausgeriistet sein

3.6

Ausformeinheit

Baugruppe, in welcher der Teig, der von der Verdichtungseinheit durchgepresst wird, ausgeformt wird. Sie
besteht aus einem oder mehreren Kopfen, von denen jeder eine Matrize enthalt. Die Koépfe sind
normalerweise mit Einrichtungen gegen Uberdruck ausgeriistet. GroRe Anlagen haben aufgrund der GroRe
der Matrizen automatische Vorrichtungen zum Positionieren und Entfernen der Matrize
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4 Liste der Gefahrdungen

4.1 Aligemeines

Dieser Abschnitt behandelt alle Gefahrdungen soweit sie in dieser Europdischen Norm bertcksichtigt werden
und durch Risikobeurteilung als signifikant fur diese Art von Maschinen erkannt wurden und die Ma3nahmen
erfordern, um das Risiko zu beseitigen oder zu mindern.

4.2 Mechanische Gefahrdungen

4.21 Allgemeines

Die signifikanten mechanischen Gefahrdungen sind:
— Gefahrdung durch Quetschen;

— Gefahrdung durch Schneiden oder Abschneiden;
— Gefahrdung durch Einfangen;

— Gefahrdung durch Scheren;

— Gefahrdung durch Herausspritzen von Flissigkeit;
— Gefahrdung durch Stol3.

Die in den Bild 1 gezeigten Beispiele erlautern die Gefahrenbereiche, die mit den Gefdhrdungen verknipft
sind.

4.2.2 Bewegliche Getriebeteile

Zone 1 beinhaltet Getriebeteile, zum Beispiel: Forderbander, Ketten oder Wellen, welche Gefahrdungen wie
Scheren, Quetschen und Einfangen von Fingern, Handen oder Armen verursachen kénnen.

4.2.3 Bewegliche Teile innerhalb der Maschine

Zone 2 beinhaltet sich bewegende Teile innerhalb der Maschine, zum Beispiel Paddel in den Mischer- und
Vormischer-Einheiten, rotierende Kammern, Verdichtungs- und Versorgungsschnecken die Gefahrdungen wie
Einfangen, Scheren, Schneiden oder Abschneiden von Fingern, Handen, Armen oder des ganzen Korpers
verursachen kénnen.

4.2.4 Mobile Teile

Zone 3 schlieRt bewegliche Teile ein, an denen wahrend des Reinigens, der Instandhaltung oder zum
Produktwechsel gearbeitet werden muss. Z. B. Wellen, Schnecken, Matrizen, Vormatrizen, Abdeckungen.
Diese Teile kdnnen eine Gefahr durch Quetschen und Schneiden von Korperteilen verursachen.

4.2.5 Herausschleudern von Teilen

Zone 4 beinhaltet Teile, die durch Uberdruck in der Verdichter- oder der Ausformeinheit herausgeschleudert

werden koénnen, zum Beispiel: Bolzen, Muttern und Schrauben. Dieses kann eine Gefahr durch Stof des
Korpers verursachen.
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4.2.6 FliissigkeitsausstoR

Hydraulische und pneumatische Systemen, die gebraucht werden, um z.B. Teig einzubringen oder
herauszuholen, kdnnen Gefédhrdungen durch den Austritt von Hydraulikdl oder Druckluft verursachen mit der
Gefahr durch Stofd und Peitschenschlag durch flexible Schlauche.

4.2.7 Gefahrdungen durch unerwarteten Start oder Versagen der Noteinrichtungen

Der unerwartete Start oder das Versagen der Noteinrichtungen kann eine Gefahrdung bei der Beriihrung der
sich bewegenden Teile hervorrufen, mit den in 4.2, 4.3 und 4.4 1l aufgelisteten Konsequenzen.

4.3 Elektrische Gefdahrdungen

Gefahrdungen durch einen elektrischen Schlag bei direkter oder indirekter Berlihrung mit spannungs-
fuhrenden Komponenten. Diese Gefahrdung besteht bei Steuerpulten, Schalttafeln, Motoranschlissen,
elektrischen Widerstadnden usw.

Gefahrdung durch dufRere Einflisse auf elektrische Komponenten. Diese Gefahrdung besteht beim laufenden
Betrieb der Maschine (z. B. verursacht durch Stérungen an Steuersignalen oder durch Reinigung mit Wasser
oder Dampf).

4.4 Thermische Gefadhrdungen

Die Gefahrdung von Verbrennungen besteht bei der Berihrung von Rohren, wenn die Maschinen mit heil3en
Flissigkeiten fur den Teig oder zur Konditionierung fur den Lauf/Kopf arbeitet.

Elektrische Motoren und Getriebegehduse kdnnen gefahrliche Temperaturen auf ihren Oberflachen erreichen.
4.5 Gefahrdungen durch Gerausche

Die von Teigpressen erzeugten Gerausche kénnen zu

— Gehorverlust,

— Ohrgerauschen,

— Ermidungserscheinungen, Stress und

— Stérungen bei der Sprachverstandigung und Wahrung akustischer Signale flhren.

4.6 Gefahrdungen durch Rutschen, Stolpern und Hinfallen

An Laufgangen, Treppen und Laufstegen kann die Gefahr von Rutschen, Stolpern und Hinfallen bestehen.
4.7 Gefahrdungen durch die Vernachlassigung hygienischer Prinzipien

Die Vernachlassigung hygienischer Prinzipien kann eine Gefédhrdung der menschlichen Gesundheit und nicht
annehmbare Veranderungen der Nahrungsmittel hervorrufen (z. B. Kontamination durch mikrobielles
Wachstum oder fremdartige Materialien und Schadlinge).

4.8 Gesundheitsschadliche Substanzen

Die Benutzung von Reinigungsmitteln kann Schadigungen der Haut, der Augen und der Atemwege durch
direkten Kontakt oder die Einnahme hervorrufen.
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