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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13381-1:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 127 ,Baulicher Brandschutz®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Kdnigreich) gehalten wird.

Von deutscher Seite war hierfur der Arbeitsausschuss NA 005-52-02 AA ,Brandverhalten von Baustoffen und
Bauteilen — Bauteile* des DIN-Normenausschusses Bauwesen als nationales Spiegelgremium zustandig.
Anderungen

Gegeniiber DIN CEN/TS 13381-1:2006-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Vorbereitung der Probekdrper prazisiert (Streichung der Offnung im FuRboden);

b) die an den Probekdrpern angebrachten Messeinrichtungen préazisiert (Streichung der Stahlplatte im
Hohlraum);

c) Begrenzung der Anwendbarkeit (mehrere Tabellen, abhangig von der gepruften Konfiguration).
Friithere Ausgaben

DIN CEN/TS 13381-1: 2006-03
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13381-1:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 127 ,Baulicher Brandschutz"
erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Marz 2015, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Marz 2015 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt CEN/TS 13381-1:2005.

Gegeniiber der friiheren Ausgabe der Norm wurden die folgenden wesentlichen Anderungen vorgenommen:
Prazisierung der folgenden Punkte:

a) Vorbereitung der Probekérper (Streichung der Offnung im FuRboden);

b) die an den Probekdrpern angebrachten Messeinrichtungen (Streichung der Stahlplatte im Hohlraum);

c) Begrenzung der Anwendbarkeit (mehrere Tabellen, abhangig von der gepruften Konfiguration).

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben.

Diese Norm ist Teil einer Reihe von Normen zur Bewertung des Beitrages zum Feuerwiderstand (der
Feuerwiderstandsdauer) von tragenden Bauteilen durch aufgebrachte Brandschutzmaterialien. Weitere Teile
dieser Normenreihe sind:

— Teil 2: Vertikal angeordnete Brandschutzbekleidungen

— Teil 3: BrandschutzmalBnahmen fiir Betonbauteile

— Teil 4: Passive BrandschutzmalBnahmen fiir Stahlbauteile

— Teil 5: BrandschutzmalBnahmen flir profilierte Stahlblech/Beton-Verbundkonstruktionen

— Teil 6: BrandschutzmalBnahmen fiir betonverfiillte Stahlverbund-Hohlstiitzen

— Teil 7: Brandschutzmal3nahmen fiir Holzbauteile

— Teil 8: Reaktive Ummantelung von Stahlbauteilen

Die Brandschutzfunktion der horizontalen Brandschutzbekleidung kann durch das Vorhandensein von
brennbaren Materialien im Hohlraum oberhalb der Brandschutzbekleidung unwirksam werden. Die
Anwendbarkeit der Ergebnisse der Beurteilung ist in Abhangigkeit von der Menge und Lage solcher

brennbaren Materialien im Hohlraum begrenzt. Die zulassige Menge an brennbarem Material im Hohlraum
sollte in nationalen Vorschriften angegeben werden.
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ACHTUNG — Alle Personen, die mit der Leitung und Durchfiihrung dieser Priifung der Feuerwider-
standsdauer befasst sind, werden darauf hingewiesen, dass Brandpriifungen gefahrlich sein konnen
und die Moglichkeit besteht, dass wahrend der Priifung giftige(r) und/oder schadliche(r) Rauch und
Gase austreten kann (kénnen). Beim Aufbau der Probekorper oder Priifkonstruktionen, bei deren
Priifung und der Entsorgung der Priifriickstinde kénnen dariiber hinaus mechanische und
ablaufbedingte Gefdahrdungen auftreten.

Es muss eine Beurteilung aller potentiellen Gefidhrdungen und Gesundheitsrisiken durchgefiihrt
werden, und es miissen Sicherheitsvorkehrungen bestimmt und vorgesehen werden. Sicherheits-
anweisungen sind in schriftlicher Form bereitzustellen. Das zustédndige Personal muss entsprechend
geschult werden. Es muss sichergestellt werden, dass das Personal der Priifstelle die schriftlichen
Sicherheitsanweisungen stets befolgt.

Die spezifischen Anweisungen zum Arbeitsschutz, die in dieser Europadischen Norm angegeben sind,
miissen befolgt werden.

WARNUNG — Die Priifstellen miissen damit rechnen, dass bei der Durchfiihrung dieser Priifung
moglicherweise bedeutende Rauchmengen entweichen. Besonders groRe Rauchmengen sind zu
erwarten, wenn die Brandpriifung Holz und Produkte auf der Grundlage von Holz umfasst. Die
Priifstellen miissen sicherstellen, dass angemessene Rauchabzugsanlagen vorhanden sind.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt ein Prifverfahren zur Bestimmung der Fahigkeit von als feuerwiderstandsfahigen
Sperrschichten eingesetzten horizontalen Brandschutzbekleidungen fest, einen Beitrag zum Feuerwiderstand
von horizontalen tragenden Normbauteilen nach 6.4.2 dieser Norm zu leisten.

Horizontale Brandschutzbekleidungen, die unter einer bestimmten nicht genormten Decke eingebaut sind,
sollten nach EN 1365-2 geprift werden.

Diese Europaische Norm umfasst das Brandprufverfahren, das die auszufiihrenden Prifungen festlegt, bei
denen die horizontale Brandschutzbekleidung zusammen mit dem zu schitzenden tragenden Bauteil einer in
dieser Norm definierten Brandbelastung ausgesetzt wird. Die Brandbeanspruchung entsprechend der
Temperaturzeitkurve nach EN 1363-1 erfolgt von unterhalb der Bekleidung.

Das Prufverfahren bietet durch festgelegte wahlfreie Zusatzverfahren die Moglichkeit der Erfassung von Daten,
die als direkte Eingangswerte fiir die rechnerische Ermittlung des Feuerwiderstands entsprechend den
Verfahren nach EN 1992-1-2, EN 1993-1-2, EN 1994-1-2 und EN 1995-1-2 eingesetzt werden kénnen.

Weiterhin liefert die in dieser Europaischen Norm enthaltene Beurteilung Angaben zur Analyse der Prifdaten
und eine Anleitung zur Auslegung der Ergebnisse der Brandprufung in Bezug auf die Tragfahigkeitskriterien des
geschutzten horizontalen tragenden Bauteils.

Unter bestimmten Umsténden, wenn dies in nationalen Bauvorschriften festgelegt ist, kann die Notwendigkeit
bestehen, das Schutzmaterial einer Schwelbrandkurve zu unterziehen. Die entsprechende Prufung und die
besonderen Bedingungen fur deren Anwendung sind in Anhang C ausfuhrlich beschrieben.

Die Grenzen der Anwendbarkeit der Ergebnisse der Beurteilung, die sich aus der Brandpriifung ergeben,
werden zusammen mit der zulassigen direkten Anwendung der Ergebnisse auf unterschiedliche Bauwerke,
Brandschutzbekleidungen und Beschlage festgelegt.

Diese Europaische Norm gilt nur, wenn sowohl ein Spalt als auch ein Hohlraum zwischen der horizontal
angeordneten Brandschutzbekleidung und dem tragenden Bauteil vorhanden ist. Anderenfalls gelten je nach
Zutreffen die Prifverfahren nach prEN 13381-3, EN 13381-4 oder prEN 13381-5.

Die Prifungen sollten ohne zusatzliche brennbare Materialien im Hohlraum durchgefihrt werden.

Anhang A enthélt Einzelheiten zur Beurteilung des Leistungsverhaltens von Unterdecken bei Beanspruchung
durch einen Naturbrand.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlief3lich aller Anderungen).

EN 1363-1:2012, Feuerwiderstandspriifungen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN 1363-2, Feuerwiderstandspriifungen — Teil 2: Alternative und ergdnzende Verfahren

EN 1992-1-1, Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken —
Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fiir den Hochbau

EN 1992-1-2:2004, Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken —
Teil 1-2: Allgemeine Regeln — Tragwerksbemessung fiir den Brandfall
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EN 1993-1-1, Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten— Teil 1-1: Allgemeine
Bemessungsregeln und Regeln fiir den Hochbau

EN 1993-1-2, Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten — Teil 1-2: Allgemeine Regeln —
Tragwerksbemessung fiir den Brandfall

EN 1994-1-1, Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton —
Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Anwendungsregeiln fiir den Hochbau

EN 1994-1-2, Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton —
Teil 1-2: Allgemeine Regeln — Tragwerksbemessung fiir den Brandfall

EN 1995-1-1, Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten — Teil 1-1: Allgemeines —
Allgemeine Regeln und Regeln fiir den Hochbau

EN 1995-1-2:2004, Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten — Teil 1-2: Allgemeine
Regeln — Tragwerksbemessung fiir den Brandfall

EN 312, Spanplatten — Anforderungen
EN 823, Wéarmeddmmestoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Dicke
EN 12467, Faserzement-Tafeln — Produktspezifikation und Priifverfahren

EN 13381-4, Priifverfahren zur Bestimmung des Beitrages zum Feuerwiderstand von tragenden Bauteilen —
Teil 4: Passive Brandschutzmal3nahmen fiir Stahlbauteile

prEN 13381-5, Priifverfahren zur Bestimmung des Beitrages zum Feuerwiderstand von tragenden
Bauteilen — Teil 5: BrandschutzmalBnahmen fiir profilierte Stahlblech/Beton-Verbundkonstruktionen

prEN 13381-7, Prifverfahren zur Bestimmung des Beitrages zum Feuerwiderstand von tragenden
Bauteilen — Teil 7: BrandschutzmalBnahmen fiir Holzbauteile

EN ISO 13943, Brandschutz — Vokabular (ISO 13943)

ISO 8421-2, Fire protection —Vocabulary — Part 2: Structural fire protection

3 Begriffe, Symbole und Einheiten

3.1 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 1363-1, EN ISO 13943 und 1SO 8421-2
und die folgenden Begriffe.

3141

horizontales tragendes Bauteil

horizontales Teil eines Bauwerks, das tragend und raumabschlieBend ist und aus Beton, Stahl, Stahl/Beton-
Verbund oder Holz besteht

3.1.2

horizontale Brandschutzbekleidung

horizontal angeordnete Brandschutzbekleidung

jede horizontale Schutzbekleidung oder Deckenbekleidung, die nicht zum tragenden Teil des Bauwerks gehort
und mehrere Materiallagen, zusammen mit dem tragenden Rahmenwerk, Abhangevorrichtungen,
Befestigungsmitteln und jeglichen Warmedammestoffen, umfassen kann; sie ist entweder vom tragenden Bauteil
abgehangt, direkt an diesem befestigt oder selbsttragend und unterhalb des tragenden Bauteils befestigt und sie
ist daflr bestimmt, den Feuerwiderstand des tragenden Bauteils zu verbessern; Beispiele sind auf einem
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leichten Tragrahmen aufliegende Deckenfliesen, Deckenplatten, Metallschalen, verputzte und &hnliche
Unterdecken, die nicht direkt an der Unterseite des tragenden Bauteils angebracht werden

313

Trennspalt

Abstand zwischen der nicht beanspruchten Oberflaiche der horizontalen Brandschutzbekleidung und der
tiefstliegenden Oberflache der beanspruchten Seite des tragenden Bauteils

3.1.4

Hohlraum

gesamter Zwischenraum bzw. alle Zwischenrdume zwischen der nicht beanspruchten Oberflache der
horizontalen Brandschutzbekleidung und der hdchstliegenden Oberflache der beanspruchten Seite des
tragenden Bauteils

315

Probekorper der horizontalen Brandschutzbekleidung

gesamte Baugruppe, die der Prifung unterzogen wird, bestehend aus der horizontalen Brandschutzbekleidung
und typischen Befestigungsmitteln, die mit typischen Verfahren eingesetzt werden, sowie mit typischen
Merkmalen, wie zum Beispiel Warmedammstoffen, Leuchtenanschlissen, Liftungsleitungen und Revisions-
offnungen

3.1.6

Brandschutz

Schutz, der dem tragenden Bauteil durch das horizontale Brandschutzbekleidungssystem auf eine Weise
geboten wird, dass die Temperatur auf der Oberflache des tragenden Bauteils und innerhalb des Hohlraums
wahrend der gesamten Brandbeanspruchung begrenzt bleibt

317

charakteristische Temperatur

Durchschnitt aus mittlerer Temperatur und hdchster Einzeltemperatur [(Mittelwert + Hochstwert)/2] fir eine
Gruppe von Thermoelementen

3.2 Symbole und Einheiten

Symbol Einheit Beschreibung

Lexp mm beanspruchte Lange des tragenden Bauteils

Lgup mm Mittenabstand der Auflager des gepriften tragenden Bauteils

Lspec mm Gesamtlange der Hauptbalken oder -elemente des tragenden Bauteils
Ay m-1 Profilfaktor des ungeschutzten Stahltragers (siehe EN 13381-4)

4 Prufgerate

41 Allgemeines

Der Priifofen und die Prifgerate missen EN 1363-1 entsprechen.

4.2 Prifofen

Der Prifofen muss so ausgelegt sein, dass der Probekdrper mit den festgelegten Maflen nach 6.4.1 der
Erhitzung ausgesetzt werden und sein Einbau nach Abschnitt 7 erfolgen kann.
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4.3 Belastungseinrichtung

Die Last muss nach EN 1363-1 aufgebracht werden. Das Belastungssystem muss eine Belastung in der
GroélRenordnung nach 5.3 ermdglichen, wobei die Last, an den nach 5.3 angeordneten Lastaufbringungs-
punkten, gleichmaRig tber die Ladnge und Breite des Probekoérpers aufzubringen ist.

Die Belastungseinrichtung darf die freie Luftzirkulation oberhalb des Probekdrpers nicht einschranken und der
Abstand zwischen jeglichen Teilen der Belastungseinrichtung, ausgenommen die Lastaufbringungspunkte, und
der unbeanspruchten Oberflache des Probekdrpers muss mindestens 60 mm betragen.

5 Priifbedingungen

5.1 Allgemeines

Ein horizontales tragendes Bauteil, einschlief3lich jeglicher Tragkonstruktionen, das eine horizontale Brand-
schutzbekleidung tragt, die als feuerwiderstandsfahige Sperrschicht gegen eine Beflammung von unten dient,
wird einer vordefinierten Belastung ausgesetzt und der in diesem Dokument definierten Brandpriifung
unterzogen.

Die Temperatur innerhalb des Hohlraums und die Oberflachentemperatur des tragenden Bauteils werden
wahrend des gesamten Prufablaufs gemessen.

Alle Undichtheiten in der tragenden Deckenplatte und an den Seiten des Bauwerks sind auf ein Mindestmalf3 zu
beschranken. Der Spalt zwischen der Deckenplatte und dem Prufofen ist, z. B. mit Polstern aus Mineralwolle
oder Ahnlichem, so abzudichten, dass eine vertikale Durchbiegung der Platte mdglich ist.

Es wird empfohlen, die Prifung so lange fortzusetzen, bis die von allen Thermoelementen im Hohlraum
aufgezeichnete charakteristische Temperatur die entsprechende Grenztemperatur des tragenden Bauteils
erreicht oder bis eine der aufgezeichneten Einzeltemperaturen innerhalb des Hohlraums 750 °C bei Beton-,
Stahl- oder profilierten Stahlblech/Beton-Verbundbauteilen und 500 °C bei tragenden Holzbauteilen erreicht.

Die in EN 1363-1 und, sofern zutreffend, EN 1363-2 angegebenen Verfahren sind bei der Durchfiihrung dieses

Prifverfahrens anzuwenden, es sei denn, es werden ausdriicklich entgegenstehende Anweisungen gegeben.
Wenn gefordert, ist das Prifverfahren mit Naturbrand nach Anhang A durchzufiihren.

5.2 Auflager- und Einspannbedingungen

5.21 Normbedingungen

Der Probekorper ist als einseitig und einfach gelagerte Konstruktion mit zwei freien Randern und einer
beanspruchten Oberflache sowie einer Spannbreite nach 6.4.1 zu priifen.

Er ist so einzubauen, dass Langsbewegung und Durchbiegung ungehindert erfolgen kénnen; dazu sind ein oder
mehrere Walzlager auf der einen Seite und ein oder mehrere Gelenklager auf der anderen Seite zu verwenden,
wie in Bild 1 dargestellt.

Die Oberflache der Auflager muss aus glattem Beton oder Stahlplatten bestehen. Die Breite der Auflager muss
mindestens der Breite des Balkens entsprechen.

5.2.2 Sonstige Auflager- und Einspannbedingungen

Auflager- und Einspannbedingungen, die von den in 5.2.1 festgelegten Normbedingungen abweichen, sind im
Prifbericht zu beschreiben; die Glltigkeit der Priifergebnisse ist auf die Bedingungen der Priifung beschrankt.
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5.3 Belastungsbedingungen

Der Probekorper ist Lasten auszusetzen, die nach EN 1363-1 bestimmt werden. Das Verfahren zur Ermittlung
der Pruflast ist im Prufbericht eindeutig anzugeben.

Die aufzubringende Pruflast ist so zu berechnen, dass das maximale Biegemoment 60 % des Grenzzustands
der Tragfahigkeit im kalten Zustand fir das Bemessungs-Widerstandsmoment nach den entsprechenden
Eurocodes (EN 1992-1-1, EN 1993-1-1, EN 1994-1-1 und EN 1995-1-1) betragt.

Das Bemessungs-Widerstandsmoment ist mit den tatsachlichen oder den Nennwerten der nach 6.5 ermittelten
Materialeigenschaften des tragenden Bauteils zu berechnen; dabei ist der Material-Sicherheitsbeiwert (y,,) mit
1,0 anzunehmen.

Die Priflast ist symmetrisch zum Probekdrper entweder entlang zweier quer verlaufender Lastaufbringungslinien
aufzubringen, die bei '/, Lgyp und *ly Lgp liegen und Ly ,,/2 voneinander entfernt sind, siehe Bild 2, oder sie ist

durch Gewichte aufzubringen. In beiden Fallen muss die Belastung einen Spannungszustand erzeugen, der
annahernd dem bei einer gleichmafig verteilten Last entspricht.

Die Lastaufbringung muss durch ein System erfolgen, das ein Biegemoment erzeugt, das bei halbem
Auflagerabstand uber mindestens 20 % der Spannweite des Tragers gleichférmig ist.

Punktlasten sind mit Hilfe von Lastverteilungsbalken oder -platten Uber die beiden quer verlaufenden
Lastaufbringungslinien auf den Probekdrper zu Ubertragen, siehe Bilder 1 und 3; dabei muss die Gesamt-
Kontaktflache zwischen Probekodrper und Lastverteilungsmitteln EN 1363-1 entsprechen.

Aus Griinden der Sicherheit missen Lastverteilungsbalken ein Hohen/Breiten-Verhaltnis von < 1 aufweisen.

Wenn die Lastverteilungsplatten aus Stahl oder einem anderen gut warmeleitenden Material bestehen, sind sie
mit einem geeigneten Warmedammstoff gegen die Oberflache des Probekoérpers zu isolieren.

Der Abstand der Thermoelemente auf der unbeflammten Seite zu anderen Teilen des Lastverteilungssystems
muss mindestens 100 mm betragen.

6 Probekorper

6.1 Allgemeines
Im Regelfall ist ein Probekorper erforderlich.

Das fiir die Priifung zu verwendende tragende Bauteil muss dem in 6.4.1 beschriebenen entsprechen, aus den
Standardbauteilen nach 6.4.2 gewahlt werden und fir die in der praktischen Anwendung verwendeten Bauteile
reprasentativ sein.

Sofern eine horizontale Brandschutzbekleidung aus Bauteilen oder Bestandteilen von unterschiedlicher Gré3e
hergestellt wird oder durch verschiedene Verfahren eingebaut werden kann, sind gesonderte Prifungen an
Bauteilen oder Bestandteilen der héchsten und der geringsten Gréf3e durchzuflhren (die Bestandteile, die
entsprechend den Eckpunkten der Unterdecke zugeschnitten werden, dirfen nicht als kleinere Bestandteile
angesehen werden). Die Einbauverfahren, fiir die der Auftraggeber eine Zulassung verlangt, sind als durch die
Brandprifung reprasentiert anzusehen.

Die fur die Prifung zu verwendende horizontale Brandschutzbekleidung ist nach 6.3 auszufhren und wie in der
praktischen Anwendung entsprechend dem Einbauhandbuch oder anderen schriftichen Anweisungen des
Auftraggebers einzubauen. Sie muss alle Warmedammschichten bzw. Materialien enthalten, die in der
praktischen Anwendung in den Hohlraum eingebaut werden.

Documents
Document Sharinp1Hub

Full document details: DIN EN 13381-1:2014-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13381-1-2014-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13381-1-2014-12

DIN EN 13381-1:2014-12
EN 13381-1:2014 (D)

6.2 Befestigungsvorrichtungen und Beschlage

Alle Befestigungsvorrichtungen und Beschldge wie Leuchtenanschlisse, Luftungséffnungen und Revisions-
offnungen, die in der Praxis wahrscheinlich eingebaut werden, missen einer separaten Prifung im Vollmaf3-
stab unterzogen werden. Der Einbau und die Nutzungshaufigkeit missen dann madglichst der praktischen
Anwendung entsprechen. Der Abstand der im Probekdrper eingebauten Befestigungsvorrichtungen und
Beschlage von den Kanten des Probekdrpers darf 250 mm nicht unterschreiten.

6.3 Horizontale Brandschutzbekleidungen

Der Probekdrper muss die Bedingungen der praktischen Anwendung einschlieRlich der Verbindungsstellen
zwischen der Brandschutzbekleidung und den Wanden, Randpaneelen, Anschlissen und Verbindungs-
materialien widerspiegeln und ist entsprechend dem Einbauhandbuch bzw. den schriftichen Anweisungen, die
der Auftraggeber bereitzustellen hat, von der Unterseite her einzubauen.

Er ist mit allen Abhange-, Ausdehn- und Anschlussvorrichtungen sowie allen weiteren vom Auftraggeber
festzulegenden Befestigungsvorrichtungen und einer der praktischen Anwendung entsprechenden Verteilungs-
dichte auszustatten.

Bei horizontalen Brandschutzbekleidungen, die am tragenden Bauteil mit Hilfe von Abhangevorrichtungen
befestigt werden, miissen die Abhangevorrichtung und die Lange der Abhanger der praktischen Anwendung
entsprechen.

Die Profilschienen, die die verschiedenen Paneele tragen, sind ohne Spalte dazwischen einzubauen, sofern
nicht ein Spalt (bzw. mehrere Spalte) aus konstruktiven Griinden erforderlich ist (sind). In diesem Fall muss
(mUssen) der (die) Spalt(e) an den Anschlussstellen der Hauptprofilschienen der praktischen Anwendung
entsprechen sowie innerhalb der Hauptprofilschienen, nicht an deren Enden, eingebaut sein.

Die Profilschienen innerhalb des Probekdrpers missen sowohl in Langs- als auch in Querrichtung eine
Anschlussstelle entsprechend der praktischen Anwendung aufweisen.

Die horizontale Brandschutzbekleidung ist der praktischen Anwendung entsprechend an allen vier Randern
entweder direkt an der Ofenwand oder an einem Prifrahmen zu befestigen. Falls ein Prifrahmen zur
Anwendung kommt, ist dieser direkt an dem zu schitzenden horizontalen tragenden Bauteil oder aber an der
Ofenwand zu befestigen.

Wenn der Aufbau oder die Eigenschaften der horizontalen Brandschutzbekleidung in Langs- und Querrichtung
unterschiedlich ist (sind), kann das Leistungsvermégen des Probekdérpers in Abhangigkeit davon schwanken,
welche Bestandteile an der Langsachse ausgerichtet sind. Falls aus der Erfahrung bekannt ist, welche
Anordnung am unguinstigsten ist, ist der Probekorper so einzubauen, dass die kritischeren Bestandteile parallel
zur Langsachse angeordnet sind. Wenn die unglinstigere Anordnung nicht identifiziert werden kann, missen
zwei separate Prufungen durchgefiihrt werden, in denen die Bestandteile sowohl parallel als auch senkrecht zur
Langsachse angeordnet werden.

6.4 Tragende Bauteile als Auflager der horizontalen Brandschutzbekleidung

6.4.1 Allgemeine Grundlagen

Die MalRe des als Auflager der horizontalen Brandschutzbekleidung dienenden tragenden Bauteils, das der
Ofenatmosphére ausgesetzt ist, missen wie folgt sein:

a) beflammte Lange (L mindestens 4 000 mm,;

expx

b) Spannweite (L Ly zuziiglich maximal 400 mm an jedem Ende;

supx

p
c) Lange (Lspec): Lexp zuziglich maximal 500 mm an jedem Ende;
d) beflammte Breite: mindestens 3 000 mm.
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Die zusatzliche, fur den Einbau erforderliche, Lange ist so gering wie praktisch maéglich zu halten.

Probekorper mit einer beflammten Breite von weniger als 3 000 mm dirfen nach diesem Prifverfahren geprift
werden. Jedoch sind die dabei gewonnenen Priifergebnisse nur auf Ausfiihrungen anwendbar, die héchstens
der gepriften Breite entsprechen.

Der Spalt zwischen dem tragenden Bauteil und den Langswanden des Ofens oder den simulierten Ofenwanden
darf 30 mm nicht Uberschreiten und ist mit verpressten Mineral- oder Keramikfasern von angemessenem
Brandverhalten (oder mit vergleichbaren Materialien mit gleichwertigem Brandverhalten) abzudichten, um
sowohl die Durchbiegung des tragenden Bauteils unter den Erhitzungsbedingungen zu gestatten als auch das
Austreten von hei3en Gasen wahrend der Prifung zu verhindern.

6.4.2 Horizontale tragende Normbauteile
Die folgenden tragenden Bauteile sind fiir dieses Prifverfahren als Norm-Konstruktionen anzusehen.
a) Bewehrte Betonplatten aus Porenbeton auf Stahltragern

Das tragende Bauteil muss aus einem warmgewalzten ,|“-Stahltrdger mit einem Profilfaktor 4.,/7 von

(275 + 25) m~1 (bei dreiseitiger Beanspruchung) und einer typischen Querschnittshéhe von (160 + 20) mm
bestehen. Die verwendete Stahlglite muss eine der Baustahlgliten (Bezeichnung ,S“) nach den
Festlegungen der EN 13381-4 sein. Die technische Gute/Maschinenstahl (Bezeichnung ,E®) darf nicht
angewendet werden.

Diese Trager missen einen Mittenabstand von (700 + 100) mm voneinander haben und auf der Auflager-
oberflache des Ofen-Prufrahmens aufliegen. Die Trager durfen an ihren Enden angeschweifdte Querriegel
aufweisen.

Der Abstand keines der Mittelpunkte der auleren Stahltrager zur Ofenwand darf 275 mm unterschreiten,
um sicherzustellen, dass der Rand der horizontalen Brandschutzbekleidung nur von den Randprofilen
getragen wird. Der Abstand keines der Mittelpunkte der dufleren Stahltrager zur Ofenwand darf mehr als
450 mm betragen.

Die bewehrten Betonplatten aus Porenbeton diirfen eine Dichte von 650 kg/m3 nicht tberschreiten und
missen eine Dicke von mindestens 100 mm sowie eine Breite von hdchstens 650 mm aufweisen. Sie sind
quer Uber die Profile der Stahltrager zu verlegen; dabei ist jeweils ein Spalt von 5 mm bis 10 mm Breite
zwischen den Tragern zu belassen, der mit Keramikfasern oder ahnlichem Material und flexibler
Silikondichtmasse abzudichten ist. Fir jede Priifung sind neue, ungebrauchte, bewehrte Porenbetonplatten
einzusetzen.

Die Porenbetonplatten missen auf dem Stahltrdgerrahmenwerk aufliegen, ohne mit mechanischen
Verbindungsmitteln an diesem befestigt zu sein, um so eine Erhéhung der mechanischen Festigkeit des
Bauwerks bei zunehmender Verformung auszuschliel3en.

b) Platten aus bewehrtem Schwerbeton auf Stahltragern
Alle unter a) fir bewehrte Porenbetonplatten auf Stahltragern angefiihrten Grundséatze treffen hier ebenfalls
zu, wobei die Ausnahme gilt, dass diese Platten aus Schwerbeton (Dichte von (2 350 + 150) kg/m®)

bestehen und eine Dicke von 60 mm bis 120 mm aufweisen missen. Siehe prEN 13381-3 fir die
Zuschlage des Betons.
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