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Nationales Vorwort

Das Dokument (EN 13398:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 336 ,Bitumenhaltige Bindemittel*
erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Gemeinschaftsausschuss NA 062-03-32 GA ,Bitumen; Prifver-
fahren und Anforderungen fir die Bindemittel“ in den Normenausschissen Materialprifung (NMP) und Bau-
wesen (NABau).

Fir die in Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 5725 siehe DIN ISO 5725-1, DIN ISO 5725-2, DIN ISO 5725-3, DIN ISO 5725-4, DIN ISO 5725-5
und DIN ISO 5725-6

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 13398:2004-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anwendungsbereich wurde um die Mdéglichkeit der frei wahlbaren Priiftemperatur erweitert;

b) 5.1 ,Form“ wurde umbenannt in ,Giel3einrichtung fir Probekorper® und technisch Uberarbeitet (z. B.
wurden Bild 1 und 3 gestrichen und Bild 2 Uberarbeitet);

c) Abschnitt 7 ,Durchfihrung“ wurde erweitert;

d) Gleichung (1) in Abschnitt 8 wurde flr die Mdglichkeit eines Risses der Probe vor dem Erreichen der
200 mm angepasst;

e) Norm wurde redaktionell Gberarbeitet.

Friilhere Ausgaben

DIN V 52021-1: 1994-06
DIN EN 13398: 2004-03
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 5725-1, Genauigkeit (Richtigkeit und Prézision) von Messverfahren und Messergebnissen — Teil 1:
Allgemeine Grundlagen und Begriffe

DIN ISO 5725-2, Genauigkeit (Richtigkeit und Prézision) von Messverfahren und Messergebnissen — Teil 2:
Grundlegende Methode flir die Ermittlung der Wiederhol- und Vergleichprézision eines vereinheitlichten Mess-
verfahrens

DIN ISO 5725-3, Genauigkeit (Richtigkeit und Prézision) von Messverfahren und Messergebnissen — Teil 3:
Prézisionsmalle eines vereinheitlichten Messverfahrens unter Zwischenbedingungen

DIN ISO 5725-4, Genauigkeit (Richtigkeit und Prézision) von Messverfahren und Messergebnissen — Teil 4:
Grundlegende Methoden fiir die Ermittlung der Richtigkeit eines vereinheitlichten Messverfahrens

DIN ISO 5725-5, Genauigkeit (Richtigkeit und Prézision) von Messverfahren und Messergebnissen — Teil 5:
Alternative Methoden fiir die Ermittlung der Prézision eines vereinheitlichten Messverfahrens

DIN ISO 5725-6, Genauigkeit (Richtigkeit und Prézision) von Messverfahren und Messergebnissen — Teil 6:
Anwendung von Genauigkeitswerten in der Praxis
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