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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 13398:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 336 „Bitumenhaltige 
Bindemittel“ erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Gemeinschaftsarbeitsausschuss NA 062-03-32 GA 
„Bitumen; Prüfverfahren und Anforderungen für die Bindemittel“ in den DIN-Normenausschüssen 
Materialprüfung (NMP) und Bauwesen (NABau). 

Für die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die 
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen: 

ISO 5725 (all parts) siehe DIN ISO 5725 (alle Teile) 

 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 13398:2010-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) in Abschnitt 4 „Kurzbeschreibung“ wird nun auch die Möglichkeit der Anwendung anderer Mess-
bedingungen genannt; 

b) in 6.3 wird die für das Vorwärmen der Gießformen geltende Höchsttemperatur mit dem Erweichungs-
punkt (Ring und Kugel) des Probekörpers verknüpft; 

c) in den Literaturhinweisen wird nun auf verschiedene Prüfverfahren verwiesen. 

 

Frühere Ausgaben 

DIN V 52021-1: 1994-06 
DIN EN 13398: 2004-03, 2010-10 

 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN ISO 5725 (alle Teile), Genauigkeit (Richtigkeit und Präzision) von Messverfahren und Messergebnissen 
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