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Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm ist die Deutsche Fassung der vom Technischen Komitee TC 163 ,Sanitaraus-
stattungsgegenstande® (Sekretariat: Italien) des Europaischen Komitees flir Normung (CEN) ausgearbeiteten
Norm EN 13407.

Die im Vorwort aufgeflihrten nationalen Normungsorganisationen haben sich verpflichtet, diese Europaische
Norm vollstandig und unverandert in ihr nationales Normenwerk zu bernehmen.

Die vorbereitenden Arbeiten wurden von der Task Group ,Bau- und Prifgrundsatze fir Klosetts mit
angeformtem Geruchverschluss® (WG 3/TG 2) des CEN/TC 163 durchgeflihrt, deren Federfiihrung bei DIN

lag; fur Deutschland war der Ausschuss NA 119-05-18-01 UA ,Waschtische, Sitzwaschbecken, Klosetts,
Urinale* des Normenausschusses Wasserwesen (NAW) an der Bearbeitung beteiligt.

Anderungen
Gegeniiber DIN 1390-2:1979-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) entsprechend aktueller Markttendenzen in diesem Bereich wurde die Norm Uberarbeitet und mit Normen
anderer europaischer Normungsinstitute harmonisiert;

b) die Norm wurde den Anforderungen der EG-Bauprodukte-Richtlinie (89/106/EWG) angepasst.

Frithere Ausgaben

DIN 1390-2: 1979-10
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EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2006

ICS 91.140.70
Deutsche Fassung
Wandhangende Urinale —
Funktionsanforderungen und Prifverfahren
Wall-hung urinals — Urinoirs muraux —
Functional requirements and test methods Prescriptions fonctionnelles et méthodes d’essai

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 28. August 2006 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschlar)_d, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruméanien,
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

L — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B- 1050 Briissel

© 2006 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13407:2006 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13407:2006) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 163 ,Sanitarausstattungs-
gegenstande® erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2007, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Juli 2008 zurtickgezogen werden.

Diese harmonisierte Europadische Norm gehdrt zu einer Reihe von harmonisierten Normen fir Sanitar-
ausstattungsgegenstande, die unter dem Mandat M/110 ,Sanitarausstattungsgegenstande® erarbeitet werden,
das die Europaische Kommission und die Europaische Freihandelszone dem CEN fiir die CE-Kennzeichnung
unter der Bauprodukte-Richtlinie (89/106/EWG) erteilt haben.

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe den informativen Anhang ZA, der integraler Bestandteil dieses
Dokuments ist.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt konstruktive und funktionelle Anforderungen sowie Prufverfahren flr
wandhangende Urinale fir die personliche Hygiene, hergestellt aus Sanitarkeramik oder nichtrostendem
Stahl, fest.

Diese Europaische Norm gilt nicht fur Urinalstdnde und Urinalwande sowie wasserlose Urinale.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliellich aller Anderungen).

EN 80, Wandhéngende Urinale — Anschlussmale

EN 274-1, Ablaufgarnituren fiir Sanitdrausstattungsgegenstédnde — Teil 1: Anforderungen

EN 12056-2, Schwerkraftentwédsserungsanlagen innerhalb von Gebduden — Teil 2: Schmutzwasseranlagen,
Planung und Berechnung

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1

wandhdngendes Urinal

Sanitarausstattungsgegenstand, bestehend aus einem an einer Wand zu befestigenden Becken, der Urin und
Wasser fur die Spulung aufnimmt und in die Entwasserungsanlage leitet (siehe Bild 1)

Bild 1 — Wandhangendes Urinal

3.2

Urinalwand

Sanitarausstattungsgegenstand, bestehend aus einer Bodenrinne und einer an der Wand befestigten Tafel
oder Platte, der Urin und Wasser fur die Spulung aufnimmt und in die Entwasserungsanlage leitet (siehe
Bild 2)

Bild 2 — Urinalwand

Documents
Document Sharingd—iub

Full document details: DIN EN 13407:2006-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13407-2006-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13407-2006-12

EN 13407:2006 (D)

3.3

Urinalstand

Sanitarausstattungsgegenstand, der Urin und Wasser fur die Spulung aufnimmt und in die Entwasserungs-
anlage leitet, bestehend aus einem am Boden befestigten und an der Wand gesicherten Standelement mit
einem angeformten Auslauf (siehe Bild 3)

< =l =

Bild 3 — Urinalstand

3.4

Absaugeurinal

Urinal, in welchem Urin durch Siphonwirkung (Absaugung), ausgel6st durch Spilwasser, das entweder durch
einen angeformten Geruchverschluss oder einen nach Anweisung des Herstellers des Urinals zugehorigen
Geruchverschluss fliel3t, abgeleitet wird

3.5
Verdrangungsurinal
Urinal ohne Absaugewirkung mit oder ohne angeformtem Geruchverschluss

3.6

wasserloses Urinal

Sanitarausstattungsgegenstand, der Urin aufnimmt und ohne Nutzung von Wasser in die Entwasserungs-
anlage leitet

3.7

Spiilkasten

Behalter zur Speicherung und Abgabe eines definierten Spulwasservolumens fir die Ausspilung von Urin aus
den Urinalen

3.8

Spiilventil

direkt an die Wasserleitung angeschlossenes Ventil, welches ein vorgegebenes Spiilwasservolumen zur
Ausspullung von Urin aus einem Urinal abgibt

3.9

Reinigbarkeit

Eigenschaften, die es erlauben, dass die fur einen Kontakt mit Wasser und/oder Urin und Reinigungsmittel
vorgesehenen Oberflachen sichtbar glatt, nicht absorbierend und frei von scharfen inneren Ecken sind, so
dass sie sichtbar frei von Verunreinigungen und/oder Flecken bleiben, wenn sie einer regelmafigen Wartung
unterworfen werden, die, soweit angemessen, vom Hersteller vorgegebene Gebrauchs- und Pflegehinweise
beinhalten kann
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4 Baugrundsatze

41 Allgemeines

Wandhéngende Urinale nach Tabelle 1 mussen folgende Anforderungen erfillen:

— Fdr die dichte Verbindung zur Wasserversorgungs- bzw. Entwasserungsanlage muissen die Anschluss-
mafe mit EN 80 Ubereinstimmen, oder der Hersteller muss notwendige Zubehorteile mitliefern oder
empfehlen;

— Wandhangende Urinale missen mit der(den) Spuleinrichtung(en), deren abgegebenes Spulvolumen
und/oder Spllstrom entsprechend der Vorgabe des Herstellers nach Tabelle 2 entspricht, funktionieren.

Tabelle 1 — Typen von wandhdngenden Urinalen

Typ Bauart

I Absaugeurinal mit Spllrand und mit angeformtem oder mit einem vom Hersteller vorge-
gebenen zugehdrigen Geruchverschluss

Il Verdrangungsurinal mit oder ohne Spulrand und mit angeformtem oder mit einem vom
Hersteller vorgegebenen zugehoérigen Geruchverschluss

1 Verdrangungsurinal mit oder ohne Spulrand und ohne zugehdrigen Geruchverschluss

v Urinal des Typs |, Il oder Il mit einer vom Hersteller vorgegebenen zugehoérigen Spdlein-
richtung

4.2 Spiilwasservolumen und Spiilstrom

Die Spulwasservolumina und die Spulstrome fir einzelne Spuleinrichtungen missen Tabelle 2 entsprechen.

Tabelle 2 — Spiileinrichtungen, Spiilwasservolumina und Spiilstrome fiir die Priifung

Spileinrichtung fiir die Priifung
Typ des Urinals Spiilventil (C) nach Anhang A Manuell betétigter Automatik-
Spiilkasten (A) nach | Spiilkasten (B) nach
Anhang B Anhang C
Spiilvolumen Spiilstrom Spiilvolumen Spiilvolumen
I I/'s I I
I 0,1
0,5 fo,z
Il >0,56<5,0 0,2 f%f >0,5<5,0

11 <0,2 >0,5<4,5

v 05 %0l
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5 Klassifizierung
Wandhangende Urinale werden, wie nachstehend beschrieben, klassifiziert:

Klasse 1: Wandhangende Urinale, die fur den Einbau in Entwasserungsanlagen des Typs I, Il oder IV
nach EN 12056-2 vorgesehen sind und einer Prifung nach Abschnitt 6 unterzogen werden.

Klasse 2: Wandhangende Urinale, die fur den Einbau in Entwasserungsanlagen des Typs lll nach
EN 12056-2 vorgesehen sind und einer Priifung nach Abschnitt 7 unterzogen werden.

6 Funktionsanforderungen und Priifverfahren fir Klasse 1-Produkte

6.1 Geruchverschlusshéhe

Bei Prifung nach 6.6.1.2 darf die Geruchverschlusshohe von Urinalen der Typen| und Il 50 mm nicht
unterschreiten. Es ist sicherzustellen, dass die Wiederauffullung des Geruchverschlusses auf mindestens
50 mm erfolgt.

Geruchverschlisse nach EN 274-1 sind von dieser Prufung ausgenommen.
6.2 Spiulanforderungen

6.2.1 Flachenbespiilung

Bei Prifung nach 6.6.1.3.1 darf der arithmetische Mittelwert jedweder unbespilten Flache von der zu
priifenden Flache 80 cm® nach fiinf Splilvorgéngen nicht tiberschreiten.

Die zu prifende Flache wird, wie nachstehend beschrieben, bestimmt:

— fur Urinale mit Spulrand: die Flache unterhalb des Spulrandes und oberhalb der Wasseroberflache im
Geruchverschluss;

— fur Urinale ohne Spllrand: die Flache, die eingeschlossen wird durch

— einen Winkel von 25° auf der Oberflache des Urinals, beginnend vom Punkt des Wassereinlaufes,
und

— einer Linie im Abstand von 80 mm unterhalb der Kante des Innenbeckens (siehe Bild 4).
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