DEUTSCHE NORM Dezember 1995
Vordruck fiir Bauau_'tspezifikation: . . ——
Plattenkondensatoren mit Luft als Dielektrikum DIN

(Bauartanerkennung)
Deutsche Fassung EN 134103 :g1995 EN 1341 03

ICS 31.060.60

Deskriptoren: Bauartspezifikation, Vordruck, Plattenkondensator, Luft, Elektro-
technik

Blank detail Specification: Vane type air dielectric capacitor (Qualification
approval);
German version EN 134103:1995

Spécification particuliére cadre: Condensateurs diélectriques & air de type a
lame (Homologation);
Version allemande EN 134103:1995

Die Europdische Norm EN 134103 : 1995 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Zustédndig fiir diese Européische Norm ist in Qeutschland der Fachbereich 6 der Deutschen Elektrotechnischen Kommis-
sion im DIN und VDE (DKE), von dem die Ubersetzung zur Veréffentlichung autorisiert wurde.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend wiedergegeben.

Fiir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Ausgabe-
datums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verweisung auf die
jeweils neueste giiltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fiir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug genom-
mene Ausgabe der Norm.

Zum Zeitpunkt der Veroffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben giiltig.

Klassifikation im

Europdische Norm Internationale Norm Deutsche Norm VDE-Vorschriftenwerk

EN 134000:1994 - DIN EN 134000:1995-08 -

EN 134100:1994 - - -

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise

DIN EN 134000
Fachgrundspezifikation: Einstellbare Kondensatoren (Bauartanerkennung und Befdhigungsanerkennung);
Deutsche Fassung EN 134000:1994

Fortsetzung 14 Seiten EN
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EUROPAISCHE NORM EN 134103
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 1995

Deskriptoren: Qualitét, elektronische Beuslemente, Kondensatoren

Deutsche Fassung

Vordruck fiir Bauartspezifikation:
Plattenkondensatoren mit Luft als Dielektrikum

(Bauartanerkennung)
Blank Detail Specification: Spécification particuliére cadre:
Vane type air dielectric capacitor Condensateurs diélectriques a air
(Qualification approval) de type a lame
(Homologation)

Diese Europdische Norm wurde am 1993-07-29 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten,
die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung” zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europdische Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem fetzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erh3litlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen {Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Dinemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten K&nigreich.

CENELEC

Europdisches Komitee fir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B - 1050 Briissel

© 1995 Das Copyright ist den CENELEC-Mitgliedern vorbehalten
Ref. Nr. EN 134103:1995 D
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Seite 2
EN 134103 :1995

Vorwort
Diese Europdische Norm wurde von der Arbeitsgruppe CLC/TCCECC/WG 3 erstellt.

Sie bezieht sich, so weit wie mdglich, auf die Publikationen der Internationalen
Elektrotechnischen Kommission (IEC) und insbesondere auf IEC 418, "Variable capacitors”.

Der Text dieser Spezifikation wurde als Schriftstick CECC(Sekretariat)}3099 zur
Abstimmung vorgelegt. Er wurde zusammen mit dem Abstimmbericht
CECC(Sekretariat)3380 am 1993-07-29 als EN 134103 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

- spétestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
~ durch Verbffentlichung einer identischen nationalen Norm

oder durch Anerkennung tbernommen werden muf3 (dop) 1995-11-30
- spétestes Datum, zu dem nationale Normen, die der EN
entgegenstehen, zurlickgezogen werden missen (dow) 2003-11-30
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Seite 3
EN 134103 :1995

BESCHREIBUNG DER BAUARTSPEZIFIKATION UND DES BAUELEMENTE

Die erste Seite einer Bauartspezifikation sollte das Aussehen, wie auf der folgenden
Seite gezeigt, haben. Die in den rechteckigen Klammern stehenden Zahlen entsprechen
den folgenden Angaben, die an den entsprechenden Stellen einzusetzen sind.

[1] Name der nationalen Normenorganisation, unter deren Befugnis die Bauartspezifi-
kation ausgegeben wird und wenn zutreffend, die Organisation von der sie zu
beziehen ist.

[2] Das CECC-Zeichen und die vom CECC-Generalsekretariat fiir die Bauartspezifikation
erteilte Nummer.

{3] Nummer und Ausgabe-Nummer der CECC Fachgrund- und Rahmenspezifikation, soweit
diese erforderlich ist sowie die Nummern nationaler Bezugsschriftstlicke, wenn
sie sich davon unterscheiden.

[4] Die nationale Nummer der Bauartspezifikation, wenn verschieden von der
CECC-Nummer, das Ausgabedatum und alle weiteren Angaben, die das nationale
System erfordert sowie die jeweiligen Anderungsnummern, falls Anderungen
herausgegeben wurden.

[5] Rurze Beschreibung des Bauelementes oder Bereich der Bauelemente.
[6] Typische Konstruktionsmerkmale (wenn zutreffend).

Die Angaben zu [5] und [6] sollten fur einen Eintrag in CECC 00 200 (Verzeichnis der
Anerkennungen) und CECC 00 300 (Liste der Verdffentlichungen) geeignet sein.

{7] UmriBzeichnung mit den MaBen, die ffir die Austauschbarkeit von Bedeutung sind
und/oder Bezugnahme suf nationale oder internationale Festlegungen fur MafBe.
Wahlweise darf die Zeichnung in einem Anhang zur Bauartspezifikation enthalten
sein, aber [7] sollte immer eine Skizze vom allgemeinen Aussehen des
Bauelementes enthalten. '

[8] GUtebestdtigungsstufe(n) die durch die Bauartspezifikation abgedeckt werden.
[9] Bezugsdaten der wichtigsten Eigenschaften des Bauelementes, um die

verschiedenen Ausfihrungen der Bauelemente fiir die gleiche oder ¥hnliche
Anwendung vergleichen zu kdnnen.
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