DEUTSCHE NORM November 2003

Anschlagseile aus Stahldrahtseilen ———
Sicherheit DIN
Teil 1: Anschlagseile fur allgemeine Hebezwecke
Deutsche Fassung EN 13414-1:2003 EN 13414-1
ICS 53.020.30 Teilweise Ersatz fur

DIN 3088:1989-05

Steel wire rope slings — Safety — Part 1: Slings for general lifting service;
German version EN 13414-1:2003

Elingues en cables d'acier — Sécurité — Partie 1: Elingues pour applicati-
on générales de levage; Version allemande EN 13414-1:2003

Die Europaische Norm EN 13414-1:2003 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom CEN/TC 168 ,Ketten, Seile, Hebebander, Anschlagmittel und Zube-
hor — Sicherheit* unter Mitwirkung des NAD-4 ,Drahtseile, Seil-Endverbindungen und Anschlagseile erar-
beitet.

Sie enthalt im Abschnitt 5 Sicherheitsanforderungen und/oder -mafRnahmen im Sinne der Maschinenricht-
linie 98/37/EG.

Anforderungen fir Grummets und Kabelschlag-Anschlagseile sind in DIN EN 13414-3 festgelegt und
Festlegungen Uber Informationen fur Gebrauch und Instandhaltung sind in DIN EN 13414-2 enthalten.

Fortsetzung Seite 2
und 19 Seiten EN

Normenausschuss Stahldraht und Stahldrahterzeugnisse (NAD) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Anderungen

Gegeniiber DIN 3088:1989-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Normin 3 Teile aufgeteilt;

b) Gefahrdungen, die durch Herstellung, Gebrauch und Informationsdefizite entstehen, angegeben;
c) wichtige Begriffe definiert;

d) Anschlagseilarten geandert;

e) Ausfuhrungsformen der Seil-Endverbindungen geandert;

f)  Langentoleranz fiir Satze von Anschlagseilen mit abgestimmten Langen festgelegt;
g) Formeln zur Berechnung der Tragfahigkeit angegeben;

h) Tragfahigkeiten geandert;

i)  Tragfahigkeiten der Endbeschlage festgelegt;

j)  Malfestlegungen fur Aufhangeglieder und Zwischenglieder entfallen;

k) Aufhangeglied X entfallen;

I)  Kabelschlagseil-Grummets zusatzlich aufgenommen,;

m) Bezeichnung entfallen;

n) Kennzeichnung geandert

o) Prufbescheinigung festgelegt;

p) Informationen zu Gebrauch, Uberpriifung, Instandhaltung und Ablegen von Anschlagseilen vom Her-
steller gefordert (EN 13414-2);

q) Hinweise auf Verwendung von Anschlagseilen in informativen Anhang (EN 13414-2) aufgenommen,
dabei Minderung der Tragfahigkeit bei erhdhten Einsatztemperaturen geandert;

r) Hinweise auf Ablegekriterien in informativen Anhang (EN 13414-2) aufgenommen, dabei Ablege-
kriterien geandert;

Frihere Ausgaben

DIN 15060: 1952-07, 1968-03
DIN 3088: 1976-05, 1989-05
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EUROPAISCHE NORM EN 134141
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 2003

ICS 53.020.30
Deutsche Fassung
Anschlagseile aus Stahldrahtseilen - Sicherheit - Teil 1:
Anschlagseile fur allgemeine Hebezwecke
Steel wire rope slings - Safety - Part 1: Slings for general Elingues de cables en acier - Sécurité - Partie 1: Elingues

lifting service pour applications générales de levage

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 26. Juni 2003 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von B_elgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, der Slowakei, Spanien, der
Tschechischen Republik, Ungarn und dem Vereinigten Kdénigreich.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2003 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13414-1:2003 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13414-1:2003) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 168 ,Ketten, Seile, Hebe-
bander und Zubehdr” erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2004, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Februar 2004 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Kommission der Europaischen Gemein-
schaften und die Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anfor-
derungen der EU-Richtlinien.

Bezuglich des Zusammenhangs mit EU-Richtlinien siehe den informativen Anhang ZA, der integraler Be-
standteil dieses Dokumentes ist.

Die anderen Teile dieser Europaischen Norm sind:

— Teil 2: Vom Hersteller zu liefernde Informationen fiir Gebrauch und Instandhaltung

— Teil 3: Grummets und Kabelschlag-Anschlagseile

Dies ist die erste Ausgabe dieses Teils dieser Europaischen Norm.

Die Anhange A und B sind informativ.

Dieses Dokument enthalt Literaturhinweise.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland,__ Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich,

Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Vereinigtes Konig-
reich.
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Einleitung

Dieser Teil dieser Norm wurde als ein Mittel erarbeitet, um die wesentlichen Sicherheitsanforderungen der
EG-Maschinenrichtlinie und des zugehdrigen EFTA-Regelwerkes zu erfillen.

Diese Europaische Norm ist eine Typ C-Norm nach EN 292.

Bei der Erarbeitung dieser Norm wurde davon ausgegangen, dass zwischen Hersteller und Anwender Be-
ratungen stattfinden, um zu entscheiden, ob die Schlaufen des Anschlagseiles gespleil3t oder verpresst wer-
den und ob Kauschen einzubauen sind. Hinsichtlich der Endlos-Anschlagseile wurde davon ausgegangen,
dass Beratungen stattfinden, ob die Uberlappenden Seilenden gespleil3t oder verpresst werden.

Kaufern, die nach dieser Norm bestellen, wird empfohlen, in ihrem Kaufvertrag festzulegen, dass der Lieferer
ein auf diese Norm anwendbares Qualitatssicherungssystem betreibt (z. B. EN ISO 9001), um sicherzustellen,
dass Produkte, die in Anspruch nehmen, normgerecht zu sein, das geforderte Qualitatsniveau erreichen.

1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Anforderungen an den Aufbau, die Berechnung der Tragfahigkeit, die
Nachweise, die Zertifizierung und die Kennzeichnung von Anschlagseilen aus Drahtseilen fir allgemeine
Hebezwecke fest. Sie gilt fur ein-, zwei-, drei- und vierstrdngige Anschlagseile mit verpressten oder
gespleildten Seilschlaufen sowie flr endlos gespleifte und endlos verpresste Anschlagseile, die aus 6-litzigen
Kreuzschlagseilen mit Fasereinlage oder Stahleinlage und 8-litzigen Stahldrahtseilen mit Stahleinlage mit
Durchmessern von 8 mm bis 60 mm nach EN 12385-4 hergestellt werden.

In dieser Norm wird ein Belastungsfaktor (Sicherheitsfaktor) von 5 zu Grunde gelegt.
Diese Norm gilt nicht fiir Anschlagseile fir einmalige Verwendung.
Diese Norm gilt nicht fir Satze von gespleilten Anschlagseilen mit abgestimmten Langen.

Dieses Dokument ist nicht flir Anschlagseile anwendbar, die vor dem Veroffentlichungsdatum dieses
Dokumentes durch CEN hergestellt wurden.

Gefahrdungen, die durch diesen Teil von EN 13414 erfasst werden, sind in Abschnitt 4 angegeben.
Diese Anschlagseile sind zum Heben von Gegenstanden oder Massengtitern vorgesehen.

Hinweise auf Informationen, die bei Anfrage und Bestellung zur Verfiigung gestellt werden sollten, sind in An-
hang A angegeben.

ANMERKUNG Informationen Uber Gebrauch und Instandhaltung, einschlief3lich der Einsatztemperaturen, sind in Teil 2
dieser Norm angegeben.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Pu-
blikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikatio-
nen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uber-
arbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uber-
arbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen
Publikation (einschlieRlich Anderungen).

EN 292-2:1991/A1:1995, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsédtze —
Teil 2: Technische Leitsétze und Spezifikationen.
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EN 1050:1996, Sicherheit von Maschinen — Leitsétze zur Risikobeurteilung.
EN 1677-1, Einzelteile fiir Anschlagmittel — Sicherheit — Teil 1: Geschmiedete Einzelteile — Gliteklasse 8.

EN 1677-2, Einzelteile fiir Anschlagmittel — Sicherheit — Teil 2: Geschmiedete Haken mit Sicherungs-
klappe — Gliteklasse 8.

EN 1677-3, Einzelteile fiir Anschlagmittel — Sicherheit — Teil 3: Geschmiedete selbstverriegelnde Haken —
Gliteklasse 8.

EN 1677-4, Einzelteile fiir Anschlagmittel — Sicherheit — Teil 4: Einzelglieder — Giiteklasse 8.

EN 1677-5, Einzelteile fiir Anschlagmittel — Sicherheit — Teil 5: Geschmiedete Haken mit Sicherungs-
klappe — Gliteklasse 4.

EN 1677-6, Einzelteile fiir Anschlagmittel — Sicherheit — Teil 6: Einzelglieder — Giiteklasse 4.
EN 12385-1, Drahtseile aus Stahldraht — Sicherheit — Teil 1: Allgemeine Anforderungen.

EN 12385-2:2002, Drahtseile aus Stahldraht — Sicherheit — Teil 2: Begriffe, Bezeichnung und Klassifizie-
rung.

EN 13411-1, Seil-Endverbindungen fiir Drahtseile — Sicherheit — Teil 1: Kauschen fiir Anschlagseile aus
Stahldrahtseilen.

EN 13411-2, Seil-Endverbindungen fiir Drahtseile — Sicherheit — Teil 2: Gespleil3te Seilschlaufen fiir An-
schlagseile.

prEN 13411-3, Seil-Endverbindungen fiir Drahtseile — Sicherheit — Teil 3: Verpresste Seilschlaufen.

EN 13889, Geschmiedete Schékel fiir allgemeine Hebezwecke — Gerade und geschweiffe Schdkel —
Gliteklasse 6 — Sicherheit.

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die Begriffe nach EN 12385-2 zusammen mit den folgenden Begriffen.

3.1

Anschlagseil fiir allgemeine Hebezwecke

eine Anordnung von Komponenten, die einen oder mehrere Einzelstrdnge oder ein Endlos-Anschlagseil um-
fasst und fur unterschiedliche Hebevorgange vorgesehen ist, jedoch nicht flr einen einzelnen speziellen
Hebevorgang entwickelt wurde

3.2

Endbeschlag

ein Verbindungsglied, eine Anordnung von Verbindungsgliedern, ein Haken oder ein anderes Bauteil, das am
oberen oder unteren Ende eines Anschlagseiles dauerhaft befestigt ist und das dazu dient, das Anschlagseil
mit der Last oder dem Hebezeug zu verbinden

3.21

Aufhangeglied

ein Verbindungsglied als oberer Endbeschlag eines Anschlagseiles, mit dem das Anschlagseil am Lasthaken
eines Kranes oder an einer anderen Hebeeinrichtung angebracht wird (siehe Bild 1)
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