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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13433:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 164 ,Wasserversorgung”
erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 003-02-02 AA ,Armaturen fiir die
Trinkwasserinstallation in Gebdauden” im DIN-Normenausschuss Armaturen (NAA).

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen tliber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber der 2014-05 zuriickgezogenen Norm DIN EN 13433:2006-05 wurden folgende Anderungen
vorgenommen:

a) Abschnitt 2 ,Normative Verweisungen“ aktualisiert;

b) Norm redaktionell iberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN EN 13433: 2006-05
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EUROPAISCHE NORM EN 13433
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2021

ICS 23.060.50

Deutsche Fassung

Sicherungseinrichtungen zum Schutz des Trinkwassers gegen
Verschmutzung durch Riickfliefsen —
Rohrtrenner, nicht durchflussgesteuert —

Familie G, Typ A

Devices to prevent pollution by backflow of potable Dispositifs de protection contre la pollution par retour
water — de l'eau potable —
Mechanical disconnector, direct actuated — Disconnecteur mécanique a action directe —
Family G, type A Famille G, type A

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 8. November 2021 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
CEN-CENELEC-Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 13433:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 164 ,Wasserversorgung”
erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2022, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Juni 2022 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriithren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Rickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des
Anwenders gerichtet werden. Eine vollstdndige Liste dieser Institute ist auf den Internetseiten von CEN
abrufbar.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Hinsichtlich méglicher nachteiliger Auswirkungen der in diesem Dokument beschriebenen Produkte auf die
Qualitat des fiir den menschlichen Gebrauch bestimmten Wassers wird auf Folgendes hingewiesen:

1) dieses Dokument enthalt keine Angaben dartiiber, ob das Produkt in den einzelnen Mitgliedsstaaten der
EU oder EFTA ohne Einschrankungen angewendet werden kann;

2) es sollte beachtet werden, dass vorhandene nationale Vorschriften iiber die Verwendung und/oder die

Eigenschaften dieses Produktes giiltig bleiben, bis entsprechende europdische Regelungen
verabschiedet worden sind.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die mafilichen und physikalisch-chemischen Anforderungen, die Anforderungen an die
Konstruktion, die hydraulischen, mechanischen und akustischen Anforderungen an nicht durchfluss-
gesteuerte Rohrtrenner, Familie G, Typ A, fest.

Dieses Dokument ist anzuwenden fiir mechanische Rohrtrenner der Nennweiten DN 8 bis DN 250, die
verhindern sollen, dass Wasser, das seine urspriingliche Qualitat fiir sanitdre Zwecke und als Trinkwasser
verloren hat (in diesem Dokument ,verunreinigtes Wasser” genannt) in das Trinkwasserversorgungsnetz
zuriickflief3t, wenn der Druck in diesem Netz voriibergehend niedriger ist als in dem verunreinigten
Kreislauf.

Dieses Dokument behandelt die mechanischen Rohrtrenner mit der Druckstufe PN 10, die ohne Abanderung
oder Nachstellung funktionsfahig sind:

— beijedem Druck bis 1,0 MPa (10 bar);
— beijeder Druckschwankung bis 1,0 MPa (10 bar);
— unter Dauerbelastung bei einer Grenztemperatur von 65 °C sowie bei 90 °C fiir h6chstens 1 h.

Dieses Dokument legt ferner die Priifverfahren und die Anforderungen fiir den Nachweis dieser
Eigenschaften, die Kennzeichnung und den Lieferzustand fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

EN 806-1, Technische Regeln fiir Trinkwasser-Installationen — Teil 1: Allgemeines

EN 1329-1, Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser (niedriger und hoher Temperatur)
innerhalb der Gebdudestruktur — Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) — Teil 1: Anforderungen an
Rohre, Formstiicke und das Rohrleitungssystem

EN 1453-1, Kunststoff-Rohrleitungssysteme mit Rohren mit profilierter Wandung zum Ableiten von Abwasser
(niedriger und hoher Temperatur) innerhalb von Gebduden — Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) —
Teil 1: Anforderungen an Rohre und das Rohrleitungssystem

EN 1717:2000, Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasser-Installationen und allgemeine
Anforderungen an Sicherungseinrichtungen zur Verhiitung von Trinkwasserverunreinigungen durch
Riickfliefsen

EN 10310:2003, Stahlrohre und -formstiicke fiir erd- und wasserverlegte Rohrleitungen — Auskleidungen und
Beschichtungen aus Polyamid-Pulver

EN 13959, Riickflussverhinderer — DN 6 bis DN 250 — Familie E, Typ A, B, C und D
EN 14901-1, Rohre, Formstiicke und Zubehér aus duktilem Gusseisen — Anforderungen und Priifverfahren fiir

organische Beschichtungen von Formstiicken und Zubehérteilen aus duktilem Gusseisen — Teil 1:
Epoxidharzbeschichtung (fiir erh6hte Beanspruchung)

Documents
6 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 13433:2022-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13433-2022-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13433-2022-04

DIN EN 13433:2022-04
EN 13433:2021 (D)

EN ISO 228-1, Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 1: Maf3e, Toleranzen und
Bezeichnung (1S0 228-1)

EN ISO 3822-1, Akustik — Priifung des Gerduschverhaltens von Armaturen und Gerdten der Wasserinstallation
im Laboratorium — Teil 1: Messverfahren (1SO 3822-1)

EN ISO 3822-3:2018, Akustik — Priifung des Gerduschverhaltens von Armaturen und Gerdten der
Wasserinstallation im Laboratorium — Teil 3: Anschluss- und Betriebsbedingungen fiir Durchgangsarmaturen
(IS0 3822-3:2018)

EN ISO 6509-1, Korrosion von Metallen und Legierungen — Bestimmung der Entzinkungsbestdndigkeit von
Kupfer-Zink-Legierungen — Teil 1: Priifverfahren (1SO 6509-1)

3 Begriffe

Flir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 1717, EN 806-1 und die folgenden
Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfligbar unter https://www.electropedia.org

— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp
31

Rohrtrenner, nicht durchflussgesteuert — Familie G, Typ A

Armatur, auch als ,,GA“ bezeichnet, welche die folgenden Merkmale aufweist:

— in Durchflussstellung zwei Druckzonen: Eingangsdruckzone (Zone 1) und Ausgangsdruckzone (Zone 2);

— in  Nulldurchflussstellung (statisch) zwei Druckzonen: Eingangsdruckzone (Zone1l) und
Ausgangsdruckzone (Zone 2), Riickflussverhinderer geschlossen;

— in Trennstellung drei Druckzonen: Eingangsdruckzone (Zone 1), Ausgangsdruckzone (Zone 2) und
Mitteldruckzone (Zone 3) bei Atmospharendruck;

— der eingangsseitige, federbelastete Abschlusskorper mit Entleervorrichtung und der ausgangsseitige
Riickflussverhinderer (Zone 2) trennen die Mitteldruckzone (Zone 3) von der Eingangsdruckzone
(Zone 1) und der Ausgangsdruckzone (Zone 2);

— der Durchfluss erfolgt bei einem Druck p; > p + 50 kPa (0,5 bar);
— das Entlastungsventil 6ffnet sich bei einem Druck pg = pg,; + 50 kPa (0,5 bar);
— der Entleerungszustand ist erreicht bei einem Druck von p, = p; — 36 kPa (0,36 bar);

— ein vorgegebener Entlastungsdurchfluss;
— eine direkt sichtbare oder durch Anzeige erkennbare Position der Rohrtrennung
Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe Bild 1.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Fiir die Anwendung dieses Dokuments werden ,Rohrtrenner, nicht durchflussgesteuert —
Familie G, Typ A" im Nachfolgenden ,Rohrtrenner” oder ,Armatur” genannt.
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i

Legende
1, 2,3 Druckzonen
D Trennabstand

Bild 1 — Konstruktionsprinzip fiir Rohrtrenner, nicht durchflussgesteuert — Familie G, Typ A

3.2

Eingangsdruck

b1

Druck auf der Eingangsdruckzone (Eingangsseite, Zone 1) der Armatur

3.3

Mitteldruck

bi

Druck in der Mitteldruckzone der Armatur (im Entleerungszustand p; = p,;,, und bei Durchflussbedingung
pi = p1) (Zone 3)

3.4

Ausgangsdruck

P2

Druck auf der Ausgangsdruckzone (Ausgangsseite, Zone 2) der Armatur

3.5

Druckdifferenz

Ap

Druckdifferenz zwischen dem Eingangsdruck p; und dem Ausgangsdruck p,

3.6
statischer Druck

Pstat
Druck, entsprechend der Hohe der Wassersdaule zwischen der hodchsten Entnahmestelle und der
horizontalen Achse des eingebauten Rohrtrenners

3.7
Ansprechdruck

Ps
Druck, bei dem das Entlastungsventil zu 6ffnen beginnt

3.8
Ansprechdruck bei Beginn der Ventil6ffnung

bo
Druck, bei dem ein Trennabstand von > 20 mm erreicht ist
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